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  םים כללייתו. 1

הממוקם  שבפתח תקווה פיתוח מתחם סירקין  פרויקט עבור ) גיאוטכיקה (תקציר מהלים מובא להלן   .א

 מערבי של כפר סירקין. בחלקו הצפון

אשר דום,  3,000 -בשטח כולל של כ  ,410-0671826ואת תוכית מס'  1076הפרויקט מחל תוכית תמל/  .ב

  365,000  -יחידות דיור חדשות ופיתוח שטח מסחר חדש בהיקף של כ   12,000  - במסגרתן מתוכן להקים כ

 מ"ר.

והוא   6המזרחי בכביש  בצידו  ו  4713, בצידו הדרומי בכביש  483הפרויקט תחום בצידו הצפוי בכביש    .ג

החלים שילה, עוזר ומזור עוברים    .40גובל בצידו המערבי עם שכ' קרית אלון שמעבר לה עובר כביש  

הפר צפון  ובתחום  כללי  בכיוון  אשר דרום.    –יקט  חדשים  כבישים  לסלול  מתוכן  הפרויקט  במסגרת 

רח' הרב   – 4713כביש ם (ישמשו את תושבי השכוה ובעלי העסקים, תוך התחברות לכבישי ת"י קיימי

יוסף כביש  כולל    )483וכביש  ,  עובדיה  של  עמישב    ,לדרום  4713המשכו  מחלף  עמישב)לכיוון   . (עוקף 

מיקום הפרויקט כמו גם תיאור תוואי הכבישים המתוכים, מובא המחלף עצמו איו כלול בפרויקט.  

 . בהמשך 1באיור 

 , אין להשתמש בדוח זה.ךשאם לא כבתוים דלעיל יובא לידיעת הח"מ כל שיוי   .ד
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  תוואי כבישים מתוכים(א) תיאור אזור הפרויקט (ב) תיאור  – 1איור 

המצטבר ה  .ה אזור  ק"מ  26  -כ וא  אורך הכבישים  את  וחלקם  המגורים  אזור  את  ישמש  חלקם  כאשר   ,

לכבישהמסחר התחברות  תוך  כאמור,  ת"י,  מים    . י  מעבירי  בתכון  הצורך  יתכן  כן,  כמו 

 ת החלים כמו גם קירות תומכים ציבוריים במקומות המיועדים.  ו(ציוריים/ארגזיים וכו') בתחום חצי

בהיקף רדוד יחסית  מילוי  וכוללות חפירה    ,פרויקטהמתוכים ב  םכבישיהעבודות העפר לאורך תוואי    . ו

מחוץ לתחום   – מ' 12.5-10.0עד  לעיתיםומ' ( 7 -מתוכן מילוי של עד ככאשר במקומות,  מ' 2 -עד כשל 

אפיון עבודות העפר לאורך כבישי הפרויקט מובא בטבלה    מ'.  4  -וחפירה עמוקה של עד כ  )שטח הפרויקט

 להלן. ש 1
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  אפיון עבודות העפר  – 1טבלה 
  

  בסיכוןבאזור מבוה ובסמוך למבים/תשתיות קיימים. העבודות באתר כרוכות    חלקוהפרויקט מצא ב  .ז

זקים   למיעת  מתקות  ופעולות  אמצעים  בקיטת  צורך  קיים  כן,  ועל  ה"ל  למבים  זק  גרימת  של 

 בהמשך. 3.1.7לעיין זה, עיין בסעיף  – כלשהם למבים ולתשתיות שבקרבת הפרויקט

הגיאוטכי לפרויקט הדון, בוצעה באתר חקירת קרקע שכללה סדרת קידוחי ובורות יסיון  לצורך היעוץ    .ח

 שלהלן. 2ראה סעיף  –כולל בדיקות בשדה ובמעבדה 

עבודות עפרחתךשם רחובעבודות עפרחתךשם רחוב

רדודות 0+000-2+320רדודות 0+000-2+060

מילוי עד  5 מ ' 2+320-2+500מילוי עד  12.5 מ ' 2+060-3+140

רדודות 2+500-2+700רדודות 3+140-3+589

מילוי עד  10 מ ' 2+700-2+835רדודות 0+000-0+680

רדודות 1000+000-0+076מילוי עד  3 מ ' 0+680-0+860

רדודות 600+000-0+363רדודות 0+860-1+800

רדודות 1500+000-0+095מילוי עד  7 מ ' 1+800-2+020

רדודות 190+000-0+189רדודות 2+020-2+113

רדודות 130+000-0+797רדודות 30+000-1+300

רדודות 140+000-0+342רדודות 0+000-0+120

רדודות 150+000-0+895מילוי עד  3 מ ' 0+120-0+160

רדודות 0+000-0+480רדודות 0+160-0+280

מילוי עד  4 מ ' 0+480-0+760מילוי עד  3 מ ' 0+280-0+320

רדודות 0+760-1+400רדודות 0+320-1+380

רדודות 0+000-0+080רדודות 0+000-0+860

מילוי עד  5 מ ' 0+080-0+340מילוי עד  3 מ ' 0+860-0+980

רדודות 0+340-0+479רדודות 0+980-1+347

רדודות 0+000-0+340רדודות 60+000-1+198

מילוי עד  3 מ ' 0+340-0+526מילוי עד  5.5 מ ' 0+000-0+080

רדודות 190+000-0+189רדודות 0+080-1+180

רדודות 210+000-0+251פחירה עד  4 מ ' 1+180-1+220

רדודות 0+000-0+100רדודות 1+220-3+660

חפירה עד  3.5 מ ' 0+100-0+112חפירה עד  3 מ ' 3+660-3+880

רדודות 230+000-0+248רדודות 3+880-4+111

רדודות 240+000-0+157רדודות 80+000-0+679

רדודות 250+000-0+339מילוי עד  3 מ ' 0+000-0+020

רדודות 280+000-0+273רדודות 0+020-0+280

רדודות 120+000-0+300
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  קרקע החקירת . 2

  

  גיאולוגיה  2.1

, יתן לבחון את המפה הגיאולוגית באזור הפרויקט בתחום הפרויקט  כהערכה ראשוית לסוג הקרקע  .א

 להלן.  ש 2באיר  המכון הגיאולוגי לישראל), כמוצג(מתוך אתר 

בעיקר משכבות מורכבת  בתחום הפרויקט  עפ"י המפה הגיאולוגית ה"ל, היחידה הגיאוטכית הצפויה    .ב

בעובי של   וצרורות  חול  עם  מ חרסית  החרסיתיות    2  -יותר  לשכבות  מתחת  כי  ה"ל,  מ'.  להיח  סביר 

 חרסיתי).תימצאה שכבות חמרה (חול 

 

  

  )1:50,000המפה הגיאולוגית באזור הפרויקט (גליון כפר סבא,  – 2 איור
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  הקרקע רת יממצאי חק  2.2

הפרויקט    .א שתית  בוצעה  במסגרת  וסדרת  כללה  שחקירת  עמוקים  יסיון  בדיקהקידוחי  כולל  בורות   ,

ובלתי מופרים לצורך ביצוע בדיקות אפיון מעבדתיות ) וטילת מדגמים מופרים  SPTבדיקות שדה (כגון  

 , גבולות סומך, תפיחה חופשית וכד').(כגון דירוג

חול חרסיתי    ,חוליתחרסית  שכבות  חתך הקרקע המתגלה בקידוחי ובורות היסיון ה"ל מורכב ברובו מ  .ב

חרסית ושכבות חלק מהקידוחים התגלו גם כן שכבות צרורות עם  ב.  שמהחרסית  ו  (עם ובלי צרורות)

 . חול עם צרורות

  A-7-6  בתור  , מתקבל כי החרסית בשטח הפרויקט מסווגת בעיקר  בהתאם לבדיקות אפיון מעבדתיות  .ג

 .A-2-4 -מסווגות בעיקר כחרסיתיות  –, כאשר השכבות החוליות A-6ולעיתים 

החרסית כרזה (גבול זילות  אשר מסווג את    37-87%ערך גבול הזילות עבור השכבות החרסיתיות ע בין    .ד

). כמו כן, ערך גבול הזילות עבור שכבות החול החרסיתי ע  60%) עד שמה (גבול זילות מעל  50%עד  

, מתקבל כי ערך גבול הזילות המייצג  85%. בהחה כי האחוזון התכוי היו בשיעור של  22-28%בין  

 אשר מסווג את החרסית בתור שמה. 66%היו בשיעור של 

בהתאם    .ה מעבדתיות  ובדיקות  שדה  בדיקות  ממצאי  יתוח  מתוך  קבע  המייצג  השתית  מת"ק  ערך 

המקובלות כך,  לקורלציות  מתוך  של  .  בשיעור  החרסיתית  היחידה  עבור  שתית  מת"ק  לאמץ  הוחלט 

3.5%. 

בעובי של   מילוי (מלאכותי)תגלו שכבות  ה   K-6, K-14, K-17, K-26, B-1, B-2קידוחים ובורות מס'  ב  . ו

מ', בקידוחים האחרוים,    2.5  -כאשר, מתחת ל  K-5, K-9, K-19מ' בקידוחים    2.5  - מ' ו כ  1.5-0.3  -כ

כ ביה, מ', קיימת שכבה החשודה כמילוי (מלאכותי). המילוי מורכב בד"כ    4.0  -ועד לעומק  מפסולת 

בזמן הביצוע יש לסלק שכבות אלו עד להגעה לפי שתית  שברי אספלט, שורשים וחומרים אורגיים.  

שלא  וספות כמו כן, אין לשלול קיומן של שכבות מילוי/שפך/פסולת  .טבעית קיים מכל פסולת שהיא

יש  ), , ובכללמחהלמשל בתחום ה(בעבר היה ביוי בהם במקומות  קידוחי ובורות היסיון.יתר אותרו ב

כך שיהיה צורך וים בקרקע וכו',  להביא בחשבון גם קיומם של יסודות, אלמטים קוסטרוקטיביים טמ

צורך   יהיה  כלוסאות),  (כמו  עמוקים  יסודות  גילוי  של  במקרה  טבעית.  בקרקע  לחדירה  ועד  לסלקם 

מ' מתחתית מבה המיסעה, ומילוי חוזר מהודק בבקרה מלאה עד    2.0בסיתות הכלוסאות עד לעומק  

בשילוב   גם  הצורך  יתכן  הח"מ,  קביעת  ועפ"י  לצורך  בהתאם  המיסעה.  מבה  תחתית  רשת  למפלס 

 .או שווה ערך מאושר  Fortrac 200/30-30מסוגגיאוטכית משריית 

בעומקים   ,הסמוכים לחלים הקיימים K-1, K-2, K-5, K-9 מס' קידוחיםבהופיעו  מים תת קרקעיים  .ז

למרות ה"ל, אין בכך    מ'.  1.7  -כ  בעומק של  מים כלואים הופיעו    ,K-14וח  ואילו בקידמ'    7.5-10.8  -כ

משום קביעה כלשהי של מפלס מי התהום מאחר והוא משתה מעוה לעוה ואפילו ממקום למקום עקב 

המוליכות ההידראולית הבלתי אחידה של מרכיבי תת הקרקע השוים. כמו כן, עקב החדירות המוכה  
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מים כלואים שלא התגלו ביתר קידוחי ובורות היסיון, שהימצאותם  יתכו  של שכבות הקרקע באתר,  

 היא על בסיס אקראי.

חתך הקרקע המתואר לעיל הוא בהסתמך על תוי קידוחי ובורות היסיון ה"ל ותיאור שכבות הקרקע    .ח

כי יתכו שיויים, לאטיראליים ולעומק,   בייהם. יש להביא בחשבון  בגדר האיטרפולציה  ה"ל, הוא 

 .  והחפירה בהרכב ועובי שכבות הקרקע באזורים מחוץ לקודות הקדיחה

השתית  יתן לקבוע כי    ,"ל והאופי הגיאומטרי של הכבישים (מבחית היקף עבודות העפר)לבהתאם    .ט

  . היחידה החרסיתיתהיה  ,המיסעות בפרויקטתכן מבה הרלווטית ל

  

  ריסון תפיחה  2.3

בהתאם לממצאי חקירת הקרקע והאופי הגיאומטרי של הכבישים, השתית הרלווטית למיסעות היה   .א

. הבעיה הגיאוטכית העיקרית בחומרים חרסיתיים היה תפיחה והתכווצות תחת  יתחרסיתהיחידה ה

מחזורי הרטבה וייבוש (הגדלת פח החרסית בעת הרטבה והתכווצות בעת ייבוש) המתבטאת בהופעת 

התפתחות סדקי התכווצות ושקיעות עקב היחלשות החומר. פוטציאל התפיחה  וגליות בפי המיסעה  

  קבע מתוך בדיקות מעבדה ואפיון חומרים.  

חברת    .ב של  התכויות  להחיות  (בהתאם  ישראל  והתרוממות ) ת"יתיבי  התפיחה  שיעור  הערכת   ,

  . המומלצים התבסס על הערכים הארצייםוב המיסעה קבע באמצעות מודל קומוריק

  , ס"מ (הערך המקובל לתכון)   3מתקבל כי לצורך הגבלת התרוממות פי המיסעה למקסימום  ,  מתוך כך  .ג

עובי מבה המיסעה)  ס"מ  160של  לבצע החלפת קרקע לעומק  יש   כולל  החלפת הקרקע תבוצע .  (לא 

 . מחומר מילוי

יהיה לצמצם את עומק החלפת הקרקע יתן    ,מילוי ת בובהם המיסעות מתוכ  ם באזורי  ,לציין כי  יש  .ד

  ס"מ מתחתית מבה המיסעה. לדוגמה, עבור אזורי מילוי   160ובלבד שיתקבל עובי מילוי בשיעור של  

 מ' בלבד.  ,0.6יתן להסתפק בהחלפת קרקע לעומק (מתחת למבה המיסעה) מ' 1.0של 

יש להביא בחשבון כי במידה ובמהלך אפיון השתית תתגלה שתית חרסיתית בעלת   בוסף לאמור לעיל,  .ה

מ גבוה  זילות  בעובי  66%  - גבול  קרקע  החלפת  לבצע  צורך  יהיה  מבה    200,  עובי  כולל  (לא  ס"מ 

 המיסעה).
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  החיות והמלצות . 3

  

  עבודות עפר  13.

ב  .א העבודככלל,  קיום    תהייהבפרויקט    ותיצוע  תוך  הכללי  למפרט  היתר  בהתאם  בין 

 . דוח זהב  ותדגשות המתוארה דרישות/הה החיות/ה

מפי הצפות/גלישות/מחתור וכד', תהיה באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן  השמירת אתר העבוד   .ב

מטעמו. יקוז  יועץ  עם  להתייעץ  עליו  הצורך,  ובמידת  לדאוג   המבצע  יש  העבודה,  בכל שלבי  כן,  כמו 

 . והקרקע תוך המביםהיקוות וחדירה של מים אל , ליקוז היקפי מתאים, שימע זרימה

החפירות עבור התשתיות התת קרקעיות ובכלל יעשו עפ"י ההחיות בהמשך, ויבוצעו בהתאם לכל כללי    .ג

 ותקות הבטיחות בעבודה והמפרטים הרלווטיים. 

העבודות הכרוכות בביצוע התשתיות התת קרקעיות יעשו, בין היתר, גם לפי החיות המפרט הכללי פרק   .ד

, לרבות הכת תחתית החפירה, ביצוע תושבת העפר 51(מפרט כללי לקווי מים, ביוב ותיעול) ופרק    57

גם מפרט מס'  57במפרט הכללי פרק    57003ראה גם סעיף    –וכן המילוי החוזר    של תיבי    57. קיים 

 : מערכות ביוב ואספקת מים). 57ישראל (המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, פרק 

הדסי   .ה מקצועי  גורם  של  צמוד  בפיקוח  יבוצעו  זה  מסוג  שעבודות  הראוי  מן  הפרויקט,  רגישות  לאור 

 מוסה, שיחויב בדיווח על התהלות העבודה לרבות כל אירוע חריג. 

חומרי המילוי שיובאו לאתר יתאימו לדרישות המפורטות בהמשך. המפקח הצמוד יאשר את המילוי   . ו

בהתאם לדרישות ובכפוף לממצאי בדיקות מעבדה שיבוצעו על חומרי המילוי (דירוג כולל שטיפה דרך 

וכו'). בדיקות אפיון החומרים יבוצעו    CBRרטיבות,    –, גבולות אטרברג, מערכת צפיפות  200פה מס'  

 ע"י מעבדה מוסמכת.

תוצאות בדיקות איכות החומרים ובקרת ההידוק, יועברו  לכל פחו!הידוק המילוי יהיה בבקרה מלאה   .ז

 לקדמותה.  מפקח הצמודלעיון ואישור הח"מ, בכתב. אין להדק שכבת מילוי ללא קבלת אישור ה

 

  חפירה זמית, תימוך ודיפון, יקוז האתר ובטיחות בעבודה  1.1.3

וקו  שיפועי החפירה שיפורטו להלן מביאים בחשבון כי לא יסוכו מבים/תשתיות/יסודות קיימים וכד',    .א

 מ' לפחות מקצה מבה קיים.    4.0  - מ' לפחות מכביש/תשתית/מסילה וכד' ו  2.5יהיה מרוחק    דיקור עליון

חפיר  .ב עד    באתרזמית    הדפות  לעומק  ובכלל)  קרקעיות  תת  תשתיות  עבור  במצב   4.0(למשל  מ', 

וכדומה,   ומבלי לסכן יסודות/קירות תומכים/תשתיות קיימים  יבש/לאחר השפלת מים במידת הצורך

תוספת מרווחי עבודה אותים. בשכבות  באכי) ו  1אופקי :    1V:1.5H  )1.5לי של  תתוכה לשיפוע מקסימ

 . 1V:2H -מילוי מלאכותי/שפך/פסולת וכד', יש למתן השיפועים ל
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(ברמה    לפחותמ'   1.5מ' תבוצע בשיפועים כ"ל ותכלול גם ברמות ברוחב  4.0חפירה זמית לעומק מעל    .ג

 . הברמה תפותח בשיפועים אותים כך שמי גר לא ישפכו על המדרוות שמתחת. )מ' חפירה 4.0על כל 

קיר מגדר/(קו דיקור עליון)  המרחק המיימלי של ראש החפירה בסמוך לתשתיות/יסודות/מבים וכד',   .ד

ברזל/ה/תומך/מדרכ תשתיתכביש/מסילת  לעיל,  מ  4.0-2.5יהיה  וכו'    יסודות/מבים/קווי  כמפורט   '

 כולל ברמות כאמור לעיל.  1V:2.5Hוהשיפוע, במצב יבש, יהיה 

ישום השיפועים ה"ל מותה בכך שיהיה פיקוח רצוף ומתמיד, של מפקח מיומן, שיתריע על דיפורמציות    .ה

 המתפתחות בדפות ראש החפירה.

  תימוךחפירה בשיפועים הגדולים מה"ל (במקרה של חריגה מתחום הדרך למשל ובכלל) מחייבת ביצוע    . ו

המתכים   באחריות  ת הצורך ועפ"י בקשה בכתב.דיוהמלצות לתימוך ודיפון יתו במ  החיות.  ודיפון

לעיל   כאמור  קיימים,  למבים/תשתיות/יסודות  קרבה  במקרה של  החפירה  בדיפון  הצורך  את  לבדוק 

 וכו'.

באתר   לאפשר לאשים או ציוד לרדת לתחתית חפירהות ואין  יש לסלק כל אבן/גוש רופף מפי המדרו  .ז

 בשיפועים התלולים יותר מה"ל. 

יהיה בעומק רדוד, יהיה  אטומות  ה  ותבעות הגשמים ולאחריה, כאשר מפלס המים הכלואים מעל השכב  .ח

, כולל ריבוד תחתית החפירה, ע"מ לאפשר עבודה בסביבה יבשהצורך לתכן יקוז ושאיבה של תחתית 

 בהמשך. 3.1.3החפירה בבאקאלאש כמצוין בסעיף 

יבוצ  .ט המקובלים    ועהעבודות  והזהירות  הבטיחות  אמצעי  קיטת  תוך  ומיומים,  רשומים  קבלים  ע"י 

בתאים הקיימים. מודגש, כי ושא הבטיחות באתר הוא באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, והוא  

 .המקובליםהבטיחות ותקות כללי כל לפי ידאג כי עבודות העפר ובכלל יבוצעו 

שמירת אתר העבודות מפי הצפות/גלישות/מחתור וכד', תהיה באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן   . י

מטעמו. יקוז  יועץ  עם  להתייעץ  עליו  הצורך,  ובמידת  לדאוג   המבצע  יש  העבודה,  בכל שלבי  כן,  כמו 

 .אתר והחפירההיקוות וחדירה של מים אל ה, ליקוז היקפי מתאים, שימע זרימה

  

  מדרוות חפירה קבועה  1.2.3

 . אכי) 1אופקי :  1V:3H )3מ' יבוצעו בשיפוע מקסימלי של  4.0מדרוות חפירה קבועה בגובה עד   .א

מ' לפחות בין ראש החפירה לתשתיות/מבים קיימים וכו',    4-2.5בכל מקרה, יש לשמור על מרחק של    .ב

 כאמור לעיל.

גם ברמות ברוחב    4חפירה קבועה לעומק מעל    .ג כל    3.0מ' תכלול  מ' חפירה).   4.0מ' לפחות (ברמה על 

 הברמה תפותח בשיפועים אותים כך שמי גר לא ישפכו על המדרוות שמתחת.

 עפ"י תכון מהדס היקוז.  המדרוות יכללו אמצעי הגה וייצוב כגד ארוזיה ומחתור   .ד
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החפירה    .ה במדרוות  ומחתור  ארוזיה  למיעת  אמצעים  לתכן  היקוז/הארוזיה  מהדס   גםבאחריות 

 . במהלך הקמת הפרויקט

שאיבתם של מי תהום, אם יתגלו, השפעה על יציבות המדרוות שתיבחן ע"י מבצע השאיבה, כולל דיווח    . ו

על השיטה למתכים הרלווטיים ולאחר שבחן את השיפועים המתוכים ו/או חישובי אלמטי הדיפון 

 ותימוך.  

  

    קירות תומכים וכו'/תוואי המיסעות/חיות/מדרכותועיבוד השתית הטבעית ב טיפול 3..31

  ועד ,  מכל סוג שהוא   שפך קייםפסולת/כל מילוי/  ס"מ תוך סילוק  30של  מיימלי  יש לבצע חישוף לעומק    .א

 .קיה קרקע טבעיתל להגעה

יש לזמן  בכל מקרה,    תחתית החפירה הטבעית תאושר ע"י המפקח הצמוד ולאחר שהתייעץ עם הח"מ.  .ב

 פיקוחי עליון מדגמיים. ימים לפחות, ל  חמישההח"מ לאתר, בהתראה אותה של 

וק השורשים וכן יבוצע ריסוס קוטל  בורות שיבטיחו סיל  ו , יבוצעיימים עצים לעקירהאזורים בהם קב  .ג

 עשבים/שורשים. 

החפ  .ד בתחתית  עבה  מילוי/שפך  ויתגלה  לבמידה  ימיסעותירה  ל,  זה  במקרה  הצורך  תחתית  תכן  שריון 

ביריעות ערך   החפירה  שווה  או  "גיאופלריג"  מסוג  ארוגות  גיאוטכיות  יריעות  (כדוגמת  גיאוטכיות 

ע"מ למזער ככל שיתן את  ,)FORTRAC 200רשתות שריון מסוג , ו/או טון/מ"א 8מאושר, בחוזק של 

הדיפרציאליות. או   השקיעות  כאמור,  טבעית,  בקרקע  ולחדור  המילוי/שפך  את  לסלק  באם  הקביעה 

 במהלך הפיקוח העליון. ע"י הח"מ, בלבד, תקבעכ"ל,  ביריעותלשריין תחתית החפירה 

  ותהודק  תורטב, בכתב, השתית (קרקע טבעית בתחתית החפירה)  לאחר קבלת אישור המפקח והח"מ  .ה

, 51בבקרה מלאה לצפיפות מיימלית מוגדרת, שתיקבע לפי סוג השתית כמפורט במפרט הכללי פרק  

כן, שיטת ההידוק תיקבע בהתאם למפרט    .Mod. AASHTOמהצפיפות המירבית עפ"י בדיקת   כמו 

 (כגון שימוש במכבש רגלי כבש בקרקעות חרסיתיות וטייות).  51הכללי פרק 

יתקבלובמידה    . ו הביצוע  החפירה    בזמן  תחתית  סלילה חרסיתית  שתית  היה  כי  עבור  (במיוחד  בוצית 

בתוואי המיסעות באמצעות החדרת שברי אבן  שתית החרסיתית טיפול ביתן לשקול  בתקופת החורף),

ורק    בשתית, המפקחאך  ואישור  להחלטת  תבוצע  בשטח.    בכפוף  בשתית  אבן  שברי  בהידוק  החדרת 

עובי שברי   2/3  -ס"מ לפחות וזאת לאחר העמקת החפירה ב  20, בעובי  ובהתאם להחיות המפרט הכללי

לשתית  מסיבית  הרוויה  וביצוע  ותיחוחה.  ,האבן  חרישתה  או    שברי  כולל  קשה  גיר  מסוג  יהיו  האבן 

ס"מ, בהתאם  20-15ס"מ, שיוחדרו בשתית בשכבות בעובי של עד  15 – 5דולומיט בלבד, בגודל אבן של 

החדרת שברי    . להשגת יציבות מלאה של השתית  עדלדרישות המפרט הכללי ובאישור המפקח הצמוד,  

 סבל"ד.   2000טון לפחות, וויברציה של    5האבן תבוצע באמצעות מכבש וויברציוי כבד במשקל סטטי של  
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יש לוודא כי השטח ללא חריצים, ,  ו/או הידוק השתית בבקרה מלאה  חדרת השברי אבןלאחר גמר ה  .ז

 החדרת שברי האבן.המילוי הוסף או המצע יוח מיד לאחר סיום  שקעים או מדרגות.

לאחר השלמת עבודות החישוף והחפירה לכל רוחב רצועת זכות הדרך ולפי תחילת ביצוע עבודות שברי    .ח

לעומק   גישוש  בורות  לחפור  הקבלן  על  המיסעות,  בתוואי  ההדסי  והמילוי  לפחות    1.5האבן  מ' 

על   יעלו  במילוי,    150ובמרווחים שלא  מתוכות  בהם המיסעות  בקטעים  הכבישים.  תוואי  לאורך  מ' 

הבורות יחפרו במפלס תחתית חישוף ואילו בקטעי חפירה, הבורות יחפרו במפלס תחתית מבה המיסעה 

באחריות המתוכן.   הם  העיבוד,  לפי  הטבעית  הקרקע  לאפיון  המעבדה  בדיקות  כולל  הבורות  ביצוע 

מוסמכת.   מעבדה  ובליווי  באתר  יבוצעו בעומקים  המפקח  הגישוש  ו  0.7בבורות  ת  מ' בדיקו  1.5  - מ' 

 :אפיון כלהלן

 ;#200דירוג כולל שטיפה דרך פה  -

 גבולות אטרברג;  -

 תפיחה חופשית במסורה; -

  מערכת צפיפות רטיבות לקביעת צפיפות ורטיבות אופטימלית ומת"ק מלא.    -

אלמטים   .ח רדודים,  יסודות  עמוקים,  יסודות  (כגון  טמוים  יסודות  הביצוע  בזמן  יתגלו  וכי  ייתכן 

עבור כלוסאות קיימים,  קוסטרוקטיביים למייהם וכד') המתוכים בתוואי הכבישים העתידיים.  

מ' מתחתית מבה מתוכן. עבור יסודות רדודים, יש לחפור   2יש לסר ולחצוב כל כלוס עד למפלס מיוס  

ולסלק את היסודות ולמלא בחומר מילוי מאושר (כמפורט בהמשך). בהתאם לצורך ועפ"י קביעת הח"מ, 

גם   הצורך  מסוג   בשילוביתכן  משריית  גיאוטכית  מאושר,     Fortrac 200/30-30רשת  ערך  או שווה 

  לאחר יסוי הכלוסאות כאמור.

  

  המילוי סוללות ושיפועי מדרוות הקירות התומכים ושרים בתוואי המיסעות חומרי מילוי מאו  3..41

לצורך המילוי העליון    מבה המיסעה). מ' העליוים (לא כולל עובי    2  -יוגדר בתור המילוי ב  העליון  המילוי  .א

בתוואי  סוללות  ביצוע   המיסעות)  מיסעותההמילוי  מבי  תחתית  (לא    מובא  יהיה  (עד  טבעי  ממקור 

 ויעה על הדרישות שלהלן: יאושר שימוש בחומר ממוחזר)

מקומי  אין להשתמש במילוי  .  או איכותי יותר  AASHTO :A-2-4, A-2-6סוג החומר עפ"י מיון   -

 . A-6או  A-7-6מסוג 

 ; 3" :מקסימליאבן גודל  -

 ;35-20%: #200אחוז עובר פה  -

 ; 35%גבול זילות: מקסימום  -

 ; 10%אידקס פלסטיות: מקסימום   -

 ; 40%תפיחה חופשית: מקסימום  -
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 ; 8%: ליבראות)  )40קבע מבדיקת מת"ק מעבדתי תחת עומס של  מת"ק מיימלי בתאי העיבוד -

 ; 1%שיעור תפיחה במערכת מת"ק: מקסימום  -

זווית חיכוך פימית אפקטיבית (קבעת בבדיקת גזירה ישירה מוקזת לאחר קוסולידציה בתא  -

 ; 33ס"מ): מיימום  30X30גדול במידות 

, ממקור (מצע סוג ג' כהגדרתו לפי המפרט הכללי  ברר חומר  ממובא  מילוי  שימוש ביתן גם לשקול  -

קיימת החרגה של תכולת החומר הדק הגבוה  ,  מיסעות המתוכות בחפירהכאשר, עבור    )טבעי

 . 200חומר דק עובר פה מס'  25-18%בחומר הברר של 

  2 -עבור המ' (לא כולל מבה המיסעה) יש כאמור לבצע מילוי עליון בהידוק מבוקר  2באזורי מילוי מעל   .ב

אשר ייסלל בשכבות   מילוי תחתוןיתן לבצע בעד למפלס התשית,    את השלמת גובה המילוימ' העליוים.  

. לפי תחילת הסלילה, יש לבצע קטע יסוי באורך של  בהידוק מבוקר  ,ס"מ כל אחת  15-20בעובי של בין  

ההידוק    ,באמצעותושמ'    100-150-כ שיעור  השתות  ואת  בחומר  הרטיבות  תכולת  את  הקבלן  ייטר 

  חוץ שיעור ההידוק הדרוש יהיה לפי החיות המפרט הכללי. ה"ל    ,כתלות במספר מעברי המכבש כאשר

ל כאשר לאחר מכן יתן להמשיך   ,אופן הטיפול בחומר המילוי התחתון (הרטבה והידוק)ימוד  לצורך 

לעמוד בדרישות התחתון על חומרי המילוי מ' מתחתית מבה.  2באותה שיטת הידוק עד למפלס מיוס 

 :האיכות הבאות

מיון   - עפ"י  החומר  במילוי    AASHTO :A-4, A-6 (GI<4)סוג  להשתמש  אין  יותר.  איכותי  או 

 . A-7-6מקומי מסוג 

 ; 3גודל אבן מקסימלי: " -

 טון/מ"ק;  1.6: מיימום צפיפות יבשה מקסימלית  -

 ; 5%ליבראות):  40מת"ק מיימלי בתאי העיבוד (קבע מבדיקת מת"ק מעבדתי תחת עומס של  -

 ; 1%שיעור תפיחה במערכת מת"ק: מקסימום  -

זווית חיכוך פימית אפקטיבית (קבעת בבדיקת גזירה ישירה מוקזת לאחר קוסולידציה בתא  -

 . 031מיימום  –ס"מ)  30X30גדול במידות 

עבור    .ג מלביות  המילוי  יקוז  התומכים/תעלות  מובא  וכד'  הקירות  בררמ יהיה  ג'    חומר  סוג  (מצע 

 . 200חומר דק עובר פה  25-18%), המכיל ממקור טבעיכהגדרתו לפי המפרט הכללי, 

ס"מ (עובי סופי לאחר ההידוק),    15-20  ביןהמילוי ה"ל יהודק בהרטבה ובבקרה מלאה בשכבות של    .ד

 . Mod. AASHTOלפי בדיקת מודגרת בהתאם לסוג החומר לצפיפות מיימלית 

 ובקרת ההידוק, יועברו לעיון ואישור הח"מ, בכתב. ת בקרת איכות חומרי המילוי תעודו  .ה
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, יבוצע  כאמור לעיל   או בעיות בטיחות אים מאפשרות מילוי והידוק אות  במקומות בהם מרווח העבודה  . ו

כקוב בהחיות )  ערבוב חומרים בשטח(מיוצר בבקרה במפעל, לא יאושר    מחול מיוצב בצמט  מילויה

 של המפרט הכללי.   51.04.10.01סעיף 

ויכללו גם   ,למצב קבוע  או מתון יותר  אכי)  1אופקי :    H1V:3  )3מילוי יתוכו לפי  הסוללות    שיפועי  .ז

, שיפוע סוללות המילוי  למצב זמי.  מ'   04.מ' לפחות עבור מדרוות מילוי בגובה מעל    2.5ברמה ברוחב  

הסוללות כגד אירוזיה מדרוות  ב  יש לייצאו מתון יותר ויכללו ברמות כאמור לעיל.    1V:2.5Hיהיה  

 י השטח לרגלי הסוללה מוקז כהלכה.לוודא כעפ"י תכון מהדס היקוז וומחתור 

במהלך הקמת באחריות מהדס היקוז לתכן אמצעים למיעת ארוזיה ומחתור בסוללות המילוי גם    .ח

 .הפרויקט

במדרגות  )  51.02.03.06סעיף    51.02כקוב בדרישות מפרט ת"י (פרק  חיבור לסוללות מילוי קיימות יהיה    .ט

אכי לפחות, לאחר שיסולק    1אופקי :    2דמיוי בשיפוע    ס"מ כאשר, את המדרגות מחבר קו  50בגובה עד  

של   רוחב  לפחות  להסיר  (יש  המדרון  מפי  והפסולת  התחוח  החומר  מצב    1.0כל  לפי  מקרה  ובכל  מ' 

הסוללה ועד להגעה למדרון ההדסי) והידוק תחתית המדרגה. רוחב מיימלי של רצועת הידוק לא יפחת  

 מ'.  2.5 -מ

 

  ביצוע תשתיות תת קרקעיות  3..51

בהתאם  יבוצעו  , ושלעיל   3.1.1עפ"י ההחיות בסעיף    ועבור תשתיות תת קרקעיות יעש הזמיות  החפירות    .א

במפרט הכללי פרק   57003סעיף גם   ראה –תקות הבטיחות בעבודה והמפרטים הרלווטיים כללי ולכל 

57 . 

הכר  .ב קרקעיותהעבודות  התת  התשתיות  בביצוע  להחיות    וכות  בהתאם  פרק  מפרט  היעשו   57הכללי 

וע תושבת העפר וכן  לרבות הכת תחתית החפירה, ביצ  ,51ופרק    לקווי מים, ביוב ותיעול)(מפרט כללי  

 .באחריות המתכן – המילוי החוזר

 שלעיל.  3.1.3הטיפול בתחתית החפירה לתשתיות/שוחות וכו', יהיה כאמור בסעיף   .ג

התושבת   .ד ומחומרים   חומר  מאבים  קי  הכללי,  המפרט  בדרישות  יעמוד  אשר  מחצבה  מחול  יהיה 

של המפרט   51.04.10.01כקוב בהחיות סעיף  מחול מיוצב בצמט  אורגיים וקורוזיביים או לחילופין,  

בזמן הביצוע), מיוצר במפעל בבקרהכללי משי    חומר המעטפת.  ה (לא יאושר ערבוב חומרים בשטח 

לא יורשה שימוש  ס"מ מקודקוד הציור יהיה אף מחול מיוצב בצמט כ"ל.  30צידי הציור ועד לגובה 

 כחומר לתושבת ו/או למעטפת.  בחול קי

ס"מ מקודקוד הציור ועד תחתית מבי המיסעות, כגד   30המילוי ההדסי החוזר מעל הציור, ממפלס   .ה

בהתאם לסעיף   דייס חול מיוצב בצמטשלעיל או מ  3.1.4שוחות תת קרקעיות, יהיה מובא כדרש בסעיף  

 במפרט הכללי. 51.04.10.01
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אפריקאי    . ו דרום  דקר  בדיקות  גם  לבצע  יש  לעיל,  כרשום  מלאה  בבקרה  החוזר  המילוי  להידוק  מעבר 

)DCP  מ' מילוי שיבוצע. בדיקות ה  1.0) על כל-  DCP    חיה זו -מ' בצורת "זיג 150-100יבוצעו כלזאג". ה

בעומק   המתוכות  התשתיות  לכל  ה  3תקפה  תעודות  ויותר.  הח"מ    DCP  -מ'  ואישור  לעיון  יועברו 

 להתקדמות בעבודה.

 

  יםקיימ תעלות/אפיקים סתימת  3..61

תעלה  , לחפור ולהסיר כל חומר סחף, פסולת, צמחייה וכל חומר אורגי בתעלהיש לבצע חישוף תחתית ה  .א

 .וקיה יציבה טבעיתעד לחדירה לקרקע 

 לתחתית החפירה (השתית). המפקח הצמוד יש לקבל אישור   .ב

 שלעיל.  3.1.3טופל כקוב בסעיף תחתית החפירה ת  .ג

 אכי).  1אופקי :  1V:2H  )2יוסדרו לשיפוע של הזמיים מדרוות התעלה   .ד

 מ'  1וחבן מקו המדרון פימה יהיה  ס"מ, שר  50המדרוות המוסדרים ייחפרו במדרגות בגובה מירבי של    .ה

 לפחות. 

 . שלעיל 3.1.4כקוב בסעיף לאחר מכן, יבוצע מילוי מובא   . ו

  

  עבודות העפר וההידוק וויברציות ויטור במהלך ביצוע   3..71

האתר    .א בתחום  קיימות  ביצוע  מגבלות  בתכון  בחשבון  לקחת  מבים  יש  קיימים,  ותשתיות  (מבים 

 . לשימור וכו')

  בסיכוןבאזור מבוה ובסמוך למבים/תשתיות קיימים. העבודות באתר כרוכות    חלקוהפרויקט מצא ב  .ב

זקים   למיעת  מתקות  ופעולות  אמצעים  בקיטת  צורך  קיים  כן,  ועל  ה"ל  למבים  זק  גרימת  של 

 כלשהם למבים ולתשתיות שבקרבת הפרויקט.

בדוח מסודר כולל צילום  מראש    יתועדמצב המבים, הפיתוח והתשתיות בתחום ההשפעה הרלווטי,    .ג

ע"י קוסטרוקטור/שמאי מומחה הן מטעם היזם והן מטעם הקבלן. מוצע לקוט צעדים אלה  מקצועי,  

 ע"מ לצמצם את סכת תביעות קטריות בגין זקים. 

סמוכים,    .ד קיימים  ולתשתיות  למבים  זקים  יגרום  שלא  הדסי)  מכי  (ציוד  בצמ"ה  יבוצעו  העבודות 

במידה ויש כאלה, לפי "חוק אתר" שיוכן מראש. חל איסור על הפעלת כלים וויברציויים כבדים בקרבת  

כלים   מהפעלת  הזעזוע  דרגת  מסוכות.  מוויברציות  בהם  לפגיעה  החשש  עקב  קיימים  מבים 

כללי  ווי ) מפה  2011(  01ברציויים תוגבל ולא תחרוג מהתקים המקובלים (אין תקן ישראלי, מפרט 

חלק  DIN 4150 STRUCTURAL VIBRATIONלתקן   בחירת  3,  לצורך  אתר  יבצע חוק  הקבלן   .(
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הציוד המתאים לתאי האתר ולמגבלותיו. צריך להבין שגם עמידה בתקן איה מבטיחה בהכרח העדר  

 זקים. 

"  .ה לערוך  דרש  הקבלן  ישים,  הם  אם  במיוחד  קיימים,  מבים  ליד  עבודות  מטרייהבביצוע  " ביטוח 

לפרויקט, שבו יהיו מבוטחים גם צוות התכון מטעם הקבלן ומטעם היזם, כולל הח"מ, עם כיסוי כל 

 ההוצאות, אם יהיו, עקב הסיכון הגבוה. 

     . מהדס/יועץ השימורככלל, ביצוע העבודות בסמוך למבים המיועדים לשימור, יבוצעו גם עפ"י החיות    . ו

למבים/תשתיות    .ז קרבה  בגין  וויברציויים,  בכלים  שימוש  על  הגבלות  ויחולו  במידה  בהם,  במקומות 

עובי השכבות  וויברציה, תוך הקטת  וכד', יש להביא בחשבון הצורך בשימוש בכלי כבישה כבד ללא 

ס"מ) לקבלת הצפיפות הדרשת ו/או שימוש בחול מיוצב צמט    10ס"מ ועד    20  -המהודקות (פחות מ

 כ"ל.

  

2.3 מיסעות  התכן מב  

 . יםבישתוכיות ופרטי המיסעות בתוכיות מתכן הכ אהר  .א

והחומרים יהיו בהתאם למפרט הכללי. במקרה של סתירה כלשהי, יובא העיין להחלטת יצוע העבודה  ב  .ב

 הח"מ.

כלל תערובות  של חברת תיבי ישראל  51בהתאם להחיות מפרט  תערובות האספלט יתוכו    .ג , כאשר 

 חללי אוויר (הן שכבה עליוה, הן שכבה מקשרת והן שכבה תחתוה). 4.5%התא"צ יתוכו לפי 

 ק"ג/מ"ר.  0.35-0.25בין שכבות אספלטיות יש לרסס ציפוי מאחה בכמות של   .ד

 ק"ג/מ"ר. 0.4-0.5בין שכבת אספלט חדשה לפי אספלט מקורצף יש לרסס ציפוי מאחה בכמות של   .ה

של    . ו בכמת  יסוד  בריסוס  לצפות  יש  עליוה,  מצעים  לבין שכבת  תחתוה  אספלטית    1.2-0.8בין שכבה 

 שעות לפי החת האספלט.  24ק"ג/מ"ר, 

ריסוס היסוד, יש לטאטא את פי המצע ע"מ לסלק חומרים לא קשורים אשר פוגעים בהדבקת    .ז לפי 

 השכבה התחתוה למצע.

עובי ל  יהיה בהתאםיבוצע באמצעות מדרגות. גובה המדרגה    ותוחדש  ותאספלט יששכבות  חיבור בין    .ח

 ס"מ.  30 -, ורוחב המדרגה כרוחב מכות הקרצוף ולא פחות מהחדשה  השכבה

במדרגות  )  51.02.03.06סעיף    51.02כקוב בדרישות מפרט ת"י (פרק  חיבור לסוללות מילוי קיימות יהיה    .ט

אכי לפחות, לאחר שיסולק    1אופקי :    2דמיוי בשיפוע    ס"מ כאשר, את המדרגות מחבר קו  50בגובה עד  

) המדרון  מפי  והפסולת  התחוח  החומר  של    ישכל  רוחב  לפחות  מצב    1.0להסיר  לפי  מקרה  ובכל  מ' 

רוחב מיימלי של רצועת הידוק לא יפחת    ) והידוק תחתית המדרגה.ועד להגעה למדרון ההדסי  הסוללה

 מ'.  2.5 -מ

 ליווי של מעבדת שדה מוסמכת.בושל מהדס מטעם היזם בפיקוח צמוד  ובוצעות יכל העבוד  . י
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 השלמת כל שלב עבודה ומעבר לשלב הבא טעוה אישור בכתב של המפקח.  . יא

  

  קוביציואליים (ציבוריים) קירות תומכים  3.3

 מתכן הקוסטרוקציה.תוכיות ב הקירות ופרטי ר' תוכיות   .א

 בכל מצב, אין לבסס קיר במילוי (מלאכותי) שייתכן וקיים באתר.  .ב

 . שלעיל   3.1.3ותטופל כקוב בסעיף  ס"מ לפחות בקרקע טבעית 30תחתית החפירה ליסוד הקיר תחדור   .ג

חומר החלפת הקרקע יהיה מובא מחומר ברר  .  יותבתוכר  אכמתוהקירות יבוססו על גבי החלפת קרקע    .ד

 , מהודק כ"ל.)25-18%(עם ההחרגה בתכולת החמור הדק של   שלעיל 3.1.4כמתואר בסעיף 

ס"מ לפחות מפי קרקע סופיים בחזיתו, בתאי קרקע מישורית    80עומק ההטמה של בסיס הקיר יהיה    .ה

באם קיימים בקרבת   במפלס מוך מקרקעית חלים/תעלות יקוזובכל מקרה, תחתית יסוד הקיר תהיה  

 הקיר.

לפחות ובכל מקרה,    H/10עומק ההטמה של בסיס הקיר המתוכן במדרון (מילוי סוללות כביש) יהיה    . ו

מקצה המדרון, ומרחקו מקו המדרון לא יפחת   45°קצה תחתית היסוד יהיה עמוק מקו העולה בזווית  

 ). 1630ראה גם ת"י  –הוא גובה האפקטיבי של הקיר  Hמ' ( 2.0 -מ

 . עהמיסת מבה העד לתחתיוהמילוי החוזר בגב הקיר יהיה אף הוא מחומר ברר כ"ל, מהודק כ"ל   .ז

 מטר מגב הקיר התומך. 0.5יש להפסיק את הוויברציה, בזמן הידוק המילוי, במרחק של   .ח

 מ' ועפ"י קביעת הקוסטרוקטור. התפרים ימשכו לכל גובה הקיר.  6יש לבצע תפרי התפשטות בקיר כל   .ט

 יציקת בסיס הקיר תהיה רציפה וללא הפסקות.  . י

, כשבקצה הפימי של כל קז יוח "כדור" חצץ 4יש לקז את הקיר התומך ע"י קזים אופקיים בקוטר "  . יא

ס"מ. יבוצע קז    30גרם/מ"ר, בקוטר "כדור" של    250גס רחוץ עטוף בבד גיאוטכי "לא ארוג" במשקל  

 מ' מתחתית הקיר.  0.5מ"ר קיר כאשר, שורת הקזים התחתוה תבוצע בגובה של  2.5בכל 

מסוג    .יב יקוז  יריעות  באמצעות  התומך  הקיר  את  לקז  יתן  ערך  Delta Terraxxלחילופין,  שווה    או 

, עטוף 6, המוצמדות לגב הקיר. היריעות ה"ל יקזו את המים לציור יקוז שרשורי מחורר "מאושר

בבד גיאוטכי לא ארוג כ"ל, המותקן בתחתית הקיר ומסלק את המים בגרוויטציה מתחום הקיר, עפ"י 

ס"מ    30תכון הקוסטרוקטור ומהדס היקוז. היישום יהיה לפי מפרט היצרן. הציור ייעטף מכל עבריו  

 חצץ.

  יש להסדיר יקוז אות בסביבת הקיר, כך שלא תיווצר חתירה עקב זרימת מים מתחת לבסיס.  .יג
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4. ומחתור  יקוז  

המבים/מיסעות  פי השטח באתר הפרויקט אטומים יחסית ויש לדאוג לסילוק מי גר עילי מתחום    .א

 וללא תופעות של גריפת קרקע. 

 כדוגמת קירות תומכים).  –יורות ביוב ומים יוחו ביצב לקירות המבה/אלמט (מבה/אלמט צ  .ב

וכדי  .ג מרזבים  ברזים,  כגון  ממקורות  מים  לסלק  של  וש  למרחק  סגורה,  בצרת  לפחות    3מה,  מ' 

 מהמבה/אלמט.

מפי הצפות/גלישות/מחתור וכד', תהיה באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן  השמירת אתר העבוד   .ד

מטעמו. יקוז  יועץ  עם  להתייעץ  עליו  הצורך,  ובמידת  לדאוג   המבצע  יש  העבודה,  בכל שלבי  כן,  כמו 

 . אתר והמביםהיקוות וחדירה של מים אל ה, ליקוז היקפי מתאים, שימע זרימה

סביר להיח כי העבודות במגרשי הביה המתוכים יעשו לאורך זמן רב. לאור ה"ל, יש לדאוג ליקוז    .ה

מי הגר גם בתחום המגרשים ע"מ להימע מהיקוות מים בתחומם, דבר העלול לגרום לתופעת מחתור 

המיסעות! הוגריפת חומרים מתוך מב 

  

  וחשוב  לליכ. 5

 . ביקורי פיקוח עליוןלח"מ את ה בכתביש לזמן   .א

 אין לצקת יסודות ללא אישור הח"מ בכתב.   .ב

אות של מבדקת צמוד של מהדס מוסה בסוג זה של עבודות ועם ליווי  בפיקוח    ילווהפיתוח    כל עבודות  .ג

 ח"מ. לעיון ואישור הגם קרקע מוסמכת. תעודות הפיקוח והבקרה יועברו  

 והדרוש.  הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרשים באתר ביה עפ"י החוק  .ד

  כבוד רב,ב

  

  יג' עלי מצארווהא

  


