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 יעוץ לביסוס ובדיקות קרקע
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 נתונים כללים  .1
 

 איגום מים.  מתוכנן חניון אוטובוסים ומאגר ל .א
 
 
 

 . (187500/668500)נ.צ.מ קלהת לדיפו של הרכבת הקם צפונין ממוהחניו  ב.
 
 
 

 +. 12-13החניון הינם ברום של זור  באהקרקע י פנ ג.
 
 
 

  מ'   2-3הינם בעיקר מילוי של בין  עבור החניון  עבודות העפר הצפויות   ד.
מ'    2-ועבודות העפר המתוכננות עבור מאגר האיגום הינם חפירה של כ

 הקיימת.לטופוגרפיה   ביחס
 
 
 

 ון.  סירות ניבו 4-ו מ',  5קידוחי ניסיון לעומק  5באתר בוצעו   ה.
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 חתך הקרקע  .2
 

ה  א. של  הנדסי  לתכנון  נועד  להלן  המפורט  הקרקע  ולא    חניוןחתך 
להגדרת החומר המופק  לשיקולים של התאמת כלים ושיטות ביצוע או  

 ה.י רי כמהחפירה כחומר ל
 
 
 

ניסי קידו  ב. הנון  חי  שמהווים  יון  ס יובורות  מנפח  בדיקה  מזערי  אחוז  ל 
הכלהק הם   יל רקע  בהם  נקודות  באותם  הממצאים  משקפים    ולכן 

ן ממצאי  בוצעו. יתכנו שינויים משמעותיים בין חתך הקרקע בפועל ובי 
ובכל מקרה של אי התאמה על המפקח הצמוד לדווח   קידוחי הניסיון 

   . בו עדכון ההמלצותמאחר ויתכן והן יחיי למשרדנו
 
 
 

ש חתך   ג. הניסיון    נמצאהקרקע  העיקריות  ת  ו בשכהמב  רכמו בקידוחי 
 הבאות:

 
 כולל צרורות ומעט פסולת.   .מ'  0.5של עד  בעובי  -  מילוי (1) 

 
 

שמנה  (2) לסוף   –  חרסית  ועד  למילוי  מתחת  בדר"כ    נמצא 
 בחלק מהקידוחים הופיעה חרסית מעט אורגנית.  הקידוחים. 

 
 
 . מ' 6-4 -מי תהום הופיעו בעומק של כ  - מים (3)
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 צות מסקנות והמל .3
 

ע א. כל  פרק  ביצוע  הנחיות  לפי  יהיו  העפר  המפרט    51בודות  של 
 רדי וכל תקן ומפרט רלוונטי.  הבינמש

 
 

  מ', ניתן להתחשב במת"ק של חומרי    2כיוון שמתוכנן מילוי העולה על   ב.
בתנאי שעובי    6%ל  מת"ק שכלומר ניתן יהיה להביא בחשבון  ,  המילוי

לפחות  המיל יהיה  זאת  מ'  1.5וי  יבוצע.  שהמילוי  פי    בתנאי  על 
 ט הבינמשרדי.  של המפר 51ההנחיות בדוח זה והנחיות פרק 

 
 
ב  ג. בתחום המשטח    ורהחפ   חומרשימוש  למילוי  ית  י חנ  מאגר 

מעט  אוטוב ה מאתיי עב וסים  זאת  והידוק  י    חייבת  שמנה  חרסיתחר 
 .  הגבוה מיומנות דרגת 

 
 

שקרמב ד. כמילוי    נדרשו ה  ידבמ בו  ה  שהמ  3-של  לשקול  ניתן  חצית  מ' 
תמולא   להי מקומיתבחרסית  התחתונה  של  )כפוף    92-93%דוק 

  )המכילול חרסיתי  ח   ורר" א "נב בחומר העליון ימולא   ( וחלקידממודיפי 
כלומר מינימום של  א'.  מסוג    עיםמצ  של  ותעליונ   ותכבקיים( וש  25%

כזה המת"ק התכנוני יהיה  רה  במק  ר.נברמר  יו מחוהי מ' עליונים    1.5
6% . 

 
 

הודק  ומר העונה לדרישות חומר נברר שיבאמצעות ח  כל המילויביצוע   ה.
לדר מלאה  מינימליבבקרה  הידוק  המת"ק    98%  גת  ממודיפייד. 

 . 8%התכנוני יהיה  
 
 
חפירה   ו. תבוצע  שתחילה  מחייב  הכביש  המילויביצוע  כל  לסילוק    עד 

לאחר  .  ס"מ(  30)מינימום    מ'   0.5  הינה   רשתהנד  ירהכ החפ. בד"הקיים 
לב יש  קרקע,  יועץ  ידי  על  השתית  באמצעות  אישור  שתית  הידוק  צע 

 ממודיפייד.   92%של מינימלית גת הידוק מכבש רגלי כבש, לדר
 
 
ע"י חשיפת   ז. תיבדק  טבעית  בתיאום    קרקע  באתר    עם הפיקוח 

-10של    קיםיסיון )במרחבצע בורות נ כאשר לצורך הנ"ל יש למשרדנו   
פני  ס"מ מתחתית    50-כיה  עומק הבורות יה  מטר( לאורך התוואי.  15

 .  במצב הקיים הקרקע
 

בהם  בא ח. הכביש  זורים  מבנה  לטופוגרפיה  מפלס  נצמד  המתוכנן 
כמפורט  מר נברר  )לחו מתחת למבנה    החלפת קרקע  , יש לבצעהקיימת

ק  ביא בחשבון מת"ס"מ על מנת לה  150)  ס"מ לפחות   100לעיל( בעובי  
של   מילוי    מילוי   .(6%תכנוני  באיזורי  גם  יעשה  ממפלס  נדרשים  כנ"ל 

   שתית טבעית ועד לתחתית המבנה.
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. במקרה של קושי  צוע העבודה בתקופת קיץבי יש להעדיף באופן ברור ט.
"להידוק   שכבת  בהחדרת  צורך  יהיה  גשמים  או  בוקסר"  התשתית 

 באיזורי שתית חרסיתיות.  )אבנים גדולות( 
 
 
הקרקע  ממדי י. לפחות  י   ימילו/ החלפת  הכבישים    1.5חרגו  מגבולות  מ' 

 . למדרכה ברעמ  מ' לפחות 0.5מימדי המצעים יחרגו  המתוכננים.
 
 

ת   יש לצפות המדרונוקיימת באזור(  ה)מעל לקרקע    ה" סולל נוצרת "אם   יא. 
ל   60הנוצרים בקרקע חרסיתית מהודקת בעובי של     פחות. שיפוע ס"מ 

  3-אנכי ל 1יהיה    במילוי(  ן)הן בחפירה וה י המדרונות פנב לטווח הארוך
ניתן    1.5-ב   אופקי. ומצע,  נברר  מחומר  מבוצע  המילוי  שם  עליונים  מ' 

 אופקי.    2 : אנכי 1לבצע שיפוע 
 
 

  דיידי מעבדה מוסמכת כ   יש לבצע בדיקת צפיפות שדה בכל שכבה על יב. 
 שת. לאשר השגת הצפיפות הנדר

 
 

בפני    מהמרכז לצדדים.  2%ת תיעשה בשיפוע של  חשיפת הקרקע הטבעי יג. 
יריעת   לפרוס  יש  מינימלי  מולחמת  )  HDPEהחפירה  (  מ"מ  1עובי 

במקרה של שתילת עצים, יש להבטיח    להגנה.  ת גאוטכניעה  י ומעליה יר
 . HDPE  -שורשי העצים לא יחדרו את יריעת הש

 
 

חפירה יד.  תימו  זמנית   ביצוע  לבצע  ללא  ניתן  של  ך    1.5-ל י  נכא   1בשיפוע 
 ת הצורך יועברו לפי דרישה. ידת לדיפון במ נחיוה  אופק.

 
 

לה  טו.  עלול  חורף  בתוקפת  שימוש  יביצוע  המחייב  "בוצית"  בשתית  תקל 
תוך   השתית ילייצוב. בתקופת קיץ יש להקפיד על כיסו באבני "בוקסר"

 שעות מגמר החפירה )כדי למנוע התייבשות(.  24
 
 
 
 םמאגר איגו התייחסות ל .4
 

ם באופן  ואט ט  מעמ' יהיה כ  2-של כ  קלעומ  חפירהכולל  המים  ה מאגר   א.
 . החתך החרסיתי שנמצא( טבעי )לאור 

 
 

וכן  המא  דפנות ב.   1  בשיפוע   ו יהימ'    3-יה מוגבה בכשיההחניה    איזור גר 
גאו ציפעם    י קופ א  3-ל אנכי   או  דשא  ע"י  )מעל  .וובי  ברמה    רוחב 

 מ'.  6חות  היה לפהקרקע( ת
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 כים ומתכנון קירות ת .5
 

בהתאם להנחיות התכנון ניתן יהיה לבסס את קירות הפיתוח ע"ג יסוד עובר   
 ות: הבא

 
 

של  ר א.  חפירה  תבוצע  לפחות   30של  חדירה  עד  וס"מ    80-כאשית    ס"מ 
ולאחר  לקרקע טבעית ע"י מכבש  ,  יש להדק את תחתית החפירה  מכן 

יפחת מפני קרקע סו  וס סהבי  קעומידני.     60-מ  פיים בקדמת הקיר לא 
 ס"מ. 

 
 

של  ל  שי ב.  שיפוע  ל  1הבטיח  הקיר    4-אנכי  יסוד  תחתית  בין  אופקי 
החת לת תוואי  למפלס  ו ית  עד  הערוץ  דופן  לצפות  נדרש  בנוסף  ואדי. 

פוי  צי מ' מעל יסוד הקיר כדי למנוע ארוזיה ע"י זרימת מים.   1-גבוה בה
 ז. "י יועץ ניקוון אחר ע ו כל פתר א רפ" -די יעשה ב"ריפ ואדופן הו

 
 

הקיר   ג. בגב  של  מילוי  גרנולרי   50ולרוחב  מחומר  יורכב  לפחות    ס"מ 
עד   דק    5%המכיל  נפה  חומר  יהודק 200עובר  הקיר  בגב  מילוי  כל   .  

עד   כאשר  מכבש    2-לבשכבות  עם  יעשה  ההידוק  מהקיר  מרחק  מ' 
 ויברציוני ידני. 

 
 

 מ'.    7-8יש לבצע תפרים כל  ד.
 
 

  ץ לח   ם, ומקד0.25רני. מקדם החלקה מותר  ממדי הקיר יהיה שתכנון מ ה.
צידי   יכ 0.35עפר  קיר  קטע  כל  כדי  .  "שמרני"  אופקי  זיון  להתנהג  לול 

 כ"קופסא קשיחה" ופרט ברזל "מיתד" בין חלקי הקיר. 
 
 
" ו. בקוטר  ניקוז  לכל    3חורי  אחד  שורת    3יינתנו  מיקום  קיר.  מ"ר 

תהי  התחתונה  בגובה  החורים  מפלס"  20יה  מעל  בקדמת מ  הקיר    ס 
 בגב הקיר.  DELTA-TERRAINיש להדביק יריעת ניקוז    הקיר.

 
 
 ת תוצאות ההידוק לאישור ממשרדנו. יש להעביר א ז.
 
 
 

 בכבוד רב,        
  
 אינג' זליו דיאמנדי         
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 תרשים מיקום קידוחים 
 

 



דיפו פתח תקווה- חניון לילה אוטובוסים :שם הפרוייקט:שם המזמין

:הזמנה' מס

:תאריך:פרוייקט' מס

PIPLLL

%%%%%%עדמ

10.32.02817455020.7-ק

30.01.53217495014.6-ק

40.01.52816445016.6-ק

21.017.6-ב

30.515.1-ב

40.54.9-ב

36

.  לא הגיע למעבדתנו1-חומר מבור 

:הערות
.הקידוחים בוצעו ללא פיקוח של מעבדתנו

:י "נערך ע

משה בר

1523865

100271

כ"סה

משקל 
סגולי של 

קרקע

4120-01: ' טופס מס

ליבי ינקוביץ

.י המזמין"הבדיקות בוצעו על מדגמים שנדגמו והובאו למעבדה ע

מדגמים מופרים- ריכוז בדיקות מעבדה 

שווה ערך 
חול

3

22.7.21

:כתובת האתר

תכולת 
רטיבות 'קידוח מס

עומק נטילה
תפיחה גבולות הסומך

חופשית



Page 1 of 1 Date Printed:

Units Initial Final Units Result

mm 70.05 70.05 % 49.00

mm 20.00 20.12 % 15.000
g 163.40 - % 34.000

kg/m3 2119.9 - - 2.720

kg/m3 1781.6 1762.0 % 77

% 19.0 21.0* % -
- 0.527 0.544 % -

% 98.1 100.0 % -

kPa 60

%

Results only apply to the items being tested at the time of test.

Customer Name: משה בר Order Number: 1530019

Organic Content

Testing Apparatus: One Dimensioanl Swell Apparatus ID: -

Customer Address: - Order Date: 3.8.21

Project Name: דיפו פתח תקווה- חניון לילה אוטובוסים  Project Number:

Amount of Swell Test (ASTM D-4546)

Report Number: 1530019

03/08/2021

Order Details

100271

Testing Location: יבנה, המעבדה לגיאומכניקה 25/07/2021

Boring Pit Number:

Sample Number:חרסית רזה עם חול

Testing Date:

Sample Details

Sampling Location: פתח תקווה

-Sample Description:

Results

בלתי מופר

Lab

Sampling Date: -

Sample Type:
Sampled By: Branch:

Sample Depth: 1.0-1.4-Sample Source:

-

1-ק

Specimen conditions

Diameter

Height ASTM D-4318

Type of Test

Liquid Limit

Plastic Limit

Plasticity Index

Vertical Pressure

Test Method

ASTM C-128

SI 1865 P2.C6

PWD.13.110

Moist Mass

Wet Density

Date:

Lab Engineer:

3.8.21

-

Dry Density

Moisture content

Void ratio

Degree of saturation

Specific Gravity (Assumed)

Amount of Fines

Free Swell

Carbonate Content

Performed By:

Approved By:

All testing performed for the purpose of this report were performed in accordance with the applicable standards.

1.4Maximum Swell

This report is only valid in its entirety and shall not be copied to other documents or used in part.

Signature:

Sampling details were proveded by the customer representative.

Comments:

Libby Yankovich, Michal Eskel

Dr. Yan Goretsky

* Final moisture content was determined post test after sample dissassembly

Disclaimer:
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SEQUENCE 4 [60Kpa]
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