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 תנאים כלליים ומיוחדים  1-מסמך ג'
 2023.02המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה 

 מוקדמות – 00פרק 
 

 עבודה רתיאו 00.01

 מעונות יום במשעול אהרונסון פ"ת   3של  להקמת מתחםחוזה זה מתייחס   •

 לשלושה שלבי ביצוע: העבודות מתחלקות    •

 אישור תוכנית התארגנות , והוצאת אישור לתחילת עבודה.  -1שלב  •

 בניה ופיתוח כולל עבודות גמר. : הריסה , ביצוע עבודת -2שלב  •

 גמר.  תעודתהוצאת  -3שלב  •

 העבודה מבנה ופיתוח.  ביצועשיטת מכרז  •

הקבלן הוא במעמד קבלן ראשי לכל העבודות על כל המשמעויות שיש לקבלן ראשי לרבות   •
  נושא בטיחות, אחריות, מתן שירותים לקבלנים שמופעלים ע"י המזמין וכד'. 

 .ותעודת גמר  4טופס  , הנדרשים לתחילת עבודה   כוללת הוצאת כל האישוריםהעבודה  •

על הקבלן לפנות לתאגיד המים המקומי וחברת החשמל לקבלת   –חיבור מים וחמל זמניים  •
על חשבון    החברות חיבור מים וחשמל לצורכי בניה ) הטיפול ושאר דרישות שידרשו 

 הקבלן(. 
 
 

 תנאים מיוחדים  00.02

 

 אתר ואישורה מול אגף ביטחון עיריית פ"ת:  תהתארגנותכנית  00.02.01

תוכנית  להכנת   מנהל בטיחות מוס"ח וממונה בטיחות בעבודהעל הקבלן להעסיק  •
חתוה ע"י מנהל בטיחות מוס"ח ותאושר ע"י אגף   התארגנות כולל חוברת נהלים

 .  בטחן עיריית פ"ת
 והמשטרה.כמו כן תוכנית הסדרי תנועה לאשור אגף התנועה   •
ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים  בתוכנית ההתארגנות יופיעו:  •

מיקום משרדי קבלן   שילוט אתר,, תוואי הגדר,  מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה 
 ופיקוח שירותי פועלים. הנ"ל יופיע בצורה ברורה וקריאה.

אחר שהיא  יש לאשר את תוכנית ההתארגנות מול נהל אגף ביטחון עיריית פ"ת ל •
 חתומה ע"י מנהל בטיחות מוס"ח וממונה בטיחות בעבודה.

ללא אישור של מנהל אגף ביטחון עיריית פ"ת הקבלן לא יורשה להתחיל   •
 בעבודות. 

 כל הנ"ל על חשבון הקבלן.  •
 

 הריסת מבנה קיים: 00.02.02

הריסת מבנה יבוצע אך ורק לאחר ניתוק ונטרול המבנה מתשתיות: חשמל ,   •
 וביוב. תקשורת , מים  

 יש לאשר תחילת ביצוע הריסה מול מנהל הפרויקט.  •
 הריסת מבנה כלולה בפאושלי. •
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 גילוי תשתית תת קרקעית לפני תחילת חפירות: 00.02.03

על הקבלן לבצע איתור ומיפוי של תשתית תת קרקעית ע"י חברה מוסמכת כמו    •
 לפני תחילת עבודה.   "מאיה איתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיות"

ובמקרה   הקבלן להתריע במקרה של פגיעה בתשתית תת קרקעית בהקדםעל  •
 הצורך להפסיק עבודה. 

 

 :אזור מגוריםעבודה בתוך  00.02.04

, על הקבלן לוודא כי כל  בניני מגוריםהגובל עם  בשטחלאור העובדה שהבניה  •
כדין כמו כן יש לאסור על כל   יש להם את כל האישורים הנדרשיםהפועלים 

 התושבים. עיסוק  קירוב / דיבור או כל 
 ר העבודה.בכניסה לאת ככל שיידרש על הקבלן להעסיק שומר על חשבונו •

יש לוודא בכל סיום יום עבודה שטח כניסה לאתר נקי מכל פסולת בניה , עפר   •
 ושאר לכלוך. 

 

 גידור אתר: 00.02.05

 "גדר מדברת".  -לפי דרישות עיריית פ"ת גידור האתר יהיה מסוג גידור •
"אולוקובונד" עם מסגרת אלומיניום או שווה ערך בלבד שהינו  הגדר תהיה מסוג  •

מחומר חלק עמיד בטיחותי ואיכותי ביותר המתאים לתנאי חוץ ולמפגעי מזג  
 אוויר. 

 חזות הפרסום תהיה כחזות שלט אחד רציף.  •

הגדר תכוסה לכל אורכה וגובהה בשלטים המפרסמים את הפרויקט ע"י שימוש   •
 בגרפיקה מודפסת דיגיטלית. 

לטובת   1/3לטובת עיירית פ"ת ,  2/3ל הקבלן לחלק את שטח הפרסום של הגדר ע •
 הקבלן. 

החומר הפרסומי שיבוצע ע"י הקבלן יעבור לאישור דוברת עיריית פ"ת )כלומר   •
הקבלן מקבל הנחיות לגבי סוג ואופן השילוט , מבצע הדמיה לאישור העירייה  

 בפועל(. ולאחר קבלת אישור מבצע את השילוט 

 כל הנ"ל חלק מהמחיר הפאושלי.  •
 

 שילוט אתר:  00.02.06

על הקבלן לבצע שילוט הנדרש כחוק באתר בניה כגון: שלטי סכנה וזהירות ,   •
ציוד מגן , הוראות בטיחות לעודים בכל השפות הנדרשות , הוראות  -שלטי סכנה 

 בטיחות למבקרים וכו'.

 הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן. •
 השילוט על גדר המדברת. ניתן להוסיף את  •

 

 ו:ניקיון  אתר וסביבת 00.02.07
על הקבלן לוודא כי האתר ודרכי הגישה לאתר יהיו נקיים משאריות: פסולת   •

 בניה, עפר /אדמה / חול וכו'. 

אין לצבור באתר שאריות פסולת בניה  , יש לפנות באותו היום לאתר פסול   •
מגרד חציצה של  מוסדר ומאושר ע"י המדיה או לפנות למכולה שתמוקם ברחוק 

 אתר הבניה לכיתות הלימוד. 
 

 הנפת והנחה של ציוד / חומרי עבודה וכו'.  00.02.08

,  בניני מגורים  יש איסור מוחלט לבצע הנפה של חומרי עבודה / ציוד מעל: •
 הבניינים. גישה , חצר שביל 
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 אחריות בפני נזקים  00.02.09

להשגחה,  עם מסירת צו התחלת העבודה לקבלן, הופך הקבלן האחראי היחידי  •
טיפול ואחריות בפני נזקים לגבי העבודות שייעשו בשטח, בתחומי עבודתו ו/או  

בתחומים והדרכים והציוד בהם השתמש לצרכיו וכן לגבי מערכות תת קרקעיות  
של מים ,ביוב ,תקשורת וחשמל. כל נזק יתוקן באופן מיידי ע"י הקבלן ועל  

 לול להיפגע. חשבונו. כן יהיה אחראי יחידי לגבי צד שלישי הע 
 

 יומן עבודה 00.02.010

 יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן, ובו ירשום כל יום: •
מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד   .א

 לסוגיהם. 
 כל החומרים והסחורות שנתקבלו.  .ב
 רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין. .ג
 האוויר. מזג  .ד
במדור מיוחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות   .ה

 למזמין או למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד. 
בחר   .ו הוא  אם  המפקח  ודרישות  הוראות  בולט:  ובאופן  מיוחד  במדור 

 בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד. 
י המפקח. חשבונות בעד  פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע" .ז

 עבודות יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן. 
יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח   •

 מטעם המזמין. 
העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק   3  -יומן העבודה ינוהל ב •

ו אם מדור ה' או ו'  עבור הקבלן. העתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרת
 בסוף כל השבוע. -הנזכרים לעיל מכילים רשום, ואם לא 

היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני. בגמר העבודה יימסר   •
היומן הכרוך למזמין לשמירה, ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני  

 במשך שנה מגמר העבודה. 

אינם מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגות   רישומי הקבלן ביומן העבודה •
בכתב של הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור  

 לנכונותם של הפרטים הרשומים בו. 
 

 מנהל העבודה  00.02.011

הקבלן מחויב להעסיק על חשבונו מנהל עבודה ראשי, מומחה ומנוסה )באישור   •
ן, ינהל את העבודה ויקבל את  המפקח( אשר יימצא באופן קבוע באתר הבניי

 . הוראות אלו ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן.הוראות המפקח
במקרה ואחרי מינויו ימצא המפקח שמנהל העבודה אינו מתאים לתפקידו או   •

שאינו ממלא אחרי הוראות החוזה, ירחיקו הקבלן מהאתר לפי דרישת המפקח  
 וימנה אחר באישור המפקח.
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 תוכן ענינים: 

 

 0  וחד מפרט טכני מי – 2 –מסמך ג' 
 3 עבודות עפר   – 01פרק  
 5 עבודות בטון יצוק באתר  – 02פרק  
 10 עבודות בנייה   – 04פרק  
 11 עבודות איטום   – 05פרק  
 29 נגרות אומן ומסגרות פלדה עבודות   – 06פרק  
 31 מתקני תברואה  – 07פרק  
 43 ומתח נמוך  תקשורת  ,חשמל עבודות  – 08פרק  
 99 ח ות טי עבוד   – 09פרק  
 100 עבודות ריצוף וחיפוי   – 10 פרק 
 105 צביעה עבודות   – 11פרק  
 107 עבודות אלומיניום   – 12פרק  
 109 מיזוג אוויר ואוורור מתקני  – 15פרק  
 115 מעליות  – 17פרק  
 134 ין תועשים בבנאלמנטים מ – 22ק רפ 
 139 קדוחים ויצוקים באתר   כלונסאות – 23פרק  
 142 פיתוח דות בוע  – 40פרק  
 146 גינון והשקיה   – 41פרק  
 152 חוץ הוט יר  – 42פרק  
 154 גידור עבודות   – 44פרק  
 156 ת בורח סלילת  כבישים – 51פרק  
 158 מחסומי אש  – 70פרק  
 165 מרחבים מוגנים 58/59פרק  
 166 שונות  99פרק  
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 ם יננכתמ  תמישר

 
 מייל -אי טל' ן המתכנ םש מקצוע

 מזמין

 

 03-9782114 תח תקוההחברה לפיתוח פ -חלפ"ת 

 

meir@ptcom.co.il 

 ניהול פרויקט 

 ופיקוח

 פלקסמן הנדסה

 

054-4232343 roaman5195@bezeqint.net 

 ש אדריכלים ריתמי ה לותאדריכ

 

03-5411455 tami@tamihirsh.com 

 שלומי שמעוני קונסטרוקציה

 

054-8118204 

 

office@eng-shlomi.co.il 

 ביטלמן אדריכלים  איטום

 

09-7741595 office@bitelman.com 

אינסטלציה 
 +מיזוג אוויר

 דסים יועצים הנמ ו.דובין

 

054-4975555 

 

info@vdflow.com 

 ת חשמלחברה להנדס טמטרה וו חשמל ותקשורת

 

052-8544918 

 

nir@metra-watt.co.il 

 050-3010301 מסר תקשורת מתח נמוך מאוד 

 

yoram@meser.org.il 

 03-5236633 לוסטינג ויתקין בע"מ  מעליות

 

office@lvc.co.il 

 shimritrazz@gmail.com 052-8464772 ת נוף אדריכלו שמרית רז אדריכלות נוף

 052-7131445 ספלו ון מיג-יינברגש איציק יועץ מיגון

 

7131445@gmail.com 

 09-7424175 מכטה גאוטכניקה  יועץ קרקע

 

machta@machta.co.il 

 052-2337718 מן בטיחות בטיחות ונגישות

 

noam400@gmail.com 

י  מכמס תכירע
 | כמאי  רזכמ

נין תכנון והנדסת ב יקותיאל דוד
 מבע"

 

03-6394018 office@yekutiel.co.il 

 
 
 

mailto:tami@tamihirsh.com
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 רעפ ות עבוד - 01 קרפ
 
 כללי  10.01

 .עקרקיועץ ה  תיוח נבה  וראמם לבהתא  ווצע יב  רהעפת  דובוע 01.01.1
 

 חפירה בשטח  20.01
העבודו לות  כול   ה החפיר  עבודות  1.20.01 כל  הנאת  לצדרשות    יתרת   .ההמבנך  רות 

טח  השמן    תסולק  או/ו   קח פהמ  רהיוש  וםבמקרם  תעו   (םודפיור )ע ר החפ מהחו
 . סףום נולשת ללא לשהו,רחק כלמ

לע,  סבה  יבצלח  גם  קרהכל מב  יחסמתי   זה,  וזהח/כרז ר במזכהנרה,  ח חפיונ המ 
 . שנזכרת החציבה במפור לאאם  אף

 
כ ודעב 01.02.2 העפר  הפסו  וללותות  בסילוק  ס לת  הב  צאתהנמ יה  וגכל    , החפיר עומק 

חלקי    רבות ל  ה,ר ימן החפל בזק תהללן  קב ה  ול עלר שדב  של כל   סילוקסה והרי
  שפך   םמקור לתטח האלש  מחוץל  א   סולקפסולת תכל ה  .'ודוכ  תודויס   מבנים,

   .ותוי ש הר ע"ישר המאו
י  צואם  יבצבתמיכת החפי   רךש  כל    ןקבל ע הרה,  לפי  התמיכות הדר את  ושות 

ת  ורו הקש  תוכל ההוצא   אתם  ילככולידה ייחשבו  היח חירי  ח ומהמפקהוראות  
   .'ת וכדיסודו , ניםבחלקי מות רב ל ,נ"לה ות יכתמל

 
ללא קבה  יבצע ירה,  חפ ה  ועצ בילפני   01.02.3 גיו חפיר,  סףנו  םתשלו  לן,    י ילו לג  שוש ת 

כל    .וואי החפירהג שהוא בתסול  כ מים  תת קרקעיים  מבנ  אורות  נאו צ  םליבכ
  קפן והיומן  ק ימחפירות,  רך בו צה  . וונן ועל חשב קבלידי ה  על  תוקןנזק שיגרם י

 . במהלכןיצוע ות הבילתח  יקח לפנמפם הם עתאוב  ועקבי
 

ה עול  מתחתפירה  ח  שלה  רקמב 01.02.4 תבנדרמק  כהעבו  צעוש,    פרט במ   פורטמדה 
 . לליהכ

 
 פירהח עודפי 30.10

 . ףנוס  תשלוםללא  האתרץ לתחום קום שפך מותר מחורחקו למ יוה ר כל עודפי החפי 
ש  כורריחול החפ מודגש  והמזמיהמזוש  רכ  ינםה ם  עיומצכר  ה,  להורמי ן  רשאי  לן  קבל   תו ן 

ת  ימואו לער ו/י  לו ימ   לשטחי  העבירל  קבלןמהדרוש  ל  נויו מר  ה ולאחריפ הח  ת חומריין אמל
 .חשיורה במפק מותמקו, באתרב

 . ן ועל חשבונוק מהאתר ע"י הקבלת ויסולול פסכ חומר שיפסל ייחשב  
 
   ריםומחיה ידמד אופני 40.01

 לן: ה לאת הנאמר  םג םי רי יכללו המחילהכל  טרהמפל ש  01 קרבפ מרנאל  ףוסנב 01.04.1
של  ספלמ  ת ויתוכנ   תנכה .א הקפנ ים  ביצול  ע רקי  פירוקים  ה  דות עבו  עאחר 

  ושמש ישר  ואח  קלאישור המפ   ווגשיש  ,חה כללית בשטרפיוע ח יצחר בולא
  .לליותהכ י ווהמיל רה חפימויות לעבודות הבסיס למדידת הכ

חוזו מיל .ב בשכבבער  ר מהחו  רויז פ  ,תכבובשק  הודמ  ,רי  ו/או    ת ומות 
  ה ו/או ורהחפ  מהי האד דפעות  רחקוכן ה  חקהמפ שיורה    ניםומות שקובמ

כולל ההומ  שפך  רת, לא ילומי לצורכי    ימהמתא  השאינ בלה למרחק  ותר, 
לכ ושלהת  וכל  שהוכל הנדרשומים  הרשויות  ישו   .תל  ולא  ימדד  לם  לא 

 .תרהא  שטחוץ למחל ר אהעפ עודפי ו הפסולת   סילוק ורעב  בנפרד
שדגש  ומ  הכלל ב  מוראלבניגוד  בזאת  ה פינו  ,ימפרט  יה וספ י  ל  לכיה  לת 

 . ריתוספת מח כלא , ללואשה חקמר
 . דרשייכל שש כות גישוירחפ .ג
 . י יועץ הקרקע"כל הנדרש ע .ד
 

לם  ו לא יש  .םת ידייודעבלציוד ו   לכותקפים ל  ו אחידיםילוי יהי פירה והמ מחירי הח  01.04.2
בידוהעבע  צו יר בעבו  סףנו  וםשלתכל   ל דה  ת  בר, בקהמפקחת  ישורדיים, בהתאם 

תבמש חני  מתק תתקמ   ה,רוא ל,  קייייקרקע-תנים  במ ם  מבנה    קיחלת  ברקים, 
סב  וכן  מיםקיי י  יוג כל  בהם  לתשתי  שמבנה  הביסולהגיע  ס"מ  ה   20-30  -ב  סת 

  .הת חפירנודפ ור תמיכתולם כל תוספת עבתש  לא .האחרונים
ים  הנקוב  דההיחי  ישנה את מחירילא    הר החפי  ךורלצ  ן קבל ה  משישתבו    הציוד  סוג 

 .דייםי דתבות עלרבו ,תומויתב הככב
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   המדידה 3.40.01
ו  ושב עפר יחשטחי עבודות ה  נויי י, דהלל כה  מפרטל  התאםו במדדפירה יהחת  דוובע 

 . פירהתחתית הח לשי היטל אופקי פל
לת,  ותנו דרומ  יםועפ יש  ורבע ת  ספתו   כל  שולםת  לא  דפנוהרחבות  ת  עלה, 

 . ו"ביכות, מרווחי עבודה ו אלכסוני
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 תר בא קצוי ןו טת בעבודו - 02פרק 
 
 לי לכ 10.02
 

 ון בטסוגי ה 1.10.20
  בטון ה היהי אחרת    ה שלא נאמרמקר  כלניות, בתכב  טר והמפ   לפי  היובטון י י הסוג 

   .30-ב מסוג
   .בטון מוכן "קמלג ק" 150  טצמנשל  ית ערהמזות יה הכמ תהון רזה  עבור בט 

 
 רה תנאי בק 2.10.02

 .נהבבמ ןוט בה יל סוג כ לטובים   יויהים  שרתנאי הבקרה הנד 
 
 יקה יצנות לכה 3.10.02

ש  יוחו  רבבימי  לם  הש  וע הב  לש  המהיר רות  תקשמנוע  יכל  טון,  לנקוט  ן  ש 
י  כד  ,תויקיצ  אחרמיד ל  של המים,  ידות מהירהי התאי ן מפנ הבטונת  להגמצעים  בא

 . יתטלס פ קהסדיע נו מל
  לם ש מוקד  ר וישלא בא א  ס,וזי לצמע'    30  ה העולה על יקה בטמפרטוררשה יצ לא תו 

 . המפקח
 . טוןת הבציקני ין, לפ הבטו   ותעלורות ות ת, קרויסו לקיוכנ  יםולרוש 
  משך זמן , יאוטמו לרצפה, מרזבים וכו'  ומימחס ז,  יקויזרי הנ אב  ,ותות הצינור וצק 

 . ציקהיה
יבים במיקום  אימים ויצתועשים מתמרווחים מי  ע"  ךחתב  יוןהז  של  ומוקמיח  טובי 

 . כניותבתע שנקב ובמפלס
 
 םינ בטוק הזת חוקידב 4.10.02

טיב  וכיחלהלן  הקבעל    מבבקורוים  נ ובטה  את    יציקת   ניפל  ים,מוד ובע  טון ת 
  על   תעודות  ו להמציאיום, עלי  28  חוזק הבטון כעבורעל  עודות  באם אין ת  .רהקתה

החוזק  מיי  7  רי אחים  מודבע  טוןבה  זקחו לחייב    .יםימ  7לאחר  ם,    70%-להגיע 
  רה תקה  קתשר יציזה, תאו  נאיא תל ויתמ  הדבמירק    .םו י  28רי  אחש  הדרו  מהחוזק

 . יםעמודת והוורהק מעל 
 

 . קעת יועץ הקרחיו נלהיחס התי ל  ןל בעל הק 02.01.5
 
 טפסות  20.20

 . פקחם המ ע םותאב ים,חדשה, פלד ו מא/ו  םידינה מלבי ונים תעשניות לבט תבה 02.02.1
 . 904  'סי מל אלדרישות התקן הישר  טפסים יבוצעו בהתאםה 
בוצע  ת תו ריקל  תהתבניו ת  ירסגכללי ובמפרט ה  טרו כמפ   עשהיי   יותב התבנ צועי 

 . ליל רט הכבמפט ר ופמדה כפלברגי  די על י
 

לתכנון  אחר  יהיה  הקבלן 02.02.2 הטפמערכאי  הדת    ון טהב  תקבלם  לשים  רושסים 
אישורו    זה   נון תכ  . כניותבת  ם יהנתונדים  ובממה  רוצב של  טעון  המוקדם 

אךכלריאדהו המהנדס   אמשחר  ןו נתכ ה  רוישא  ןאי  ,  מבקה  תר  ריותו  אחלן 
לעמידותלבה בלהטפסי  רכת מע  עדית  הריטויצ יה  ךבמהל  הבטון   חץם    ט קה, 

 . םשהובפני מאמצים כל
 

ר  ושת לפי איובמקומ   רק  נהשיע, ת סהנדהמי  ע"   ינה ם תורש באיציקה,  הפסקות   02.02.3
   .דסהמהנ

  ל כו  ודציה  ן,זמ הפת  תוס  ר,עזה   ירקה, חומלהפסקת יציודות הקשורות  כל העב 
היקספהל ור  הקש איצית  בנפרד  םנקה,  נ וה  נמדדים  ה  היחיד   ריבמחיללים  כם 
   .יותומ כה בוכת

י  גב ל  ורט מפ  תכנון  יציקה עם  שה להפסקותדרי, הראששבועות מ  6גיש  לן יבהק 
   .סור המהנדש ם, לאייע צמוה  םרטיפה

 
לנב 02.02.4 הכ וסף  במפרט  תמי  ללי  אמור  לפרק  להתקרה  ת  של   תוכ אין  קשות  עד 

ה  תיפ סוה המהק  ללאיה  מעלניה  הש   התקר של  אישור  הקצ  . סדנבלת  יצוע  ב ב 
הכמואת    עביק הז  והקומות  ות כימ תת  לתמו  מןומשך  את לקח  ךשיש    ית 

   .הנדסמידי ה  על שראותות  והכמה יט הש -ת התקרו
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ן  וט בהש  יהבטון בתנא   של   ות מהירהבבטון להתקשהכניס ערבים  ל   הקבלן רשאי 02.02.5
   .קוד מחוזיאב לא

 
 לק ח וןבטר בגמון טבת יציק 30.02

ר הוגדרו  מנטים אשלאה, למעט  יעצבלכן  ומ  ן חלק,בטו בגמר  יו  ה יים  נ טוכל הב 02.03.1
 . באה יףע בס כמפורט, שוףן חו כבטויוגדר ו  א/ו
ר,  ויא בועות אם וישרים ללן נקיים חלקיויתקבלו פני בט ניות  בהתק  פירו  אחרי 

חשו וחרבליטווללא  ץ  חצ  יסי כו  ף ברזל  פחלקו  . ציםית    כזו יה  תה  בטוןה  ני ת 
יש המזמין  האת    עצבו לה  רצ אם  הוא  בטופני  ל יון  ללא זת  שועכל  רך  וצ  את 

"מת  בשכבת   ן הקבל ע  בצים  קישימ  יםרש נדה  מותמקוב  .ר"גב"או  "  נתק מלוי 
 . תאימיםם מגליסר

פרט  מב  ן אחרתים צורט עלי פט הכלבמפר  לאמור  יבוצע בהתאם   קלהבטון הח 
 . ותניכת ב או/להלן ו ל ווחד לעימיה

 
הצי 02.03.2 ו  וןבטיקת  עם  באמ  ציהריבתתבצע  מ טורובר ות  צע קלה  וחדר  י   שר אחט  י 

בלןלה  םם המתוארי המשפכי  ידדצל כ  .שר ידשיי  כפת  כמו,  ל כמו  יש  על  ן  הכות 
  וך הבטון לת   ירה מלאה שלחד  ה להבטחת קיכל זמן היצ י גומי בטישיות בפהתבנ

 . הבוג הלכל   ום עבודהיג פ  יותקן ך, לשם כתהתבני
בשתי  בלןהק  עבטו מש  מן  הנמוכהה  נתם  ממאות   יהיה  טמנ צה  ,מים  ר  קוו 

  .טיםגרגהאן ו יל ניק חד עבמיופיד קיהקבלן   .חלו שמ אותוומ
 

"  נות כין "חלו הל דרש הקבלן  ביקורת נכי  ולצור  מרטטים לבטוןכנסת הרך הוצל 02.03.3
הפנימ הקירבצד  של  אופקייבמרחק  ות י  ה  4.0של    ם ים  לכל  ב מטר  ן  ייותר 

 . ות"ונ ל חה"
 

ם  יח ס"מ במרוו  60ל  רך שבאו  כי אנ  פך קיר, מש  קטע  קתילפני כל יצב  כייש להר 02.03.4
בה  ומי של המשאגינור הל צשחיו  ה אלכים  שפמ  דרךר,  מט  4.0עולים על  שאינם  

ן טרי  ויותז בט  הבטיח שלא זאת כדי לל כ  .שכבר נוצק לפני הבטון עד קרוב  רד ויו
העלי ב  ות התבני   לע שלחלק  אהבטל   ת נמל  ע  . הקייצ ה  ון  חדיח  נור  צית  ירת 

זיר  2  ן ביהמשאבה   בחצב  להשתמש  לןקבהעל    .תירוהק  של   וןשתות  תך  ינור 
 . םרוניאחה ריםהמט 4-5-ב לי אוב

 
בתכניו  לאישור  יגיש  הקבלן 02.03.5 )ת  התבניות  SHOP DRAWINGS)יצוע    . של 

ם  יז קנה  ,בניתהתת קשירת  יטש  סרים,יי ות, הספחכל הלו  םכללו מיקוהתכניות י
 . ני הבטוןפ  עלהנראה ט אחר נמ לא וכל

 
וה 02.03.6 בשלצותבקה  יציבמידה  בתאקי  ביםהשל  -  יםבע  ובאישובעו    יכל דרהא  ר ום 

תגיי  ןלקב ה  .סנדמה וה לש  המהנדסא כנית  ע  יכלוהאדר   ישור  חשבונו  ויבצע  ל 
 . לי הפרדהגרס

 
  ות, ני בתה  בתכרשל ה  ל שלבבכ  רתקול לביכ יאת האדר  ין ן להזמ ת הקבלריובאח 02.03.7

 . זיוןה בתני הרכוחד לפ ימבו
 

אר  אשיכל  דרישהאחר  לא  תבוצע  יקההיצ 02.03.8   ם לש  .במקוםהתבניות    תסופית 
סוג  בטון )מ  ים(ספייסר ום מרחיקים ) לן במק הקב  רצ יית  ותבנימהן  זיות הקחרה

ל  יצוציבטון  ביקה(  ביציק  פלסטיותתבניות  מ  חוטי   םע  ם    -  וםומינילאקשירה 
פרט איכ רדאהת  ווהנחי   לפי  ש לופין  יח לו  ל  מ  ושימיותר    . סי.וי.יפ -במרחיקים 

 . ריכלאדה  יע" שרויאום שטייסטנדר
 

 . ותכני תום להתאים ב זירפם ט יציחרעם  ה תהיהציקהי 02.03.9
 

לאהקבל 02.03.10 בשתמי  ן  בחוטי  במש  או  לטורזל  עץ  בקביע ות  הרווחים  לוחות  ת  ין 
אהט ברבח  השימוש  עתלמני  .םלקשירת  ופסות  שיטה  ב  לן הקבמש  תשי   זל וטי 
וטות  מ  ותע ת באמצהטפסו  את  שורבר ולקלחן  תינלפיה  מהנדס  ה  "יע  ושרתמא

 . םופישחם  ניבטולשימוש ב מיוחדים  החמתי
לאחר    ידי הקבלןיסתמו על  לה  וטות אמהשימוש במ  הכתוצאגרמים  הנים  החור  

   .צמנט 2.5חול   1 צמנט ביחסטפסות בטיט וק הפיר
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 . ל הבטוניםש  קהציי הילסדר ת ינ פמו לן הקב  לשת דב מיוח תשומת ל 02.03.11
  ון בט העל פני    מנע נזילותתמו בשיטה שאטי  וקיצ  טוןר בלקידים  הנצמ  סותפטה 

   .ניטומ ומר ביי טבול בחפוגמי סטום בגו י: אוק, כגוןבר יצשכ
   .סדהמהנ של ות רצונוות לשביעס י פירוק הטפד אחרוקו מיני הבטונים פני   

 
ה 02.03.12 ההתרח  וע מנ ל  עים באמצ  ט ונקל   קבלן על  החיב   ות פסטבות  ן  לבטו   ורבמקום 

   .ודםוצק קשנ
 

פגיעה  ל  מכ   והגן עליל  ן ל הקב  על  רשר אמוגמ  מהווה שטח  חלק  טח מבטוןש  כל 02.03.13
 . המהנדס  ידיים על  ם מאושר מצעיאב

 
ח,  ק פמונו של הרצ ביעות שליהיו  א טון להב  ווןורה וג הטקסט ,בטוןבמידה ופני ה 02.03.14

 .ל כיר יידרש מהאד שרא  יפויצ  כל , ונובשח ל ע ן,ל בקהצע יב
 
 ותקלדיוק היצי   וחדתימדרישה  50.20

הקבל 02.05.1 לקילקחת    ןעל  כי  ם  ות אנכיל  ש  ימרב  דיוק  רשנד  םועמודירות  בחשבון 
פילוחל המ כל  ש ת  ובולר  פקיהאו  וסםט,  את  לבדבלן  הק  לע  .תר אחה  ורצל  וק 

  מדידה מכשירי  בעזרת    הטפסות   כבת הרן  מזב  נדרשה  וסיל הפ  תוא   דות מיה
 . ךמוסמ דמצעות מודאב )תיאודוליט וכד'( ם יקימדו

 
  לא עשה  מ ללת תקב המ הלבין המיד ידה הנומינלית בין המ הסטייה היאת שהסיבול 02.05.2

 .1 ס'טבלה מ, 789 בת"י גותהדר  תבלט לפי 6גה דר עלעלה ת
 

  ון כמוגדרלמנטי הבטת אל יה לפס עיל וה  הות  יללעת  רודגהמו ות  דרישידה במע  אי 02.05.3
הכללי   של ב'  עיף  בס ו/א וצההכל    .המפרט  שיגרמ  הפסדי   ואות  סת  הריכגון    ו זמן 

על  ו  יהי  ות ירשל הק   ולסהמפו  רשהנדרשת, היתם מחדש ברמה  ויציק  םהאלמנטי
 . ןלהקב נו של חשבו

 
 ו'בוטנים וכם מאלמנטי ,יםלוור, שצים, חריםריוח 60.02

את מיקומם  ולוודא  רר  לב  קבלן יקה על הל יצלי לפני כהכלרט  במפ  מורלא  סףבנו 02.06.1
   .ושרוולים חריצים רים,של אביזיק מדוה

ב  כתר בישוקבל אולת  כומערה  תיול הקבלן לבדוק את תוכנהיה עי   םברורירך הלצו 
   .הםלות דרשנות הנההכ עו כל בוצ יכ  תכוצעי המערממב

ניות  יעו בתכות יופהדרוש  וההכנות  יםור הסיד  כלשח  ההכר   מן  ןיאש  תבזאמודגש   
עליה  וקצנסטרהקו לבדו  ולכן  גהקבלן  אק  תכניו ם  המת  ועת  האדריכלות  רכות 

 .סדנ יו לדרוש אותם בכתב מהמהעל  יותנכ רות תוחס  ובמידה
עם    רריבו '  ווכ   ציםם, חריולי , שרווריםהח ל  ל כ ת שתכני  הקבלןן  יכיקה  יציכל    לפני  

הכ כבדם  עיג ונל  את  בעקשה  טיםרפה  לבר  כובורים  להכידתם  עבורדי  את ן  ם 
   .רשהנד

 
לגמבל 02.06.2 מדרי  ת ישורוע  החונת  יהזה,  אי  מהנדס  קבלן  באתר  תאולצורעסיק    ם ך 

טת  מפורנית  תוכ  ןכיס יהנדהמ  .ותש רהנדות  נ כהת, חורים, שרוולים וכל הרכוהמע
שרחורה  לש חרוולים,  א ע  פיושקמם,  יציים,  ביה   כלו  םי מ פי  זר,    ת יקצקשור 

   .עביצוס לפני הלאישור המהנד תועבר התכנית .יםונ הבט
   .קבלןה הנ"ל תחול על הפורמצי נ האי ום וריכוזאת ל ות כל האחרי מקום כלמ 
  בלן, מכל "י הקע  וצעבא  כות ולרעהמ  יותנ כומופיע באחת מתעבר ופתח החור, מ  לכ 

י  לפ   םיונטיסור הבנ   אוו/  ח ו קידע"י    קהצייה  רלאחלן  קב "י הע   עציבוהיא,  ש  הביס
המהנ בשיק פחיות  במסח  יהל מוש  ה  .וםור  בכהכרות  הוצאכל  על וכות  תהיינה    ך 

 . הקבלן  בוןחש
 
 רהאשפ 70.02

בלא  בנוסף 02.07.1 פרק  הכל   רט פממור  תת  הקבל  0205לי  האצע  בל ן  על  רה  אשפת 
   .האקליםתנאי ל ימהמתאה

 
כל   02.07.2 חרט,  חיםטשהעל  מימי  7  ו לפם  חומר  ות י  ה, קציהי  יוםם  הסחוש ז    ת דו תאם 

   .יצבעונ" CURING-COMPOUNDן " טוך הבמתו המים
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ז  מהוראה  אינה  התח  חסת תייו  הפהאלמנט  ברותלשטחי  )שטחי  בעתיד  ת  סקוים 
עהקיצי בליה(  יוטה  יריעות  לפרוס  יש  אולהחזי  ת כבוי שתשם  ון  ח הבט שטת מק 

  .ימים 7 ךשלמרטוב 
   .CURING COMPOUNDז להתין אי יקהצי פסקתהשטחי מ לע 

 
ויימ   10ך  שם יאושפרו במקרקעיי-ת התתירוקה 02.07.3 נוספ  18במשך    בשויוים  ים  ימים 

 . ותפחל
צע איטום ביטומני, חומר  יהם יבו ל רות עבקירה  ימוש בחומר אשפיהיה ש ו  ידהבמ 

על  ל  ריךצ  ,CURING COMPOUND  פרהשאה בבסיהיות  כגיס    GS-474  ון טומן 
 .למ"ר ר'ג 500-כ  ר שלויעבש 9ASTM-C30ת רישדל אםתוו

 
   .האשפרה ולביצוע האי לבקר אחרה שיהי  י מיוחדקצוע נה עובד מימ  בלןהק 02.07.4

 
 קה פסקת יציקים עקב המישוע צבי 80.02

יצהפסק 02.08.1 ביןות  הקבלן,  ברצון  עמודיורות  בק ין  וב  חשופים  םוניט בב  יקה    ם, או 
 .ח המפק  ל שו ישורות באחייב 

קבלן  ה   ת עלחלו  יציקה  קתהפס  עקבים  ע מישק צובי  לי הכלרט  במפ  רמואלסף  ונב 
 .חק ר המפך אישודרש לכונ

 
הניצו 02.08.2 אלמנט  מורות  םבשלבי   קבכל  התכניות  שישע   ואשר  כך  קה  יצי  שלבינם  ל 

הדורשים   בנוספים  מלא  משלביוצק  ש   וןבט ה  ן יחיבור  לזאוב  שנוצק  חר  ם  קודה 
 . קהיהיצקת ורי הפסשאי  ביהלן לגול ל י על  תתנויננחיות הם להאהתל ביטופ ןכל

 אשון: רה של השלב ההיציק תהפסק  ת בע תהבאו פעולותיצוע היד על ב יקפ לן  הקב 02.08.3
 . ןו טי הבמפנשמן טפסות הרחקת מי הצמנט או  -
ון  ל עוד הבטכ',  כורזל ו ברשות  מבן  גוכ  ,םמצעים מכנייחיספוס הבטון בא -

לל  כו   תו טרי,והי  עתכנ"ל בן  טו בה  ספחוס  אמידה ולול בחי  נקואו בו/  טרי
הב ל  כ  קוי נ מעהזיון  הפולט  קו  היל    ומרים ח הל  כ  סילוק  . ציקהסקת 

 .ל"נ ורדו כ ה ים וחומרים שרופפ
ויבושם    ים כשעה פני היציקהפעמ   מספרים  ון המחוספסהרטבת פני הבט -

 . וןע הכהה של הבט צבמות ה לד להע ע קהציהי י לפנ
 
 קופיםשמ ןביטו 90.02

ל  סוג שהם,  קופים מהמש  כל  ן את ט ביש  בע ול אדריכ  יותכננים בתמשמסו כל  יצת,  קת  ית 
קוף, שמידות המש  הביטון, כך  פים בעתעל המשקו הקבלן להגן  ל  ע   .יםדקורות ועמו,  ותקיר

 . רו בקפדנותקוף יישמף וגמר המשוק המש וןלוג
 

 דים חוים מניבבטווש שימ 10.20
סלמני   עבים  טוב  נטיבאלמ   ה הידרצי  חום   ב עק  כגון   תמיתר  ה יקד עת  וכדון  יביסודות    ש ', 

פולי  קה מיבטון    :כגוןחדים  ויונים מ בבט ש  להשתמ   במקומות   6, "5שקיעה "  עם (,  ה)ללא 
  ר פחם ועם מנת מים צמנט ה עשיר באפק ית סדיע מנן או בטון מיוחד לצפיפות זיובהם יש  

  בלןל הקש  קול דעתושי  י" פעאחרים    םצעימו או/א   זריייסלסטפר פוש בסשימוך  ות כה  ומנ
 . חקפע"י המשר אובטון מ ולוגכח בכתב מטכנ יעוץ מויוב

 
 ןוזית הפלד 11.20

י   ותמוט   02.11.1 מהזיון  פלדההיו  מצולעת ים/יכרתים  רגיל  עגולים  וטות    פלדה 
מרו ות רשכה/רתי פלדה  בתכניות  תכות,ת    ישות לדר   איםתת  ה דלפה  . כמצוין 

  ל ופקו מכ שיסדה  ת הפלומוט   .ת שהןיוסט   לללא כ  םיני כד הע  לייםראישה   ניםקתה
 . טחלבה ישרים  וסופק סוג שהוא י

 
עלד בקפיבלן להקל הע   02.11.2 העולים  קוצים"  המשמשים "הזיון    מוטות  וםמיק   מיוחד 

 . מפלס התקרות מעל
 

כחמה   02.11.3 מפוירים  ברזל  רשימות  הכנת    ור אישל  וששיוגבלן  הק  י ע"  תוטרוללים 
ן לא יספק  נ כמין/המתהמזכי  שבון  חן לקחת בהקבל על    . חשבנותתך הרלצויקה  בדו

 . חשבונו עלו ו א באחריות הו מותת הרשינהכ א שלושהנד וכל  פרבנת ברזל ורשימ
 

ויה במי   02.11.4 בחיידה  צורך  מה  של  חפיפה  עם  פוטובור  במקו  הלד ת  שונים  לזיון  מות 
המצוי טבוריחיי  שנין  ב   קחהמר  יהיה,  תוכניתב  םנימאלה  המאון  עם    נן כתישור 
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כלליוב ל   םהחיבורי  ידתמ  ייעשו   אופן  הלסירוגין  המ ופי  א   -ח  פקראות    ור יסחל 
לצורך  ל,  ברזריתוך  ללט  מוח הא  יהחפיהן  לצורך  ריתוכים  יבוצעו  לא    -רכה  והן 
 .תרבא

  12-מם  יל גדו  וי המקומות מסוימים אורכי המוטות י י בכ  וןחשב ת בעל הקבלן לקח 
כי לא    ועת הצ  במחיר  חת בחשבוןלק   יולעמ"מ,    25טר  ו ל קם מעלידוג  ריםטקבומ'  

 .ת על כךדמיוחולם תוספת שת
   .מןיון בזהזות  ספקי מוט את ידע אם וליתבה  להיערךהקבלן ל ע 

 
לכל  פני  ל   02.11.5 יש  "הקוציםיציקה  שכל  שהקפיד  מ"  השי  תו וט ל  ליציקה  הזיון  יכים 

 . ראחוך ל כלמון ו ץ בטממי ייםק נ ויהי   הקודמת
 

ברזופ יחפ   02.11.6 רוחל   לת  ו"ברזל  באלץקה  ולא  אלהשונים  ים  מנט"  ם  לישו  ימדדו 
 . לליט הכ פרבמ מפורט כ ן,בעבור

 
ק וכמותם  פלסטיאביזרים מ  תי כגוןיצור חרושו סטנדרטים מיהיק ישומרי המרח   02.11.7

 . יח את כיסוי הבטון בכל השטחבט ישק מרחה בתהי
 

  -ירה  שקום ברזל קבמה  כי לדה רת פ מות  כ ותרמות  שתר   צרליי  ןל הקבש  יבק  באם   02.11.8
ך  צורה  יהי  ם בא  .בלןהקיות ע"ח  לו העהפרש    . ךח לכאישור המפק  ת הקבלן אבל  יק
 . ןהקבל ול עלח ם תוייעלות השינ ת,ניו י התכ שינו ב

 
 יםי מדידה מיוחד פנאו 302.1

 ן: ט להלר ופהמאת גם  יםל לכו הדיחי בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי ה 02.12.1
בויוהז   הבטון  תמשיו  תבלהו א. בטפסים  הגבה כן  מלרים  ל  ם  נופיבות 

 וחדים. מי
 ם. הני למי ותיכ כל התמ עצוובי כנון ת ב.
ט  ונים כמפורטים השקה בין האלמנלהפסקת היצית  ודחת המיו פעולוכל ה .ג

 . לעיל
 לרבות מוספים כמפורט לעיל.  וחדיםימ ים נש בבטו שימו ד.
ביציםחר  יצוב ע ה. קיטתוטלי,  אפומ,  אלא 'דכו  ם ימי  ים,  אחרת    ין ו צאם    , 

 . תיוב הכמו תבכ
עוג ברגינסת  הכ ו. וכד  נים,ם,  לפיכ'  ווים  )מעמערכהת  תוכניו   נדרש  '  ות 

ו לפי הוראות  יר וכו'( אזוג או , תקשורת, מיוביוב, חשמלם  מי  טלציהאינס
 פקח. המ

 האלמנטים הנדרשים. נים לכלו געי .ז
  רתנצ,  םית, כבללו תע  ,תתובור דלע   יניהםמל  יםחור ם וה חיתפל ה כ   עוצבי ח.

  ם ו הדרושיאת  ו בתכניוש שידרם כפי  שקעיות והמגרע,  יםצן החריככו', וו
הגמר בודועע  לביצו הפתחים ובדי   תיאום  ות ברל  כות.והמער  ת  כל    קת 
כל  ר בוהמע של  המשנהים  עמועסק  אשר  קבלני  וכן    י" ים  סידור  המזמין 

לטפסות הדט ירהפכל  של    יקההיצ  ינ לפ  וחיזוק  למרוים    ת וכ ערשים 
 בטון.  נם ב עיגו נות להכצע  או לב םאשר יש לעגנ ור מ גדות הובעו

 יקתו.פני יצבטון ל ות הי בנוך תבתם ת מי גשוור צינ ביעתק ט.
 ברזל. רשימות כנת ה י.

 . תרתהמו  הסטייהבטון החורגים מ פיילוק עודת וסתוסי יא.
 אשפרת הבטון כמפורט לעיל. יב.
 ע. ץ הקרקועיות יח נה ל תאםש בהנדרכל ה . יג

 . ן פה לפי תקישר דרגת חבון עקבלם לותוספת תשל  הי תה אל .יד        
נה נמדדת  ינ וא   הע ם את ביצוביייכניות מחתה  ט ו/אוראשר המפ  ה ודכל עב  .וט

 .כמויות כתב ה בנפרד בסעיפי 
 

  ון יקת   כל  בות רל  רשבכל שטח שייד  קלבטון ח יצירת שטחי    ם וללימחירי היחידה כ 02.13.2
השישל  טוןבב  שרנד א א  הולק הח  תג  בהתאם  נומ מה  י וצפת    ח פק המ  יותהנחל, 

 לעיל.  וכמפורט 
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 הני ב תודועב - 04רק פ
 
 קים בלוי הסוג 10.04

ם  יל ובלוקי בטון חל,  ם לבניהגי הבלוקיו סם יהיו  אחרת במסמכי ההסכה  יעדר כל דרישהב 
 . סוג א' 5 י" תמים לאימתלי השראהי יםקנת ה כוןמ לתקן ש עלי תוב

 .פקחמהו מראש ע"י  ים יאושרוק הבלוג ור וס קמ 
 

 . קחור המפאת אישולקבל ת  אח םיקול ש לבנות שורת בות י רבנית הקיתחלת ני הלפ 04.02
 

הבנ 04.03 מש  יה תאום  קבלני  למערכות,עם  אחריא   נה  קבלנים  מסו  חשם,  ללוחות    , למביב 
ת  נוהשוות  המערכ  יאום עם קבלנ ית ו  קדמותהתי  לפ  םלביע בשצ תבו,  כו'ו  םמעברי  נורות,צי

 .מערכות בלן לתאוםשל מהנדס הקות טרהנחיות מפו ועל פי
לות קיימות,  תעצנרת או ליה לבנה  אםה, תותת הבניעבודו  נילפ  וע צובבמקרה והצינורות י 

 . וד מתאימיםהחריצים וביד מילוי   ל דה עתוך הקפ
אור והצינורה  קמב  איבו  תועל הת  ות  פתחי  שי,  הבניהת  דובוע  חריצעו  ים  מתאימ  םלהכין 

 . הנדרשים ליםדג לוקים לפי ה סיתות בבו ו/א
 

ה  יורן, אלא אם  טות הבד לתקרבנה, עובה המג   כלל  ונב יות הפנימיות, ימחיצהת והקירוכל   04.04
 . המפקחאחרת 

 
 . 1523ם לנדרש בת"י בוצעו בהתא הבניה י   תועבוד 04.05

מתחת    .466"י  לתם  התאבעו  יבוצ  יותנכ וא  תויאופק   תחגורו   ם  דריבח  מחיצותלחגורות 
 . טי האיטוםו בהתאם לפרוצע ביבספי דלתות  רטובים ו

יעוגנוהחגור   קוצים ת  ע"י  ל,  הפצלר  ו  לא   ידה במ  . ותולקור  עמודים לתקרה,  כין  י  והקבלן 
היצ בשעת  עליוה ייקה,  קוצים  קוצים  יה  המפורט   לבצע  חו  דקשי   466"י  תב  בקוטר 

 .קסיואפ דבק לכולם נטימלאל
 
 דיםחי מדידה מיונ פאו 60.04

לנוסב  במפרטאמף  ובמס  ור  הכמהכללי  מחיריי  כ   מכרז,  גם היחידה  המפורט   וללים    את 
 להלן: 

  ם יות זיון כנדרש, קוצ( לרבו'וכ   , שטרבותותנכי , אופקיותאיהם )למינ  תרוגוחה  כל .א
 . יםחפתה  לוי ככיטו, בנ ר נ"מביימדד  הכל  .'כוו  עם דבק אפוקסי

 . םפישקומון ביט .ב
 . עוגלבמ  הניב .ג
 .ןו טעה לתקרת הבאינה מגיר אש וכהה נמניב .ד

ני  פ מעל    נימום "מ מיס   10  קים בזפת חם עד לגובהטבילת שורה ראשונה של בלו ה. 
 . צוףהרי

בנפרד    תנה נמדד ינ וא עה  יצו ייבים את בכניות מח תט ו/או הר אשר המפ  כל עבודה  .ו
 . ב הכמויותכת סעיפיב
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 עבודות איטום - 05 קרפ
 

ה .1 למסמכי  שמצורף  איטום  מפרט  על  לעבור  יש  איטום  לפי   שימכרז  עבודת        לעבוד 
 המחמיר מבין השניים. 

 איטום קורות יסוד ברצפת קומת קרקע .2
 השטח  הכנת  .2.1

את   לנקות  דופן  יש  בשטח  ההיקפית  התחתונה  מאבק,  הקורה  הקרקע  קומת 
חומרא  לכלוך, רופבנים,  לחתוך  ים  וכד'.  )הלפים  הקוצים  כל  א  את 

 של  קמקונסטרוקטיביים(, חוטי קשירה וכד' היוצאים משטח הבטון בעו
הכול    2 ולמלא  יציב,  שטח  לקבלת  עד  סגרגציה  אזורי  ולהסיר  לסתת  ס"מ, 

)Mמים ו"סיקה לטקס    חול,  3צמנט,    1בתערובת של   צמנט( או  ממשקל ה  15%" 
 שו"ע. 

 
דל ותובספי  כניסה  הקרקעוויטריניאה,  צית  בקומת  וכד'  לדופן  ות  להצמיד  יש   ,

יניום על מנת לחבר  האלומ   הקורה פס אלומיניום או משקוף עיוור בהתאם לפרטי
 את האיטום בצורה אטומה לסף הדלת. 

 
 פריימר  .2.2

מרי לבצע  יש  הקורה  דופן   שטח  מסוג  על  ביטומני  פריימר  של  יסחה  או    וד""פז 
 ג"ר/מ"ר. 300שו"ע בכמות של 

 
 י ביטומנאיטום  .2.3

יש   הפריימר  גבי  מסוג  לבצע  על  ביטומני  איטום  חומר  של  הברשות  מספר 
 מ"מ )שכבה יבשה(.  3לקבלת עובי שכבה של עד   " או שו"עאלסטומיקס"
 

 . בקומת הקרקען הקורה ההיקפית של הרצפה פוהאיטום יכלול את כל שטח ד
 

מאוחר יותר  בשלב    פני הקורה.ל   בוצע האיטום עדי  ההקור  ןפוהעליון של ד  קבחל
לחיבור   ביטומנית  איטום  רצועת  תושלם  החיצוניים  הקירות  איטום  ביצוע  בזמן 

התת קרקעי של הקורות לאיטום הקירות החיצוניים. במידה והקיר    בין האיטום
ניתן כבר בשלב זה, להעל ל  ובה שות עם השכבה הביטומנית עד לג החיצוני קיים, 

-רצועת רשת אינטרגלס ברוחב של כהטביע  סופי. יש לה   מ מעל פני הגמר ס"  15-כ
התחתונה    הס"מ במריחות הביטומניות בצורה ממורכזת לקו החיבור בין הקור  30

 לקירות העליונים.  
 

משקוף  יעלה האיטום בחפיפה לפס האלומיניום או ל  ות, וויטרינות וכד'דלתפי  בס
 ואטומה. העיוור ויחובר בצורה חופפת 

 
 הגנת האיטום .2.4

ס"מ להגנת    3" או שו"ע בעובי של  F30לוחות "קלקר    דלהצמי  טום ישהאי  טחלש
 האיטום. 

 
 מילוי  .2.5

 ום. למניעת פגיעה בהגנת האיט ריביצוע מילוי מבוקר באופן זה
 

 איטום ראשי כלונסאות  .3
 הכנת השטח  .3.1

 תוכנית של קונסטרוקטור.  יציקת ראשי כלונסאות תבוצע בהתאם ל
  לי מסוג "פנטרון" קריסט  מוסף אטימהת  הכלונסאות בתוספאת ראשי  יש לצקת  

 או שו"ע.
 יש לנקות את פני הבטון מכל חומר רופף, לכלוך, אבק, וכו'.  

 
ל  גרגציה יהיה צורך לסתת עד שימצא בטון בריא. יש לחתוך את כ עם ס  תבמקומו

)לא קונסטרוקטיביים( הבול ול  2  -טים מהשטח כ הקוצים  מלא  ס"מ בתוך הבטון 
 " או שו"ע.620ספיר  ובת מסוג "ער את החורים באמצעות ת

 
 איטום ראשי הכלונסאות  .3.2

לונס יש לצקת  כ הלאחר הנחה ו/או קיבוע יריעת האיטום של רצפת המבנה לראשי  
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כ של  ובהיקף  גבי ראש הכלונס  מר  10-על  גראוט אפוקסי מסוג  אש  ס"מ  הכלונס 
 ס"מ.  1ו שו"ע בעובי של מינ' " א360"ספיר  

 פה במגע עם קרקעם רצאיטו .4
 סאות כלונ ראשי וםאיט .4.1

באמצעות  כה בטון  תיקוני  רופפים,  בטון  חלקי  סיתות  כוללת  השטח  תערובת  נת 
"ספיר   מתכווץ  בלתי  חוטי620צמנט  חיתוך  לרבות  שו"ע,  או  בולטים    "  קשירה 

תער  2לעומק   באמצעות  סגרגציה  וכיסי  חורים  מילוי  בטון,  ס"מ,  לתיקוני  ובת 
 י ע"י מים בלחץ. ניקוי שטח יסוד 

פני   שהוכנהבעל  ה  וטון  הלפי  צמנטי  נחיות  בסיס  על  איטום  מערכת  יישום  נ"ל 
ב 730"ספירקוט   שו"ע  או  כוללת    2-"  בכמות  יש\ק"ג  2שכבות,  להשתמש    מ"ר. 

ם בשני גוונים אפור ולבן. וזאת על מנת להבטיח כיסוי מושלם של פני  בחומר איטו
 ה בצבע לבן. שטח בחומר אטימה. שכבה ראשונה תהיה

 
 בטון רזה   .4.2

 ס"מ.  5ת האיטום בעובי בטון רזה לקבל ת שכבתבצע יציקל יש
חד אגרגט  או  בטון  בליטות  ללא  יהיו חלקים  ויציבים  תופני הבטון הרזה  נקיים   ,

 ת האיטום. לקראת קבל
משטח    שכבת הבטון הרזה תלווה את תחתית הרצפה הקונסטרוקטיבית ותשמש

 לביצוע האיטום. 
 ות האיטום.ת עבודלפני תחיל ות שע 48לפחות   ייבוש הבטוןיש להמתין ל

 
דפנות   כגון  "עולים"  אנכיים  לשטחים  מתחברת  האיטום  יריעת  בהם  במקומות 

רוחב של  לס"מ ו  15  -גובה של כלה  צע הנמכה במפלס הבטון הרזובת  -קורות יסוד
   .דופן האנכיתתר בין איטום הרצפה לס"מ על מנת ליצור חפיפה גבוהה יו 30-כ
 

 הכנת השטח  .4.3
ה  לנקות  ת יטיש  פני  את  השתב  וכד'    בטוןית  רופפים  חומרים  אבק,  לכלוך,  מכל 

פ מעל  אגרגטים  בליטת  לאפשר  אין  האיטום.  יריעת  בכל    ינ לקבלת  השטח. 
 יש לסתת את פני הבטון ולתקן באמצעות   במקומות שיתגלו

 מנט(.  מכמות הצ 1/3" או שו"ע )SAPIR M 140חול, מים ו"  3צמנט,  1תערובת 
 

שרוולי להכין  צינם  יש  א למעברי  בין    וורות  המינימאלי  המרחק  ברצפה  כבלים 
 ס"מ.  50השרוולים יהיה  

 
המיועד לחיבור עם  קיבוע קצה האיטום    ךריש להרכיב תבניות בהיקף הרצפה לצו

איטום יעלה  מערכת האיטום בקירות המתוכננים ליציקה במרווח עבודה. בקצה ה
 . סטרוקטיביתוניותר מפני רצפת הבטון הקס"מ נמוך  5-עד מפלס כ 

 
 ום איט .4.4

 ה ביטומנית הנדבקת לבטון מסוג  בטון יש לפרוס יריעתשתית העל גבי  
"Pre-B מ."מ  5" או שו"ע בעובי 
 

וחיבור ביריעות לשטחים אנכיים של קורות, קירות  בין היריעות  חיבור בחפיפות  
 וקרת. לחמה מביהיה בההם לא קיים איטום ביטומני  תת קרקעיים וכד' ב 

 
ב  האי   הםבמקומות  מתטיריעת  איטום  חברת  ום  בוצע  בהם  אנכיים  לשטחים 

באמצעות   ביטומני האנכי  השטח  גבי  על  היריעה  קצה  את  לקבע  סרגל    יש 
שטוח במסטיק    30X2במידות    אלומיניום  ולסתום    מסוג ביטומני  מ"מ, 

"EASYGUM " ימר מתאים. שו"ע על גבי פרי או 
 

ס"מ    10  פלס של בנית עד למהתאנכית על גבי    יעה בצורה תעלה היר  בהיקף הרצפה
 פני הרצפה המתוכננת. ס מעל למפל

 
קרוב    יעת האיטום,רי, יש לבצע את  בחיבור למקבץ צינורות שרשוריים של חשמל

 כל שניתן לגוף הצינורות. כ
ום בשפיכה ע"י התקנת  על גבי יריעת האיטום, יש לבצע תבנית ליציקת חומר איט

 ס"מ סביב הצינורות.  3זויתן בגובה 
 
ביטומני  -יתנים, יש לצקת חומר פוליאוריטן נוצרה ע"י הזוציקה שבנית היך תותל
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 . ע" או שו" LASTOFLEX PB 2Kבשפיכה מסוג "
 

יש לוודא כי חומר האיטום מתפלס היטב בין הצינורות, ובחפיפה ליריעת האיטום  
 . האופקית של הרצפה

 
ם שהוכנו  ציבר לקוס"מ מע  30ם לפחות  תמשך יריעת האיטו  בכל הפסקת יציקה

 ציקת הרצפה.המשך יל
 

לוחות   באמצעות  לחפיפה  המיועד  האיטום  יריעת  של  החשוף  החלק  על  להגן  יש 
"מ מונחים מעל יריעות האיטום, מחוברים רק אחד לשני על מנת  מ  8  דיקט בעובי

 למנוע את תזוזתם.
עבודות המשך  לפנות    לקראת  יש  ההגנה  האיטום  לוחות  החלק  את  את  ולנקות 

 יריעות. ה  החשוף של
 
מלכלוך,   היטב את היריעה  לנקותזל ולפני יציקת הרצפה יש  ירת הברחר קשאל

 פסולת וכד'. 
 

 ת ורוצינ טיפול במעברי  .4.5
וכבלים שונים דרך יריעת   , יש להרכיב אביזרים  האיטוםמסביב למעברי צינורות 

דלאטימה   "דלמר  שו"מסוג  או  ילביט"  עשוי  צווארון  בעל  ביטומנית  ע  ריעה 
 .שברצפהית האיטום  שת שתולחם לת

 
 על גבי הצינור ע"י חבק נירוסטה. את האביזר יש להדק 

 
שרוולי דרך  יבוצעו  כבלי חשמל  ש מעברי  הנחיות שבסעיף  כוהם  לפי    1.3נו מראש 

 שו"ע. " או P-Cableלעיל. האיטום יבוצע באמצעות אביזרי אטימה מתועשים "
 

 שומרי מרחק להגנת האיטום .4.6
יים בלטות בטון או  י מרחק עשו, שומר ורה מבוקרתבצלהרכיב על גבי היריעה    שי

כ של  במידות  בטון  שומרי    5X5X10  -בלוקי  בין  יהיס"מ. המרחק    1-כ  ההמרחק 
 לכל כוון.  מטר

כ  וכד'    30-פריסת שומרי מרחק תתחיל במרחק  ס"מ מדפנות של קירות אנכיים  
 זהירות רבה ע"מ למנוע נזק לאיטום. תבוצע ב

 
 עצר מים מתנפח  .4.7

רות או כל מקום אחר כמופיע בפרטים יש  יב צינוה, סבפציציקה בר  קתבכל הפס
ע במידות של  שו"   " אוELASTOSWELLמתנפח "של עצר מים    להצמיד רצועה

10 X 20 .הדבקת העצר תבוצע על גבי דבק נוזלי מתאים לפי הנחיות יצרן.  מ"מ 
 

 ן צפת בטויציקת ר .4.8
 בתוכניות קונסטרוקציה.   יציקת רצפת בטון כמתוכנן

 
 רטוביםחדרים טום רצפת יא .5

הבטון רצפת  גבי  הקירות  לפני,  על  הפנימיות  החדר  ףבהיק  , בניית  למחיצות  יש      ומתחת 
ח בכרת  וגלצקת  יהיה  החגורה  של  רוחבה  אטומה".  "אמבטיה  יצירת  לצורך    ס"מ   1-בטון, 

 . נןהמתוכ קטן יותר מרוחב הקיר
 ף הסופי.  צוס"מ מעל פני הרי 10 -ל כפני בטון החגורה יהיו בגובה ש

 בש הסמוך. גובה החגורה יהיה עד תחתית הריצוף שבאזור היהכניסה,   דלתור באז
ס"מ מעל    20-בטון עד לגובה כ  ים לקירות יש לצקת מעטפתדומסביב לצינורות אנכיים הצמ

 פני הריצוף הסופי. 
 הכנת השטח   .5.1

ע תחילת  האיטוםלפני  את  בודות  להשלים  יש  על  למהאכל  ,  המשפיעים  נטים 
   וכו'. , חגורותצינורות, פינות, קירות ת למעברם ותעלושרוולי , לדוגמא:וםהאיט

. על השטח  וכו'  , חומרים רופפיםמןושלנקות את השטח מאבק, לכלוך, אבנים,  יש  
   להיות נקי, חלק ויציב לקראת קבלת האיטום.

 
 ל מיוצב לקבלת האיטום וי חו ומיל  ביטון צינורות .5.2

שכבת  יה ולבטן אותם בינסטלצתוכניות האל  כל הצינורות בהתאםיח את  יש להנ 
יהיו    ס"מ. פני מעטפת הבטון  2-3  -הצינור יהיה כ  בטון, כיסוי בטון מינימאלי מעל
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 יציבים.  
 

 פריימר  .5.3
  על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש למרוח פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" 

 ג"ר/מ"ר.  300או שו"ע בכמות  
 

 ביטומני ום איט .5.4
טומני מסוג  "אלסטומיקס"  של חומר איטום ביריחות  יש לבצע מ  מרעל גבי הפריי

 מ"מ שכבה יבשה.   4או שו"ע בעובי כולל 
 

ס"מ מעל    10-הרצפה ויעלה על גבי קירות עד לגובה כ   את כל שטח   ל האיטום יכלו
 פני הריצוף הסופי. 

 
 פני ביצוע שכבת הגנה. י הוראות היצרן ל שכבות האיטום לפ יש להמתין לייבוש

 
 ר טול יינ .5.5

 .ש לפרוס נייר טול להגנת האיטום ת האיטום יכב בי שעל ג
 

 מילוי חול מיוצב  .5.6
שטח   כל  ח  האיטום על  שכבת  למלא  התערו  לו יש  תכולת  מיוצב,  בעלת  תהיה  בת 

של   ל  100צמנט  צמנט  ולהמתין   1-ק"ג  השכבה  את  להרטיב  יש  חול,    מ"ק 
 ליונה. העלפני ביצוע שכבת האיטום  להתייבשותה עד לקבלת שכבה יציבה 

 
 להחליף את החול המיוצב במדה בטון. ורך ניתןת הצידבמ

לקבלת שכבת האיטום    רמילוי השטח יעשה עד להחלקתו ליצירת משטח אופקי יש
 העליונה.

 עליון. פני המילוי יהיו חלקים, יציבים, מפולסים ויבשים לקראת קבלת האיטום ה
 

 גמר .5.7
 ות. ריכל אדת פי תוכניל  קרמיקהל גבי טיט או דבק ביצוע ריצוף בהדבקה ע

 
 איטום קירות חדרים רטובים .6

מטבח השרותים,  חדרי  של  הרטובים  החדרים  הקירות  את  כולל  זה  קירות    ם יסעיף  וכד'. 
 טון. חות גבס וכד' בנויים על גבי חגורת הבמסוגים שונים כמו: בלוקי בטון, קירות בטון, לו

 
   הכנת השטח .6.1

השט את  להכין  אבק,ח  יש  ללא  שיהיה  שומןל  ולדאוג  א וכד'    כלוך,  כל  ולגרד  ת 
ל יש  חול(.  )כמו  מודבק  הלא  החלקה,  החומר  שכבת  הבלוקים  קיר  גבי  על  בצע 

ן הבלוקים ועמודים, חורים עקב סגרגציה בשטחי בטון  החורים בי  סתום את כלל
 רפ" או שו"ע.  צמנטית מוכנה מסוג "סיקהוכד' בתערובת 

   וכד'. מעבריםהדרושים,  ות יטום יוכנסו כל הצינורהאלפני תחילת עבודות  
 

, בחיבור  בחיבורים שבפינת מפגש קירות, מפגש בין רצפה לקירות  סביב הקירות,
לוחות   לבלוגהבין  בחיבור  או  או  בס  בטון  אחר,קי  חיבור  בין    כל  להצמיד  יש 

  , או שו"ע "  S"סיקה סיל טייפ    מסוג  רצועות של יריעה פלסטיתמריחות האיטום  
 .דיהצד שניבה אורכל  לכעלת ציפוי פוליאסטר  ב

לה יש  מהקירות  היוצאים  הצינורות   יריעה  סביב  "אביזר  תקין  מסוג  פלסטית 
   X10   10 או שו"ע במידות של  "S"סיקה סיל טייפ    גאטימה למעברי צנרת מסו 

 ס"מ.
 יש להתקין את היריעה בהתאם לקוטר הצינור. 

 
האיטוחב גבי  על  הקיר  של  התחתון  הם  לקו  על  בקו  העולה  עם  המחגורה,  פגש 

  12  -" ברוחב של כ Sרצועת סרט גמישה מסוג "סיקה סיל טייפ  ביע  להטיש  ח,  הלו
 לם.האיטום עד לכיסוי מוש תחעל גבי הרצועה תבוצע מרי. ס"מ

 
 הדבקת רצועות ואביזרים תבוצע ע"י חומר האטימה בין השכבות השונים. 

 
 בלוק בלבד( )בקירות בטון /  ה צמנטית אטומהבצהר .6.2

לבצע "מסוצמנטית  ה  הרבצ  יש  צמנטיתהרבג  שו"ע505  צה  או  השכבה "  עובי   .  
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 דה. ובמ"מ. יש להרטיב את שטח הקירות לפני תחילת הע 8  -יהיה  כ 
בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העולה על הקיר יש להטביע  

אינטרגלס של  "ר/מ"רג   60משקל    רשת  גבי.  "מ ס  10  ברוחב  האיטום  הרשת    על 
 . ביטומנייטום השל הא ושלםיסוי מלכעד   הצמנטי

  
 איטום צמנטי  .6.3

 מסוג  צמנטי איטוםיש לבצע 
 ג /מ"ר. "ק 2" בשתי שכבות, סה"כ  -701E"קוטפלקס 

יש להטביע  מהרצפה,  בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום העולה על הקיר  
יבוצע  על גבי הרשת  .  מ"ס  10  ברוחב של   "ר/מ"רג  60משקל    סשת אינטרגלצועת רר

 לם.  סוי מושעד לכי צמנטיום היטהא
להסביב   יש  מהקירות  היוצאים  פלסטית    צמידהצינורות   יריעה  של  טלאים 
 ס"מ.  X10  10 או שו"ע במידות של  "PCI-WANDמסוג"

 
 '.  מ 2עד לגובה של  ות האיטום יכלול את כל שטח הקיר

 
 מר ג .6.4

 ות אדריכל. אריחי קרמיקה בהתאם לתוכני  חיפוי ביצוע
 
 מעל חדרים ת איטום מרפסו .7

 שטח  הכנת ה .7.1
את   להשלים  יש  העבודה  תחילת  האיטום,  כל  לפני  על  שמשפיעים  האלמנטים 

,  החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים  תלדוגמא: מעקות, צינורו
הא לקבלת  המשטח  את  להכין  צריך  וכד'.   אבק,  יטום,  פינות,  מלכלוך,  לנקותו 

 ים.  לקבלת מחסום האד ת מוכןהמשטח להיול שומן, חוטי ברזל וכו' ע אבנים,
 

מנת   פרופיל אלומיניום שיקובע לחגורת הבטון על יש לקבע למרפסות, בספי יציאה 
יה  זה  אלמנט  בחפיפה.  האיטום  את  מערכת  לקבל  של  העליון  החלק  את  ווה 

זו  לות עבודת  ע"י הקבלן הראשי, תיכלל בע   תבוצע   האיטום באזור הדלת. עבודה 
 מנה.נפרד מחלק בלתי  יה הכנת השטח ותה

 
יש לוודא כי בחלקם התחתון של הקירות הפונים למרפסות לא בוצע גמר הקיר עד  

ל פני הריצוף הסופי במרפסת. השלמת הגמר במקום זה תבוצע  עמ ס"מ    20-מפלס  
 ת המרפסת. לאחר סיום עבודות האיטום ברצפ

 
 מחסום אדים   .7.2

 על פני רצפת הבטון: 
רולקות   .7.2.1 לבצע  שיש  הסבי"מ  ס  X  3  3ל  במידות  באמצעות  ב  רצפה, 

על בסיס    3צמנט,    1תערובת   ותוסף  "  S.B.Rחול, מים   LTXמסוג 
 . 1:3במים ביחס  " או שו"ע, מדולל140

  300שו"ע בכמות של  " או  GS 474"  יש למרוח פריימר ביטומני מסוג .7.2.2
 ג"ר/מ"ר.  

התי  .7.2.3 חם  בילאחר  ביטומן  למרוח  יש  הפריימר  "אלסטקס    מסוגשות 
שכבות בכמות    2"ג/מ"ר, יש למרוח  ק  2  של בכמות    ו"ע ש  ו " א105/25

 ק"ג/מ"ר כל אחד.   1 של
ביטו .7.2.4 יריעה  גבי הביטומן,  על  אלומיניום  נמ יש להצמיד  עם שכבת  ית 

הצדדיות לאורך היריעות  " או שו"ע. החפיפות  ביטוגלס אלו "  מסוג
יהי מ  והסמוכות  בשתי הקצוות    ס"מ, החפיפות לרוחב  10-לא פחות 

היריעות יהי ה  של  פסמוכות  לא  מו  החפיפות    ס"מ.  20-חות  הדבקת 
 תהיה על ידי הלחמה בעזרת אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.  

ם האדים, יכלול את כל שטח התקרה, הקירות, העמודים וכו'  וסמח .7.2.5
ומחסו האיטום  מערכת  האיטום.  קצה  לגובה  יתחברו    םעד  האדים 

 .  לעמודים, לצינורות וכו' ,גגברולקות מסביב ל
 

 י  מ רתבידוד  .7.3
 שו"ע  או  "L"פוליפאן" דגם "לוחות   בי מחסום האדים יש להדביקג על

 "מ.  ס 5  בעובי
   

 שיפועים   .7.4
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לפחות    ים לקבלת האיטום. השיפוע המינימאלי יהיהבשיפוע   20-בטון ב   קתצליש  
של כ1.5%  של בעובי מינימאלי  פני שכ  4  -  ,  יהיו    פועיםבת השיס"מ סביב הנקז. 

   יטום. האחלקים לקבלת 
 

 יקוז  רכת נ עמ .7.5
שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של  

ה לשולי  הצטברות  רמהאיטום  למניעת  השיפוע  כיוון  עם  והמשכי  רציף  באופן  זב 
 מים סביבו.

 
לקבלת    ביטומני צווארון  או שו"ע בעלי  דלביט"  -מרדלביזרים לניקוז יהיו מסוג " א

לל חדירא  האיטום  מים  אפשרות  ממפלס  ח ת  מים  לקלוט  והמאפשרים  וזרים 
 האיטום וממפלס המדה להגנה.  

וכל   נקזים  סבכות,  המרזב,  להנח רכמעדגם  בהתאם  יהיה  הניקוז  יועץ  ת  יות 
 אינסטלציה.  

 
 וקיטומים   רולקות  .7.6

מעקות וקירות,  לקראת  עמודים  רולקו   כד',  לבצע  עות  מצבאמ  ס"  X  5  5ת  יש 
" או שו"ע,  LTX 140מסוג "  S.B.Rסיס  ף על בל, מים ותוסחו  3צמנט,    1תערובת  

 . 1:3מדולל במים ביחס 
  4-כנה של המפלס העליון במידות של  פיב  בקפיצות בין המפלסים יש לבצע קיטום

X 4 מ.  ס" 
 

 פריימר   .7.7
גבי   נקיעל  האיטום    שטח  לקבלת  למומוכן  שיש  מסוג  רוח  ביטומני  פריימר  כבת 

"GS 474ג"ר/מ"ר.   300 שו"ע בכמות של " או 
 

 ומן  ביט שכבת .7.8
  1ו שו"ע בכמות של " א 105/25אלסטקס  ריחות של חומר ביטומני מסוג "מ 2ביצוע  

 "ג/מ"ר(.  ק 2ות כללית כ כמ ה")ס ק"ג/מ"ר 
 

 יריעת חיזוק  .7.9
אנכיים,   שטחים  שלקראת  רצועה  להלחים  יש  הרולקות  גבי  חיזוק.  על  יריעת  ל 

והי   30ב מינימום של  היריעה תהיה ברוח גבי  ממורכ  תולחם בצורהא  ס"מ  על  זת 
ו  15כך שמינימום    הרולקה, האופקי  גבי השטח  על  יולחמו  גבי    ס"מ  15-ס"מ  על 

   י.השטח האנכ
 מ"מ. 4בעובי  S.B.Sבסיס   על" 4R ספירפלקסמסוג " יריעת החיזוק תהיה  

 
 ריעה ראשונה לאטימה  י .7.10

 ביעוב  S.B.S על בסיס"    4R ספירפלקסיעה ביטומנית מסוג "ת ירהלחמ
תדבקה  ההמ"מ.    4 וההדבקות  למשטח  ההלחמות  חומר.  של  חימום  ע"י  היה 

החומ חריכת  למנוע  כדי  מבוקרת  אש  ע"י  לאורך  החפיפות    ר.תהיינה  הצדדיות 
פחות מ יהיו לא  לרוחב בשתי הקצוות של    10-היריעות הסמוכות  ס"מ, החפיפות 

ת הנמוכים  מוהעבודה תתחיל במקוס"מ.    20-ריעות הסמוכות יהיו לא פחות מהי
 פי מעלה עם השיפוע. כל תמשיך ו

 
 יריעת חיפוי תחתונה  .7.11

רצ להלחים  יש  הרולקות  גבי  על  אנכיים,  שטחים  שה  ועלקראת  יריעת  נוספת  ל 
ליריעה   גבי הרולקה, תחפוף  על  בצורה ממורכזת  תולחם  היריעה  חיפוי תחתונה. 

גבי השטח האנהביטומנ על  ליריעת החיזוק ית הכללית ותעלה  תעלה  ו  כי בחפיפה 
 ל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי. ס"מ מע 3לגובה של ות עד בהמשכי

 "מ. מ 4 עוביב S.B.S סיסעל ב"    4R ספירפלקס" יריעת החיפוי תהיה מסוג 
 

 יה לאטימה  י ריעה שני .7.12
יריעה ביטומנית מסוג " או שו"ע על בסיס    נגד שורשים  "4R ספירפלקס  הלחמת 

S.B.S  תהיה  למההדבקה  "מ.  מ  4  עוביב חומחימוי  ע" שטח  של  ההלחמות  ם  ר. 
הצדדיות  החפיפות    וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.

היורלא מריעך  פחות  לא  יהיו  הסמוכות  בשתי    10-ות  לרוחב  החפיפות  ס"מ, 
יהיו   הסמוכות  היריעות  של  מהקצוות  פחות  תתחיל  ס"מ.    20-לא  העבודה 

 . השיפועפי מעלה עם כלים ותמשיך  במקומות הנמוכ



   מעון יום משעול אהרונסון 
 פתח תקווה

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                     17  

 
 יריעת חיפוי עליונה  .7.13

הרולקות גבי  על  אנכיים,   שטחים  יריע  לקראת  של  נוספת  רצועה  להלחים  ת  יש 
מחיפ ה בצורה  תולחם  היריעה  ליריעה  וי.  תחפוף  הרולקה,  גבי  על  מורכזת 

עד לגובה    שטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוקהביטומנית הכללית ותעלה על גבי ה
 יעת החיזוק.ירס"מ מעל   5של 

 "מ. מ 5  עוביב S.B.S על בסיס"    5R ספירפלקס"תהיה  החיפוייריעת  
 

 : הערה
עה הראשונה בתזוזה של  חפיפה ובהקבלה לירית בונחעל היריעה השנייה להיות מ

 חצי יריעה. 
 

 גמר האיטום   .7.14
שטח   כל  את  יכלול  חדרים.  סות  המרפהאיטום  לאמעל  האיטום  למנטים  חיבור 

 ט:ור כמפשונים יבוצע ה
  15-יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה של כ  יים אנכים  שטח לקראת  

  ו חלקומכופף ב מ"מ,    X  50  3במידות של    יוםפס אלומינ"מ מעל פני גמר סופי עם  ס
או שו"ע על גבי  "  230מסטיק פוליאוריטן מסוג "ספירטאן  העליון, כדי לסתום עם  

 ". 230יימר לספירטאן פריימר מסוג "פר
ביטומניות עם הקיר. הפס יקבע ע"י  את היריעות ה  אטומה  ר בצורהק יחבטיהמס

 "מ.  ס  25כל  ו ברגים מגולווניםמסמרים א
תב לור  בחיב וויטרינה  או  דלת  הביטומניות  סף  היריעות  גבי  וצענה  על  בחפיפה 

העיוור,  המתכת בדלת או למשקוף  ור לפס  יבבחחגורת הבטון. במידת הצורך ניתן  
של  השלמה  בירי מ  לבצע  איטום  אטומני  חות  "אלסטומיקס"  עד  מסוג  שו"ע  ו 

גלס.  נטראי  לפחות, בין המריחות תוטבע רצועת רשת  מ"מ 4לקבלת עובי שכבה של 
ס"מ ועל גבי פס    20-גבי קצוות היריעות לרוחב של כ  המריחות יבוצעו בחפיפה על 

 וף העיוור בחפיפה. המתכת או המשק
ב  ות למסגרת המרזיטומני ריעות הבר היבוחיי  בוצע ע"ביב הנקזים י גמר האיטום ס

האיטום   הגבהת  נוצרת  שלא  לוודא  יש  השיפוע.  כיוון  עם  ביחד  אטום  באופן 
 ל מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים.  ז עהנקלקראת 

 
 בד גאוטכני   .7.15

גאוטכני בד  להניח  יש  האיטום  כל שטח  גבי  שו"ע  "   מסוג  על  או    במשקל אורים" 
 .  מס" 10של ג"ר/מ"ר בחפיפות  300

 ני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים. בד הגאוטכני לפב את היש להרטי
 

 דה להגנה  מ .7.16
 ס"מ.   5 של ובייש לצקת מדה להגנת האיטום בע

נזק    המדה וגרימת  בכלים  שימוש  למנוע  כדי  למחצה  נוזלית  בתערובת  תעשה 
 לאיטום.  

ת  יממנת לקשור את המעקה לתח   יין שכבת המדה להגנה עלורך תשורבמידת הצ
 ך המרפסת.ה לאורהאדנית בקצ

 
 גמר  .7.17

 ות כמתוכנן בתוכניות אדריכל ריצוףגמר ביצוע 
 
 איטום גג מעל חדרים  .8

   הכנת השטח .8.1
את  פל להשלים  יש  העבודה  תחילת  האיטום,  כל  ני  על  שמשפיעים  האלמנטים 

ז, שרוולים,  לאיטום, מרזבים או צינורות ניקולדוגמא: מעקות, צינורות החודרים  
וכד' להכין    .  פינות,  המשצריך  לאת  האיטום,  לקבלת  אבק,  טח  מלכלוך,  נקותו 

 מחסום האדים.   תבלאבנים, שומן, חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לק 
 

ויציקת    בגג  אין לבצע יציקת בסיסי בטון לציוד טכני לפני ביצוע עבודות האיטום
יציקת הבסיסים תבוצבטון  מדה   גבי בטון הגנה, בהתלהגנה.  על  לתוכנית    אםע 

 יה.סטרוקצקונ
 

ל יציאה  לקבע  ,  גגבספי  מנת  יש  על  הבטון  לחגורת  שיקובע  אלומיניום  פרופיל 
האיטום את  מערכת  פח ב  לקבל  של  העליון  החלק  את  יהווה  זה  אלמנט  יפה. 
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זו תבוצע ע"י הקבלן הראש י, תיכלל בעלות עבודת  האיטום באזור הדלת. עבודה 
 .נהותהיה חלק בלתי נפרד ממ הכנת השטח

 
 ם  מחסום אדי .8.2

 רצפת הבטון:  פניעל 
רולקות   .8.2.1 לבצע  סביב  ס  X  3  3  של  במידותיש  באמצעות  רצפה,  ה"מ 

 . " או שו"ע620  יר"ספ וג מוכנה מסתערובת 
מסוג .8.2.2 ביטומני  פריימר  למרוח  או  GS 474"   יש  בכמות  "    300של  שו"ע 

 ג"ר/מ"ר.  
ביט התי   לאחר .8.2.3 למרוח  יש  הפריימר  מסוגיבשות  חם  אלסטקס  "  ומן 

  שכבות בכמות של   2"ג/מ"ר, יש למרוח  ק   2  ל מות שכבו שו"ע  " א 105/25
 ק"ג/מ"ר כל אחד.   1

  מסוג  ומנית עם שכבת אלומיניוםביטעה  יש להצמיד על גבי הביטומן, ירי  .8.2.4
אלומיניום " שו"ע.  ביטוגלס  או  היריעות  החפיפות  "  לאורך  הצדדיות 
של    ותהחפיפות לרוחב בשתי הקצו ס"מ,    10-סמוכות יהיו לא פחות מה

יה על  הדבקת החפיפות תה   .ס"מ  20-ת יהיו לא פחות מהסמוכוהיריעות  
 ר. חומת הידי הלחמה בעזרת אש מבוקרת כדי למנוע חריכ

סום האדים, יכלול את כל שטח התקרה, הקירות, העמודים וכו' עד  מח .8.2.5
ות  יטום ומחסום האדים יתחברו ברולק לגובה קצה האיטום. מערכת הא

   ינורות וכו'.לצ , לעמודים, גגמסביב ל
 

 רמי  תוד ביד .8.3
להדביק יש  גבי מחסום האדים  "ת  לוחו  על  דגם  בעוביאו    "L"פוליפאן"    5  שו"ע 

 "מ.  ס
   

 עים פושי  .8.4
ב    לצקתיש   של  או    20-בטון  מינימלי  של"מ  ס  4בעובי  לפחות  פני    1.5%  בשיפוע 

 קים לקבלת האיטום.  ו חליהי   שכבת השיפועים
 

 ניקוז  מערכת  .8.5
הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של  נקודה  רזב ימוקמו ב המשוליים או מסגרת  

ל השיפוע  כיוון  עם  והמשכי  רציף  באופן  המרזב  לשולי  הצטברות  עת  מניהאיטום 
 מים סביבו.

  
  צווארון ביטומני בעלי  או שו"ע  "  דלביט -DALLMER" אביזרים לניקוז יהיו מסוג  

חדירת אפשרות  ללא  האיטום  ל  לקבלת  והמאפשרים  חוזרים  מים  קל מים  וט 
 ה.  ם וממפלס המדה להגנהאיטו ממפלס

המרזב,   יועץ  דגם  להנחיות  בהתאם  יהיה  הניקוז  מערכת  וכל  נקזים  סבכות, 
 ציה.  סטלאינ

 
 וקיטומים   רולקות  .8.6

מעקות וכד'קירות,  לקראת  עמודים  רולקו   ,  לבצע  באמצעות  מ  ס"  X  5  5ת  יש 
" או  SAPIR M-140מסוג "  S.B.Rעל בסיס    חול, מים ותוסף  3מנט,  צ  1ערובת  ת

 .1:3ביחס מדולל במים  שו"ע,
  4-כבקפיצות בין המפלסים יש לבצע קיטום בפינה של המפלס העליון במידות של  

X 4 מ.  ס" 
 

 פריימר   .8.7
נקי שטח  גבי  האיטום  על  לקבלת  מסוג    ומוכן  ביטומני  פריימר  שכבת  למרוח  יש 

"GS 474ר. ג"ר/מ  300 שו"ע בכמות של " או" 
 

 שכבת ביטומן   .8.8
  1ו שו"ע בכמות של " א 105/25  אלסטקסטומני מסוג "ומר בי ריחות של ח מ 2  ביצוע

 "ג/מ"ר(.  ק 2ק"ג/מ"ר )סה"כ כמות כללית 
 

 חיזוק   תיעיר .8.9
אנכיים, שטחים  חיזוק.    לקראת  יריעת  של  רצועה  להלחים  יש  הרולקות  גבי  על 

בצ  30של    וםינימ היריעה תהיה ברוחב מ והיא תולחם  גבי  ס"מ  על  ורה ממורכזת 
כך שמינימוהק הרול גבי הס  15ם  ,  על  יולחמו  ו"מ  האופקי  גבי    15-שטח  על  ס"מ 
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 השטח האנכי.  
 מ"מ.   5בעובי  S.B.Sבסיס   על"  M5פז פולי   מסוג "יריעת החיזוק תהיה  

 
 יריעה ראשונה לאטימה   .8.10

    S.B.S בסיס לע"  5Mפוליפז הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "
 מ"מ.   5  בעובי

חיהה ע"י  חומר. המודבקה למשטח תהיה  של  ע"י  וההדבקו  הלחמותם  ת תהיינה 
החומ חריכת  למנוע  כדי  מבוקרת  היריעות  החפיפות    ר.אש  לאורך  הצדדיות 

יוכו הסמ פחות מ ת  מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות  ס"  10-היו לא 
ו  ס"מ.  20-הסמוכות יהיו לא פחות מ תמשיך  העבודה תתחיל במקומות הנמוכים 

 . ועכלפי מעלה עם השיפ
 

 ונה וי תחתריעת חיפ י .8.11
אנכיים, שטחים  יריעת    לקראת  של  נוספת  רצועה  להלחים  יש  הרולקות  גבי  על 

היר ליריעה  תו   יעהחיפוי תחתונה.  גבי הרולקה, תחפוף  על  בצורה ממורכזת  לחם 
גבי השטח האנכי בחפ הביטומנית הכ על  ליריעת החיזוק ותעלה  ללית ותעלה  יפה 

 טח האנכי. י דופן השגב  על  זוקיריעת החיל  ס"מ מע 3ות עד לגובה של בהמשכי
 "מ. מ 5  עוביב S.B.S על בסיס"  5Mפוליפז   "יריעת החיפוי תהיה מסוג 

 
 יה לאטימה  י נה שריעי .8.12

" מסוג  ביטומנית  יריעה  בסיס  "  5Mפוליפז    הלחמת  על  שו"ע   5  עוביב  S.B.Sאו 
ה  ההלחמות וההדבקות תהיינ   תהיה ע"י חימום של חומר.  למשטח  ההדבקה"מ.  מ

מבוקר אש  כדי  ע"י  החומרת  חריכת  היריעות  החפיפות    . למנוע  לאורך  הצדדיות 
פחות מ  יהיו לא  בשתי הקצוות של היריעות    וחבלר   ס"מ, החפיפות  10-הסמוכות 
  ותמשיךהעבודה תתחיל במקומות הנמוכים    ס"מ.  20-הסמוכות יהיו לא פחות מ

 מעלה עם השיפוע. כלפי 
 

 יונה יפוי עליריעת ח .8.13
שטחים ג   נכיים,א   לקראת  הרועל  להלחבי  יש  יריעת  לקות  של  נוספת  רצועה  ים 

תה הרולקה,  גבי  על  ממורכזת  בצורה  תולחם  היריעה  לחפוחיפוי.  יריעה  ף 
כי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה  הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנ

 החיזוק.יריעת מ מעל  ס" 5 של
 "מ. מ 5 ביעוב S.B.S  על בסיס  "טבגמר אגרג  5Mפוליפז   "ה יריעת החיפוי תהי

 
 : הערה

על היריעה השנייה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה של  
 יעה. יר  חצי

 
 איטום במעברי צינורות   .8.14

ורת "מקל  יש להלביש שרוול בצ  סביב מעברי כבלי חשמל, צנרת מיזוג אוויר וכד' 
פל עם  האיטום.נג' להתחברוסבא"  ב  ת  הצינור  היריעות  חיסביב  ות  ני ומ הביטבור 

 " או שו"ע . 18יש למרוח מסטיק ביטומני מסוג "פזקרול  
 

יש להרכיב אביזר אטימה מסוג  ם בגג  יטוהא  במעברי צינורות בודדים דרך שכבות
"GOLD BT ביטומ וצווארון  גומי  אטם  בעל  מערכת  "  עם  לחיבור  האיטום.  ני 

ומנית  ה הביטעל גבי היריעי הלחמת הצווארון הביטומנ   ר תבוצע ע"יהרכבת האביז
מהאי תעלה  התחתונה  העליונה  היריעה  הגג.  של  הכללי  גבי  טום  על  בהלחמה 

גבי    10-פה לא פחות מחפי , ב הצווארון הביטומני ס"מ. בזמן הלחמת היריעות על 
 ום.הגומי של אביזר האיט הצווארון אין לפגוע באטם 

 וצע ע"י חבק נירוסטה. סגירת האטם מסביב לצינור תב
 
יש לצקת מעקות   פתחים בתקרת הבטוןויר אנכיות דרך  זוג אותעלות מי  בריעמב

יועץ   של  להנחיות  בהתאם  לפתחים  מסביב  המעקות  סטרקונבטון  גובה  וקציה. 
לפחות   הגמר  20יהיה  פני  מעל  התעל   ס"מ  בהיקף  בגג.  קצה  הסופי  במישור  ות 

בק מסוג  ד  ס"מ על גבי  20-ברוחב כ    EPDMיריעת    יש להדביק רצועה של  המעקה
"SILIRUB." 
 

כיסוי פח מגלוון מעל מעקות בטון היצוקות מסביב לפתח.   מעל המעברים יבוצע 
מון" למניעת כניסת המים, בהתאם להנחיות יועץ מיזוג  "פערת  הכיסוי יבוצע בצו
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 אוויר. 
 

 גמר האיטום   .8.15
יכלול   שונים  הלאלמנטים  חיבור האיטום  מעל חדרים.    הגגח  את כל שטהאיטום 

 : ורטפמ כיבוצע 
 

  10-בגובה של כיש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות    אנכייםשטחים  לקראת  
  ו חלקומכופף ב מ"מ,    X  50  3במידות של    יוםמינפס אלומ מעל פני גמר סופי עם  "ס

" או שו"ע על גבי  230ספירטאן  מסטיק פוליאוריטן מסוג "העליון, כדי לסתום עם  
 ". 230פריימר לספירטאן "פריימר מסוג  

ביטומניות עם הקיר. הפס יקבע ע"י  ומה את היריעות הורה אטיק יחבר בצסטהמ
 "מ.  ס  25כל  מסמרים או ברגים מגולוונים

 
האופקי  תבוצע   לתהד  בסף השטח  גבי  על  הביטומניות  לפס    ,היריעות  בחיבור 

יש   העיוור  למשקוף  או  בדלת  מסוג המתכת  ביטומני  איטום  מריחות    לבצע 
שו"ע  אלסטומיקס" או  כוובבע "  בין  מ"מ  4לל  י  רשת  המריחו,  רצועת  תוטבע  ת 

ס"מ    20-אינטרגלס. המריחות יבוצעו בחפיפה על גבי קצוות היריעות לרוחב של כ
 י פס המתכת או המשקוף העיוור בחפיפה. ועל גב 

 
הנקזים   סביב  האיטום  ע"גמר  היריעוי  יבוצע  הביטומניותחיבור  למסגרת    ת 

וצרת הגבהת האיטום  שלא נ  וע. יש לוודאיפן אטום ביחד עם כיוון הש המרזב באופ
 יות מים עומדים.  לקראת הנקז על מנת לא ליצור שלול 

 
 בתקרות בדיקת הצפה  .8.16

האיטעבוד  םיובס ביצוע  ת  ולפני  של  האיטום  הגנת  ום  הצפה  בדיקת  תעשה 
  השטח(  1  על חלקיו )לרבות חלק   1476בהתאם להנחיות שבת"י  השטחים שנאטמו  

 שעות.  72ותר למשך יבוהה ב נקודת הגג הגל מ"מ מע  50ברום של ף יוצ
  מחיר הבדיקות כלול במחיר יחידת האיטום. לא ישולם תשלום נוסף עבור ביצוע

 ות. יקבד
 

דליפה   או  רטיבות  סימני  יתגלו  את  י  –באם  לתקן  וש  הפגום  על    לחזור  המקום 
לקב עד  מנת שכל קטעי.  תקרה אטומהלת  בדיקת ההצפה  במים,  הגג    על  ימולאו 

מהקיבצע   הגבהות  "סטופרים"מניותז  קומיות בלן  פתחים  ,  זמנית  יאטום    או 
 .  קיימים

 
את כל ההכנות למקרה שתהיה    שותולען  י את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבני

הבנ בתוך  רגישים  אביזרים  יכוסו  אלו  הכנות  במסגרת  תינתנה י דליפה.  וכן    ין 
  ראת כי לא תוכבזים. למען הסר ספק מובהר  ה מיידית של המרזבהנחיות לפתיח 

 עבור עבודות המפורטות בסעיף זה.  ו/או טענה לתשלום נוסףביעה כל ת
 

תבוצע   המרזבים  פי  למערכת  בלונם    זרתבע  רקסתימת  יזיק  לא  אשר  באופן 
 האיטום, אך תמנע ביעילות את יציאת המים מהגג.  

ת  יעובה הקצה העליון של יר גבוהים בשום מקום מגואינם  המים  יש לוודא כי פני  
ק אם  מקהחיפוי.  טייים  לבצע  יש  כזה,  מקומיום  את    פול  זאת  בכל  יאפשר  אשר 

הצורך יש לבצע כל בניה זמנית  דת  במיקיום ההצפה. דבר זה יתואם עם המפקח.  
 ההכרחית לביצוע ההצפה.  

 
סיום   של    72לאחר  מלאה  הצפה  ורק  ב  ה מלא  התקרהד  ובעו  התקרה שעות  מים 
שהמ  יציאולאחר  את  בדק  המרזבפקח  התקרה,  ו  ת  היובש  כאילו  יראה  דבר 

 בהצלחה.   ההצפההסתיימה 
 

ם ההצפה ירוקן  סיות בבכל מקרה של הפסקת הצפה עקב נזילות, או שנתגלו נזילו
על  יהיו  התיקונים  כל  ויתוקן.  ייובש  ממים,  תיקוני  -הגג  לרבות  הקבלן  חשבון 

בפני )נזקים שנגרמו כתוצאה  נזקים  ות ם המבנים  ונים  יקמניסוי ההצפה(. הצפות 
 בלן עד לאישור סופי של המפקח.  חשבון הק-אף הם על יבוצעוחוזרים  

של   האיטום  קבלת  ושלב  לא  ו,  יימיסת  התקרהההצפות  ההצפה,  תום  עם  כאשר 
 יהיו נזילות ולא יתגלו כל כתמי רטיבות בבניין וזאת, באישור בכתב מהמפקח.  

 
 . בתקן ישראלי רטאים על פי המפולן דוח מתיערוך הקבבכל בדיקת הצפה שהיא 
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 טכני  גאובד  .8.17
גאוטכני בד  להניח  יש  האיטום  כל שטח  גבי  שו"ע  אורים"   מסוג  על  או    במשקל " 

 .  ס"מ 10של פות חפי ר ב ג"ר/מ" 300
 יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים. 

 
 דה להגנה  מ .8.18

 ס"מ.   5 של יש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי
ב  תעשה  נוזלית  תעהמדה  ל מחצה  לרובת  נזק  כדי  וגרימת  בכלים  שימוש  מנוע 

 לאיטום.  
רש להוסיף  יש  כבד  טכני  לציוד  לבאזורים  זיון  השכבתות  הרשתות    מדה.ת  סוג 

 ועובי שכבת ההגנה במקומות הנ"ל יקבעו ע"י קונסטרוקטור.
 

 בסיסים לציוד טכני  .8.19
עליקיצ תבוצע  טכני  לציוד  בסיסים  לדאו  ת  יש  הגנה.  בטון  יציקת  ג  גבי  כי 

תהבס באיסים  פגיעות  ללא  ולבוצע  ההגנה  שכבת  או  מכשולים  יטום  יצירת  לא 
 לניקוז. בדרכי המים 

 
 מעלית יר ל פאיטום גג מע .9

 שיפועים   .9.1
ב בטון  לצקת  יהיה    בשיפועים.  20-יש  מינימאלי  שכבת  1.5%שיפוע  עובי   .

ויבשים    יםיהיו חלקים, נקיים, יציב ס"מ. פני הבטון    4ינימאלי יהיה  השיפועים המ
 ראת קבלת האיטום.טין לקלחלו

 
 רולקה  .9.2

וכו'   עמודים  מעקות,  קירות,  של  אנכיים  לשטחים  רולקובחיבור  לבצע  ת  יש 
 " או שו"ע. 620, באמצעות תערובת מוכנה מסוג "ספיר ס"מ X  5 5ות של מידב
 

 מערכת ניקוז   .9.3
  של ביותר כך שיתאפשר כניסה  מו בנקודה הנמוכה  רת המרזב ימוקשוליים או מסג
לשול המרזהאיטום  והמשכי  רציף  באופן  כב  עם  הצטברות  י  למניעת  השיפוע  יוון 

ס"מ    50ת  יקוז יהיה מרוחק לפחור נינויש לדאוג כי פתחת כניסה לצ  מים סביבו.
 מכל שטח אנכי. 

 
  צווארון ביטומני לי  "ע בע או שו דלביט"  DALLMER-אביזרים לניקוז יהיו מסוג " 

חדירהאיטו  לקבלת אפשרות  ללא  והת  ם  חוזרים  מים  מאפשרימים  לקלוט  ם 
 להגנה.   בטוןממפלס האיטום וממפלס ה

הניקוז מערכת  וכל  נקזים  סבכות,  המרזב,  בהיהי   דגם  יועץ  ה  להנחיות  תאם 
 אינסטלציה.  

 
 הכנת השטח   .9.4

את   להשלים  יש  העבודה  תחילת  האיטום,  עים  משפיההאלמנטים    כללפני  על 
יקוז, שרוולים,  ורות נמרזבים או צינ ,  צינורות החודרים לאיטום  לדוגמא: מעקות,

להכיןפינו צריך  וכד'.   אבק,    ת,  מלכלוך,  לנקותו  האיטום,  לקבלת  המשטח  את 
 .  האיטום, חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת שומןים, אבנ

 
ל חלד  ח שטוח א פאלומיניום,    פרופילע  לקב  יש,  על גבי החגורה  גגבספי יציאה ל

כ  או עיוור,  יו מתמשקוף  בפרטי  אלווכנן  מנתעץ  על  האיטום    מיניום,  את  לקבל 
בא האיטום  מערכת  של  העליון  החלק  את  יהווה  זה  אלמנט  .  הדלתזור  בחפיפה. 

עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי, תיכלל בעלות עבודת הכנת השטח ותהיה חלק  
 ה. בלתי נפרד ממנ 

 
 פריימר   .9.5

נקי שטח  גבי  הומוכן    על  ש  איטוםלקבלת  למרוח  ביטכביש  פריימר  מסמות  וג  ני 
"GS 474 " ג"ר/מ"ר.   300 שו"ע בכמות של או 

 
 שכבת ביטומן חם   .9.6

או שו"ע בכמות  "  105/25  יטומן חם מסוג "ב  ות יחמר  2על גבי הפריימר יש לבצע  
 ק"ג/מ"ר(.   2 ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ 1של 
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 יריעת חיזוק  .9.7
אנכיים, שטחים  ה  לקראת  גבי  ישעל  רצועה    רולקות  חיזוק.   שללהלחים    יריעת 

גבי    30של    וםנימ ה תהיה ברוחב מי היריע  על  והיא תולחם בצורה ממורכזת  ס"מ 
כך שמינימום   ויולחס"מ    15הרולקה,  האופקי  גבי השטח  על  גבי    15-מו  על  ס"מ 

 השטח האנכי.  
 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס   לע " 5Rספירפלסט מסוג " יריעת החיזוק תהיה  

 
 אטימה    תריעי .9.8

השטח   כל  ביטחמהלעל  יריעה  "ומנית  ת  אגרגט  5Rספירפלסט  מסוג  או  "  בגמר 
ל חומר.  ום שחימ  ההדבקה למשטח תהיה ע"י"מ.  מ  5  עוביב  S.B.Sשו"ע על בסיס  

החומ ההלחמ  חריכת  למנוע  כדי  מבוקרת  אש  ע"י  תהיינה  וההדבקות    ר.ות 
ס"מ, החפיפות    10-ת ממוכות יהיו לא פחוך היריעות הסהצדדיות לאורהחפיפות  

הקצוות    חב לרו הירבשתי  ה של  מ יעות  פחות  לא  יהיו  העבודה    ס"מ.  20-סמוכות 
 ע. שיפותתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם ה

 
 יריעת חיפוי עליונה  .9.9

אנכיים, שטחים  יריעת     לקראת  של  נוספת  רצועה  להלחים  יש  הרולקות  גבי  על 
ממורכפוחיה בצורה  תולחם  היריעה  תחפוףי.  הרולקה,  גבי  על  יריעה  ל  זת 

ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה    ליתהכלית  הביטומנ
 ס"מ מעל יריעת החיזוק. 5 של

 "מ. מ  5 עוביב S.B.S על בסיס "בגמר אגרגט 5Rספירפלסט   "יפוי תהיה הח  יעתרי
 

 גמר האיטום  .9.10
א לשטחים  כמו:  בחיבור  המבנהנכיים  מעקותקירות  דפנות  וכד'    ,  את  לקבע  יש 

הביטומנהי כ  ובה בג   יותריעות  פני  ס  10-של  מעל  גנני "מ  מילוי  או  פס  עם    ריצוף 
של    אלומיניום בומכומ"מ,    X  50  3במידות  כדי    ו חלקפף  עם  העליון,  לסתום 

" או שו"ע על גבי פריימר מסוג  SAPIR THANE 230מסטיק פוליאוריטן מסוג " 
ל שו" SAPIR THANE-"פריימר  או  אט ע"  בצורה  יחבר  המסטיק  את  ומ.  ה 

יקבע ע"י מסמרים או ברגים מגולווניםניות עם הקיר.  הביטומ היריעות   כל    הפס 
 "מ.  ס 25

 
המרזב באופן אטום    שוליל   איטוםחיבור ה  וצע ע"יביים  גמר האיטום סביב הנקז

ה הגבהת  נוצרת  לוודא שלא  יש  השיפוע.  כיוון  עם  על  ביחד  הנקז  איטום לקראת 
   צור שלוליות מים עומדים.מנת לא לי

 
 ציונאלית ים בשיטה קונבנחיצונים קירות איטו .10

כולל את שטח הקירות החיצוניים בטון זה  בשיטה    בןא  וייפ בח  ו/או בלוקים  יצוקים  סעיף 
   וכד'.  הצדדים המעקות משני ,פתחים  פנותכולל ד וכד'  טיחבגמר  , רטובה

  
 הכנת השטח   .10.1

ל של הקירות  הכיןיש  יהיה  , מעקותאת שטח החיצוני  השטח  מלכלוך,  קי  נ   וכד'. 
יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד'    . ק וכד'יות חומר לא מודבק, שאראב

של   בעומק  בטון  החוריםו   מ"ס  2משטחי  כל  את  וכד'    ,לסתום  סגרגציה  אזורי 
 " או שו"ע. 620תערובת מוכנה מסוג "ספיר באמצעות 

 
 טומה מנטית אהרבצה צ .10.2

יש   הקירות  גבי  צעל  הרבצה  שכבת  מסוגומ אטמנטית  לבצע  צ"הרב  ה  טית  מנצה 
 מ"מ.  8-כ  לי של השכבהא עובי מינימ.  ל חברת א.צ שיווק או שו"ע" ש505

 
אלמנט בין  בטבחיבור  כי  קורוון  בלוקים,  מו:  לקירות  וכד'  חגורות  עמודים,  ת, 

אינטרגלס  רשת  של  רצועה  להצמיד  יש  וכד'  רוחב    60  במשקל  איטונג  ג"ר/מ"ר. 
שת  החיבור. על גבי הרשל קו  ס"מ מכל צד    5  דמס"מ והיא תוצ  10  ה יהיההרצוע

 תבוצע ההרבצה הצמנטית כמתוכנן.  
 

 טיפול סביב העוגנים לתליית האבן  .10.3
 עבודות האיטום יורכבו כל העוגנים הרצויים לתליית האבן.   רמר גלאח

   וח מסטיק פוליאוריטןיש למר סביב כל עוגן 
 שו"ע. או  "ןיימר לספירטא על גבי "פר" או שו"ע 230ספירטאן מסוג "
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 נות  קופי החלו למשור  חיב .10.4
 סביב החלונות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם לתכנון יועץ האלומיניום.

 
יש להצמידה לשטח הכללי  ,  EPDMיריעת    קיימתהעיוורים  פים  משקובבמידה ו

  של חברת דבטק   או"  סילירבוג "של הקירות, לאחר גמר האיטום, בעזרת דבק מס
 לקיר האטום.    EPDM – הומה את יריעת אטע. המסטיק יחבר בצורה  ו"ש

יריעת   קיימת  ולא  החלונות  E.P.D.Mבמידה  משקופי  יריע  סביב  להצמיד  ה  יש 
או שו"ע ברוחב    של חברת דבטק  "318בוטיל    "  מסוג צמית בסיס בוטילי  עבקה  להד

 קוף העיוור(. ס"מ על גבי המש 10-ום הקירות וס"מ חפיפה לאיט   10"מ )ס  20-של כ
 

במסטיק  יהיה ע"י סתימה    י למשקוף העיוורף הסופבין המשקומות  טיהא הערה:
ירטאן או  לספ  יימר" או שו"ע על גבי "פר 230ספירטאן  פוליאוריטן מסוג " 

 ובהתאם להנחיות יועץ האלומיניום.  ע.שו"
 

 גמר .10.5
 .ריכלותאבן וחיפוי טיח לפי אד חיפוי  ביצוע גמר 

 
 1ס פ ח  נ 

  
 הביצוע  אחריות  .1

אחרא  יהיה  עבי  הקבלן  ביצוע  העבודה   10לך  מהב  ודתולטיב  קבלת  מתאריך  החל    שנים 
 או חלקית( ע"י המזמין.   כללית

ע המרתפים,  ביצוע  הקבזמן  כבלן  ל  בחשבון  תחת  לקחת  נעשות  באתר  האיטום  עבודות  י 
ר,  רדת מפלס המים מתוך שטח האתמתוכנן "פקק" ג'ט גראוט להושאיבה תמידית. באתר  

רט יהיה  האתר  שטח  לכך  יה   ובאי  הקבלן  צורועל  את  יה  לחלוטין  לייבש  בהם ך  האזורים 
 מתקיימות עבודות איטום. 

 ו תכלול: ים בגמר העבודה, אחריות ז מתא  מסמךקבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם ב
 

 קון האיטום באזור הנפגע. תי .1.1
 ח, צבע וכו'(. יקון האזור הנפגע )כגון: טית .1.2
  האיטום.ב כשל  עקהנגרמים למבנה ולמזמין   כיסוי כל הנזקים .1.3

מסיבות  דרי  אם יכול  אינו  והמזמין  הקבלן,  של  אחריותו  שבתחום  באזורים  תיקונים  שו 
רושים לביצועם, יהיה הקבלן מחויב לתקן את הליקויים מיד  ם הדתנאישונות לספק את ה

יאוחר מ לכשיתאפשר   במים מהודעה  י  7  ולא  לו  ע"י המזמין. אחשניתנה  ריות הקבלן  כתב 
 תיקונים.  ם ככל הנדרש לביצוע כח האדומרים והן את הח תכלול הן את  

 
 לוח זמנים   .2

מיו האדם  כח  החומרים,  כמויות  מבחינת  יערך  והקבלן  הנדרשים מספימן  וכו'  כלים  ק, 
קת של  המוקצב. דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספתאם ללוח הזמנים  להשלמת עבודתו בה

 וע מחסור כלשהו. חומרים מיובאים, כדי למנ 
 

   ל הביצועע ביקורת .3
יועץ האיטום.    ע הבדיקותיצון ב אופ .3.1 זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות  ומשך 

ח ימנע  האיטום  המקרים  או    מים  דירתבכל  )פנימי  הרלוונטי  לצד  רטיבות  או 
ות איטום זהות  הבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכ חיצוני(. על הקבלן ל

 ם.  רים להאלמנטים הקשו  ין, קירות, שטחים שונים וב או שונות ברצפות
 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא: 

 ע"י גשם טבעי  
 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(.  

 המים והצפת השטח )בריכת מים(.   יאות ת יצע"י סתימ
 יבדק ע"י הצפה.  י  - כל אזור בו מבוצע עבודת איטום  .3.2

תעשה    וםהאיטהגנת  ביצוע    ם ולפנית האיטובסיום עבודעם  צפה יעשו  בדיקות הה
ה שלבדיקת  שנאטמו    צפה  שבת"י  השטחים  להנחיות  חלקיו    1476בהתאם  על 

גג הגבוהה ביותר למשך  ודת הל נק מ מעמ" 50ברום של השטח יוצף  (  1)לרבות חלק 
 ות. שע 72

וסף עבור ביצוע  מחיר הבדיקות כלול במחיר יחידת האיטום. לא ישולם תשלום נ 
 בדיקות. 
ית סיבאם  דליגלו  או  רטיבות  אתי  –  פה מני  לתקן  והפגו  המקום  ש  על    לחזור  ם 

לקבלת   עד  הגג  .  תקרה אטומהבדיקת ההצפה  מנת שכל קטעי  במים,  על  ימולאו 
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ה יב זמניות  הגבהות   קבלן צע  "סטופרימקומיות  פתחים  ם",  זמנית  יאטום    או 
 .  קיימים

למקרה שתהיה  ן ולעשות את כל ההכנות  י י הבניאת ההצפה יש לתאם עם משתמש
במס יכ   ת רגדליפה.  אלו  אבהכנות  הוסו  בתוך  רגישים  תינתנה  י בניזרים  וכן  ין 

  י לא תוכראת כ ר בזהנחיות לפתיחה מיידית של המרזבים. למען הסר ספק מובה
 עבור עבודות המפורטות בסעיף זה.  כל תביעה ו/או טענה לתשלום נוסף

המרזבים   פי  בלונם  תבוצע  סתימת  בעזרת  אשרק  יזיבאופן  לא  למערכת  ר  ק 
 ג.  יציאת המים מהגות את אך תמנע ביעיל, האיטום

ות  גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעאינם  יש לוודא כי פני המים  
קייחיפוה אם  את  י.  זאת  בכל  יאפשר  אשר  מקומי  טיפול  לבצע  יש  כזה,  מקום  ם 

ל בניה זמנית  המפקח. במידת הצורך יש לבצע כ  קיום ההצפה. דבר זה יתואם עם
 וע ההצפה.  יצ ההכרחית לב

 
סיאל של  ש  72ום  חר  מלאה  הצפה  ורק  ב  ה מלא  התקרהובעוד    התקרה עות  מים 

המרז יציאות  את  בדק  שהמפקח  וילאחר  ירובש  ב  כאילו  התקרה,  הדבר  אה 
 הסתיימה ההצפה בהצלחה.  

 
לו נזילות בסיום ההצפה ירוקן  בכל מקרה של הפסקת הצפה עקב נזילות, או שנתג

ויתוקן.  ה ייובש  ממים,  יהי   כלגג  על התיקונים  תיח-ו  לרבות  הקבלן  קוני  שבון 
)נזקים שנגרמו כתוצאה מניסוי ההצפה( בפנים המבנים  ונזקים  נים  תיקו . הצפות 

 חשבון הקבלן עד לאישור סופי של המפקח.  -וצעו אף הם עלחוזרים יב
 

של   האיטום  קבלת  ושלב  הה  התקרהההצפות  תום  עם  כאשר  לא  יסתיימו,  צפה, 
 קח.  ר בכתב מהמפבבניין וזאת, באישו רטיבותתגלו כל כתמי י  יהיו נזילות ולא

 
 ן ישראלי. בתק פורטיערוך הקבלן דוח מתאים על פי המבכל בדיקת הצפה שהיא 

 
 על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות.   .4
עלהקבלן   .5 האיטוםשל    הרציפות   אחראי  שהדבר  מקר  בכל  .שכבות  ליד   אינוה  ביטוי  י  בא 

ו/אוו  ו/א   ניותבתכ ב   במפרט  ו/או  הכמויות  בבכתב  הקבלן  ,  וכדומה  שטחפועל  באחריות 
רק  כיצד לנהוג.    והאיטום/המפקח, אשר יקבע  יועץאת  עד  מוד  עוב  לעצור את העבודה וליידע 

 בעבודתו.לאחר קבלת הנחיות ובהתאם להן, ימשיך הקבלן 
א  . לצורך זה הוגעו בולאיטום לא יפ  עלההגנה המבוצעות מעבודות  יוודא שהאיטום  קבלן   

לה הערותיו  כל  את  המפקח  ו/או  המזמין  לפני  ויביא  אלו,  עבודות  ביצוע  על    בטחת יפקח 
 שה זו.  דרי

ויקבל את אישורו    מטעם מזמין העבודה  יבדק ע"י המפקחיכל שלב משלבי עבודות האיטום   .6
  ו מבלי הבא של עבודת   לבלא יתחיל הקבלן בש  יטום.שלב הבא של עבודות האבשיתחיל    לפני

 קבלת אישור המפקח על שלב קודם.  
להביא לשטח .7 חייב  יהיה הקבלן  עבודה  כל שלב  ביצוע  ו)לס  לפני  כל   לאחסן באתר(פק  את 

 . איטוםביצוע עבודות  החומרים הנדרשים ל
 בודה.  על התחלת הע מטעם מזמין העבודה  מהמפקח בכתב לקבל אישורעל קבלן האיטום  .8
יבוצעו התאם להנחיות הבטיחות  בענף הבניה    םוהאיט   כי כל עבודות  כךעל הקבלן לדאוג ל .9

תחילת העבודה יש לבצע את כל    לפנידה.  ובהתאם לנוהלי הבטיחות המקובלים באתר העבו
קרה של עבודה  ההכנות הנדרשות לכך לרבות: סולמות ופיגומים תיקנים, מטף כיבוי אש במ

 '.הגנה אישי וכדד  , רתמות, קווי חיים, ציועם חומרים דליקים
 וד יעבור בדיקתו של ממונה על הבטיחות באתר העבודה ויקבל את אישורו בכתב.הציכל 

כל  על הקבלן לבצע את    בחללים הפנימייםיד חדירות מים או רטיבויות  בעת  פיעובמקרה ויו .10
ב  האיטום  תיקוני להנהדרושים  מתכהתאם  מבלי    נןחיות  וזאת  את  האיטום,  להפחית 

   איטום.ן על מערכות הבלל הקאחריותו ש
 

 עבודות בתקופת החורף .11
 ת החורף.  פבתקולגשם באופן כללי יש להימנע מביצוע עבודות האיטום במשטחים החשופים 

במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש להודיע ליועץ  
 נון. ם הדרושים בתכיינחיות לגבי התאמות ושינוטום מבעוד מועד, על מנת לקבל ה האי

צורך   ויהיה  להתארך  עלולים  התשתית  לייבוש  המתנה  זמני  כי  בחשבון  לקחת  יש  כן  כמו 
 האיטום לעבודה בעונת הגשמים.   ערכתאת מ להתאים

וש באלמנטים  התאמות אלה עשויות לכלול: החלפת חומרים, תוספת של שכבות שונות, שימ
 לאוורור וכד'.   
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 האיטום.בודות מחיר עאינה כלולה ב "לעלות התוספות והתאמות הנ 
 

 הערות כלליות   .12
את .12.1 יקבל  אשר  מקצועי,  איטום  קבלן  ידי  על  יבוצעו  שאישו  העבודות  יועץ    לרו 

 לפני תחילת העבודה.  האיטום
ישנה   למזמיןאו  /ו  לפיקוח ללא  יא הקבלן   אתהזכות לא לאשר   ו/או למתכנן  טום 

 מקות.מתן הסבר כל שהוא והנ
הנ האיטום  קבלן  תעודתבחעל  להציג  קבלן    רשוםקבלן   ר  תעודת  אוטם  בתוקף, 

.ת  "י תל מתבתוקף וכי הוא בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לפי נוה  מוסמך
1752 . 

אמור   .12.2 בה  בשיטה  וניסיון  ידע  בעלי  מיומנים,  עובדים  ע"י  יבוצעו  האיטום  עבודות 
 רן החומר. איטום או כאלה שקבלו הסמכה מיצלהתבצע ה

בודה  . על מנהל העעבור האתרבאופן קבע    דהעבו  מנהל ן להעסיק  בלכמו כן על הק
 באתר. עשות ם הנ איטולכל עבודות ה  פרוגרמת בקרת איכות עצמיתלנהל רישום ל

, מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור את  האיטום  חובתו של קבלןמ .12.3
ול לגמר השטח  עד  כניסה  או  מעבר  לאשר  א  א  בדיקת  האיטום,  ע"י  יט עבודות  ום 
 הגנה.  טה אחרת וביצוע שכבת  כל שי הצפה או 

למנ מומל .12.4 מנת  על  האיטום  קבלן  יבצע  האיטום  על  ההגנה  שכבת  שאת  טעץ  נות  וע 
חייב להיות נוכח באתר בזמן    האיטום  קבלןנציג    פגיעה. אם לא יתאפשר הדבר,  ל

 ביצוע ההגנה.  
ותו ותקינותו  למניתנת לערעור, לדאוג לש  ן הראשי מוטלת החובה שאינהקבלל הע .12.5

וינקוט בכל  בודות עד  ום שבוצע תוך מהלך הע ל האיטש למסירת השלב הרלוונטי, 
לאה של המפקח. כל נזק ו/או פגם שייגרם  נו המת רצוהאמצעים הדרושים ולשביעו

ל ידילאיטום,  על  לאלתר  יתוקן  הרלוונטי  השלב  מסירת  ועל    פני  האיטום  קבלן 
 י על הפגיעה. חשבון האחרא 
ביצוע בת  לאחר  תבוצע  חוזראטי  קתדייקון  יומות  של  להנחיות  בהתאם  עץ  ת 

 האיטום. 
י ובקר האיכות  הראש   הקבלןבסיום כל שלב של עבודת האיטום, תבוצע בדיקה של   .12.6

יימ  בטרם  והמפקח  או  מטעמו  גמר  הגנה,  שכבת  בוצעה  ועליו  שנאטם  האזור  סר 
 ריצוף. 

 שלהלן.  2וצע בהתאם נספח מון פיקוח עליון של מתכנן יביז
המ .12.7 כי  בזאת  מותשתית  ודגש  תהיה  האיטום  למערלקבלת  האיטום  תאמת  כת 

 ת ואבק.  פסול כלוך,המתוכננת. כמו כן המשטחים יהיו נקיים לחלוטין מל
 כל עבודות האיטום יבוצעו בכפוף להנחיות המפורטות במסמכים הבאים: .12.8

 מפרט טכני לאיטום  -
 3,2,1חלקים 1547ות"י  ,1752/2,  1752/1, 1430/3ת"י   -
 ( ות בניה )ספר כחוללעבוד  במפרט כללי 05 קרפ -
 הוראות היצרנים של חומרי האיטום  -

להנחיות שבמפרט הטכני  הנ"ל  מכים  במקרה ותתגלה סתירה בין ההנחיות שבמס
 ום על המפקח לדווח למתכנן ולקבל את הנחיותיו לביצוע העבודה.לאיט

הא ערכומ .12.9 העבוד ת  כל  את  תכלולנה  העזהות  יטום  חומרי  וכל  הדרושים  ר  נלוות 
פ  מושלם  לביצוע לרבות  העבודה:  האיטום  של  תגבור  ואיטומן,  רולקות  ריימר, 

יבוד פינות, אספקת והרכבת סרגלים  גג, עפני הברולקות, איטום מסביב למוצאים מ
יבוד מסביב  עעצמן,  ת וחומרי החיבור של היריעות לבין  לחיזוק ולקיבוע, כל עבודו

מים ואט  למוצאי  מסטיקים  למוצאים  ם  מיומרזבים,  ומאחורי  ואביזר מסביב  ים 
וכד' שכבות לבידוד  סרגלי קי לרבות מדה, קלקר  וכו' שכבות להגנות האיטום  בוע 

 נדרש במפרט הטכני לאיטום. כהכל  יקוז אזורי גינון וכד'ות לנ י שכבתרמ
בהתמ .12.10 תבוצענה  המתוכננות,  האיטום  גם  ערכות  מלאה  של  לאמה  ביצוע  מפרטי 

 יצרני החומרים. 
 תי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום.  הם חלק בל ות כמויכתב , נספחים וועפרטי ביצ  .12.11

 
 אופני מדידה   .13

 למצוין בכתב הכמויות:  התאם  היו באופני המדידה של עבודות האיטום י
ד  ד מיאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו ת בהת  -    חידת קומפלטעבודות לפי י .13.1

 ביחידת קומפלט.  
 מדד במטר אורך.  יזו ת  המוסכם. עבודה  "אבהתאם למחיר למ -נאריות עבודות לי  .13.2
שטח   .13.3 ת  -עבודות  זו  עבודה  המוסכם.  למ"ר  למחיר  כלומר  יבהתאם  בפריסה  מדד 

 לכסוניים, אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע האיטום.  אופקיים, א טחים ול: שתכל
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 שיטות מדידה   .14
 יות.  כתב הכמוצוין בהינם בהתאם למ היחידות למדידה

להבטיח  על מנת  בהיקף מישרה מתאים  יהיה    איטוםעל ידי  קבלן ה ק  מנהל העבודה שיועס
ו באיטום  שטופלו  השטחים  של  מדידות  דפי  כן  הכנת  ולפני  באות  יאשרםכמו  יום  ביצוע  ו 

 ההגנות על שטחי בטון. 
והשטחי הגליפים  ההפשלות,  ובמיוחד  האיטום  שטחי  האיטום  מדידת  של  הנסתרים  ם 

 . ביצוע העבודותם  ביל ובו זמנית עורק במק תתבצע אך
עבודות שיימסרו בדיעבד ו/או לאחר שהשטח יהיה מכוסה ולא ניתן יהיה  המדידה של  הדפי  

נוהל    -כבת איטום  סה בשח שכולראות את השט לקיום  ישולמו. האחריות  ולא  ייבדקו  לא 
 ת על כתפי הקבלן. המדידה השוטף ) ברמה יום יומית( מוטל 

 
טום  לל שטחי איכומר:  כלו  "ר בפריסה,במנמדדות    במגע עם הקרקעת  טום רצפואי .14.1

בווטות איטומים  אחרים,  איטומים  עם  התחברות  לצורך  איטומים  ,  בולטים 
   וכד'.משופעים  

 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.   .14.2
ב  .14.3 במ"ר  נמדדים  קרקעיים  תת  קירות  ב איטום  יכלול  המחיר  עיבפריסה.  וד  תוכו 

האפינות לשאר  חיבור  )כיט,  בחפיפה  חיבומים  רצמו  לאיטומי  עיבוי  ור  וכד'(  פה 
 האיטום סביב צנרות, קיטומים וכד'.  

אלכסוניים, עליה על שטחים  : כולל שטחים  כלומרריסה  איטום גגות נמדד במ"ר בפ .14.4
 . קת אטימות הגגות וכד'אנכיים וכד'. מחירי היחידה יכללו בתוכם: חפיפות, בדי

 מדד בנפרד במ"א.  יים י ים אחרפילים או אלמנטרות בעזרת סרגלים, פהיריעוקיבוע   .14.5
,  טוםהאיל  ש  יחידהה כלול במחיר  אינו    -ות, המטרות וכד'   בדיקת האיטום ע"י הצפ .14.6

 באחריות הקבלן הראשי. 
 נפרד במ"ק. ב מדדיי -  או מדה/ו  בטקלבטון ו/או שיפועים ב .14.7
 מדדו בנפרד במ"ר.  יי - ם  בידודים תרמיי .14.8
 במ"ר.  ד מדדו בנפר יי  - איטום ות הגנ .14.9

ר .14.10 ח איטום  רטובים  צפות  גבי  י  -דרים  על  עליה  כולל  כלומר:  בפריסה  במ"ר  ימדד 
 שטחים אנכיים, חפיפות וכד'. 

 מ'.   2של  מדד במ"ר בהשלכה אנכית עד לגובה יי -ת חדרים רטובים קירוטום יא .14.11
הקיר, שטחים    בפריסה כלומר: כולל שטח"ר  במ  מדדייאיטום הקירות החיצוניים   .14.12

 יפות לשאר האיטומים וכד'.  משני צדם, חפ  מעקות פתחים, דפנות, תועצרים, רצו
שהקבלן   .14.13 עבודה  כל  יכללו  האיטום  לתקנהימחירי  ל  ידרש  בגלל  בצעה  או  מחדש, 

ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט ו/או  
 ות.  הכמוי כתבי

העבודה    וביצוע, הספקתו לאתר  מריר החוום יכללו הן את מחמחירי עבודות האיט .14.14
 ירה על שלמות העבודה וניקיונה עד למסירה.  שמעד לשלמותה. 

ביקור   .14.15 התקנים מחיר  ג  מכון  האיטום  ורם  או  מערכות  לבדיקת  אחר    –מוסמך 
 הראשי. הקבלן יתומחר בנפרד ואינו כלול במחיר היחידה של האיטום, באחריות 

רד ואינו  פחר בנ יתומ  –סמך אחר  מואו גורם  מכון התקנים  רה  מחיר בדיקות המט .14.16
 ול במחיר היחידה של האיטום, באחריות הקבלן הראשי.כל

ו/או   .14.17 תוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב  ב   יניםהמצו  הוראההמחירים יכללו כל פרט 
 הכמויות.  

הוספת חומרי איטום, אלמנ  .14.18 ויידרש מהקבלן  ביצוע  טים לאבמידה  עקב  וכד'  וורור 
זו תימדד בנפרד, בכעבוד   -משטחים רטובים    לעבודות בתקופת החורף או  ע פוף  ה 

 ירון המוסכם בחוזה, כגון: דקל או אחר. למח
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 עליון פיקוח  – 2נ ס פ ח  
 
 מבוא .1

שבוצעו   .1.1 העבודות  התאמת  את  לבדוק  באתר  המפקח  על  עליון  פיקוח  הזמנת  לפני 
 הרלוונטיים. הטכני לאיטום ובפרטי האיטום   בשטח להנחיות שבמפרט

ע .1.2 ביצוע  באבובעת  האיטום  יבדרתדות  המפק,  באתר,  וק  הצמוד  משלבי  ח  שלב  כל 
 טום. ת האישלב הבא של עבודותחילת האת אישורו לפני   תןיי ו עבודה ה

שלב  האישור המפקח על  את    בליק שלא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי   .1.3
 קודם.  ה

ל בשלבי העבודה   .1.4 האיטום  יועץ  לזמן את  יש  עהם  בדיקת  לשם  עליון  דות  בופיקוח 
זור שנאטם, שיטת עבודת  טום, גודל הא ם לאזור בו מבוצע האיו בהתאהאיטום יהי 

 האיטום, סוג החומרים וכד'. 
הכנות  היוע  תזמון .1.5 גמר  לאחר  היועץ  יגיע  לרוב  העבודה,  לשלבי  בהתאם  יהיה  ץ 

 הלכן. ם תחילת עבודות האיטום או במ עהשטח, ואישורו של המפקח הצמוד באתר ו
ביא לשטח את כל החומרים  חייב לה הקבלן    ת איטוםעבוד   לש   לפני ביצוע כל שלב .1.6

לאיטום אזור,    הנדרשים  במקוםאותו  אישוראוי  לאחסנם  ולקבל  מהמ,  ע ר  ל  פקח 
 התחלת העבודה.  

 שעות מראש.  48באחריות המפקח באתר לזמן ביקורי פיקוח עליון לפחות   .1.7
בי .1.8 כי  קור פיקולקראת  לוודא  יש  עליון  גישה ואמצעים  ח  כגון: תק ישנם דרכי  ניים 

פסול תאורהמות,  רתמות,  היגומים,  במידת  חילוץ  חצובת  המאפשרים  ,  וכו'  צורך 
ת. יש להכין את כל האלמנטים הנ"ל לפני  יסודי תית ו בדיקת העבודות בצורה בטיחו

 הגעת המתכנן לאתר. 
קור עם  תר ולתאם את מועד הביכניסה לאלאישורי  באחריות המפקח באתר לדאוג   .1.9

 יים. נטכל הגורמים הרלוו 
ביקור  .1.10 הש  פיקוח   בכל  נדרשת  באתר(,  עליון  )מפקח  הניהול  חברת  נציג  של  תתפות 

 ם. נציג קבלן ראשי ונציג קבלן האיטו
ך ביקור פיקוח עליון תבוצע בדיקה מדגמית של עבודות האיטום המתבצעות  הלבמ .1.11

 באתר. 
ה .1.12 באתר  באחריות  למתכמפקח  אלדווח  של  מקרה  כל  על  פרטי  נן  בין  התאמה  י 

תאם ביקור פיקוח עליון  בשטח ובמידת הצורך ל  הקיים  מתוכננים והמצבה   האיטום
 צורך בדיקת המצב הקיים על ידי המתכנן. ל

ע .1.13 השטח   בודותגמר  לקבלת    הכנת  המיועדים  באלמנטים  האיטום  קבלת  לקראת 
 האיטום כגון:  

רזה   קרבטון  עם  במגע  יצברצפות  בטון  קירות  במרווח קע,  קירות    וקים  עבודה, 
קו יסוד, רודיפון,  ועמודי  רטובי  רצפות  ת  בחדרים  לקבלת  וקירות  תשתית  ם, 

ומ בגגות  פנימייהאיטום  , מאגרים,  בורותם של  רפסות, קירות חיצוניים, שטחים 
 בריכות או כל אלמנט אחר בו מתוכנן לבצע עבודות האיטום.

בי .1.14 האיטוםבמהלך  עבודות  כו   צוע  לעיל  המפורטים  השטחים  שכבת  בכל  ייבוש  לל 
וכו', לפני כי  הצפה,   י ביצוע בדיקותפנ האיטום ול ע"י  סוי שכבות האי המטרה  טום 

 שכבות הגנה וגמר. 
מ .1.15 באתר  האיטום  ועבודות  בשלתבצעובמידה  עליוןבים,  ת  פיקוח  תערך    במסגרת 

במסגרת ביקורי  יאושר ע"י המתכנן  בדיקת קטע ניסוי של כל אלמנט. כל קטע ניסוי  
לבים הבאים  צעו בשת העבודות שיבוא  אחריות המפקח באתר לבדוקוח עליון. בפיק

 דו"ח פיקוח צמוד.  תכנן על התקדמות העבודות בצירוףולדווח למ 
ו    , באחריותו שלרשן כנדעליו  לצורך ביצוע פיקוח .1.16 להודיע  או מי מטעמו    / המזמין 

ובהתראה מועד,  מבעוד  על    ליועץ  השסבירה  העסיום  העבודות  לבים  של  יקריים 
 שלהלן. 2בסעיף ר ואמתכ

 
 על פי החלטת המפקח  –וע פיקוח עליון ון ביצריים לזימם עיקדימוע .2

 גמר עבודות הכנת השטח ברצפת מרתף לפני יישום איטום. .2.1
 עבודות איטום בכל השטח של רצפת מרתף.  במהלך .2.2
 עבודה פון ובקירות יצוקים במרווח  גמר עבודות הכנת השטח בקירות די .2.3
 ודהעב במרווח ן וקירות יצוקים איטום קירות דיפו במהלך  .2.4
 בים לדוגמא וקירות חדרים רטוברצפה  הכנת השטח  .2.5
 איטום רצפת חדרים רטובים לדוגמא במהלך  .2.6
 גמאהכנת השטח במרפסות לדו .2.7
 איטום מרפסות לדוגמאהלך מב .2.8
 הכנת השטח בגגות  .2.9

 איטום גגות במהלך  .2.10
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 השטח בקירות חיצונייםהכנת  .2.11
 קירות חיצונייםום איטבמהלך  .2.12
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 ות פלדהרגמסגרות אומן ו נעבודות  - 60פרק 
 

 י לכל .0106
לבכ  יתאימות  ור גסמהו  רותהנגפרטי   06.01.01 דרישות  ול  טיםפרמל   ניות,כ תל 

לכל  וכתן  כילה  קבלןה  על  .התקנים ייצור  בהאלניות  עיף  לס   התאםמנטים 
את  רט פמב  06.02 ולקבל  פבו רל,  ח פקהמ   אישור   הכללי  של    י טר ית  איטום 

ה אלמ בו     תמסגרוות/ר נגאלמנטי  ה ין  ח  תו ר סגנגרות/מנטי    ןיי הבנקי  ל לבין 
 . תקניםמו בהם הם

 
ה  רחאל 06.01.02 בירכיב    ,יללהכר  ויציהלפני  ,  חמפקאישור  ט  אתרהקבלן    פוס יאב 

לפי מכל   מוצרים,  המפ  קבוצת  על  ח,  קבחירת  חלק גמור  לאישור    יוכל 
לס  , המפקח   ייצור ב  ל יתחי  לא לן  הקב  .לילכה  ט במפר  06.01.06ף  עיבהתאם 

 . תוהדוגמא ור שיא  פני קבלתת ללי ת הכלהכמו
 

אושיאוח   םימוצר 06.01.03 יוג   ובכ ורי  סנו  פגיע   ענ ימשת  ןפבאו ו  שמריוי נו  בבנין  ה  כל 
בלהש  אין  .בהם חלונות    ימרכבתמש  או  פיגלדלתות  לכל  וחיזוק  או  מים 

ח  .תאחרמטרה   או  שימצמוצרים  עי   ו אוקנו  ית   פגומים   ו אלקים  י  " וחלפו 
 .חשבונו לן עלהקב

 
  . מ"מ  2  למזערי שובי  עב  FE  37לדה  פמעו  בוציוריהם  חיב   לכ  עלפלדה    צרימו 06.01.04

 .יםומחרתכים מ בוצעו ע"ייו בדלב יםי מלחש וייה   ריתוכים
 . וחלקלקבלת שטח אחיד  עד  א יושחזראה והובמ יה אחידוך יה תהרי 

 
לרזהפכל   06.01.05 באיש  תורומסגות  נגר   בודותעול  מוחייב  שור    קחהמפ  לקדם 

 . בלןקה ע"י ופקויסש  ג,מכל סו  תחאות, אלדוגמ
 

יהיה רי  צומ  כל06.01.06 בהתו לוג מו  פלדה  רט  במפ  19בפרק  ט  רופ וכמ  918י  לת" אם  ונים 
האתר  לקחת  ן  קבלה  על   . יהכלל כי  הגלוון  יבת  יבסב  צא נמבחשבון  ועל  ם 

 . ועמוד בתנאים אלל
 
   .דצבע בלבתיקוני  וצעו בר יאתב .יםהם צבוע כש רתאעו ליגי מוצרים  ה  לכ06.01.07 

 
וחיצוני(  בכל הדלתות  -הגנה מפני פגיעת אצבעות  806.01.0 יותקנו אמצעי הגנה  ) פנימי 

ות מוס"ח: מגן אצבע  )בין כנף לדלת  6185למניעת פגיעה לפי תקן ישראל  
בלם   המלבן(,  למזוזות  עליון  הדלת  תפס  שמן(,  מחזיר  את סגירה)  התופס 

 כנף הדלת )תופס מגנטי(. 
 

 
 ב מפתח ר .0206

סטיות  ואק   תודלת   ש,ת אלתו, דות, דלתותר גסמ,  ותנגר   -  וגיםסה ל  לל כ)כו  ות תדלי ה למנעו  
כמו    .ה בנמבהדלתות    לי מותאם לכק   -( של קוד  MASTER KEYפתח )מ  רבו ל( יותאמוכו'

 . חק המפת ויתאם להנח המשנה ב יאזור כן, יקבעו 
 .דר פבנ נמדד ינו וא תותהדלי מחירבכלול מפתח מחיר הרב  

 
 אש  דלתות 06.03

 .דלת הורכבההש  רחא ל  םיקנ הת  כון ומ  שור היצרן יא בון  תו תק  י לבע  ויה י  האש   לתותדל  כ 
לרבדלתותה  קתבדיעלות   הדרוש ,  התיקונים  כלות  וא בולה  ים,  היחידה  נמדדת נ ימחיר  ה 
 . בנפרד

 
 ותמאטי 06.04

ות  תלהד ות ונוחל ה  אגפי  ןירוח, ב אבק ו  ם,גשמי  רת מיי חדיפנמלאה בת  ומיח אט בטייש לה 
והי בנן מללבי  ,תוני יצו חה כן,ם,  לבי מה  ןבי   כמו  מאחורי  ם  לילח ה  .םיתחהפ  שפין חלבנים 

 .ון אטוםפח פלדה ימולאו בטים מיוהעשום  צילחולבנים ההמ
שבין  מרה  הפ ווחים,  המ תחשפי  לבין  המ חים  מפר ו לבנים  ייאטמהד לפלי  ופי רכבים    ו, 

  תעובאמצח  וומר הך  לתו  סטיקמה  וס אתחדל  יש  .ראושוגוון מממין    דיפיולס פולי  יקמסטב
 . דרשכפי שייע, או מושק  ולח יכק שיהמחל את לכ גם  , וכן וז  הרמטל מיוחד  אקדח
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 ה ומחיריםמדיד אופני 06.05
 

לבנו 06.05.1 במפרט  סף  מחירי אמור  ייה   הכללי  השונים  אתכחידה  גם    ת בודוהע  ללו 
 לן: ות להרט פומה

ובמחי  קופיםשמהביטון   א. ברוקיצות  ה  פלד הי  נמלב מילוי    לרבות   ןטו ת 
 . נםועיגו  בטוןב (ם)משקופי

מעוגנתיזו  לרבות  ים דרשהנ  קיםזויחה   לכ ב. בתאנים  בבטון  רטים  לפ  ם ים 
 . ימותולרש

ע ג. ה הגנה  כל  פגעבודל  בפני  פיות  כ יעה  מזיזית,  כנגד  עות  י גופ  םקיימית, 
 . אחרות

בפנדומיעל  הנדרשול  טיפה  כל ד. את  ת  שי  לתות  ד   קתבדילרבות    921י  "ע"פ 
 .םושי רדנים ההתיקו  כולל אש

 .םטירנדיה  ותנ ור אולתות ת על דרשודהנ כתובותה כל ה.
 . ריםאחם העם הקבלניום ת לרבות תיארולתות מבוקדכל הנדרש ל ו.
 .פקחמדוגמאות לאישור הקנה והתור וייצ תוכניות הכנת ז.
הס בודוע  לכ ח. ת  ,התאמןבטו /בנייה  מותהשל,תאמההה  החציבה,יתות,  ת 

הקי הפתחי  תדומי הבוכיו"  האלמנטיםדות  למי  יםימם  ב רקשו,    תהרכבות 
  ן גםוכ   תחיםהפת  דומימאי התאמת    יםבענור  שא   , ותרגסמוהות  נגרחלקי ה

תיקוני    נים התיקו   כל  ביצוע כגון    ,בטון,צבע צוף,טיח,בנייהיר הנידרשים 
 . ו'וכ

 . יעהוצב  גילוון ט.
כנדר י. הפרזול  ברשיכל  הנגש  והמסגרותרומת  שמ חמ  תבולר  ת  ת  וי ן,ידזירי 

 ' וכו  עותבאצני י,מגעצוריםמי סגירה,מתאה,מבהל
 .רקימסט וג'נרל (י יק רטאסמח )פת מ בעול רנמ יא.

אהבטיחות,בד"ח  בד  רטהמפו  כל .בי ובשאר  נגישות  ח  ו" קה,בד יט סוקו"ח 
 צים היועו"ת חוד

וברשימאמור  ה  כל יג.  המצורףמבות  לא  לרשימות  פרט  אם  במפורש  צוין    גם 
 . ותויבכתב הכמ

 ות/מסגרות נגר י הלמנטלם של א וש ומט  חלמום איטו יד.
מוחלט .וט הבנילק ח  ן ילבת  גרות/מסנגרוה  י טנ מלאן  בי   שלם ומו  איטום    ן יי 

 . ותקניםהם מבהם  ג מכל סונים שוה
 ת נגרות/מסגרוה  טימנ אל של כל ם ואבק ח מיית לרו מו טיא תבדיקו טז.

 
במיד 06.05.2 א  10%ת  ולובגב ת,  ושינויים  כיכ ב(  חוזים)עשרה  יל  לא  ים  שינול  גרמווון 

 . מחיריםב
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 תברואהמתקני   – 07פרק 
 
 כ ל ל י  .1

של חברה    בניהולו  אשר הוקם"  תפ"  -  אהרונסוןמשעול    –מעון יום  "בפרויקט  מכרז זה מטפל  
 פתח תקווה לפיתוח 

 וללת:העבודה כ 1.1
 .ים חמקרים ו - רשתות מים .1.1.1
 כין. רשתות דלוחין ושופ .1.1.2
 רשתות ביוב.  .1.1.3
 ניקוז גשם.  1.1.4
 סניטרים. התקנת כלים  .1.1.5

 
 הנחיות לביצוע העבודה  .2

המקצ כללי  מיטב  לפי  עבודתו  את  יבצע  כוחהקבלן  באמצעות  מיומן,  -וע,  מקצועי  אדם 
ושיטות חדשי  באמצעים  חומרים  שימוש  תוך  מעולהחדישים,  באיכות  תבוצע ם  העבודה   .  

ויות המוסמכות ובהתאם לתקנים  ווים התקנות וההוראות של הרשהצ  חוקים,ה  כל בכפיפות ל
חשבונו את    וגעים לעבודה זו. הקבלן יהיה אחראי ויבצע עלשראליים ומפרטי מכון התקנים הני

עבודת התאמת  לאימות  הדרושות  הבדיקות  לדרישותכל  בה,  הכרוכים  והחומרים  המפרט,    ו 
הבדיקות    ק או תקנה תקפים כל שהם. איןחו  ת מכוחרשנדכל בדיקה ה ת והתקנים וכן  הרשויו

-ו ואיכות הפריטים המותקנים עלת הקבלן מאחריותו לטיב עבודותיותוצאותיהן משחררות א
 יף האחריות שלהלן. ידו בהתאם לסע 

 
 המפרט הטכני   .2.1

מחיי הנחיה  החו מהווה  סוגי  לגבי  האביזרבת  המיומרים,  והציוד  לשימוש  ים  עדים 
לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם אם תואם  אישור    ב בקבלתיילן חרויקט. הקבבפ

 דויק את ההגדרה שבמפרט. הפריט במ
חומרי רשימות  עותקים,  בשלשה  לאישור,  יגיש  מדויקים,  הקבלן  מפרטים  מפורטות,  ם 

 דוגמה באתר. על בסיס הכנת  ם ו/או פעולות מסוימות יאושרוקטעי קטלוג וכד'. אלמנטי
שר לפי שקול דעתו הם שווי ערך  חומרים ופריטים חליפיים אר  ישו ש לאלהגיהקבלן רשאי  

עתו  פי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשקול דבמפרט. אישור או דחייה של פריט חלי  לנדרש
 מתכנן.  /של נציג המזמין

 
 רבות ( תברואיות ) שרבתכניות   .2.2

מ בסיסית  הנחיה  צורמהוות  לגבי  הפיחייבת  השותן  המערכות  של  ב סית  ט.  פרויקנות 
מזמין. בנוסף, יידרש   לאחר שאושרו לבצוע ע"י נציג ההעבודה תבוצע בהתאם לתכניות אלו  

ל  מסוהקבלן  עבודה  לחלקי  מפורטות  בצוע  תכניות  מכונותהכין  חדר  כגון  , הסקה  / ימים 
ל נגיעה  להם  שיש  נאלמנטים  בהם  מקרים  אחרות,  הפיסי ושמלאכות  המידות  היינו  א  ות 

ועדות לבצוע ע"י אחרים לטובת עבודתו של קבלן עבודה  יהמ  בודותדת ועשיבות מיוחבעל ח
 ת בצוע כנ"ל חייבות באישור כאמור לחומרים ופריטים לעיל.זו. תכניו

 
 שינויים   .2.3

המאושר המסמכים  ממסגרת  החורג  בעבודתו,  שנוי  יבצע  לא  אם  הקבלן  אלא  שבידו,  ים 
ל עת במשרדו שבאתר, ק בכ קבלן יחזינציג המזמין. הבכתב מאת    הוראת שנויראש  בל מיק

ת שנוי, השלמות  זו יסומנו הוראו  כי החוזה. במערכת מערכת עדכנית ושלמה של כל מסמ
שבב המערכות  של  ומדויק  נוסף  של  ופירוט  שוטף  וסימון  המזמין  נציג  הוראות  צוע, 

 התקדמות העבודה. 
 

 העברת חומרים וציוד  .2.4
לבדוק    לע הגישההקבלן  דרכי  יהיה    את  להעבישבהן  שתנאי  א  רעליו  במידה  הציוד.  ת 

לה עליו  יהיה  זאת,  ידרשו  מהמקום  הציוד  את  ארוביא  לאתר,  בצורה  פורק  כיאות,  ז 
ל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק  שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד. כ

בפני לכל יהיה אחראיוך כתוצאה מהעבודות. הקלהגנה  לציוד במשילנ   בלן  מוחלט  ך קיון 
תקופת עלהה  כל  המתקן  קבלת  ועד  המפקח. -תקנה  ההתקנה    ידי  למקום  ציוד  יועבר  לא 

וכל פתחיו  וד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה  שנבדק במקום היצור. לא יועבר צי  טרם
ל וכדומה.  לכלוך  אבק,  חדירת  בפני  ואטומים  למקסגורים  מאושר  ציוד  יועבר  ום  א 

בלן יוודא את התאמת מידות  הק  ידי המפקח. -העברתו עלשנתקבל אישור לההרכבה טרם  
שיועברהפ טרם  ציודו  להעברת  והמעברים  הצורך    תחים  במידת  המיועד.  למקומו  הציוד 
 ו ויורכב במקום הצבתו.בר הציוד כשהוא מפורק לחלקי יוע
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 הגנה על הציוד והכנסתו למבנה  .2.5
תקבמשך   הכל  על  הביצוע  הופת  על  להגן  כקבלן  ו/או  כנמתקן  ממנו  חלק  פגיעות  ל  גד 

כדשאפ תוך  להיגרם  העלולות  עלריות  המבוצעים  העבודה  תהליכי  וע-י  הקבלן  ידי  -לידי 
כלשה  נזק  שיגרם  במידה  אחרים.  ההגנה,  גורמים  אמצעי  למרות  עלו  יתוקן  ידי  -הנזק 

המו הציוד  המזמין.  מצד  תשלום  כל  ללא  יוהקבלן  המכונות  לחדרי  על כנס  הקבל-גן  ן  ידי 
ברזנט  בפנ   בעטיפת  לכלהגנה  חדירת  וכ  ךלוי  טיח  מבניה,  כתוצאה  פתחים  לתוכו  ו'. 

 נה. בצינורות יאטמו למשך מהלך ההתק
 

 ג י ש ה  .2.6
-כל חלקי הציוד המותקנים על  על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל

.  אחזקה ותיקוניםלשם טיפול,    -  ים, לוחות בקרה וכו' ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומ
מקרה מבנה    בכל  גישהבנ אשר  מונעים  הפנימי  והגמר  יודיע  יין  הציוד  לחלקי  חופשית  ה 

ים  הקבלן שינויים מהותי   יועץ ולמפקח בטרם יתקין את הציוד. לא יעשההקבלן על כך ל
 ללא אישור מוקדם מהמפקח.

 
 בפני חלודה הגנה .2.7

תקן  קי המכל חלמנת לוודא ש-עלהחדישים ביותר  ם ו האמצעים היעילי  הקבלן ינקוט בכל
ן  חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בי  באופן יעיל בפני   םיהיו מוגנ י

 יו מגולוונים.רטיבות יהמתכות שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם  
 

 ניקיון  .2.8
עבוד כל  את  יסודי  באופן  לנקות  הקבלן  רצונםעל  לשביעות  והמפ  תו,  היועץ  לפני  של  קח 

ינוקו לחלוטין מלכלוך, שמן וכל    -זרים, הצנרת וכו'  יאב, החלקי הציודהמתקן. כל  מסירת  
 בפנים והן מבחוץ. חומר זר אחר, הן מ

 
 ולכלוך  שייריםסילוק  .2.9

ש  ידאג לסילוק  ועם סיום העבודה  הקבלן  עבודתו  ונפל ממקום העבודה תוך מהלך  יירים 
 וטין. את המקום נקי לחל ישאיר 

 
 ודמני בצישימוש ז  .2.10

הראשונית ללא אישור המפקח.    יופעל בזמן בדיקתולא    מתקןבוה חלק קבוע  ציוד אשר יהו
שכל   לדאוג  הקבלן  חעל  יהיו  הגז  במערכות  והן  המים  במערכות  הן  ופשיים  המסננים 

מערכות  לוך בעת מסירת המתקן. על הקבלן להשתמש בתקופת הניסויים של המתקן במלכ
 ת. פיונקיות וסו ת, למערכותעם סיום הבדיקוניות שתוחלפנה סינון זמ

 
 צ ב י ע ה   .2.11

קציה, תמיכות, מתלים,  כל המשטחים למיניהם כולל: ברזל, אלומיניום, אלמנטי קונסטרו
 בלן המערכות, כמתואר להלן: ינוקו ויצבעו ע"י ק -פחי פלדה וכו'  

 
 שטח:  הכנת .2.11.1

 ברזל ופלדה בלתי מגולוונת: .2.11.1.1
כגו  ציוד  משאחלקי  מדחסים,  מן:  אוגרי  חום,  מחליפי  המיוצרים  בות,  בבית  ים, 

אח עלרושת  היטב  ינוקו  מפעל,  )   ידי-ו  חול  .  (  BLASTING  SANDריסוס 
טרוקציה,  מ"מ, פרופילי קונס  -1.5חי פלדה בעובי של פחות מעשויים פ  אלמנטים

 ינוקו כנ"ל או בעזרת מברשות פלדה.   -צינורות וכו' 
 

 ונת ונחושת:ה מגולוום, פלדאלומיני .2.11.1.2
מפלדה מגולוונת יצבעו    אלמנטיםינרלי,  עות טרפנטין מ ינוקו היטב משמנים באמצ  

 ן. "ווש פרימר" או צבע יסוד מאושר למגולווב
 
 צביעה: .2.11.2

 צביעת חלקים אשר יעברו קלייה:  .2.11.2.1
בע יסוד ושכבה אחת של צבע עליון ושכבה נוספת של צבע גמר קלוי  שתי שכבות צ 

 ושר. כגוון מא
 : לא מאולץ עם יבוש או התזה  הברשה צביעה, .2.11.2.2
פלדה מגולוונת, שתי שכבות של צבע מגן  ,  PRIMER  WASHאחת של  בה  שכ 

של צבע סינתטי עליון ושכבה נוספת של  מיניום או כרומט האבץ, שכבה אחת  
 אושר. צבע גמר בגוון מ 
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 צביעת צנרת 
מתחת   במילוי  סמויים  המותקנים  הסוגים  מכל  פלדה  או    לרצפות  צינורות 

 . ה ביטומניתי שכבות לכירות יצבעו בשתבחריצים בק 
נים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע  בלתי מגולוונורות פלדה  יצ

 מיניום ובשתי שכבות צבע עליון.   יסוד, כגון
ם גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשכבת צבע יסוד "פוליקוט"  צינורות מגולווני

 ע גמר עליון.  ון( וצב)צבע מאושר למגולו
בש יצבעו  מבודדים  צבע  צינורות  שכבות  ביתי  לפני  צינורויסוד  ת  דודם. 

י פי. מגולוונים  צינורות  למגולוון.  מאושר  יסוד  בצבע  ופוליאתילן  צבעו  וי.סי. 
 ן" וצבע גמר עליון. ד "אית יצבעו בשתי שכבות צבע יסו 

 הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר. 
ך  בלה ובמשך מהל ים אשר נגרמו כתוצאה מהומגיתוקנו כל הפ ה העבוד עם גמר 

קי המתכת הנ"ל בשכבה מתאימה  בעו מחדש כל חל ע מתאים, ויצהעבודה בצב
 שר.של צבע גמר מאו

ואישו החלטת  לפי  יהיו  העליונים  הצבעים  כל  במחיר  גוון  וכלולים  המפקח  ר 
 הצנרת. 

 
 אספקת חומרים וציוד  .2.12

למפקח .א להמציא  הקבלן  הח וליוע  על  מכל  דגמים  והאביזרץ  בומרים  יש  בהם  דעתו  ים 
העבודה,ל  להשתמש עליה  ביצוע  המאושרים ולקבל  הדגמים  בכתב.  המפקח  אישור  ם 

המפ של  במשרדו  עב יישארו  פיצוי  שום  לקבלן  ישולם  ולא  העבודה  לסיום  עד  ור  קח 
 הוצאות פירוק עבודות בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים.

ה .ב ואביזרים  ציוד  מתקנים    דרושיםכל  למפרלהקמת  הכמובהתאם  ולרשימת  יות, ט 
א והטעונים  היועץ  הזמ ישור  לפני  לביצוע נמפקח  מסירתם  לפני  או  אחרים,  אצל  תם 

הק של  המלאכה  מתן בבתי  לפני  הנדרש.  את  מפורשות  תואמים  הם  אם  גם    בלן, 
תכניות, הסברים  הציוד  מספק  או  מיצרן  או  לדרוש מהקבלן  רשאי המפקח  האישור, 

 ם טכניים. תיאוריו
כולים ו ספקים אשר יאצל יצרנים א  ד ואביזרים רקמפקח יאשרו הזמנת ציוץ וההיוע  .ג

ם מגודל זה ומגודל דומה הדרוש נם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרילהוכיח שה
הנ"ל כמו במתקן  על  כן-.  שיוצר  דומה  ציוד  כי  להוכיח  בפעולה  -עליהם  נמצא  ידיהם 

  ות תקופתי,ד הדורש שרפחות. לגבי ציושנים ל  3במשך    שים בולשביעות רצון המשתמ
לי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר. להזמנת ציוד  עפות ליצרנים בזמין ייתן עדי המ

שואביז לספקים  או  ליצרנים  עדיפות  תינתן  חו"ל  תוצרת  בארץ רים  קיימים  לגביהם 
שרות, הדורש  ולציוד  חילוף  חלקי  של  מלאי  המחזיקים  המחזיקים   לכאלה  סוכנים 

ירות טוב  שיצרן שלא נתן  וא של ספק או  שה  שר ציוד כליל. לא יאוארגון שרות יע  בארץ
גבי העתק הזמנת -היועץ והמפקח על  בעבר ללקוחותיו. האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י

יצו שאליה  ותנאי  הציוד  הציוד  טיב  הציוד,  סוג  לקביעת  הטכניים  המסמכים  כל  רפו 
 האחריות. 

  3למפקח  ו הספק למסור  יכללו התחייבות היצרן א ד  יוים להזמנת הצהטכני   התנאים  .ד
זקה מונעת, על כל התכניות והפרוספקטים של בה, אחזקה ואחשל הוראות הרכסטים  

מומה חלוף  חלקי  רשימת  וכן  העזר  ואביזרי  לציוד  כל לצים  את  במלאי.  החזיק 
הרכב  לפני  למפקח  הקבלן  ימסור  הציוד  של  הנ"ל  הציוהדוקומנטציה  במקום, ת  ד 

ותו  ימשום הסרת אחר ציוד כל שהוא  ץ להמפקח/יוע   אין באישוריירשם ביומן.    והדבר
ובמי והמושלמת,  התקינה  ופעולתו  הציוד  לטיב  הקבלן  תקופת של  במשך  ויתברר  דה 

ו עומד בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל האחריות כי הציוד פגום ואינ
 שהי. כל  כספית זכות ערעור, וללא תוספת

 
 ותתוכני .2.13

 תכניות לאישור  .2.13.1
ליועץ  ימסו  הקבלן תכניות  ר  יולמפקח  בחדרי  של  ציוד  העמדת  לציוד,  סודות 

ח ואמצעי  לקונסולים  תכניות  יצור  מכונות,  תכניות  ותליות,  בסיסים  פרטי  יזוק, 
המיוצר עבור הפרוייקט, תכניות עבודה עם חתכים של המערכות בחדרי  של ציוד  

ן  קבלעל חשבון הניות יעשו  ובעייתיים. התכ קומות מסובכים  ים במהמכונות, חתכ
עליו   היוובקנ"מ  בין  בשלשה  יוחלט  יעשה  הנ"ל  כל  לקבלן.  המפקח  ו/או  עץ 

   כלשהו.  לוםהעתקים וללא תש
 

 (   AS MADEעדות ) עדכון תכניות  .2.13.2
למזמין   למסור  הקבלן  על  למזמין,  הסופית  מסירתה  ולפני  העבודה  סיום  עם 

ה למעשה.  וצעודה כפי שבנות של העבמושלמות ומעודכות ושרטוטים  י נדיסקט תכ 
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יש זה  כל  מולצורך  עליה  יסמן  תכניות אחת אשר  באתר מערכת  לעצמו הקבלן  ר 
 תוך כדי העבודה. שינוי שיבוצע

 
 תליות ותמיכות צנרת  .2.14

ובהתאם מר בתכניות  בפרטים  במפרט הטכני,  כמפורט  הצנרת תהייה  וצורת תמיכת  חקי 
או    HYDRAו  או יוניסטרט א  MVPROצרת  מוש בתמיכות תון. יעשה שיצר הילהוראות  

ROCO .ת אביזרי לוואי מקוריים, שלות, ברגים וכדומה(.  )לרבו בלבד  
ורט במפרט. במידה ויהיה  מערכת או הצינור הנתמך וכמפ ה בהתאם לסוג הסוג התלייה יהי

תפשטות,  קבע, מחברי ה  תצורך תהיה התמיכה )כגון לצנרת פלסטית( תמיכה רצופה. נקודו
 נדונה. י סוג המערכת הצנרת ה לפ ומה יותקנוגמישות וכד תליות  

 ה בין התמיכה לצינור. כל התמיכות והאביזרים יהיו מגולוונים, לרבות בידוד מקורי להפרד
 

 שילוט וסימון .2.15
משאבות,  הקבל כגון  הראשיים,  הציוד  אביזרי  כל  עבור  ברורים  שלטים  ויתקין  יספק  ן 

פחות או ע"ג שלט מ למ"  0.8בעובי    היו ע"ג פחוכו'. השלטים יחים, צנרת  פומ  שסתומים,
בעל  עש ד   3וי חומר פלסטי  לפי  יבחר  וגמאות  שכבות "סנדויץ", בעל צבע רקע בהיר אשר 

אותיות השלט תודפסנה בשחור ע"י שבלונות ותהיינה  שתוגשנה ע"י הקבלן לאישור היועץ.  
יזר  ומספר האב  שלט ישא את שם  לפחות. כל  טרמ  5בגודל הניתן לקריאה ברורה ממרחק  

 עיקריים של היחידה.  רטים המופיעה בסכמות ושאר הפיא כפי שה 
 יסומנו ע"י תגי מתכת חתומים.   -כו' כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים ומנועים ו

ע"י היועץ ו/או המזמין כך שניתן יהיה לדעת את  כל ה צנרת תסומן באופן ברור ומאושר 
הנוזל,  יעודה ואת    גז\סוג  בה  הזריהזורם  הסיכיוון  בה.  צביעת    מוןמה  באמצעות  יהיה 

לה ובהתאםצנרת  לסימון,  הישראלי  לתקן  בהתאם  סימון  טבעות  ולרבות  אורכה    כל 
  לאישור הפיקוח. 

 
 ה ד ר כ ה 
מסי הנדרש  לפני  כל  את  המזמין  מטעם  המתקן  למפעיל  הקבלן  ויורה  ידריך  המתקן  רת 

לאחר גמר  טח לפחות תוב  של שבועיים. תקופת הדרכה המתקן  ה שלתקינ להפעלה ואחזקה 
והפעלת   ויסות  המתק העבודה  לצורכי  המתקן  הפעלת  בזמן  תהיה  לא  ההדרכה  תקופת  ן. 

 ל מקצוע מסוג מעולה. ידי בע -ה. תקופת ההדרכה תהיה רצופה ועלאלא לאחרי
 

 תיקי הסבר לתפעול ואחזקה 
חומר    כל אחד,ם,  ה תיקים המכילילשזמין שבלן למלפני מסירת המתקן יכין וימסור הק

מ ל של  הסבר  ואחזקה  לתפעול  כ  המתקןלא  הבא  על  החומר  את  יכיל  תיק  כל  חלקיו.  ל 
 כשהוא מודפס ומכורך: 

המ .א כולתיאור  הורא תקן,  ואחזקה.  הפעלה  הוראות  ע"י  ל  שנדרש  כפי  מונע  טיפול  ות 
 יצרן הציוד. טיפולים תקופתיים וכו'. 

 ד. קטלוגים של הציו .ב
 של המתקן. ת מעודכנות תכניוכת מער .ג
 תקן. דה מאושרות של המ תכניות עבוכת מער .ד
 אגרמות של המערכת.ת דימערכ .ה
ציון,   .ו עם  במתקן,  השונים  המנועים  של  סימון  מנוע, טבלת  הספק  של  מנוע,  כל  עבור 

 נומינלי ואמפרז' בעומס, וכיוון בטחונות ליתרת זרם של המתנע. אמפרז' 
אביזרי .ז של  סימון  והבי הפיקו  טבלת  עם  טחד  כל  ון  של  הכיוון  מהאביזריםציון   אחד 

 הנ"ל. 
 הוראה של כל אחד מהאביזרים. רי המדידה עם ציון  טבלת סימון של אביז .ח
המ .ט נציג  מטעם  מכתב  לו העתק  ניתנה  כי  המאשר  ב   זמין  מלאה  לתפעול  הדרכה  קשר 

ברור  בע"פ,  נמסרה  אשר  וזו  בתיק  המופיעה  האינפורמציה  וכל  המתקן,  ה ואחזקת 
 רה לו. ונהי

 ה. ך ביצוע העבודאישור נוסף שיידרש במהל לכ .י
 

 קבלת המתקן ואחריות   .2.16
המתקן.  גמר העבודות הכרוכות בהתקנת המערכות ,יחל הקבלן בהפעלה ניסיונית של    םע

הבדי פעולת  התחלת  מועד  למפקח  על  ליועץ,  בכתב  הקבלן  יודיע  הניסיונית  וההפעלה  קה 
 ולמזמין. 

 קבלת המתקן תעשה: 
 ול ולאחזקה.יקי הסבר לתפע רת ת לאחר מסי קר .א
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ים בודדים  ופעלו בינתיים חלק ותו וזאת למרות שהת המתקן בשלמרק לאחר הפעל .ב
ת חלקים של המתקן לפני הפעלה  לשירות המזמין. אין הקבלן רשאי לסרב להפעל

 ית, במידה שיידרש לכך ולפני התחלת תקופת האחריות.סופ
את כל    סבכן י-סירה, כמום המשנתיים מיוהקבלן יהיה אחראי למערכות למשך   .ג

 ום תקופת האחריות. אותם בת יעביר לומהיצרנים אל המזמין ו חריותעודות האת
 
 כמויות ומחירים .3

 
 רשימת כמויות  .3.1

מצ זה  רשימת  למפרט  בל ורפת  חלק  המהווה  שברשימה  כמויות  הכמויות  ממנו.  נפרד  תי 
מי  ואינן  השרברבות,  תכניות  לפי  בלבד,  באומדן  לקבי נערכו  מועדות  סופי  עת  אחד,  חיר 

 ה. ודה בשלמותוכולל, לעב 
 

 מחירי יחידה   .3.2
הוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו הסופי לפי  רשמו לכל סעיף ימחירי היחידה שי .א

מנט הדרוש להשלמת העבודה במסגרת אותו  מסמכי החוזה. המחיר יכלול כל אל כוונת  
במ  אחר  או  זה  משני  פריט  פורט  לא  אם  אף  עוסעיף,  כל  הפורש,  הגיוני ד  כרוך  ת וא 

ירת  עבודה במסגבהשלמת ה גכלו הסעיף העיקרי. מחיר היחידה  ם את חלקו היחסי  ל 
בכ בעמידה  הכרוכות  הכלליות  בהוצאות  הנדון  הפריט  וכל של  החוזה  מסמכי  תנאי  ל 

 חר בעל ערך כספי העשוי להיות כרוך בהשלמת הנדרש. אלמנט א 
ט מס יף, למעסע  דה במסגרת אותועבוהפריט או ה  מחירי היחידה יכללו כל מס החל על .ב

מוסףער עך  לו  ממסים  פטור  כל  המזמין.  זכא  שוי  של להיות  הבלעדי  מענינו  היינו  י, 
 רי היחידה. המזמין ואין לכך כל השלכה על מחי

 ד כלולים:במחיר הצנרת או הציו  .ג
 בסיסים לצנרת ולציוד.  •

 ם בתכניות.תמיכות ותליות מכל סוג שהוא וכמפורט במפרט ובפרטי  •
 ציפויים. /עותצבי •

עדות • ביתכניות  תכניות  והוצו,  מסירה  תיקי  שילוט,  אע,  הפעלה,  חזקה,  ראות 
 ויסותים ואחריות. 

 שטיפות וניקיון.  •
 

 שינויים  .3.3
רשימת הכמויות, ואף לבטל סעיפים ות בסעיף כלשהו בלשנות את הכמהמזמין רשאי   .א

ה במחירי  לשנוי  עילה  יהווה  זה  שדבר  מבלי  אותולחלוטין,  של  ו/או    יחידה  סעיף 
 קשורים בו.ים אחרים הסעיפ 

השו וי שנ .ב במערכות  לחול  עלולים  אשר  יהים  לא  העבודה,  מהלך  כדי  תוך  עילה  נות  וו 
ל  תביעות  או  יחידה  מחירי  סעיפילשנוי  "מכסים"  עוד  כל  הכמויות,   חריגים,  רשימת 

מנה בפועל בהגדרתם, את העבודה במצבה החדש וכל עוד לא בוצעה העבודה או חלק מ 
 ונתה הקודמת. כבמת

ו/או .ג חד   שנויים  במהשיאלמנטים  לעבודה  יתווספו  אשר  ואשר ם  הוגד   לכה  רו  לא 
ראה לעיל( מאת נציג  -ברשימת הכמויות, יבוצעו אך ורק לפי הוראה בכתב )הוראת שנוי

לצורך קביעת מחירו של אלמנט שאינו מוגדר ברשימת הכמויות )מחיר חריג( המזמין.  
ל הקבלן  פרורטה  יגיש  ל"אישור  פרורטה  נית דקל",  מפ "דקל".  מחיר  )חומר   ורטוח 

ו/ הפועבודה( של האלמנט  נציג  עולה  או  לאישור  יהיה בהתאם  שבנדון. המחיר הסופי 
 המזמין. 

 
 כבהאספקה והר  .3.4

מת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן, אלא כל הפריטים הרשומים ברשי  .א
ל המחירים  במפורש.  אחרת  נאמר  יכלאם  אלה  הובלפריטים  רכישה,  החסנה, לו  ה, 

באת הפריט הנדון למצב שים להר הנדרחבור וכל פעולה או פריטי עז  נה,מיקום, התק
לם, רווח קיפה הכרוכה בבצוע באופן מושפעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה וע

 קבלני וכד'. 
ע"י   .ב לאספקה  מכוונים  בלבד",  כ"אספקה  במפורש  המסומנים  עד פריטים  הקבלן 

הבנייהלמחסנ  שבאתר  "אסו  מחיר  יכלול.  הרכ  פקה"  הוצאות ישה,  אחסנה,  ובלה, 
 ורווח קבלני על פעולות אלה בלבד.  ועקיפות הכרוכות בפעולות אלהישירות  

ד", מכוונים להתקנה והרכבה מושלמת ע"י  ם במפורש כ"הרכבה בלבהמסומניפריטים   .ג
רד נמדדת כסעיף נפע"י אחרים או    הקבלן )כשהאספקה עד למחסנו של הקבלן מבוצעת 
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הקבלן באתר   ממחסן  בפריט  ר "הרכבה" יכלול את כל הטפולמחיהכמויות(.  ברשימת  
כל ההוצ על  ובטוח,  למצב פעולה תקין  והרווח  ועד להבאת הפריט  אות הכרוכות בכך 

 ני על פעולות אלה כולל על הפרט.הקבל
עצמו סעיף של יו ולבצע בכך ב המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עינ  .ד

בלבד " כן רשאאספקה  המ".  חליפיים מבלי שהד  זמיןי  פריטים  עילה לספק  ישמש  בר 
ההרכב  מחיר  ההרכבה  לשנוי  בעבודת  מהותי  שנוי  אין  עוד  כל  בפריטי  ה  או  עצמה 

 ים בהרכבה. הלוואי הכרוכ
לפעול .ה הנה  הכוונה  כאשר  מצורפת  להיות  חייבת  "בלבד"  המילה  כי  בזאת  ה  מודגש 

 חלקית. 
 

 דות המדידה  יחי חמפת  .3.5
 ה כדלהלן: ימת הכמויות יהי כפי שהן מופיעות ברשהמדידה חידות מפתח י 

 
 מדידת אורך, במטרים, סימול מ"א. .3.5.1

ביד לצנרת,  מיועדת  המדידה  המדידה  וכד'.  חפירות  העבודה  תוד,  גבי  על  בוצע 
 הגמורה ללא התחשבות בפחת.

 
 ספירת יחידות, סימול יח'.  .3.5.2

 ד'. ם, שסתומים וכוכו', מיועד לספחי ודל, ג לפי סוגהיינו  מיון זה (א
פר  (ב היחידה,  במחיר  יחידה תכלול,  רקורכל  אוגנים,  כגון  עזר להתקנה  דים  יטי 

 וכד'.
 

מ-מכללים .3.5.3 מורכבים,  ומערכות  פריטים  מכ  -תקנים  או  לסימול  ל 
 קומפלט.

    אינטגרלית א( ההגדרה מכוונת: למקבץ פריטים המשתלב למתקן או מערכת  
 אחת.      

 ופקים כמכלל; מערכת שלמים המס ן אולמתק  •

 המשרתת פריט עקרי   למקבץ אביזרים או מכשירים המהווה מערכת •
 כלשהו. 

 רש      הדרושים, אמצעי עזר כנד  ב( מחיר היחידה למכלל "יכסה" את כל הפריטים
 להרכבה לאלמנט אחד שלם ומוכן לתפעול.     

 
 תכולת יחידות מדידה  .3.6

גדר במפורש א כולל(, אלא אם הול  4פחים )עד קוטר " סללות  נרת כומדידה לציחידות ה .א
 ותמיכות בכל הקטרים.  תליותאחרת, אחודות, אוגנים, 

 כל אמצעי החבור.  יחידות המדידה לשסתומים ואביזרים כוללות את .ב
בספירה   -עומק נמדד מתחתית הצינור הנמוך; מכסים    -ת המדידה לתאי בקורת  יחידו .ג

 נפרדת. 
 . וג נכללים במחיר הפריט הנזקק לטפול זהסוצביעה מכל מגן  וייציפ .ד
 לל במחיר היחידה. שילוט וסימון הצנרת והאביזרים נכ .ה

 
 עבודות רג'י  .3.7

תהי )רג'י(  היומיות  העבודות  של  ממוהמדידה  דהיינו  נטו,  העבודה  לשעות  בהתאם  עד  ה 
כולל את  התחלת העבודה במקום מסוים ועד השלמתה. מחיר היחידה בסעיפי עבודות רג'י  

,  הוצאות הנוספות כמו הנהלת העבודה, כלים וחומרים שחורים, הוצאות סוציאליות כל ה
עבודו וכו'.  הקבלן  רווח  לחניהול,  בהתאם  ורק  אך  לקבלן  ישולמו  הרג'י  ואשור  ת  תימה 

 המפקח. 
 
 מפרט טכני מיוחד  .4

 צנרת .4.1
להלן .א לרשימות הסיווג  יהיו בהתאם  ואופן ההתקנה  הצינורות, הספחים  . המחיר סוגי 

 .סוג הצינור ואופן ההתקנה, ולא בהכרח לפי היעוד אותו רשאי המזמין לשנות פיל  יקבע
וי. הצינורות  ים, מאיכות ראשונה וחופשיים מכל פגם ולקכל הצינורות יהיו חדשים, נקי .ב

תוואי שבתכניות, ובמקביל ליקוים הכלליים של הפרויקט, יונחו בקווים ישרים, לפי ה 
אחרת נדרש  אם  הנח  אלא  באופן  הצת  במפורש.  יבוצעו  וחיבוריהם  תמיכתם  ינורות, 

וע רציף ואחיד  ת התפשטות תרמית, ישמור על שיפשימנע העברת רעידות, יאפשר תנוע
 ינורות ויאפשר אוורור וניקוז הרשתות. היכן שנדרש, ימנע שקיעת צ
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 תמיכת צנרת   .4.2
של המוקדמות  בסעיפי  כמפורט  ודגם  מסוג  יהיו  הצנרת  מתלי  וכמתו  כל  אר  המפרט 

 ם. פרטיב
בין המתלה    התליות יסופקו עם אטם גומי מחורץ למניעת החלקה והעברת רעש ולהפרדה

 לצינור. 
אוכף עץ או אלמנט קשיח אחר  נרת חמה מבודדת יכללו תושבת כפולה להתקנת  מתלים לצ 

 בידוד. למניעת פגיעה ב
הצנרת יצרן  של  מקוריים  יהיו  גבריט  לצנרת  קבע  ונקודות  להנח  מתלים  יות  ובהתאם 

 : נרת תיתמך באופן הבאוע של היצרן. צהביצ
בקירו או  במילוי  שלא  אופקית  בתומךהנחה  בטבלה  המרחקים  לפי   : לתנועה    ת  חופשי 

 ומעוגן בבסיסו ליסוד בטון. סביב צירו, החובק את הצינור
 מרחקי תמיכות צנרת 

 מרחק תמיכה מ'  עד קוטר )"(  מקוטר)"( סוג צנרת
 2.4 1-1/4 3/4 פלדה

 1-1/2 2-1/2 3 
 3 3-1/2 3.6 
 4 6 4.2 

 1.8  5/8 נחושת 
 7/8 1-1/8 2.4 
 3  אופקי  1-3/8מעל  
 בכל קומה   נכי א  1-3/8מעל  

פו /פי.וי.סי/וולקטן
 לןליפרופי

16-25  0.75 

 32  0.90 
 40-50  1.00 
 63  1.20 
 75  1.30 

מובילית/ /גבריט
H.D.P.E.       

ה לפי  ההרכבהתיתמך  אביזרי   ןהיצרשל    וראות   כולל  
 התפשטות תרמית.     

 
 קיים מחבר.ע"י תליה קבועה בכל מקום בו *לצנרת שפכים יש להוסיף חיזוק 

מעורבי .א צנרת  מהלכי  של  מקרה  הת בכל  מרחק  לפי  הצינורות  ייתמכו  הקצר ם  מיכה 
 ביותר הנדרש. 

המרחקים   .ב לפי  חביקה  ותקרות:  מכונות  בחדרי  אופקית  העגוןהנחה  ה יהי   בטבלה. 
 סוד בטון. לי

רש .ג באותה  הצנרת  לאיכות  לפחות  זהים  יהיו  וסוגם  הספחים  להימנע איכות  יש  ת. 
במפורש. יש להשתמש קר מתכות(, אלא אם נדרש הדבר  יחומרים )בע  לחלוטין מעירוב 

מוכ רק בספחים  תורשה  באתר  ספחים  הכנת  מוכר.  יצרן  ע"י  המיוצרים  מראש  נים 
 מין. המז  נציגשור מראש של במקרים חריגים, בא

מוכנים   .ד פתחים  או  שרוולים  באמצעות  תבוצענה  מבנה  חלקי  דרך  מראש. חדירות 
( מפלדה  יהיו  מבפנהשרוולים  ההתקנה(  )לפני  מראש  מצופים  ומבחוץ  צינורות(,  ים 

)או צפוי בטומני בהתקנה תת בפרוזין+ מיניום  סינתטי + צבע   קרקעית(.   -שמן סופי 
ס"מ מכל צד של אלמנט   -2  ולים יבלטו כהשרו חד.  י שכבות כל אהצפויים יבוצעו בשת

צפוי   )כולל  הסופי  במצבו  מוכהבנייה  פתחים  טיח(.  כגון  יוכנו  האלמנט  מראש  נים 
באורך זהה ס"מ ו  2. הפתחים יצוידו במסגרות עץ בעובי  באלמנט הבנייה בזמן ביצועו
 ס"מ(.  2לשרוולים )כולל ההבלטה של 

יצוידו באטימה    ממ"דים/דרך קירות ממקי"םאו  /ים ו ת חוץ של מבנחדירות דרך קירו     
ורטיבו מים  חדירת  נגד  דוגמת  משוכללת  אוטמים  ע"י  .)ספק LINK-SEALת,  

טל.  אל. בע"מ  היצרן  (.  03-5278029בי.אל  הנחיות  לפי  יעשו  אלו  איטומים  התקנת 
המת  הצינור  למידת  מותאם  היצרן  של  מקורי  אוגן  עם  מעבר  שרוול  וכן  ויכללו  וכננת 

נוסף אטימשרת  שר תשלום  וללא  היציקה  בזמן  השרוולים  להכנת  אחראי  הקבלן  ה. 
עבו מסוג  למעט  אוטמים  בנפרד  ש  link - sealר  בכתב ישולם  כמפורט  האביזר  עבור 

בר ביציקה יבוצע קידוח ממוכן בבטון המותקן  יות. במקרה ולא הוכן שרוול מעהכמו
 ר. לא תוספת מחיביציקת הקיר לפי הנחיות יצרן האטם ל 

ות קומות שידרשו לכך לפי הגדרת המפרט ו/או סימון בתכניות תבוצע סביב הצינור מב .א
ב  מזוין  בטון  בעו  -200  עטיפת  של  בתבניות,  מינימלי  ח  15בי  בעלת  ריבועי, ס"מ,  תך 

 רבות ברזל זיון. ל
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גוון   .ב ולפי  הסיווג,  ברשימות  ההגדרות  לפי  וצביעה  צפויים  תכלולנה  הצנרת  רשתות 
כיושיק המפקח  ללבע  תום  באתר א  מבוצעים  או  חרושתיים  צפויים  כולל  מחיר,  ספת 

צפויים   תיקון  ההתקנה.  וכולל  בעת  שנפגעו  מבוצעבמקומות  יבוצעו  צפויים  באתר  ים 
 א אם נדרש אחרת במפורש.בשתי שכבות אל

צנרת תחת הרצפות תעשה לאחר הנחת הבטקל. על הקבלן לסמן ע"י קרש או אמצעי   .ג
-ומק שהוא תופס לפני הנחת הבטקל וכל זאת על ת הער ואתוואי הצינו  זהה דומה את

 החלקה נאותה של הרצפה. מנת למנוע סיטוטים ולאפשר 
רש .ד תח כל  הצנרת  מותקןתות  במצב  לחץ  בבדיקות  תעמוד ויבנה  אספקות  צנרת   .

שעות. צנרת שפכים ונקזים תעמוד   48מלחץ העבודה למשך    1.5לחץ של פי  בבדיקה ב
 משך שעה אחת. ים ל וד ממטר עמ  3של   בבדיקה בלחץ

יראה   .ה מרותכת  צנרת  של  הלחץ  ובדיקות  מעל    הפרש במידה  בדיקת   10%של  תעשה 
 רנטגן של כל חבור וחבור.  בלן ע"י צלוםריתוכים ע"ח הק

 
 צנרת  יזריבא  .4.3

אביזרי צנרת )שסתומים וכד'( יותקנו בצורה שתאפשר פירוק חלקי או מלא כנדרש של  .א
ול, החלפת חלקים ו/או החלפה מלאה  רך טפ, לצוהפרעה לרשתותהאביזר ללא גרימת  

ל בהתאם  ישמשו  זו  למטרה  האביזר.  כבדיםשל  קוניים  רקורדים  טבעות מקרה,   ,
 .ים נגדיים, ספחים מאוגנים וכו'ת, חצאי רקורדים, אוגנים ואוגננחוש

נרת אביזרי הצנרת יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן, וחיבוריהם יתאימו לחבורי הצ  .ב
נרת. האביזרים יותאמו לתפקידי הרשתות אותן הם משרתים, ות הצברשימ הרשומים  

 ביזר. הכולל נתונים אלה על גוף האויכללו סימון 
ל חוזרים ם נדרש אחרת במפורש( בהברגה. אאביזרים יבוצעו )למעט מקרים בהחבורי   .ג

 יותקנו בין שני אוגנים בכל הקטרים.
 

 קרקעית  -צנרת תת  התקנת  .4.4
תתהחפיר  .א לצנרת  סו רקעית  ק-ה  של  מכל  בעומק  תבוצע  למטה   20ג,  נוספים  ס"מ 

החפי המיועדת.  הצינור  במרחמתחתית  הנדרש  ברוחב  תבוצע  ובהרה  עבודה,  תחשב ב 
ל רוחב  )יחס  הבטיחות  הרבכללי  תבוצענה  החפירה  במהלך  והעמקות עומק(.  חבות 

ורך בר למדידת האכנדרש, עבור תאים למגופים, תאי בקרה וכד' )ללא תשלום נוסף מע
 ה(. החפיר של

חפ .ב שיטות  או  שונים  קרקע  לסוגי  מתייחסת  החפירה  אין  ההגדרה  שונות. לצורך  ירה 
 ים. י הקרקע ו/או שיטות הבצוע הנדרש חידה בכל סוגהחפירה תיחשב א

כל הצינורות יונחו במדויק לפי התוואי המסומן בתכניות. צינורות שפכים וביוב יונחו   .ג
ב ורצוף  אחיד  ת בשיפוע  שבין  בקרהקטעים  ל  א  לגבהים אחד  ובהתאם  משנהו, 

 המסומנים בתכניות. 
גבי   .ד על  תבוצע  צינורות  בעובי  נחת  חול  צינ  15מצע  וס"מ.  שפכים  יצוידו  ורות  ביוב 

הנ יציבות,  הנחתבתמיכות  לפני  מוצקה,  קרקע  על  הנחת   שענות  לאחר  החול.  מצע 
הצינ סביב  יונח  הנדרשות,  הלחץ  בדיקות  ובצוע  ומעליהםהצינורות    וכסוי   דיפון  ורות 

 ס"מ. 15חול, בעובי  
בה ס"מ תוך הרט   30בשכבות של    מלוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע יבוצע .ה

ס"מ מעל פני הקרקע הגולמיים.   15היה  כל שכבה. קו הסיום של המילוי י   והידוק של
 שתי שכבות המילוי הראשונות מעל לצינור תהיינה ללא אבנים. 

צינורו .ו וביו הנחת  שפכים  בקרקת  בלתיב  כהלכה   ע  מהודק  שאינו  מלוי  ו/או  יציבה 
בטון   משטח  גבי  על  כתך  בח  רזהתבוצע  שמעליו   5*50  -של  ריפוד    ס"מ  החול יונח 
נציג המזמין באתר,   ינור. אלטרנטיבית ובהתאם להחלטתכמפורט לעיל, לפני הנחת הצ

 יצויד הצינור בעטיפת בטון כמפורט בסעיף "צנרת" לעיל. 
כאע .ז בטון  לעטיפת  תבומור  יסומן  יל  אשר  צינור  כל  עבור  לעיל,  לאמור  בנוסף  צע, 

 ת בטון.בתכניות כדורש עטיפ
 

 קוים שטיפת  .4.5
העבודלאח סיום  הקבלר  יבצע  המתקנים  הפעלת  ולפני  תעשה  ה  השטיפה  קוים.  שטיפת  ן 

וכל  מנ-על בלבד  הצינורות  בתוך  תעשה  השטיפה  מהמערכת.  לכלוך  שיירי  להוציא  ת 
 ו. ים יעקפומים והאביזרהשסת

 
 וניקוזביוב  .4.6

, עבה לפי  6  ב דרגלביו  PVCצנרת הביוב, התיעול והניקוז החיצונית תהיה צנרת   .א
8023  DAL ם. כולל ספחי 

שמירה   .ב תוך  מדויקת  תהיה  וההתקנה  ישרים  מהלכים  השיפוע,  רצף  מניעת   על 
 שקיעות. 
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ה .ג יבצע  מלוי  אדמת  או  יציבה  לא  בקרקע  צנרת  להניח  ויש  יסודות  במידה  קבלן 
 נרת על חשבונו. נסאות לצו/או כלו

 לגבי רשתות צנרת אלה. קרקעית" מחייב גם -כל האמור בסעיף התקנת "צנרת תת .ד
  -י הוראות הל"ת ובהתאם למטר יהיו עגולים ויבוצעו לפ   3ומק  י בקורת עד עתא .ה

השוחות     . 658ת"י   קטרי  "ריכרט"(.  דוגמת  טרומיות  בשוחות  שימוש  יורשה 
 כניות. ק והפרטים בת בהתאם לעומ

מעל  תב .ו שעומקם  תאים    3אים  יבוצעו  מחסום  ותאי  שומן  בורות  ו/או  מטר 
 פי פרטים שיסופקו.מלבניים ל

ת .ז עולבכל  שעומקו  על  א  כל  100ה  יצקת  שלבי  יורכבו  לסירוגין    30  ס"מ  ס"מ 
 להקלת הירידה. 

 מכסים לתאים יהיו כדלקמן: .ח
גינון, אדמה וכדומה   • ב  -בשטחי  , ת"י  רת יציקהעם טבעת ומסגב  -מכסים טיפוס 

 טון.  5 - 103.3
 טון.  8 - 103.2מכסי יצקת כבדים )למדרכה(. ת"י   -בשבילים ומדרכות   •

 טון. 25 - 103.1כסי יצקת כבדים )לכביש( ת"י מ  -דרכי רכב בכבישים ו •
 בינוניים או כבדים בהתאם למיקום )מכסים מיציקת(. -מכסי שבכה לתאי ניקוז  •

יעש   עבוד קרקעית של תאי .ט לפי דרהביקורת  וע"י מלוי הקרקעית  ישות הל"ה  ת 
צמנט   בטיח  הבטון  פני  ועבוד  רזה  של  בג  1:1בבטון  הצינור  75%ובה  .  מקוטר 

 . 1:4ות שיפוע הדפנ
ית משקעים נוספת של  ה זהה לתאי ביוב פרט לתחתבצוע תאי ניקוז ומשקע יהי  .י

 בצוע עבוד הקרקעית. -ס"מ ואי 30
 .ני האדמה"מ מעל פ ס 10-20גובה באזורי גינון יהיו המכסים ב  .יא
 התאמת מכסה מרוצף במידה ונדרש יעשה בהתאם לפרטים בתכניות.  .יב
 כמתואר: 1205תאם לת"י  וקוטר הפתח יהיה בה  התא קוטר . יג

 ס"מ 50 ס"מ וקוטר פתח 60פנימי קוטר  -ס"מ  80עד עומק  
 ס"מ.  50ס"מ וקוטר פתח   80קוטר פנימי   -ס"מ   125עד עומק  
 ס"מ.  60פתח מ וקוטר ס"  100י קוטר פנימ  - ס"מ  250עד עומק  

 ס"מ.  60ס"מ וקוטר פתח   125קוטר פנימי  -ס"מ   250מעל עומק 
 

 ש א-רים וכיבויחמים וק מיםצנרת  .4.7
לרבות ספחים מיוצרים ללא תפר    מגולוון   40  יולמסוג סקד במבנה תהיה צנרת הצנרת 

   .חרושתית
י מלט  עם ציפו   530לפי ת"י      40ה סקדיול  צנרת שחורגם  כן  צנרת חיצונית באדמה תהיה  

ימוש  ע"י ספחים כנ"ל תוך ש   שכבתית "טריו" חיצונית. החבורים יבוצעו-פנימי ועטיפה רב 
לצורך השלמת הריתוך ובהתאם להנחיות  דות מיוחדות, ציפוי במשחה ביטומנית  באלקטרו

פרימר  מריחת  הצינור,  ניקוי  תוך  תעשה  החיצונית  העטיפה  השלמת  והשלמת    היצרן. 
 צרן. להנחיות היפה ובהתאם העטי

 ת לעבודתו בשטח. על הקבלן להביא אישור בדיקת אנשי שרות הספק ויצרן הצינורי
 ר הפיקוח. שעות עד לקבלת אישו 24אטמ' למשך  12תיבדק בלחץ  הצנרת

 
 שופכין דלוחיןצנרת   .4.8

צנרת   צנרת השפכים במבנה, למעט אם מתואר אחרת בתכניות, תהיה  לפי    H.D.P.E.כל 
 . חבור הצנרת יעשה ע"י הלחמת פנים ו/או מופות חשמליות.  DIN 8075, 499ת"י 

שידרשו כגון    במקומות  א  מהלכיםמפורשות  תקרות  בצנרת תחת  שימוש  יעשה  קוסטיות 
 עבור צינור זה (   ) הערה: לא תשולם תוספת כלשהי .SILENTודדת חרושתית  כנ"ל אך מב

בו יפרט את   1:20( בקנ"מ  פבריקציה-פרים של המע' )הקבלן יספק שרטוטי עבודה מפורט
ל המתקן  ורה כספית. האחריות עכל הספחים, האביזרים, התליות הדרושות ללא שום תמ 

למשך  המות תהיה  ואי  10קן  קבלתו  מיום  בשנים  החברה  נציג  ע"י  חלק  שור  יהיה  ארץ 
 מתהליך הקבלה.  

ייעודי אטמים  עם  יבוצעו  חוץ  קירות  דרך  צנרת  המומלצים  חדירות  הצים  יצרן  ינור.  ע"י 
 ם לא ישולמו בנפרד וכלולים במחיר הצינור.  מחברי

ומיקום   צנרת  יבותמיכת  התפשטות  הנחיות צעאביזרי  לפי  תלייה    ו  ובאמצעות  היצרן 
 וכלולים במחיר הצינור.ייעודית לכך, 
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 כלים סניטריים ואביזרי עזר לכלים סניטריים  .4.9
וג הכלים ופן כללי את סה באה לפרט באורפת למפרט זרשימת הכלים הסניטריים המצ .א

 מצוין הרשום. להתקין אך אינה מחייבת לגבי הסוג ה שבכוונת המזמין
ש .ב בתור  ומסומנים  מעולה  באיכות  יהיו  המסופקים  האלמנטים  היצרן  כל  ע"י  כאלה 

 )סוג(.
 כל כלי החרס יהיו לבנים, כולל כלים מפרספקס/ פיברגלס. .ג
, שיש, ירות לקירכרום. כל החד-עם צפוי ניקל  ם יהיו מפליזכל חלקי המתכת החשופי .ד

 מפליז מצופה כרום ניקל. שהוא יכוסו ברוזטות -חלד או רהוט כלמשטח אל
יבנו לפי הפרטים בתכניות, מפלד .ה )כמפורט   304או     316ת אלחלד  אלמנטים מאלחלד 

 ״15מעובדות )מ"מ עובי דופן. כל הפינות יהיו מעוגלות ו  1.5בתכניות( מבריק ומלוטש,  
רות במקום. הקערות תצופנה ר מדידה של הנג עו רק לאחת מדויקות יקב מ"מ ( . מידו
רעש מים. כל האלמנט יצופה בשכבה מנת למנוע  -יני ע"י שכבת איזופון עלבחלקן החצ

מנת לשמור על איכות המוצר מבחינה מכנית עד למועד השימוש. לכל -סטומרית עלאל
 נן והאדריכל. י המפקח, המתכרט שיאושר ע"כלי יוגש שרטוט עבודה מפו 

מי .ו יישא פריטים  מקומי  פצור  הישראלי,  התקנים  מכון  של  תקן  תו  מיובאים ו  ריטים 
 . קנים כפי שמתחייב מן התקנים שבתוקףיצוידו באשור מכון הת

רשימות הסיווג )להלן( לכלים וארמטורות מפרטות את הדרישות הספציפיות וההגדרה  .ז
 המפורטת של כל פריט. 

   חיות האדריכל.יהיו עפ"י הנ מרכזי הכלים .ח
 

 אש כבוי  .4.10
-מ', עם מזנק רב  25י משוריין באורך  גליל מתכת עליו כרוך צינור לחץ מגומ   -תוף כבוי   .א

" תנ   1שימושי  המתכת  לגליל  לתנועה  "שטורץ".  בנוסף  אנכי  ציר  סביב  אופקית  ועה 
לש  חבורהסיבובית  יהיה  לתוף  ההזנה  חבור  הגומי.  צינור  ולפניו  חרור  יותקן    גמיש 

 ירה כדורי. שסתום סג
 ת עם חצי מצמדת "שטורץ" נושא תו תקן.ברז זווי - 2"  ברז שריפה .ב
"  -עמדת כבוי כוללת   .ג וברז שריפה  שני  ספת  בתו  4.11.1,2, כמתואר בסעיף  2תוף כבוי 

הלון   "  3מטפי  בקוטר  ניילון  צינורות מאריג  שני  כולל מצמדות   15ובאורך    2ק"ג,  מ' 
ומו  2)""שטורץ"   מאידךמחד,  למזנק  התאם  נוסף.  מזנק  בא(,  בצכל  צבוע  פח  בע רון 

סעיף זה חל    –  ס"מ.  90X130X30ור ובמידות  אדום ומסומן בשלט זוהר דוגמת לומיא
 . על עמדות כבוי אש מחוץ לבניין

עם  .ד האדריכל  ע"י  הקבועות  יעודיות  בנישות  אש  כבוי  עמדות  ימוקמו   המבנה  בתוך 
פ  עשויות  דלתות  בעובי  חזית  במ"  3ח  בתנור   צבוע  ייקבע  מ  אשר  הגוון  אדריכל. ע"י 

ר  הדלתות  פרט   לפי  כנדרש  טריקה  מנועל  במידה כוללות  הפרטים.  בגיליון  לוונטי 
יעודית ,  אזי  יתקין  קבלן   ארון פח כולו   בוי אש תמוקם במקום בו אין נישה  ועמדת כ

 עפ"י אותו מפרט לעיל . 
 בוי. רישות רשויות הכשראליים, ולדכל הפריטים תואמים לתקנים הי .ה
חיצו  .ו שריפה  מ  -ניים  ברזי  הכבויברזים  ורשויות  התקנים  מכון  ע"י  בשני  אושרים   ,

גמת תוצרת "רפאל"  , דו 4"3"/4, וברז משולב  "/3ר " דגמים טיפוסיים: ברז בודד בקוט
או "פומס". כל מוצא יצויד במצמדת "שטורץ" מתאימה. ברזי השרפה יותקנו בגובה 

 ס"מ.  70ה עליון( של  )קצ
 

 חמיםמים פתרון  .4.11
   דוד בנפח  בעלות    המוקמות בגג הבניין   מערכות סולריות שתי  ע"י  יעשה  פתרון מים חמים  

 .כפי שמצוין בתוכנית  579.4י ת"י  עפ" ליטר 150
מ"מ עם ציפוי אמאיל פנימי ובידוד פוליאוריתן מוקצף בעובי   5מפח בעובי   עשוי היהי   הדוד

 ן. ל היצר פת פח צבע מקורי שו כן עטיס"מ חיצוני. כמ 5
חימ גוף  יכלול  בטח הבוילר  שסתום  סגירה,  שסתומי  וכן  תקני  חשמלי  חוזר  ום  ואל  ון 
 בכניסת המים הקרים. 

 שנים.  5אושר עם אחריות לתקופה של הדוד יהי כדוגמת "אורן" או שווה ערך מ
 וויות. " כנגד כם"משגיחו מידנה בשסתוריות תצוימערכות סול
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 איפיון  – צנרת סווגימת רש .4.12
 

 הערות  חבורים  ספחים  סוג הצינור  יעוד 
קרים   מים  צנרת 

בקרקע  אש  -וכיבוי
צינו סניקה  וכן  ר 

 לביוב. 

מלט   ציפוי  עם  פלדה 
טריו  ועטיפת    פנימי 

 חרושתית חיצונית. 

שימוש   זהה לצינור  תוך  ריתוך 
"אקספנדו"   במשחת 
להנחיית   בהתאם 

 רן. היצ

 . 530לפי ת"י  .1
ציפוי .2 פנימי    תיקוני 

בהתאם  ו חיצוני 
 היצרן. להנחיית  

טיב   .3 ואישור  בדיקת 
שדה   שרות  ע"י  הביצוע 

כו היצרן,  שרוול  של  לל 
לא  מתעל   מתאים. 

פרט  יותר חיבורים  ו 
 לאביזר קצה. 

מים   קרים  צנרת 
 בנה. אש במ-וכיבוי

מגולוון    40סקדיול  
 ללא תפר. 

  2הברגה. מעל "  2עד " פלדה 
מחברי  ריתו או  ך 

 ויקטאוליק. 

 צביעה.  ור בסעיףצבע כאמ

חלוקת  צנרת זעירה ל
 מים

פקס  
 מכונה"פקסגול" 

  יצרן: קיבוץ שער הגולן או     
 ש"ע

חין  כין ודלו צנרת שופ
 במבנה כללי 

בצפיפות   פוליאתילן 
"גב ריט"  גבוהה 

HDPE 

של    מקוריים
ן  יצר

 הצינורות. 

מפרט   הלחמה  לפי  התקנה 
 ההתקנה של היצרן. 

  ריתוך  כנ"ל  פלדה עם בטון פנים ת גשםצנר
 לפי הנחיות היצרן  הברגה /הדבקה CPVC/PP CPVC/PP צינור ניקוז מזגנים 

ביוב/נ  יקוז  צינור 
 חיצוני 

PVC    קשיח מתוגבר 
 884)כתום( ת"י  

PVC    קשיח
 כתום

עם   לחץ  מחברי 
 אטימה טבעות 

 

 
 

 צנרת  זריאבי רשימת  .4.13
 

 שסתומי ויסות אל חוזרים  מסננים  שסתומים יעוד
קרים  רשתו מים  ת 

 וחמים 
קוטר   -כדורי   2"עד 

מקוטר   3"   "שגיב"  
דגם   פרפר  "רפאל" 

B3M 

KIM 
ARMSTRONG 

עם   פלדה  יציקת 
 1/16אלחלד " רשת

GESTRA DISCO 
RK /4441    זוג כולל 

 אוגנים.

TOUR 
AGENTURER 

  STA-F 
STA,STA-D 

 רי עזר לצנרת רשימת אביז  .4.14
 נתונים, אביזרי עזר, הערות  דגם יצרן פריט

בד  צי  בות" "לה אש-גלון כיבויגל עם  גומי  +    25נור  זרנוק  מ' 
עופל סילון  חיבורו    מטיפוס  חבל 

 "שטורץ". 
המיועד   VARINO "גבריט"  4X"8מח"ר " כנדרש  הגבהה  שרוול  כולל 

כנדרש,   חיבור  מוצאי  מספר  לקבל 
ז מתברג ומסגרת פליז  ת פליסה/רשמכ

 ריבועית. 
 

אם  "הרמר"   קופסאות לניקוז גגות ומרפסות  אלא 
 ת. מצויין אחר

ט  כמפור
 בתכניות 

ע תרמית  ומכמבודד  מאריכים  סה  ם 
דו  /תואם לגג מרוצף ו/או בלתי מרוצף

 תי בשטח מרוצף.תכלי
 2815ם כולל תעלה מקורית ורשת דג  ACO " 300 -  N“ שבכה ותעלת ניקוז בפיתוח 

עם    "פלג"  סעפות חלוקה  מודולריות  חרושתי  מפליז  סעפות 
כנדרש מוצאים  נמדד  מספר  המחיר   .

ללא לפי   במספר    קוטר  התחשבות 
ניתוק    המוצאים. ברז  כולל  המחיר 

 שגיב" מעבר מלא לזרימה. "
תחום  עת KACHEL "מנורז"  מד חום  עם  זוויתי  או  ישר  שייתי 

 מדידה תואם למערכת הנמדדת.
"מגו  מילוי גליצרין  " אפק-"מגו מד לחץ  מתאים  צמצם  "  52אפק  -כולל 

 ".74 אפק-דרכי "מגו-וברז תלת
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 (   אדריכל) יש לתאם עם  םסניטריי כליםרשימת  .4.15
  

 נתונים, אביזרי עזר, הערות  דגם יצרן פריט
מחרס   אסלה תלויה

ון  ר דגם  לבן סוג א'
 קידס 

מעמד וספח חיבור  כולל מכסה תמה כבד, בורגי חיבור ל 7682   חרסה
 השפכין.  לקו 

 תמיכה.  פ ואמצעיסיפון +הכנה לניקוז, סופ אומגה  סה חר   כיור רחיצת ידים
+ מוצא     1-1/4כולל בורגי חיבור כנדרש, סופפ וסיפון " 58אלפא  "חרסה"  קערת רחצה רגילה 

תוצרת )סיפון  עפ"י    לניקוז  כדור  חוזר  אל  עם  "גבריט" 
 (.פרט

 כנ"ל  "חרצית"  ה" "חרס כיור קטן 
 (  אדריכל/כר) יש לתאם עם מפרט המ  ארמטורותמת רשי .4.16

 
 ותים, העריאביזרים אינטגרל דגם יצרן פריט

"חמת"   סוללה לקערת מטבח 
 "אלפא" 

 כולל ברזי "ניל" מקוריים.  302575

לכיו קטןסוללה  רחצה    / ר 
 או ברז "נפטון" 

 כולל ברזי "ניל" מקוריים.   "חמת" 

ק דו  מיכל הדחה מפלסטי 
 כמותי  

 

בוכנה, צינור מקשר הדחה, ברז זוויתי    סיפון,כולל    פלאסון 
 וריין שה כרום וצנרות מפלסטיק ממצופ

"חמת   סוללה למקלחת 
 "אלפא" 

 ראש מקלחת מקורי ויציאה תחתונה. ללכו 22730
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 ת ותקשורחשמל  עבודות - 08פרק 
 

 תנאים כלליים מיוחדים    08.01
 הנחיות כלליות 08.01.1.1
 עבודהר התאו 08.01.1.2

ו זה מתייחס לעבודות חשמל  פרק   נמוך,תקשורת  ציבור  ב  מתח  ומעון    3מבנה  כיתות 
פוב  ברח יום   אהרונסון  תמשעול  בפי  והקותח  חשמל  עבודות  כמתואר וכתוח  ,  ו' 

והתוכנ הכמויות  כתב  החשמל  .יותבמפרט,  את  והתקשורת    מתקן  בים המרכיכולל 
 אים: הב

   במסגרת עבודתו נדרש הקבלן לבצע:

חשמל  ח  נתהז • מניה  יבור  למארון  בתוך  ארון  בגדר  ראשי  חשמל 
 . ה בנהמ

  קם )חל  משנייםמל  ארונות חשלבמבנה  ארון חשמל ראשי  הזנות מ  •
 .ות (וח בהתאם לתוכניבפית

 .ם לתוכניות תאבהעבודות חשמל , תקשורת ומנ"מ במבנה  •

 ך. לוחות חשמל מתח נמו •

 ובריכות באתר. ת קרקעית  תנרת ות צתיתש •

מתקן   • מע  באתרציבורי  חשמל  ביצוע  הספקתכולל:    , חשמל  רכת 
 מאור, פיקוד וכו'.  , כחהזנות, מתקן 

 ה. ון באנרגי בנה וחיסכ ממערכת בקרת  •

 .AV  תומערכו   לפוניהט יםשבמחמערכת תקשורת  ל  יותתשת •

 אש.  מע' גילוי וכיבוי •

 כריזת חרום  •

 . מערכת גילוי פריצה •

 .CCTVכת מער •

 מערכת רעידות אדמה .  •

 רום . מערכת אינטרקום ח •

 רט במסמכי המכרז. בדיקות והפעלות כמפו •
 

 צע הקבלן המב 08.01.1.3
יה  החשמל  עבודות  את  המבצע  על  קבלן    ה יהקבלן  ררשום  חוק  קבלנים יש פי  ום 

הנ התקנ  1969  –התשכ"ט    ותבנאי דסה  לעבודות  החשמל,  והכלבענף  הצווים  לים ות, 
   .לפחות 2-א  160וג  בסיו פיו, ורשום שעל

של    ניסיון  בעל  יהיה  פרויי  5הקבלן  ביצוע  לפחות  יצרף שנים  הקבלן  דומים.   קטים 
לפחות  להצע של  רשימה  בעליפר   5תו  מור  וייקטים  והירמת  כספי  כבות  אמים תוקף 
ואלפרוי  זה,  ביקט  האחרונות,ע  וצעו שר  השנים  חמש  במהלך  ידו  מכתבי    ל  בצרוף 

 לצה מהלקוחות. המ
שלמהות 08.01.1.4 הינהנש  העבודה  ה  זו  הצעה  מוא  ויבצע  יספק  שהקבלן  מושלמים ,  תקנים 

וצלפ   ומוכנים עבודה,  חומרים,  כולל  העבודועולה,  לביצוע  שמתואר יוד  כפי  ת, 
ים ובבקשה זו  וט בשרטעים  ת שלא מופיוד והעבודוצי וכן כל הצורפים,  טים המוטבשר

 והשלמת העבודה. אך הכרחיים לביצוע  
המופיעו 08.01.1.5 הדרישות  במסכל  זה  ת  הקבלן    ימולאומך  ולל ע"י  העבודה  מביצוע  א כחלק 

כי  מודגש  נוסף.  במסמךמ   תשלום  כמפורט  הדרישות  כל  בדיקות,   ילוי  לרבות  זה 
תה הקהפעלות,  הדרלב ליך  הגשת ה,  המת  כה,  תנא קןספר  הינו  לת,  מוקדם   שלוםי 

 . ב בביצוע העבודהיבות תראה כעיכון הסופי של הקבלן. אי קיום ההתחיבוהחש
 

 עבודותיו לרבות: על חשבונו את כל האמצעים הדרושים לביצוע  יספק הקבלן 08.01.1.6

 ה.מל זמני לביצוע העבוד חיבור חשגנרטור ו •

 ציוד שינוע הרמה וחפירה.  •

 כשירים. עבודה ומ, כלי רזחומרי ע •
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 המכשור.  יפוס וכיולה, אהארקומכשירים לבדיקות  ודצי •

 סיגנאלים.  תקהשוואתיים לבדיציוד ומכשירים  •

 רמוניות. יקת הים לבד מכשירציוד ו •
העבו 08.01.1.7 כלי  כל  יספק את  עבודותהקבלן  לביצוע  כגון:   דה הדרושים  והחיווט,  ההתקנה 

מכשירי   ך,דות ריתות אלקטרו, רתכותו מקדחות, מסוריהובלה, הרמה, חיזוק,    אמצעי
ימצא וכו'. כל הציוד  בלים מאריכים מוגנים בממסרי פחת  כ  סטה,נירודוק לסרטי  הי

  ת הצורך. ו חציבה במידבלן ידאג לאמצעי חפירה ו/אהקבודה.  העלת  תחיבאתר מיום  
 . שלם של העבודהכח האדם הדרוש לביצוע מוך עם הקבלן יהיה ערו

לי  כ  ד,יוצ  לאחסוןאתר עם מחסן  ב  ן יהיה מאורגן ומוכןהקבלודה  יצוע העב בהתחלת ב
 אתר. נ"ל ביקצה שטח עבור הלא ן אפק הנ"ל לקבלהמזמין לא יס  חומרי עזר. ועבודה,  

 
 לו"ז ואבני דרך  08.01.1.8

ב ללוהביצוע  הכללי כפוף  כ   ן.המתק לביצוע    "ז  ויהיה  הפיקוח  ע"י  ויאושר  פוף  שיקבע 
 ח ומזמין העבודה. טות המפקלהחל
ביל  ע  חהדיוו ייעשה  העבודה  הקבלן  ומ ביצוע  של  העבודה  יכלול מי  יוה  היוי ן  והוא 

חי  משמעותם  אשר  כספיים.  נושאים  מס   ח ויוהדובים  ברור,  ויהיה   כגון:  מפורט,ודר 
של הציוד( ותקנו )שמות ומספרים  עיקרי אשר ה  תקן, לוחות וציודיוד אשר הוסוג הצ

 (, מכשור, אביזרים וכו'. מספר כבלים ואורכים מדודיםעל ידי   ם )זיהויכבלי
 

 סתירה בין מסמכים  08.01.1.9
אפשרו  הרמק  בכל משמעות,  דו  התאמה,  אי  סתירה,  ב של  שונה  לפרוש  מסמכי  ת  ין 

המונספח היהשונים  הכרז  י  בין  העדיפויות  סדר  אם  מסמכים  יה  אחר )אלא  ת נאמר 
  כם( כדלקמן: בהס

 
 סדר עדיפות לביצוע

 תוכניות  ( 1
 (  מפרט טכני 2
 ם (  מפרטים כלליי3
 

 נותבוסדר עדיפות לאישור חש
 (  כתב כמויות 1 
 תוכניות  ( 2 
 מפרט טכני ( 3 

 
 קדמותתכולת תנאי המו 08.01.1.10

לא צורפו    בין משרדית, אשרה הת הועד שבהוצאכללי  אי המפרט החלים תנ  על המכרז 
 . למכרז

 ים שלעיל. כל הפרק כל עת אתתו במקום ביצוע העבודות בהחזיק ברשועל הקבלן ל 
 

 הוראות כלליות  08.01.1.11
 זה הינם:  פרד ממפרטתי נ ק בלהעבודה המהווים חלטי רפמ                     

ליוםו מכח  שפורסמותקנות  חוק החשמל תשי"ד   • עד  ,  ועהביצ  החוק 
 . 108ישראלי ן תק

 גנרטורים. תחנות דיזל  קנתהת  העבודה בדברתקנות משרד   •

 . UL/ תקן    CE/ תקן  VDEתקן גרמני  •

 י אש. לו עבור מערכת גי V.D.E קניות UL, תקני  1220תקן ישראלי  •

ישראלי   • ת1337תקן  גילויU.L  1076קן  ,  מערכות  עבור  שו"ע  או   ,  
 פריצה. 

 . 034אש  למערכות גילויכללי מפרט  •

 . 035כללי למערכות תקשורת  רטמפ •

 .  08מל לעבודות חש   המפרט הכללי •

 . 61439תקן ישראלי לייצור לוחות חשמל  •

 העירייה . ישות רד •
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 . UL תקן  /   CE/ / תקן   VDE קןת הבאים : י יקבעו התקנים בהעדר תקן ישראל  08.01.1.12
: וןכג  ומייםבתקנים בין לאכרז זה יעמדו  כל הציוד והמכשור המסופקים במסגרת מ 08.01.1.13

NEMA, IEEE, ICS, CE  -  רע והפרעולגבי  מס שים  כן  -וכמו  R.F.I  -ו   E.M.Iוג  ת 
 ניות.מת ההרמו בדרישות התקנים לגבי ר

                                                                          חות.  השראתי לפ  0.92ה המהירות יהי ויסותבתחום הספק בכל מצבי עבודה  מקדם 08.01.1.14
חשמל בהם  הבשני חשבונות  ע  ההספק שיופי  דםמקלבדיקה יהיה  הקובע    קריטריוןה                      

נרשם בגין  ק  לא  הספנס  ירוד,  מקדם  אהק  יהיו  סיום   שהופקולה  חשבונות  לאחר 
 ין.פן תקבאו פעל ולאחר שהמתקן הקבלן תדועבו

זזו ן ויקוהקבל  החשמל יחולו על  נותבחשבורשום  , כבגין מקדם הספק נמוך    קנסות 08.01.1.15
 ות בחשבונות החשמל.נסק יופיעוך שלא  ן מקדם ההספק כוכולל תיקו כרו , עדמש

יהיו    כנדרשק  פס ההמקדם  שיפור  שים לצורך  מכשירים/אביזרים הנדר/ האמצעים  כל                     
 תוספת מחיר מעבר לרשום בכתב הכמויות.  אל ללן הקב חע"

כת, ולגבי כלל המערשיסופק    יודל צ י כלגב (  (THDהכללית  מוניות  נדרש שרמת ההר 08.01.1.16
 בונו על חשות  הקבלן יבצע כל הפעולות הנדרש  בזרם.  15%-ובמתח    %4  לא תעלה על

הוספת   הרמוניות  מדידת  ,כולל  קבלים  ע"מ מ   מסננים,פילטרים,  וכו'  שנקים  
יהיה גדול   חב' החשמל   פיכללעיל ומקדם ההספק    כמצויןיות יהיה  רמונכ ההשסה"

 עבודה.חומי הבכל ת שראתיה 0.92-מ
ים, תיעוד ממוחשב,  הנלוות כולל מסמכוקות השונות  תפה  בודות וכן כלכל הציוד והע 08.01.1.17

  בלת זמןהג  אללקוד ותפעול מלא ומושלם יהיו מיועדים לתפ  -וכו' דיסקטים תוכנות, 
יידית קן את הנדרש מ בכל מקרה של כשל מתחייב הקבלן לת .רתי אחכלשה או מגבלה 

 נזקים שנגרמו לו.   בעבורזמין את המולשפות 
 תיות נות עבודה ממשלומילוי אחר תק תרישיונו 08.01.1.18
ל,  דרישות המשטרה, חב' החשמהארץ, ל  ות לחוקיעל הקבלן לבצע את העבודה בכפיפ 08.01.1.19

 הציבור. על  הגנה ורת ובזק, לביטחון ולקשמשרד העבודה, משרד הת
מיות ת ומקושלתיותקנות עבודה ממ  כל  של  מדויק ילוי  ובמיוחד יהא הקבלן אחראי למ 

 דה.שר לביצוע העבוי השלטון בקנקבעו ע"ש
יונות הנדרשים בכל הרש ( להחזיקה מטעמו )אם והיכן שמוגדרו קבלן משנעל הקבלן א  08.01.1.20

 ים. השונדרישות במסמכי המכרז ה יצוע כל העבודות עפ"י כללאספקה וב
  תשויו"י הררים הנדרשים עיקורות והאישו הקבלן ידאג לכל התאומים, הבדיקות, הב 08.01.1.21

 רת מכרז זה. והעבודות במסג  זק( לגבי הציודכגון: משהת"ק, ח"ח, בכות )המוסמ
רישות  א מסיבת אי ידיעתו את הדספית שהיתוספת כ הקבלן לא יהיה זכאי לכל 08.01.1.22

שנגרם  ב איחור מן כלשהיא עקכת זהאר  מהן. לא תינתן לקבלן לקוהתקנות הנ"ל או ח 
 הנ"ל.קנות ת והתיין של הדרישומפאת אי מילו  ע"י הקבלן

 טיב העבודה 08.01.1.23
בוצענה על ידי בעלי  דות מקצועיות תוהה ביותר. עבורמה מקצועית גב העבודה תבוצע ב 08.01.1.24

 ם. ועין העוסקים בקביעות במקצסים, ומורשים על פי כל דחים, מנוקצוע מוממ
ויות. כל  וכן בהתאם למפרט ולכתב הכמ  ות המזמיןוכנים לת העבודה תבוצע בהתא 08.01.1.25

  שידריו . במידה ישור המפקחש את את תדרוכמויו מהמפרט או מכתב ה  ה סטיי
ע מראש  יה להודי בניגוד לתוכניות והמפרט על הקבלן יה מסויםבצע דבר מהקבלן ל

מידה והקבלן לא דרש  ב  רש כדי לבצע  את השינוי.כתב את הסכום אשר הוא דוב
ה העבודה  בר כאילו כלול הנוספת ייחשב הדהעבודה   ב תמורה עבורובכתראש מ

 .מכרזצעתו בחיר הפת במהנוס 
י ביחס לכל שאלה  ובע היחיד, יהיה הקמזמיןיקבע על ידי ה  המפקח על העבודה אשר 08.01.1.26

ביותר. העבודה תבוצע  מש בתקן הישראלי העדכני יש להשת בכל מקרה שתתעורר ו
חשמל ובהתאם  סטלציית  ם לביצוע אינכללידבר לחוק החשמל, תקנות ב וףבכפ
קבלן לתקן זאת על  את ה  תחייב ת אלומתקנו ה סטיימל. כל  ישות חברת החשלדר

 לאמור. ונו כך שיתאים חשב
  שנה קבלני מ 08.01.1.27
חדות תאימים בכל העבודות המיו וספקים מביצרנים  בקבלני משנה ו רלהיעזעל הקבלן  08.01.1.28

 של עבודתו.  ילאשר אינם בתחום הרג
תו  ני המשנה שבדעוך שבוע מיום צ.ה.ע. את רשימת כל קבליש ת להג על הקבלן 08.01.1.29

טת  מפקח הינה מוחלהיצרנים. סמכות השימת את רול גם ו תכל ימה ז להעסיק, רש
לה לתביעות  תהווה עיה זו לא . פסילכל קבלן משנה ויצרן שיוגשו לולאשר/לפסול 

בלן  קת קהעס  צוע מצד הקבלן, אישורביאו תביעות להארכת זמן ה כספיות כלשהן 
 "י המפקח.ה בכתב עמשנה יהי

או יצרן אשר אושרו  משנה קבלן  תר כללק מהא של המפקח לס  נשמרת זכותו :מודגש 08.01.1.30
נוהלים  טים ולגל לבצע את עבודתו בהתאם למפריעבד שאינו מסותב אך נתברר בד בכ
יכוב בביצוע  לע הזמנים שהוקצו לו וגורם ו/או שאינו עומד בלוחות מקובלים ה

הנוסף    ו ומסירת החלקקטנת היקף עבודתצרן או ה לן משנה או יק קבסילוהעבודה,  
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כלשהן.  תביעות כספיות להארכת זמן ביצוע או   יעותלה לתבוה עיא תהו לאחר ל
ני המשנה  ו עם קבל ם ברוח ז ע"י חתימת  הסכמי  ק יינזדאג לכך שלא הקבלן י

 והיצרנים. 
לן הראשי לקבלני  בקם השלו ב בביצוע עקב אי תכובמידה ויגרם עי :דגשף מובנוס 08.01.1.31

ציפית  ה הספהעבודה אחר להשלמת לאתר קבלן משנמשנה רשאי המפקח להביא  
ולם לקבלן המשנה ע"י  עדי והסכום שיששיקול דעתו הבלר שימצא לנכון ועל פי  במחי

התשלום לקבלן   תי של הקבלן הראשי ואילוון התקופוכה מחשב רות ינהיזם ישי 
 ת העבודה. צע או בילפי מחירי ההסכם כאילה הראשי יהי

מתייח :הערה  אינו  זה  ציוד  סעיף  לספקי  בקמיוחד  ס  ציוד  מכגון  חשוב  רה, 
 ן. לים בהצעת הקבלהכלו   תקשורתו

 בטיחות 08.01.1.32
 ן: "י כל דיועפ הרשום במסמכי המכרזהקבלן עפ"י  וע מאחריותלגר  מבלי

 א לידי ביטוי בדרישות ב יחות הדרושים, כפי שהדברעל הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבט 08.01.1.33
על פי כל דין.  ר ואח רשמיגורם   ישראל, כל  תחבורה, משטרתבודה, משרד הד העמשר

 כללי.הוראות המכרז הל חברת החשמל וות בטיחות שים והנחית השונמקצועוללי ה כ
לן  הנקוטים ע"י הקבלן. הקב  הבטיחות  ם באמצעיהמפקח יהיה רשאי לדרוש שיפורי 08.01.1.34

  רד מתנאיחלק בלתי נפ שבנהל תחל דיחוי וההוראות הנ"כ יפעל בהתאם לנדרש ללא 
 ף. ם תמורתם בנוסהחוזה. לא ישול

חות  שה בתחום  הבטיכי שום דרי סכם בזאתהר ומויל מוצור לע מבלי לגרוע מהאמ 08.01.1.35
לא תפטור את   נושא זה,המפקח ב , מפעם לפעם ע"יויינתנה שינתנו, אם  ו/או הנחיי 

 ות כלשהם. בטיח הגי ו לפי כל חוק ו/או נוליתוסיף לכל חובה המוטלת ע הקבלן אלא 
וכל   אזהרה  תאורת ידאג לרות זמניות ולטי אזהרה, גדבהתאם לצורך יתקין הקבלן ש 08.01.1.36

 האמצעים הדרושים. 
 ל העבודות ה עהגנ 08.01.1.37

 דין:  ועפ"י כל עפ"י הרשום במסמכי המכרזיות הקבלן לי לגרוע מאחרבמ
כל   בכל אמצעי סביר ו/או וד דות, על העבודות ועל הצי על הקבלן להגן על אתר העבו 08.01.1.38

  ות כתוצאהשהוא, לרבבכל נזק  וק נזייעל ידי המפקח כך שלא   ששיידרי אחר אמצע
ק, קורוזיה,  חדירת מים, אב  נלוות לנ"ל כמוומתופעות לוואי ה  ירג האוועות מזמתופ

 ות וכיו"ב. ות, פריצות, שריפ: גניבכן-רוח, אבק וכמו
לזאת,  דיתבלעוהקבלן באחריות מלאה   שאנזק כלשהו כאמור, י תרמוהיגבמקרה של  08.01.1.39

ו  ת רצונ לשביע פקח ו לפי הוראות המ חשבונו הוא,   והוא מתחייב לתקן את הנזקים על
מחיר הצעתו ולא  לעיל כלולות ב בקשר עם האמור לאה של המפקח. ההוצאותהמ

 גין זאת.יעות ב תוכרנה שום תב
לתקופת  ו  למשך תקופת הקמת המערכת  כל האמור עד כאן מחייב את הקבלן 08.01.1.40

    .האחריות
 קים והפרעות למתקנים קיימים נזת יעמנ 08.01.1.41
לן לנקוט בכל  הקב על רז י המכפ"י הרשום במסמכן עקבלמאחריות ה מבלי לגרוע 08.01.1.42

ד, ים ולבניינים הקיימים, לדרכים ולציומת נזקים למתקנ די להימנע מגרי האמצעים כ
 . וכו'לפון, מים, ביוב, כבלים  חשמל, ט לקווי

נז  גרימת  של  הקבלן ק  במקרה  מתחייב  מילתקנ   כלשהו,  ולא ו  במידה  חשבונו.  על  ד 
התיקון  שבועיים    יבוצע  רצון  תוך  רשאהמפקחלשביעות  המפק,  לבי  תיקון ח  את  צע 

 בון הקבלן. קבלן אחר על חשהנזק ע"י 
פעילים. אי לכך,  ואתרים  במתקנים גיש שהעבודה מתבצעת בחלק מהמקרים להדיש  08.01.1.43

 הקבלן:מתחייב 

פעולו • כל  ה תי לתאם את  הממונה מטעם  עם  בודה במתקן  לען  מימזו 
 לפחות שבוע מראש. מסוים

ות  דמהעבו  נה חלקתבוצעהמתקנים  אופיים של  מראש שבשל  גש  מוד •
 הגבלות זמן.בשעות חריגות וב

חיב   שרבא • לו לעבודות  החלפת  ו/או  המבוצעות  ור  חשמל  חות 
עבמתקנים   הז פעילים  לסידור  לדאוג  הקבלן  חלופי  ל  זמני    -נה 
 בכל מהלך העבודה. דופיללא  תמשךך שאספקת המים, כ למשאבות

העבודה   • יום  לבסיום  אפשרות  ההפעלתהיה  כל  של  מלאה  ציוד  ה 
בהתוהמתקנ לתנאים  הקיאם  ההפעלה  כניסי  לפני  הקבלן  ימים  ת 
 . לעבודה

  , קווי טלפון, דלק כבלים ודי חשמליקות, עמעבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עת  08.01.1.44
ברת החשמל  ת, חקשורובהשגחת אנשי משרד התר יבוצעו בתיאום ע"פ אישו

 בדבר.החברות הנוגעות  רשויות ווה
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רם תחילת  בהשגת הרשיון ט קבלןחייב החפירה ודה ל וש רשיון עב ם בו דרבכל מקו 08.01.1.45
 ה. העבוד

ם נציגי  תיאום ע אתר, תוךכלשהי, על הקבלן לסמן ב עבודת חפירהלפני תחילת  08.01.1.46
ל  של כ רלבנטיות, את מיקומם ה ועם כל הרשויות והחברות  המזמין המוסמכים

  לאחר  קבלנים אחרים.ה שבוצעו ע"י עבודה, לרבות אלם באתר ה תקנים הקיימיהמ
ם בשטח מוגבל  לן בעבודת ידייטלפון יגלה הקב , ביוב, חשמל, כבלים, מים ר קוויאיתו

 את עומקם. 
לתחילת ביצוע העבודות   ת אלה, יקבל הקבלן אישורת מוקדמווע עבודורק לאחר ביצ 

 ור, בהתאם להנחיות.אזב
נוגעים בדבר.  ועם הגורמים הות המוקדמות תבוצענה בתיאום עם המפקח בודהע לכ 08.01.1.47

קוח  ות, רשיונות ופ, רשיונות, אגרבהשגת האישורים, תאומים ותהכרוכ לויותכל הע
א  מחירי היחידה לעבודות ולר כלול ב ו/או הסדל דין  של גורמים מאשרים על פי כ 

 ישולם בנפרד. 
 קיםוספ ים, קבלניםויות, יועצרשתאום עם  08.01.1.48

 לרבות:  ים הרלבנטיים,על הקבלן לתאם את עבודתו עם כל הגורמ
ע  חיות לפני ביצומידת הצורך, הני המפקח, כולל, בע"  יאושרובודות  כל העכל הציוד ו 08.01.1.49

 ר לאחר ביצוע.ובדיקה ו/או אישו
בוצעו,  י קווי טלפון, כבלים וכו' יימים כגון: עמודי חשמל,מתקנים ק ודה ליד עב 08.01.1.50

ברת החשמל  משרד התקשורת, חחת אנשי באישור ובהשגום, בתיא בהתאם לנושא, 
ן חובת השגת  של חפירה חלה על הקבל מקרהדבר. בעות בהנוג  שויות והחברותוהר
 יון החפירה. רש

 אתרים.עבודות בקבלן לתאם עם המפקח מועדי וזמני ה ה על 08.01.1.51
שהיא 08.01.1.52 כל  עבודה  תחילת  תולפני  באתר  לסמן  הקבלן  על  הרשויות   ך,  כל  עם  תיאום 

הונצי מיקגי  את  כלמזמין  של  הקיימ  ומם  שיהמתקנים  והחדשים  באתר ים  וקמו 
חווטוסי  זיהוי  לרבותודה,  העב לוחות,  ציוד,  ל   .ומכשור  מון  עבודו אחר  רק  ת ביצוע 

 ות באתר בהתאם להנחיות. וע העבודחילת ביצהקבלן אישור לת מוקדמות אלה, יקבל
   הנדרשים מהרשויות רים רים, הרשיונות והאישויתעל הקבלן לקבל את כל הה  08.01.1.53

 מורתם.התשלום ת עבודתו, כוללהמוסמכות לצורך ביצוע 
לת את  ת ומתפעהמתחזק והחברה מזמיןנציגי הפעולותיו עם  ן לתאםקבל ה על 08.01.1.54

 תקנים.המ
הפעלת  ת נושא השגת הרשיונות ל ולתאם א   בלן לטפלעבור מע' פקוד אלחוטית על הק 08.01.1.55

תחנות ממסר.  , הקמה ותפעולשרויידהבקרה לרבות, במידה  תכ רהתדר האלחוטי למע
 מפרט.של ה ונליות יות והפונקצי הדרישות הטכנ   כך שיענה על

 
 קבלנים אחרים באתר 

ן  באתרים ולבצעאי לבצע עבודות נוספות היה רשהמזמין י בזה כי  ומוסכםמוצהר  08.01.1.56
    אחרים, בחלקן בו זמנית. ת קבלניםבאמצעו

ו הזמן באתר יקבע המפקח  ות בא ד קבלנים או יותר לעבו  ניבמקרה שאין אפשרות לש 08.01.1.57
 ל אלה. את סדר העבודה ש

 אחרים  ת ע"יעבודו 08.01.1.58
לס לבצע    רשאי   המזמין  באמצאו  והן  בעצמו  הן  כל  פק  אחרים,  ציוד  עות  או  עבודה 

ב כלולים  החוזה,  שאינם  פי  על  עב עבודות  אם  כזו  אף  את ודה  משלימה  או  קשורה 
דה  יצוע כל העבולך בך מההסכם. הקבלן ינהג במשה   דות שעל הקבלן לבצען לפיהעבו

הם ספק למור ויות כאם עבודם אלה המבצעי עם המזמין ועהשיתוף והתיאום    במלוא
 . ששיידררותים כפי יש

 אספקת ציוד 08.01.1.59
הובלתו(  ד )כולל  חשב רק עם אספקת הציוסגרת מכרז זה תאספקת הציוד במ 08.01.1.60

 חרת ע"י המפקח. לאתר)ים(, אלא אם אושר א 
 יצור אחרון.י  מדגםטין  חדשים לחלומרים יהיו חוהציוד וה 08.01.1.61
  םם דומיפעילי תקניםיסיון במוק וצברו ניו מוכרים בשסוגי הציוד והחומרים יה  08.01.1.62

כל התקנים והדרישות כמפורט  הצעה ועומדים בני מועד הגשת הבמשך שנה לפחות לפ 
 נים. מכרז השו סמכי הבמ

בק עומדים  שאינם  וחומר  אציוד  ושתאושר  אלו  ו/או  ספריטריונים  המנהל  ע"י  קתם 
ית מפקחה בהסתייג,  בדקבלו  לצורך  למשות  והרצה  של   יקה  תקופה   חודשים   6ך 

ממו  הקלפחות  העד  ונמבלה.  ו/או  צאהיה  דרישו  תקלה/תקלות  בין  המפרט פער  ת 
מתלביצוע  הקבלן  בפועל,  מיידיתים  לתקן  חשב  חייב  הועל  את  או  ונו  תיקון  טעון 

נדרש לעיל, ון הניסי או מסוג אחר, שצבר ה  וגיוד/החומר באחר, מאותו ס להחליף הצ
ציוד וגי ה. כל ס המפקחדי של  ול דעתו הבלע אישורו ושיק  ית על פי דרישתו, זאת מייד ו

 ל המפקח. יוגשו לאישורו ש
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ח יפסלו  של המפק  בכל בדיקה אחרת  מה, בבדיקות באתר אויקות הדגיובבד  במקרה 08.01.1.63
צר לן את החומר ו/או המוקבעמידתם בדרישות, יסלק ה   חומרים או מוצרים עקב אי 

 נו. וזאת על חשבויביא במקומו אחר מהאתר ו  שעות 24תוך  פגוםה
דה ולצורך וד. מודגש שבמימינימום לצי  דרישות  ופיעות להלן מיוחד  במפרט הטכני המ 08.01.1.64

יש צורך בציוד נוסף   והטכניותיונליות  רישות הפונקצת המערכת ו/או עמידה בדהפעל
תכוו/א נתונים,  בעל  בציוד  לנוו  משופרים  וביצועים  המינימום,דרי  עומתת  על    שת 

 כלשהי.שלום וספת תאו ת/חידה וינוי במחיר יהמשופר ללא שן לספק את הציוד הקבל
ימית על טיב ורמת ו לקיים בקרה פנמכרז זה שעלי   יכחתימתו על מסמהקבלן מצהיר ב 08.01.1.65

 ח. ן במפעלי הייצור והן בשטחומרים הוצרים וההמ
 שינויים  08.01.1.66
באישו 08.01.1.67 רשר  המפקח,  יהיה  לעש המנהל,  כ אי  באיכות, ל  ות  בצורה,  בעבודות,  שינוי 

ו/ של  בהיקף  בכמות  שאו  או  חלק  העבודות  שנמהן,  ל  בכפי  המכרז קבע  מסמכי 
מתחייב  השונים,   שינוי,והקבלן  כל  כאמו  לבצע  הקטנה  או  הגדלה  לעילתוספות,  , ר 

שי במחיללא  כוללנוי  שבהצעתו,  היחידה  פר  רי  של  הורדה  ו/או  שלמים קיהוספה  ם 
שההיקף  שהכל   ובלבד  לא לי  העבודות  ב  ל  מישתנה  כל 50%  -יותר   שינוי   .    הוראת 

 לבד. תעשה בכתב ב
כבר הוצא ואם שינוי כזה    על דעת עצמו,  שינוי כל שהואבצע  ה רשות ללא תהיבלן  קל 08.01.1.68

לבטל    לפועל, יהא  הקבלן  עבודת על  ההשינוי    את  את  ולבצע  בה  הקשור  עבודות וכל 
להורא בהתאם  תשלום    ותמחדש  כל  ללא  בלו"ולל  נוסףהמפקח  פגיעה  לביצוע א   ז 

 העבודות. 
הק 08.01.1.69 שהסבר  לבלן  או  שינוי  וראה  תוספת  הואו  אחכל  של  ראה  מצדיקה   המפקחרת 

הארכתשלום   ו/או  הביצוענוסף  מועדי  סכום ת  את  ויציין  כך  על  יודיע  ם התשלו   , 
ו   הנדרש, תוך  למפקח  בכתב  יד ימים    5למזמין  על  ההוראה  קבלת  ואין    ו,ממועד 
 שלא לבצע את העבודה עד לברור דרישתו. בה ם סיזו משו ובפניית

באין רים שבכתב הכמויות ול המחימור, עף, כאלום נוסדרישתו לתש  בלן יבסס את קה 08.01.1.70
כא יבסס אתמחירים  הוא  ככל האפש  לה  תוך השוואה,  לפרהדרישה  ים יטים אחרר, 

ושלגביהם נקבע מחיר בהצע  דומים דומים בהת הקבלן בכתב הכמויות,  עדר סעיפים 
 ות שעות עבודה. פקים ועלעל חשבונות ס עתו ס הציבס

קות מועדי  הביצוע מוצד  רכה שלסף ולאום נולן לתשל דרישות הקב  פקח יקבע אםמה 08.01.1.71
 י(.שהקבלן זכאי לו )אם בכלל זכא ת שיעור התשלוםוכן יקבע א

המפקח ת  ת הקבועים בחוזה, אם לדע ספת תוערך במחירי היחידו עבודה נומור, כל  כא 08.01.1.72
 לה. אלו ניתנים להח

 נציג הקבלן   -מנהל העבודה  08.01.1.73
לצו 08.01.1.74 יעסיק  העבהקבלן  ביצוע  מהנדס/הנדסאיודורך  בעל  חשמל  ת,  "חשמלאי רשיון  , 

ופת הביצוע ועד קבלת המתקן ע"י  ל תק, בכתרבודה, בא ר מנהל עבתו  -  לפחות   ראשי"
 המזמין. 

 רישת המפקח. ד י המפקח ו/או יוחלף עפ"י מנהל העבודה מטעם הקבלן יאושר ע" 08.01.1.75
 יוד ועבודותת, צכניואישור תו 08.01.1.76

ואי  תוכניות  ומסירת  כפ קבלה  יהיו  להליכיםשורם  בהמפור  ופים  "טים  נהלי  נספח 
 להלן: ובסדר המפורט  בדיקה ואישור מתקנים"

ו/או כל פרט   ם טכנייםש קטלוגיטת של הציוד כולל היכן שנדרימה מפוראספקת רש 08.01.1.77
 . ורכשומ עבור לוחות וציוד פקוד   ששיידראחר 

ויגית הצורבמיד כון  לאחר בדיקה, עד 08.01.1.78 יכין  יות ש הקבלן תוכנ ך ואישור רשימת הציוד 
 . הציוד שאושרופרטי לו כל  שיכל לביצועמפורטות 

קום בפועל. בכל מאות לפני ביצוע העבודה  ת למציהתוכניו  וק התאמתלן לבדעל הקב  08.01.1.79
על כך מיד למסתירה או אי התאמה חייב  ה הקבלן  שיגל ח. באם לא פקהוא להודיע 

 יקון.ידרשו לת כל ההוצאות שלן בהקב  עשה כך ישא
הק 08.01.1.80 לביצועתוכניות  יקבע  וג י  בלן  אם  אלא  המ אחרת  שו,  עע"י  תותכנן  בסיס  כניות ל 

 כנן. לביצוע של המת ז ו/או תוכניותהמכר
עם 08.01.1.81 דיסקים  הקבלן  יקבל  זה  תוכניוהמתכנן    תוכניות  לצורך  סט  למתכנן  + ויחזיר  ת 

 ע. ביצוים ל ת עדכונים/תוספות פרטגש דיסקטים בהתאם עם הד 
הקבלן,   08.01.1.82 ע"י  במלואן  שיוכנו  יתוכניות  שיקבע,  באמצעוכפי  תוכנ בוצעו  ת ת 

"AUTOCAD" . 
והתוכניות   08.01.1.83 המאושר  המאושרוהציוד  במהדורתלביצוע  האחת  הבסיס רונה  ן  יהוו 

 ה. הטכני לביצוע העבוד
גמ 08.01.1.84 העב עם  המתכ ר  לאישור  הקבלן  יגיש  לפי  ודה  עדות  תוכניות  סט  )בינן  -ASצוע 

MADEלפי ביצוע + דיסק )ים( בהתאם. דכוניםעה  שת( עם הדג 
-AS" )של תוכניות "עדות  יםסט  5,  חשבונון על  יכין הקבל יות עדות  ישור תוכנ ר אלאח 08.01.1.85

MADEית של בלה הסופ בצרוף דיסקים, למפקח, לפני הקאותן    וימסור  ניםמתק  ( של
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יות מלאה. התוכנ  תוכניות  מתקשיח כולל רשי   וכן בקלסרבודה. כל ערכת תוכניות תהע
נאי התוכניות תהיה ת  שתה העברית. הגקנה מידה זהה לתוכניות המתכנן ובשפו ביוכנ 

 עבודה. קבלת ה ל
 המתקן והעבודה בדיקת עבודות וקבלת 08.01.1.86
 כללי  08.01.1.87

ם" ותכלול את ור מתקנייקה ואישתבצע כמפורט בנספח "נהלי בדעבודות תבדיקת ה 
 ים:השלבים הבא 

וחות מוכנים לבדיקה  שהלשר  יהלוחות לאחר שהקבלן אן  בדיקת לוחות אצל יצר •
 בנספח. כמפורט  –ע"ג טופס 

 דיקת הלוחות. דו"ח בויכין לוחות יקת היבצע המפקח בדלכך  בהתאם •
ע"י    אישור בכתב  רשיימסאלא לאחר    נה באתריצאו להתק  ת לאלוחוה מובהר כי  

 קח. המפ

ע"י   • בשטח  והפעלה  מתקן  טבדיקת  ע"ג  דו"ח  ומסירת  כמפורט    –ס  ופהקבלן 
 בנספח. 

 תאם. יכין דו"ח בהך יבצע המפקח בדיקת מתקן ותפעולו בשטח ו לכם תאבה •

יבורו  ת החשמל לפני ח ן לביקורת חברת המתקש להגשת הדרו כין אהקבלן יבצע וי •
 מל. לרשת החש

ידי • על  תבוצע  החשמל  מתקני  ב  בדיקת  רשיון מהנדס  אשר    על  בודק"  "מהנדס 
 ., כמפורט בהמשךלמתח רואת כל המתקן ויאשר חיבו יבדוק

הליקולן  הקב • כל  את  ויתקן  המתקנים  כל  את  הזמ יבדוק  לפני  הבודקים.  יים  נת 
מכם  לבודקייגיש  הקבלן   בציוד,  נחוצה  עזרה  לביכל  ואנשים  הבדיקות.  שור  צוע 

וללא  במסגרת    , כל זאתי שיתגלה בבדיקותיקבלן יתקן כל ליקוה מחירי היחידה 
 וב נוסף. כל חי 

שמל. התשלום עבור הבדיקות  ת החחבר  חדשים תבוצע ע"י  מל בדיקת מתקני חש •
 הקבלן. וע"ח  יבוצעו ע"י     – השנתידרזרות אם ועבור בדיקות חו

 . פרק זמן נתון השראתי, בכל 0.92-יהיה גדול מק במתקן שיסופק פגורם ההס  •

  רש שרמת דנמבחינת רמת ההרמוניות,  ושימוש    ן לפעולההקבלן יספק מתקן אמי  •
לא תעלה    חד מהמרכיבים(כל א ושל  )של כל המתקן    ( THD)  לתהכול  ההרמוניות

   בזרם. 15%-במתח ו 4%על 
 ות שגרתיות יקבד 08.01.1.88

הק לעל  סדבלן  ב בצע  הנכללורת  שגרתיות,  הסעיפ דיקות  במחירי  השונים, ת  ים 
 ורט: כמפ

 . 500Vבדיקת בידוד המתקן ע"י מגר  •

 כל מתקן/אביזר מתכתי. הארקה ורציפות הארקה לגבי  ת טיבבדיקו •

 וע.ומנ מנועוון סיבוב של כל ות כ יקבד •

בה  ש בהעמסה  העבודה שלו  ר מדידת זרם כיול ההגנות של כל מנוע ומנוע לאח •
 . יקמדו כשיר מדידה תעשה באמצעות מודה רגילה. מדידת הזרם בעבוד יעב

 . מדויק  השוואתי ות מכשיר כיול ואיפוס המכשור יבוצע באמצע •

חיבור מכש • הפיקוד למקובדיקת  הנכוןירי  נקודות החיבור  ו   מם    שלהםאימות 
 בורים. י תוכנית החיעפ"

נקודו • חיווט  וא לבק  I/O  -ת הבדיקת  הס ר  נכונות  הדייגנאל ימות  ם  סקרטייים 
 וגיים. והאנל

 נים. המחוו הסימון ו  ות מנורותתקינ בדיקת •

 בדיקת תקינות החיווט החשמלי.  •

 ת הציוד והעדר רעידות. בות התקנדיקת יציב •

 יקת גורם הספק. דב •

 מתח וזרם. –וניות רמ בדיקת ה •

 לוח ואביזרים, בהתאמה לתוכניות.  –לוט שית יקבד •
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 .תוצאות הבדיקותכם עם ו"ח מסכתב דלמפקח ביגיש הקבלן  מר הבדיקות גב
 מיוחדות קותבדי 08.01.1.89

רשאי  זמהמ יהא  מומחין  בודק  ללהזמין  ייעודי  ציוד  עם  פרמטרים ה  כלמדידת  ה 
התנג )לרבות:  הארקה,  החשמליים  גו הסקצר,    זרמידויות  מפלפקים,  הספק,  י  רם 

המת וכו'( רמונ ח,  הצעדי  יות  בכל  ינקוט  המתחייבים  והקבלן  לעילם  לגבי    כמפורט 
עדחשמלה   דיקותב ל  ,  הליקויים  כל  הבודקלתיקון  דרישת  ה   ,פי  במידת  נדרש כולל 

מיוחדיםו   רכיבים  התקנת  המל  פילטרים  הבודקלפי  הבדיקות צת  עבור  התשלום   .
 הקבלן.  "י תיקון הליקויים ישולמו ע ו

 דק בו-נדסע"י מה הבדיק 08.01.1.90
 ק. בודק" כנדרש בחו מלחשלאי מהנדס  אושר על ידי "חשמ יו  קייבדמתקן החשמל 

דק  ס הבובלן. שכר המהנדו ישולם ע"י הק ימונה ע"י המנהל ושכר  בודקדס ההנהמ •
 ציוד והתקנות. היחידה לבמחירי  יהיה כלול –לא ישולם בנפרד 

 ים.  רשת בציוד, חומר ואנשנדלבודק כל עזרה  אם ויגיש  הקבלן ית  •

 ה.  במחירי היחיד לול העלויות הקבלן ישלם עלות אגרות ו/או הביקורות ויכ •
 טרמיותות יקבד 08.01.1.91

יקה טרמית של ן סרהקבל קבלה יבצע  קן ולפני שלב הלאחר גמר הפעלה והרצת המת
 הלוחות. 

 אחר שיתוקנו כל הליקוייםאות סופיות של הבדיקות לדו"ח תוצש למפקח  הקבלן יגי
 נושא זה. ב

 
 לית בדיקה תפעו

חלקי    לול הפעלת כל המתקן אשר תכבגמר העבודה יבצע הקבלן בדיקה תפעולית של  
כל   כניות הפיקוד, ות לפי  המתקן בדהפעלת  ואביזר  וח אביזר  ההגנות  יבורים, יקת 

ערוך דו"ח החיווט וההתקנות. הקבלן ינכונות    די לוודאע"י הקבלן כ  ךתיערבדיקה זו  
 תפעולית.קה ה הבדיתו למפקח לאחר השלמת ואבדיקה וימסור 

 
 הפעלת מתקנים  08.01.1.92
)ה אערכת חשמלית  שום מתקן או מ 08.01.1.93  והותקן על   שסופק  י ציודן לגבותה ביצע הקבלן 

והן   שסופ ידו  ציוד  המזמין(  לגבי  ע"י  לאק  ומסירתם  כמושלמים  יחשבו  תחשב   לא 
א  כןסופית,  אם  ופעול  לא  החשמל  לרשת  מבחיחוברו  הן  כתקינה  אושרה   נה תם 

 בחינה תפעולית. י( והן מן/המפרט הטכנ התק ישותבטיחותית )התאמה לדר 
 צונו של המפקח. יעות ריה לשבטל עלאת המו  חשמלית תבצעשר המערכת האכ

הן בשטח והמתמצא בכל מערכות החשמל    דהבביצוע העבו  חשמלאי שעסק  :ההפעל 08.01.1.94
סתיימו  נ  ל זמן הפעלת המתקן גם אםיהיה נוכח בשטח במהלך כ  ות החשמלוהן בלוח

 ריות הקבלן. שבאחקנה כל עבודות ההת
 לן:ואר להר יתקיים המתלמים אם וכאשהעבודה והמתקן יחשבו כמוש 08.01.1.95

ו  שהי   כניות ובדרישותרה במפרטים בתו ת כל העבודה כפי שתואיצע אבלן בקה •
 שנדרש ממנו.  יוציוד כפ במשך העבודה. סילוק כל פסולת 

הצהרת   • יגיש  מבצע"  הקבלן  לפי  שה  בה  שיצוין  -"חשמלאי  בוצע  מתקן 
ובכניוהתו לחוק ת  אחרו  התאם  מוסמכות  ורשויות  שנקבע  החשמל  כפי  ת 

המכרז ולאהשוני  במסמכי  שבום  קחר  ולצעה  החשמל,  חיבור  אחר  ליטת 
 דקה.פריטי הציוד נבשפעולת כל 

 והארקות. הכבלים   ות בדיקתהקבלן יצרף לנ"ל את רישום תוצא •

 .ם לבדיקותשיהכלים והמכשירים הדרוכל הקבלן יספק את  •

  ו שצוינפעולית  דו"חות הבדיקות השגרתיות והבדיקה הת  ת"ל אף לנהקבלן יצר •
 לעיל. 

 נו ע"י המפקח. ים כפי שנדרשו ממ קונות התיל עבודאת כ הקבלן סיים •

 בדוקה ומאושרת ע"י הקבלן בחתימתו. I/Oהגשת רשימת   •

ים  וי בהן הוא סימן את כל השינלמפקח את תוכניות המתקן  ין ומסר  הקבלן הכ •
 עדות(. ועל )תוכניותע בפביצוו/או תוספות לפי ה

 ח. ה בנוכחות המפקשנייסימולטיבית  הקבלן ביצע בדיקה •
 



   מעון יום משעול אהרונסון 
 פתח תקווה

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                     51  

 :הערה
שניה   כבדיקה  מוגדרת  הקבהבדיקה  ועל  בעצמוומאחר  לבצע  ובנוכחות ,  לן  בתיאום 

הבד  סדרת  את  הראהמפקח,  כפייקות  את    שונה  לתקן  לעיל,  הטעויות שמתואר  כל 
 שניה. רישתו בדיקה פי דן ול כאמור בנוכחות המזמי ע צבולאחר מכן ל

 
 קבלת המתקן  08.01.1.96
המ 08.01.1.97 על  קבלת  ורקהמפקידי  תקן  אך  תיערך  הבשתושל  לאחר  ח  למנה  מיניהן  דיקות 

סרו  חר שימישורים ואישורי ההפעלה וכן לא הא ודות הבדיקה,  ו למפקח כל תעויסופק
עות רצון המפקח יב שלפי ביצוע הכל קומפלט לן, ספרי הפעלה, תכניות  פרי המתק כל ס
 במסמכי המכרז השונים.  ווינצשכפי 

 ו על שייערכ דיקות  ה והבהשלמת ההקמ  קן לאחרח לקבלת המתהקבלן יזמן את המפק 08.01.1.98
 ידי הקבלן. 

טופסקח  המפ  ראשו  יערוך  עקבלה  לתיקוןנית  הסתייגויות  רשימת  פרק   ם  זמן    בתוך 
רק הזמן הנ"ל פ  רבמסגרת זמן הביצוע. לאחף עם הקבלן, ובכל מקרה  בע במשותשיק

תייגויות  ולאו כל ההסר המתקן. היה ולא מפת ויאשורת קבלה נוסביק   מפקחיערוך ה
דות נוסביקור  רושות היינה  הבות  להחלטתו  כפוף  המפק פות,  של  תנוכה לעדית  ח, 

ומוחלשלמה סופעד לה  הקבלן עלות הביקורות הנוספות  וןמחשב טת של העבודות ית 
 רצון המפקח.לשביעות 

הקבלן הראשי את כל קבלני המשנה ין  יזמ  ת לעיל,המתקן המתוארות  לבדיקות קבל 08.01.1.99
ספקי    מיכש  ,  קבציוד,  וכו'.  המשור  ציונה/ספלני  ומכשקי  בכל ד  נוכחים  וריהם 

ובבמהל חוזרות  ך הבדיקות  ללבמדיקות  קיומן  על  יחליט  והמפקח  כל  ידה   גבלתמא 
 . יה  באתרשהי זמן

 הדרכה 08.01.1.100
 ע"י המפקח.  בעעד ובהיקף שיקהדרכה במו  הקבלן יבצע 08.01.1.101
 ראשיים.טור ולוחות ות הפעלה עיקריות מעל עמדות תפעול, גנרהוראקין הקבלן ית 08.01.1.102
 הטיפול. יתור תקלות ובנוהלוא  בזיהויהצוות ל את הקבלן יתרג 08.01.1.103
 ןהמתקספר  08.01.1.104

ם( ספר מתקן  ט קטלוגירית )למעעותקים בעב  בחמישהלמזמין    וך וימסורהקבלן יער 
 לול: מלא אשר יכ 

ב • "לאחר  תוכניות  הקבלן יצסט  ע"י  חתומות  המוע"  וע"  המתקן  י  עבור  פקח 
 ועבור לוחות החשמל. 

 ל. ראות למפעיל דפי הו דרכה כול הה ספר •

טכ פרטימ  סט • דפי  ם  לציוד,  מלאים  הניים  כל  של  והמכשור  קטלוג  ציוד 
 . פירטי ביצוע שהוכנו ע"י הקבלןסופק,  המ

 טיפול הנדרש. תור תקלות ראשוני ואופן הבר לאידפי הס •

 ם. מלציי מוכמות מלא ילוף והגדרת  ח  רשימת חלקי •

 רשימת ספקי הציוד.  •
 אחריות ושרות  08.01.1.105
 בדק  -האחריות פת תקו 08.01.1.106

 השלמה. לה וקבלת תעודת ך הקבר תהליעם גמ ת תחלתקופת האחריו •

 . בלהלמשך שנה מתאריך הקהציוד והעבודה,  חראי לטיביהיה אהקבלן   •

ת וביקורים  קוזקה מונעת כולל שגרת בדיקופה זו יבצע הקבלן שרותי אחך תבמש •
 ום נוסף. זאת ללא תשל כל -לות ותיקון תק 

 רט:כמפו למצוין ף בנוס לטיב הציוד הקבלן יהיה אחראי •
 ריך קבלה. תא מ חודש 24 -ת רבות כל הציוד והעבודושמל לחות חול -
 מתאריך הקבלה.   יםחדש 24 -אביזרי ציוד בקרה וציוד תקשורת  ור,מכש -

 
 הגדרת תקלה  08.01.1.107

משכות ו/או תפקוד לקווי  מתעות  או בהתקנתו ו/או הפר /ו  שיבוש ו/או תקלה בציוד   לכ
 רט.שות המפו ביחס לדריאו חסר כלשהו/או לא מותאם ו/

 ת(.כוללות תקשורבתקשורת )לגבי מערכות הרעות לל הפוכ
 האחריותהיקף השרות ו 08.01.1.108

ידו. בוד והעבוי כל הצילקבלן תהיה אחריות מלאה לגב • של אופי  דות שיבוצעו על 
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מזמין  כנגד ההקבלן לטעון  וכל  לא יי הסביבה ומורכבותה,  נא בתהמערכת תלותה  
 וא". "קריאות שו  ם נוסף בגיןאו לדרוש תשלו

ירוהש • תת  לע י כלול  הגדרתה  עפ"י  תקלה  כל  הקון  כל  כולל  והעבודהיל    ציוד 
 דש. תיקון התקלה והפעלה מח רשת עד וכוללהנד

לוף הדרושים  חיכל חלקי ה   -בארץ    -קבלן  צוע התיקונים יהיו ברשות הך בילצור •
 . מלצת היצרןלפחות עפ"י ה -ה  דרושובכמות ה

  רשמית נציגות שתהיה שלו,  משנה ע"י הקבלן או ספק,  ציוד שיסופקנדרש עבור כל  •
ובר חלקבארץ  חשותה:  שרותילוי  מעבדת  וביכול ף,  שירות  אנשי  את  ,  לספק  תה 

 מכרז זה. הטכני הנדרשים במסגרת והגיבוי השירות   מלוא
 ה על תקלהדענוהל מסירת הו 08.01.1.109

ימסו למהקבלן  המחובמ   זמיןר  טלפון,  ומספר  סלולרי  טלפון  למזכירה ספר  ר 
שר יהיה שר זה. קו הקשינוי בקו ק  מין על כליע למז( ויודהקשר   קו  -לן  וטומטית )להא

יהיה בר השגה   (. הקבלןות וחגיםעט שבת שעות ביממה בכל ימות השנה )למ  24  פתוח
ימי  מיידית   כל  עד  08:00  -דה מבוהעבקו הקשר במשך  ביתר   17:00  בבוקר  אחה"צ. 

 קו הקשר. בלן הודעה בכל המזמין להשאיר לקזמן יוה
שנמ בהודעה  הקש סרה  בשעוקו  )ת  ר  הרגילות  תיחשב   (17:00עד    08:00העבודה 

בודה ולא  בשעות העקשר שלא  עה שנמסרה בקו ה קבלה עם מסירתה. הודה שת כהודע
 חרת.למ 08:00נתקבלה בשעה ש עהת ע"י הקבלן תחשב כהוד נתקבלה מיידי

 זמני תגובה לתקון תקלות  08.01.1.110
על   הודעה  קבלת  הקעם  יחל  מיתקלה  בטיפוליבלן  הדרידית  לם  תושים  . יקונה צורך 

 קון התקלה. בודתו עד לתיהקבלן יתמיד בע
  כמצוין המערכת  ת השמשת  המאפשר און התקלה נמשך מעבר לפרק הזמן  ותיק  במידה

התקינה ולתה  לפע   ערכת חלופית ויחזיר את המ  דה בלן רכיב או יחייתקין הקבהמשך,  
 בהיקף מלא.

 גים(.שבתות וחכולל  עה )לאההוד  שעות ממועד קבלת  24  -קון תקלה זמני תגובה לתי 
 ותיומן שר 08.01.1.111

  .  התיקונים ו ירשמו מהות התקלות וזמני רות", ב ל "יומן שהקבלן ינה 
 טיפול בקריאת השרות. תים את נציג המזמין בגמר הן יחהקבל

 לן(.ברשות הקב ריישאשים )עותק שני חוד  3כל מין למז  ון של היומן יוגשראש  תקעו
 האחריות  למימושערבות  08.01.1.112

העבודה    ן יית  אחריות ה  מוש למי סיום  עם  המערכתהקבלן  בנוקבלת  ערבות  קאית , 
 . איה עפ"י תנאי החוזהרבות ותנגובה הע ית צמודה למשך תקופת האחריות.וטונומא

 ת האחריות ופבדק וטיפול לפני סיום תק 08.01.1.113
לפני   יערוך הקבלן, בתאום עם המזמ  פתתקו  סיום חודש  והאחריות  טיפול ין, בדיקה 

 זמין. רצונו של המ ת לשביעותהעבודוציוד וכל ה ים לגבייסודי 
 מיוחד. כרוך בכל תשלום נוסף אוה לא יהיה סעיף זביצוע 

 
 לים מובי  208.0

 צינורות פלסטיים כפיפים 08.02.2
בינהצ ביציקה,  יותקנו  מתחתמיורות  חול  תבתו  למרצפות לוי  בתוך  ך  כפולות  קרות 

ע כפופים, יש למנו מנת   לים, עאפשר בקווים ישרת המידיונחו ב  הצינורות  מחיצות וכו'.
חוט קבוצ  ר.איןבצינו משיכה  להכניס  קשורים  להניח  צינורות  של  אלאות  יש  יחד, 

במרל של  פזרם  אחדחקים  סנטימטרים  בחו שנ מה מספר  יקשרו  הצינורות  ם טי י. 
ל ידי טיט מתחת למרצפות יש לחזקם ע יכף במילוי חולמר  ורותפלסטיים, בהנחת צינ

כלצ הצינ  מנט,  ביציהמונחיורות  קצוות  לסתוםקה  ם  המדולסמן את   יש   ויקהמקום 
יהיבצ כן. הורה שאפשר  להכני  לזהותם אחרי  יש  מנת   מרירוןקשתות   סבכפופים  על 

צ של  כפוף  חישוב  למנוע  אין  המריכף.  אלהנפינור  קשתות  מחיר  על   סאות .קופרד 
חישוב ין  א   זה ם במקרהיינות, גאו משור   רון מרי יציקה תהיינה, יות או ב הסתעפות גלו

 שקופסאות מרירון  על זה  ה יש לשמורבתוך היציק (פרד במחיר )אם לא נאמר אחרתנ
 ון.מלאנה בטה ולא תתלא תקבלנה דפורמצי

 ת בטוןרות וקופסאת ביציקפרטים להכנסת צינו 08.02.3
קשומה צינורות  בין  מעבר  צריךרים  רחק  חדי  לאפשר  לשם  היציקה  בזמן  רת חופשי 

בכ  את   ל מקרהבטון.  לקבל  של ההאישויש  ער  הנחתל מקמפקח  בתוך הצינורות   ום 
 ביציקה.  הטמונים בצינורות מופות(פן להשתמש בחבורים ). אין בשום או יקההיצחלל 

הטמונות   הקופסאות  היטבאת  לחזק  יש  בצו  נייר  לאולמ  ביציקה  קלקר  עץ  רה או 
  פסאות.דפורמציה והתמלאות בטון בתוך הקו נזק, תמנעש

 ירידות למקוםבמדויק את מקום ה ולהתאיםות  קיר ם בוריחב רידות הלהקפיד על ייש  
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הצנרת.  המש בתה  כל ך  קדיחה  באמצעות  לעשות  יש  צינורות עבוה  בניותירידות  רת 
 דרכם.

בה צבמקומות  עוברים  תפם  דרך  על בללה  יש  ןהבניישל   התפשטות ר  ינורות  יש 
יקות היצר  גמ  ל יותר. לאחרגדובעלי קוטר    הצדדים שרוולים הצינורות הבאים משני

 וטי משיכה מפלדהיציקה ח המונחים בהצינורות   וךרוק התבניות ישחיל הקבלן בתפו
וכד  1.5בחתך    תמגולוונ להיווד ממ"ר  שכלי  שלמים   ע  יהצינורות  על  סתומים  די  ולא 

 כן.וטים אחרי ל החחה שמנת לאפשר השחלה נו  לע  בטון,
 צינורות פלסטיים קשיחים  08.02.4

בצור על  יותקנו  גלויה  עם  תקרו  הקירות,ה  בה  םמגולווני םזוקייחת  תאם במרחקים 
ובסמוך    ות כלשהןבתקרה או קירות. בזוויות או קופסא  ןתה"ט, ביציקת בטו  לתקן או

במחזי  אליהם להשתמש  משות יש  צינורות  במקו קי  שעובריםמופים  צינור ת  ות יותר 
בעתיד  יר להשאו צינורות  לתוספת  פנוי  חישו30%) מקום  אין  ק (  על  נפרד   ופסאות, ב 

 . ת וכו'קשתו
 סאות מיוחדותארגזים, קופ קופסאות, קופסאות הסתעפות, 08.02.5

מ"מ לצינורות   70יות  בות פלסט יהיו תי  ת לצינורות פלסטיים העוברים תה"טסאו קופ
יש  ב יותר  גדולים  פלסטיות   מששתלהקטרים  כל   סטנדרטיותעות  מרובבקופסאות   .

תחוזק ובפני  לקיר   הנהקופסאות  תהיעצמן  עלא  תלויות  הציינה   יםהמחובר נורות  ל 
ביציונחו קופסא   אליהם. במקומות בהם יות  או  היויקת בטון  הקופסאות משוריינות 

 מרירון. 
אחרות. ת מתאימו מ"מ או קופסאות  55יש להשתמש בקופסאות  ולשקעים  למפסיקים

ה מיציק  יניוםמשוריינות סטנדרטיות, אלומ קופסאותמש בלהשתיש    מתקן משורייןב
  ות במתקן זה.לקופסאנפרד   חישוב . איןה או שווה ערךכבד

לא יוחדים )פלסטיים מ ת על ידי מהדקי חרסינה אולעשו  בקופסאות יש בורי חוטים  יח
 לחיצה.  ברגים, ופחית 2( בעלי בקליט

ות נפרדות ואין לערב מערכות  אסקופת והמערכות תהיה צנר כלהפרדת מערכות, ל 08.02.6
  הסטייות. ת השונ המערכועבור במבנה  צנרת פלסטיתקוד צבעים לביניהם. להלן 
 בכתב. בת אישור המהנדס כמפורט, מחיי מקוד צבעים 

 ירוק  טי  צבע צינור פלס -    חשמל 
 כחול  צבע צינור פלסטי   -     טלפון 
 דוםא פלסטי  ר  צבע צינו -    אש גילוי 

 חום  צבע צינור פלסטי   -    ים מחשב
 ב צהו צינור פלסטי בע צ -  פריצה  מערכות ביטחון וגילוי

 אפור  צבע צינור פלסטי  -   בנה ת מבקרכת מער
 בן ל פלסטי   צבע צינור -  אינטרקום, רמקולים  זה,כרי

ד  מ"מ לצנרת ע 3זור בקוטר בכל תשתית צנרת ישחיל הקבלן חוט משיכה מניילון ש 08.02.7
במחירי   ללייכמ"מ. הנ"ל  8יכה בקוטר ר זה, חוט משלקוטמעל  מ"מ, ולצנרת   23קוטר 

 ר לעיל. וכל האמ עבור  תוספתתשולם כל  קבלן ולא ה
 סולמות כבלים 08.02.8
,  W3"נאור" דגם ת תוצרת חם כדוגמ בטבילה באבץ  םמגולוונייהיו  ים הכבל סולמות  08.02.9

 , או ש"ע.במידות כמתואר בכתב הכמויות
מ'   5ות וכו' מקוריים של היצרן. כל נם פי יבורייחזקו על ידי ח  ות כל חלקי הסולמ 08.02.10

 לם. את יעוד הסושלט המציין יותקן 
 ס"מ.   60עלה על לא י יםם הכבל ולב סרוח 08.02.11
אורך  ותקנים ל ת כשהם ממרותכ  מטה מקונסטרוקציהת מל מיכונו תלסולמות יותק 08.02.12

  ם רחוקנימותק כשהם  םמגולוונירגה מהתקרה על ידי מוטות הב קירות. ותליות
 תמגולוונה חבקים מתאימים. הקונסטרוקציה תהי  כולל זקיםמחו מהקירות, ו/או

לם  א סוכמתואר כלולים במחיר מ" זוקיםיתר. החכים באריתו חרושתית, לא יבוצעו
 ותקן. מ

למטר אורך. פניות ושינויי מפלס   ק"ג 150לים של לעומס כבהסולמות יהיו בנויים   08.02.13
 נלים של היצרן. גי יבוצעו מאלמנטים אור מות בסול

חיזוקים  צע באמצעות מחורצים יבו ים לסולמות הכבלים ולפרופיליםלהכב  חיזוק 08.02.14
 קה". מת תוצרת "אטפים בקדמיום כדוגוובי מצמ"מ ע 2.5 טמפח דקופיר

  16יאליים במוליך נחושת ת הפוטנצפס השוואכל הסולמות והתעלות יוארקו אל  08.02.15
ורך  של מוליך הארקה לכל א ת ם. תשמר הרציפות הגלווניממ"ר בתחילתם ובסופ

 מחיר מוליך הארקה כלול במחיר התעלה.  ם.הסול
מותקנים מעברים ופתחים כנדרש   ודא כיוק ולו ן לבד על הקבל דות הבניה,משך כל עבו 08.02.16

כרו כל תביעות בגין  ה. לא יוות וכדומבקירות/קורות/תקרר הסולמות מעב עבור
 מפורטים בתוכניות. פתיחת מעברים לסולמות ה 

על    ןנת תילא   08.02.17 תוספת  כל  של   לייכלוהנ"ל   לעיל,  אמורכל הלקבלן  אורך  במחיר מטר 
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 ות. כמפורט בכתב הכמוי  סולם כבלים,
חיתוכים,  תוספת  לקבלן  ןתינת  אל 08.02.18 בגין  הנ"ל   ם,קיזוחי מחיר  כל  וכו'.  פינות  עיבודי 

 מ"א סולם מותקן.יר במח נכלל
 תעלות כבלים רשת  08.02.19
מרשת   08.02.20 של    תנלוו מגותעלות  חוט  בכתב    מ. מ"  6,עובי  כמתואר  יות הכמובמידות 

 כדוגמת תוצרת "נילי" או שווה ערך 
 ות. מר מס אוע"י ברגים ו/ חוזקו עלות יקי התכל חל 08.02.21
 . 08.02.12-16בסעיף  כמתואר תמיכות  08.02.22
 ורך, פניות ושינויי מפלסג למטר אק"  75של  לים יהיו בנויות לעומס כבלים  כבת  לותע 08.02.23

 ן. ל היצר מנטים אורגינלים ש בתעלות יבוצעו מאל 
 .08.02.15ל כמתואר בסעיף ואת פוטנציאהשו  לפס תעלות הכבלים יוארקו 08.02.24
 . .08.02.27, 08.02.29,  08.02.27"ל סעיפים נכ 08.02.25
 ם פח כבלי תעלות 08.02.26
מ 08.02.27 מגולבן  מפח  עובי  עם    חורץ תעלות  במי  1.5דופן  מכסה  כמתומ"מ  בכתב דות  אר 

 וה ערך.שו  או MK 181Nהכמויות. תוצרת מפעל "לירד" דגם 
 של היצרן. ם וריייים מקיחוזקו ע"י חלקת כל חלקי תעלו 08.02.28
 .08.02.21לתעלות תמיכות כמתואר בסעיף  08.02.29
לע ות  תעל 08.02.30 בנויות  ככבלים  שומס  מ"ק  75ל  בלים  ושינויי  פניות  אורך,  למטר  פלס ג 

 ד. ליים בלביבוצעו מאלמנטים אורגינאות  בתעל
 .08.02.15  התעלות יוארקו לפס השוואת פוטנציאל כמתואר בסעיף 08.02.31
 .. 08.02.27, 08.02.29,  08.02.27כנ"ל סעיפים  08.02.32
 תעלות פח עבור התקנת אביזרים 08.02.33

הכמויות. התעלות   ב אר בכתמ כמתוס"  170/64מ"מ או    110/64ות  היו במידהתעלות י 
 -פנימית מ   ח ומחיצהסטיק קשי סים מפלמ"מ צבועות עם מכ  2.5  -כובי  יהיו מפח בע

התעל  התעלה.  אורך  לכל  "פי.וי.סי.  תוצרת  כדוגמת  דגם BETTERMANNה   "
BS6218 שווה ערך.   או מבל"ע"י "א 

לל כל שים כו הדרו  כל אביזרי העזרולל  נת התעלה, כאת אספקת והתק   המחיר יכלול
להתה הנדרשים  והחיזוקים  עמושלקנה  תמיכות  נפרד  תשלום  אין  תליו מת.  ת ל 

לקיר, וחיזוק יבצע בדיקת מעברים והארק  ים  וכו'. הקבלן  ת התעלות כמפורט תקרה 
 לעיל. 

 אלומיניום ות לעת 08.02.34
התעלות   הכמויות.תב  בכ  כמצויןס"מ    20X6ס"מ או    14X6ידות של  במ   יהיוהתעלות  

 לול: ה תכהתעלאנודיז עם מכסים מדולרים.    יבציפו מיניוםמאלו יהיו תעלות
 . וך התעלהשתי מחיצות מתכתיות בת  08.02.35
 מכסה בציפוי אנודיז, הנסגר בלחיצה.  08.02.36
 ות. סתמי סגר סופי 08.02.37
 טבעות לחיזוק כבלים. 08.02.38
 רות גבס.תעלות על קינת ההתק יזוקים הדרושים עבורחה 08.02.39
 . 08.02.15ף הארקה כמפורט בסעי 08.02.40
 .. 08.02.27, 08.02.29,  08.02.27כנ"ל סעיפים  08.02.41

 " או שווה ערך.IBOCOהתעלות יהיו כדוגמת "
 תעלות פלסטיות 08.02.42

י  במיד התעלות  שנהב.היו  בצבע  ויהיו  הכמויות  בכתב  המפורטות  מ   ות   -חיבור תעלה 
PVC  גרונג והלחמתם באמצעות   45  -עלה בות הת קצו  שני  וצע ע"י חיתוךיב   90ת  יובזוו

ים. הכיסוי לתעלות יהיה עם אסוי מת ור בכיש לגמ תעלה י  יוחד. קצוות חוט הלחמה מ
 קפיצית.  תפיסה ות אל התעלה באמצעות הצמד דור סי

לות יכללו מחזיקי כבלים חיתוך המכסה לקטעים יבוצע ישר באמצעים מכניים. התע
יכלול פס לחיז   ס"מ לערך,  60כל    תעלהיציים מותאמים לחתך ה קפ וק בסיס התעלה 

יכלול.  האביזרים א  המחיר  העזר   לה,התע   והתקנתספקת  את  אביזרי  כל  כולל 
אין תשלום נפרד מושלמת.  להתקנה    כל התמיכות והחיזוקים הנדרשים  לכול  רושיםהד

 רה וכו'.על תליות וחיזוקים לקיר, תק
 חפירות ויציקות 08.02.43
 לי לכ 08.02.44

ובדק את   לו ביקר במקום לפני הגשת ההצעהקבלן כאיאת האים  עם הגשת הצעתו רו
הקיימת.הק תוכ  רקע  כל  לא  תנאי   מנומקתתביעה  ר  של  מספקת  הכרה  בחוסר 

 כיו"ב. בחנה וטיב הקרקע או טעות באשל  ודה,העב
ק שת המפקח. עומ ו עפ"י דריבתכניות א  כמצויןואי, בעומק וברוחב  ועלות יחפרו בתתה

 . ים באתרסופי רקע  החפירה יתייחס לפני ק
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 חפירה והנחת צינורות ומילוי 08.02.45

לוי התעלה יבוצע בחומר  מינקי.    בת חולוך שכיונחו בת  ור הכבליםינורות עבצה •
מפורש אחרת.  ם נדרש במ, אלא אס"  1ו עולה על  נים שגודלן אינאב   כילמצע המ

בעז ויהודק  יורטב  המוחזר  מי העפר  מבנה  מכניים.  כלים  יהיה  לו רת  החפיר  י 
 כדלהלן: 

 הודק ומפולס. ר מ חפי •

של    העליוןקו  ל  עלס"מ מ  10רות ועד  תחת הצינו  ס"מ  10שכבת חול דיונות נקי   •
 ורות. הצינ

למעלה,  ך שכבת החול כמתואר  כניות בתובת  וארנורות בהתאם למת ישכבת צ •
צינוכ נפאשר  בקבוצה   יונחו  ישנם,  אם  גבוה,  למתח  בהתאם    -רדת  רות 

 לתכניות. 

 והידוק כמפורט להלן.  לל הרטבה , כוס"מ  15לוי מצע בעובי ת מיבושכ •

+ צהוב מעל   וםמוך אד מתח נ  לכבלי הצינורות המיועדים   צהוב מעל  סרט סימון  •
גצינורות לכבלי מת יכללו הדפסת אבוהח  ר. הסרטים  ויאזהרה  על  צופה  ושרו 

 ידי המפקח. 

ס עבודות עפר  פלוהידוק בכלים מכניים למ  כיסוי התעלה בחומר מילוי הרטבה •
 . הקיימות

בהידוק  לו מי • א'  סוג  ממצעים  יהיה  חוזר  א.א.מוד  98%י  המילויפייד  י  ש.ו. 
עד  בשכמצע    מחומר  יהיה  המוחזר שעוביין  שיהוד  15בות  בס"מ,  ם  כליק 

 עור המתאים לסוג הכביש. בוקר בשיהידוק מ להשגת מכניים ותוך הרטבה עד

ל  ש, המדרכה לקדמותם, ע ביעה, הכהקבלן את מצב המס   בגמר העבודה יחזיר •
ך  מוגדר במסמם יסולקו כים חדשים. הפסולת והעודפימרותיהם, עם חושכב  כל
 .1ג.

 רקעיותק-יות תתת לתשתנורויצ 08.02.46
ח עבור  לתשתית  עשוייה  שמלצינורות  צינורות  מפליוויניליו  בתוספת   כלורי  -  ים 

 מאליו. בהכלורי קשיח וכ -יוויניל  מייצבים וחומרים אחרים המתאימים לייצור פל 
 

 הלן:רט לבמידות כמפו
עובי דופן   קוטר חיצוני מ"מ  גודל

 י מינימל
   

 מ"מ    5.3 110 4"
 "מ מ   7.7 160 6"
 מ"מ  10.8 225 8"

   
 

נו   10ינורות צריכים להיות ממין  צ הללחץ,  בהתאם   ק"ג/סמ"ר לפי   10  מינלי שללחץ 
צינור  103סעיף    532ת"י   כל  חד  .  מחבר  בעל  צורה ב  שקוע  -יהיה  בלבד.  אחד  צד 

ינורות ורים בין צ. חיב202.2.1סעיף    532תהיינה לפי ת"י  מחבר חד שקע  של    ידותומ
 עמידות .   532של ת"י    הדרישותדו בכל  .   כל הצינורות יעמ1124ת"י    לפי  גומיותכללו  י

הצינובבעירה   ת"י  של  לפי  תיבדק  מאליהם  הכבים  הקבלן 311סעיף     728רות  על   .
יכות של המפעל לכל לקת ביקורת א ר מחאישותקן לצינורות ותעודת  ו  לספק אישור ת 

 משלוח. 
 

 ורותבור הציניח 08.02.47
ינו  התקוע  בנ קצה  זכ קה  לחזור2מספר  וכית  ייר  יש  זו  פעולה  על  עד פעמיםמספר    .   ,

הו הצד של הקונוס פונה אל קצה הצינור. ס"מ כשקצ  2רוחבו  שיתקבל קונוס קטן ש
 זה.סופק מראש עם קונוס כא זו תיעשה רק אם הצינור לפעולה 

ידי  מוכתב על  , באופן הת הגומייהאל תוך החריץ ההיקפי שבקצה השקוע יש להכניס א
ריץ לוודא שהשקוע, החם. יש  י מתאימריחת הגומייה כולה בסבון צמח לאחר  יצרן,  ה

ריץ, יש לדחוק לוך וגושים זרים. לאחר שהגומייה "התיישבה" בחקיים מלכגומייה נוה
התקוע   לקצה בז את  עד  פנימה,  ת השק   הירות  סיבובוע  כדי  בזמן    וך  ולהקשיב  קל, 
 ה  או לא יצא לא נקרעה הגומייה   הפעולה אם

כפול המסופק על ידי  וע  זרת שקיהם בעים( יש לחבר בינצינורות )עודפ  קטעימה.  קוממ
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י לשייף  היצרן.  כ ש  של  שיפוע  רגיל  שופין  הצינו  °15  -בעזרת  ומב בקצה  בזהירות  לי  ר 
 וראות בסעיף זה. אם ליתר ההבהת נעשה הצינור. החיבור עצמו ת לפצוע א

 
 ילים האחריםוהמובצינורות הנחת והתקנת ה 08.02.48

                                 התוואים.   בקווים ישרים לאורךיונחו נורות הצי לכ
יהצ בשכינורות  באות ונחו  לצינור  צינור  בין  הנקי  המרחק  כאשר  בציר  בות,  שכבה,  ה 

 ות נוספות שכב חות.ס"מ לפ   5צינורות הוא  ל  אנכי הניצב
די  יו על  יסופק  ר, אשלכל צינור  ש תמוכותעזרת שלותונחנה על גבי השכבה הראשונה ב 

הצ ראשי  כאשר  בתשלום  )נק ינורוהקבלן  התקת  בין  החיבור  לשקודת  מונח וע  ים וע( 
פריד י  צינורות אחת לזו שמעליה,ג, באופן שלא יהיו קרובים זה לזה. בין שכבת  במדור

ות, ן הצינורי ל צריך למלא את כל החללים שבמ לפחות. החוס"  5של    ריפוד חול בעובי
 ין הצינורות לדופן התעלה. יה, וב ו שמעל ות לז שכבת צינור בין 
ירתמו, למבנה, לפ בהת  ורוצינ וכדומתקנה גלויה  בתוכניות   כמצוין ס"מ,    100ה כל  יר 

  בטון יקת  רות המותקנים בתוך יצנוח, כולל במחיר הצנרת. צי ו/או לפי הוראות המפק
 מטר.   1ל בורים וכפות והחיציקה, ליד המוהבטון, לפני הי יקשרו לזיון

 ים כמפורט לעיל. בשלב המפקחאחר אישור לוי התעלות יבוצע לות ומיהצינורסוי יכ
צינורות המרווח המצוין בתכניות ובפרטים. אין לכסות  קע יישמרמויה בקרבהתקנה ס

      ח.  פקח לגבי שמירת המרווהמאלה לפני אישור  
 ר בכל, יש להעביי הכבליםיבור לתאלאחר גמר ההנחה והח   -בהתקנה סמויה בקרקע  

משאריוצינוו  צינור ולנקותם  ברזל,  מברשת  חולר  פעולה  וצרו  ת  על  עפר,  יש רות  זו 
 א מפי הצינור שום חול, עפר או לכלוך. שלא ייצ לחזור עד 
                       בכל הקנים.          נילהעביר מנדריל תיקכן יש לאחר מ

מ משיכה  חבל  יושחל  צינור  א בכל  פוליפרניילון  בקוטו    תקן  פיל  -"מ  מ  8  רופילן 
לאה הכולל לו גינלי  י הצינור באוטם אוראת פ   לאטוםישראלי. לאחר השחלת החבל יש  

 יר הצינורות. רת החבל. מחיר חבל המשיכה והאוטמים נכלל במחלקשי
 

 איםרות לתוך הת נוכניסת הצי 08.02.49
יהיו    השקועיםהקפיד שנס לתוך שקוע שייקבע במקומו בזמן היציקה. יש לכר יוהצינו
בבט קבועי בגום  הנכ ון  במרחקו בה  בשורות  מחולקים  כשהם  שן,  מזה   וויםים  זה 

היטב עטיפת  בבטון  וקבועים  סב.  ללא הבטון  מלאה,  להיות  צריכה  השקועים  יב  
להיות מספיק ריך  וע צ. המרחק בין שקוע לשקאהועליה  להבטיח אטימות מלרווחים  

 יציקה. ן הכדי שיאפשר לבטון להכנס בזמ
מ להיות  חייב  אחוזק  השקוע  התבנ היטב  היציקה.יל  בזמן  יזוז  שלא  כדי  ר לאח  ות 

הצפי הכנסת  ולפני  התבניות  ירוק  לנקות  ינורות  משאריות ש  השקוע  פנים  את  היטב 
 בטון. 

הקבלן  ת  על  לשולהגיש  ביצוע  קירוחוכניות  פרישת  הכוללות  השת  ום ומיק  וחות ת 
 שקועים לפני היציקה לאשור המפקח. 

 
 קרהחות בוש 08.02.50

בעל  30  -ב  וןתאי בטיבנו ממיות  שוחות בקרה טרו יצוק במפעל,  ע מזוין  דופן  ובי   12י 
ס"מ.   5פחות. תחת הרצפה שכבת בטון רזה  מ עובי ל ס"  20רה  ס"מ לפחות, רצפה ותק

ופנחהתא משה  חברת  מתוצרת  שוס  ים  או  בע"מ  תעשיות  עכץ  עבור רך.  וה  שקועים 
 קה.  היצי  יותקנו בשעת ת השטח בתכניופורט חיבורי צנרת בחתך וכמות כמ

כל מלאה עם חיבור   ו פריסת קירות כלל שי המפקח תכניות הביצועש לאישור בלן יגיקה
 .   הצנרת

יתוך ברכולל חיבור לרשת הזיון    ךעגול מרות  12צפת התא תכלול מוליך ברזל קוטר  ר
 בתוך התא.  40/4  ןמגולווולל קוץ הארקה כלים כהשוואת פוטנציא

הת במרכברצפת  עוגןז  א  יותקן  עב  2.5  ןוו מגול   המכסה  כבטון  משיכת  רצפת ור  לים. 
משו בשיפועלנ  פעתהתא  בק2%  יקוז  ניקוז  בור  עומק  ס  30וטר  ,  אטום   40"מ  ס"מ 
 בתחתית. 

ע  תבוצע  הכבלים  יוניסטר תמיכת  מסילות  ידי  לאור   תוונוול מגיפ  ל  קישיותקנו  רות ך 
 ס. פיליפ יברגיל ידי לקיר ע חיזוק ס"מ האחד מהשני בכל היקף התא,   80מרחק  התא ב

לה הקבעל   לאישור  לן  עמידוגיש  חישוב  ההמפקח  והתאמתא  ת  להתקנה בעומס  תו 
 לשוחות לתברואה בהתאמות המתאימות. הישראלי  פי התקן  במסעה ל 
 ים בס"מ: נים התאמידות פ
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 גובה רוחב ךרוא דגם

    
2 130 90 180 
5 215 168 200 

11 310 210 200 
    

 
עון שי ט  25לול מכסה כבד  כיתא  כל   ידי  סופק  ן עם שילוט "חשמל", במידות הקבלל 

1303 X 604 ך מאושר.שווה ער מ"מ תוצרת וולקן יציקות או 
בטון רזה   טחס"מ ומעליה מש  15בעובי    התקנת התא תכלול מצע מהודק סוג א' שכבה

                                            ס"מ. 5י  מפולש בעוב
המתואר  התאיר  חמ כל  ח   לעיל  כולל  תא פתיחפירה,  וכן  רזה,  בטון  מצע,  אספלט,  ת 
צווארושומ כולל  ומכסה  לם  שקו   25ן  ואטמ טון  העים  לפי  החפירה ים  מילוי  צורך 

 שיאת הכבלים. לנסילות יוניסטריפ ומגשים ותיקון מצע ואספלט, מ
 

 לים ומוליכים ב כ    38.00
 כבלים מתח נמוך 08.03.01
אלא אם  ת  והכמוי ר בכתבלמוגד( בהתאם  N2XY) XLPEדוד כל הכבלים יהיו עם ב 08.03.02

 אחרת.  מצוין
 . 1516 תקן ישראלי  בדרישותדו עמי כל הכבלים 08.03.03
כל הכבלים יהיו עם   חד גידיים ורב גידיים בעלי חתך כבל עגול.ו כבלים בלים יהי הכ 08.03.04

 . 99.97%נחושת אלקטרוליטית  כימולי
 . קרקעית-הכבלים יהיו מיועדים להתקנה עילית או תת  08.03.05
 מתכתית מוארקת בצד הלוח. פת עם מעטיהיו  למנוע ם בין ממירי תדר  ליכב 08.03.06
 ימוןוסם צבעי 08.03.07

 לזיהוי הפאזות(.  סימונים  חום )עם שלוש פאזות בצבע - כבלי כח 
 צהוב/ירוק.  - הארקה 

 כחול.  - אפס 
ס"מ,   10וספרים לאורך הגידים כל  ם ממ ידייטרמופלסטיים רב גו כבלי פיקוד יהי  08.03.08

 רש. במפו אחרת יןוצא אם ד, אלממ"ר לגי 1.5ך בחת חושתמוליכים שזורים מנ
 רך הכבל. י המסמן את אונימ ס פ כל הכבלים יהיו עם פ 08.03.09

נה יוציא  לים כאשר הם מגולגלים על תופים. לאחר ההתקח את הכביביא לשטהקבלן   08.03.010
 ם. כבליות המהשטח וכן את כל שארי ם הקבלן את התופי

 . המדידה תהיה לפי אורך נטו מותקן ללא כל פחת 08.03.011
קת  חתו, הנחת או השחלת הכבל, בדיהנ לפני  ת הכבלבדיק  הנחת כבל יכלול, ירמח 08.03.012

חרוט ו/או   ' סנדוויץע"י שלט  ל פנייה מטר ובכ 5ר הנחתו סימון הכבל כל ל לאחהכב
 "דגלון". 

רים, מנועים וכו',  יבוות חוחות, אביזרים, קופסאבלי קצוות כבלים/חוטים, ור יבח 08.03.013
 כלולים במחיר מ"א  

 כמתואר להלן.  יםוכולל  מויות(תב הכסעיף מתאים בכ קייםאם  כבל )אלא 
 ות לוחחיבורי כבלים ב 08.03.014

 ר: ות כמתואחיבורי הכבלים יכללו את העבוד

 קלוף הכבל.  •

ו • אספקה  וכן  מחורץ  לברזל  הכבל  חבקי  חיזוק  התקנת 
 .טימהבר אשחורים ו/או התקנת מעם קשירה פלסטיי

שלט   • ידי  על  הכבל  חבק  'סנדוויץסימון  עם  ים חרוט 
את    ים"( "בנד) )מספר  המתאר  והכבל  בקים החהשלט 

 יסופקו על ידי הקבלן(. 

 . המהדקים י ברגיהכבל לפסי מהדקים וחיזוק ר  בויח •

רה אספקה והתקנה של סופיות חוט או פיני מזלג בכל מק •
 של חוטים שזורים. 

על ני סמו • פל  ות  שרוולים  כדסטייידי  פאם  )ע"י  וגמת  רדס 
פי  ל אפס והארקה ל כול וגיד"אטקה"( או שווה ערך, כל גיד 

 כבל. ר דק עבופר המהמס
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 אספקת והתקנת נעלי כבל.  •

 חיבור גם ל מחיר הרה של מכשור )כבל מסוכך( יכלומק  בכל •
 הארקות כל הסיכוך בצד אחד בלבד של הכבל. 

 הפעלה ובדיקה.  •
 םפ' חיבורים לאביזר קוליחיבורי כב 08.03.015

 רי הכבלים יכללו את העבודות כמתואר: בוחי

  וי עם ציפמתכתי  שורי  צינור שר/ תמגולוונ  פלדה צינור מגן מ •
PVC הכבל.   קנתהת  כולל אטימה באפוקסי לאחר 

 פתיחת האביזר.  •

 מתאים.   ה )גלנד(עבר אטימהתקנת מ  •

 ה.קילוף והכנסת הכבל דרך מעבר האטימ  •

 שוריין. מ  הארקת שריון כאשר כבל •

 ט.חרו  לסטילט פסימון כבל בש •

 חיבור.  י ברגי חיבור הכבל למהדקים  •

 רים. ממוספם בשרוולי פלסטיק יגיד  סימון  •

 ך. פיני מזלג ע"פ הצור/ט/נעל כבל פיות חווס •

 סגירת האביזר או הקופסא.  •

 מס' כבל. וט,חר  'וויץסנדשלט  •

 הפעלה ובדיקה.  •
 פקוד ובקרהדרישות מיוחדות לחווט  08.03.016
בוצע באמצעות כבלים. כל כבל ילך י  שמל(וחות חת )למעט בתוך לרכהחווט של המע 08.03.017

 ות באמצע הקו. עפר והסתת חיבו ופסאולא תהיינה ק  - שניה חת למנקודה מוגדרת א
 כח.  ות מחווטבצינורות/תעלות נפרד רת יונחוקשווהת כל כבלי הפקוד  08.03.018
 . I/Oאין לכלול בכבל רב גידי אחד, סוגים שונים של  08.03.019
 פחות.ל 20%של  רבשיעורזרבת גידים  ולכל כבל רב גידי יכל 08.03.020
יבו 08.03.021 אנלוגית  ולכניסה  פולסים  לכניסת  בחווט  מפותל  כבליצע  גידי  ומס בזוג   דו  וכך ות 

של    חתךב מה  -ממ"ר    1מינימלי  סזר  אבירציף  לפס  יוארק  הכבל  בלבקר.  צד יכוך 
 הלוח. 

בצינור מטיפו 08.03.022 יוגן  מבנים  קירות  על  העובר  בודד  עוכבל  שבו  בתוואי  מרירון.  ים ברס 
 עלה מתאימה. קן תתות שלושה כבלים ומעלה

 כיפופים  ויבוצעינות  . במעבר פ30%ל  ור שבשיע בכל תעלה/סולם כבלים, תהיה רזרבה   08.03.023
 הכבלים. של וף מיוחדים ובהתאם לרדיוסי הכיפ

 רון.                               ינור מרין בתוך צכבל היוצא מתעלה יותק 08.03.024
אנכבקטעי קירות ם  על  שאינם  למ  יים  הצינור  יוצמד  מתכתי  ופמפר  תורן יבנים  יל 

סטטיות. לנקודות  קצותיו  בשני  הסהקט  מחוזק  לאבע  החיבור  יופי  מציזר  ינור היה 
 ר כנדרש. מעברי ת שרשורי. כולל קופסאות ואביזתכמ

בי 08.03.025 בתקרות  העובר  ברצכבל  כפולניים  )כבה פות  מריכף  בצינור  יותקן  בפירים  או  ות 
 יו(. מאל

מכשור,  08.03.026 פיקוד,  ותקשורב  כבלי  סיגנאלים  יקרה,  מוארקת, ותקנת,  מתכת  בתעלת  ו 
 כבלי הכח. ואי מתו  מ' לפחות 1נפרדת, במרחק 

ימהקבל 08.03.027 מסמצן  ה   אישורכי  יא  ציוד  יצרן  של  הכבלים י  לגב בקרה  ואחריות  סוגי  כל 
 ההתקנה הספציפיים.    חס לתנאיובהתיי  הנדרשים

 חווט והתקנת כבלי תקשורת  08.03.028
 כמפורט לעיל.  וטרישות הבסיסיות לחיום לדבהתא 08.03.029
)ר  צעיבו  החיווט 08.03.030 הציוד  יצרן  של  ביותר  המחמירות  להנחיות  ים בכבלצוי  בהתאם 

 ם רזרביים.דיגי 100%( עם  וככיםמפותלים ומס 
יכלול 08.03.031 ועבודה כולל כח  -והתקנה    פקה אס  מחיר החיווט  ים ם והמתאמ ל המגבריומר 

 ם אחרים. הדרושים לרבות אלו אשר לא נכללו בסעיפי
 שיסופקו ויותקנו ע"י הקבלן. דות נפר קנו כאמור בתעלותותכבלי התקשורת י  08.03.032
חי יתר וכו', עשים, מת בגין רעות  רפושים למניעת ההדר  עדיםעל הקבלן לנקוט בכל הצ 08.03.033

 . ס תקלות"צב של "אפהמערכת למעד להבאת  
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 הארקות והגנות אחרות       48.00
ע"  08.04.08 תבוצע  באתר  המבנים  בכל  יסוד  התהארקת  קובץ  לפי  חשמל  קבלן  וע"פ קנ י  ות 

כל צוע השלד של  י המזמין. מתקן הארקת יסוד יבוצע בשלב בי"ות עמאושרתכניות  
 ה וכו'. יכנה, ברה התחמבנה, לרבות מבנ 

 וח למפקח על תוצאות המדידה. צוע וידו ביר הלאחהקבלן ימדוד התנגדות הארקה  08.04.09
 ם ראשי.בקרבת לוח חשמל ראשי, יותקן פס השוואת פוטנציאליי  08.04.010
ס"מ   100באורך  ו  תב הכמויותבכש  דר הנ  מנחושת טהורה בחתךה  פהש"פ ראשי, יהי 08.04.011

 ת הכל מפליז.יו, דיסקאומים 1/4" וכם ברגיםבת חורים 40 -כ לפחות, ויכיל
 אם לתקנות וכמפורט בתוכניות. ותקן בהתויצע יבו פס השוואת פוטנציאלים   08.04.012
בור 08.04.013 השוואה,  לפס  המשאבה  גוף  בין  חיבור  לבצע  המשאבה נדרש  גוף  על  מרותך  ג 

 .ליך נחושת בחתך הנדרשמוו
 . צינור היניקה של המתקןאך ל "לכנ 08.04.014
 (.ים')פלנזגנים ן גישורים על אוכו  קהצינור הסניכנ"ל לגבי  08.04.015
הנדרשת בחוק יספק הקבלן  התנגדות  ה  את  ריםבמידה וכל מקורות הארקה אינם יוצ 08.04.016

באורך   מאלקטרודות  המורכב  נוסף  הארקה  כמפור  6מתקן  מהן  מ',  בהמשך.כ"א  ט 
ב בריכתחלתותקן  בתוך  העליון  עםבטו  קה  האלקטרודות   ןוסימומכסה    ן  הארקה. 

     .דרשוי בעובי הנגלוליטי אלקטר ע"י כבל נחושת   יהןה קשורות בינ תהיינ
ה לפס  תחובר  הפוטנציאלים.הלולאה  אישור   שוואת  לאחר  האלקטרודות  ביצוע 

 המפקח ובנוכחותו. 
,  החשמליותקן מעל לוח    שרלפס השוואת פוטנציאלים א כל מקורות הארקה יתחברו   08.04.017

 רוט:דל החיבור להלן הפיקה יהיו בחתך הנדרש בהתאם לגוי הארלכב

 הארקת הלוח.  •

 ת הארקה. דולקטרוא לאת ול •

 ניקה. חיבור לצינורות המים יניקה וס •

 חיבור הארקת ההגנה של הגנרטור.  •

 חיבור הארקת השיטה של הגנרטור בכבל מבודד.  •

 ת חח"י.חיבור הארק •

 ה. חיבור גוף המשאב •

 וד. קת יסחיבור מתקן האר •
        ו.ני, לידו או בתוכלכל לוח חשמל מש יםמשני  שוואת פוטנציאלייםפסי ה יבוצעו  08.04.018
 ס"מ לפחות.   50 -. ובאורך של כלפחות  ממ" 4X40הפס יהיה מנחושת טהורה, בחתך           

 ם סוגרים, דיסקיות  אומים, אומי  1/4חורים בתוכם ברגים " 8 -כל פס יכיל כ
ק קייסדו הכל  ות  וקיחוז  ס. הפמפליזפיציות  יציב  באופן  ללוח  או  לקיר  בק  אופן  בוע, 

 יו הוא מותקן.על  המשטח בין ו נו מ ביס" 4ם מרווח  מבודד ע
פוטנציאלי 08.04.019 פס השוואת  יחוברו  אל  לוח חשמל  של  כגון: ים  כל המערכות המתכתיות 

ודדים. עבור מב, באמצעות מוליכי נחושת  צנרת, מים, ביוב, גז וקונסטרוקציות המבנה
כולל ממ"ר,    10כים בחתך  כתיות השונות יש להשתמש במולית המתומערכפות ה רצי
 לצנרת ושלט "זהירות הארקה לא לפרק".   מותהמתאי יותקנת ת הארקהושלו

הקבלן יבצע הארקה לכל השירותים המתכתיים כגון: צנרת מים, מיזוג אוויר, מבנה  08.04.020
מונמכת, מ כבל תקרה  מעליות, תעלות  ועהשוואוכו', החל מפס    יםסילות  ת לשרו   דה 

 המתכתי. 
 פס הארקה  08.04.021

 ול: כלי   מנחושת פס הארקה והתקנה שלה לאספקה מחיר יחיד 
I. ס הארקה מנחושת.של פ אספקה 
II.  1 -ודדי פיקולו ל אספקה והתקנה של מבKV .בשני הקצוות 
III.  .ביצוע חורים בפס במידת הצורך לפי דרישת המזמין 
IV.  ו. מבודדי הפיקול  ההארקה עלהתקנת פס 
V. לוט תקני. י ן ושגוי מ ל כיסאספקה והתקנה ש 

 רקה בריכה ואלקטרודת הא 08.04.022
ות יהיו אלקטרודות כדוגמת רוד האלקט  מ'.  6ל  ש   רקה יהיו בעומקאלקטרודות ההא 

מ' עם הברגות בקצוות אשר   1.5. האלקטרודות יורכבו מיחידות של  5/8""קופרוולד"  
 ו על ידי הקבלן.פקרודות ומהדקי החיבור יסו יוברגו אחת לשנייה. האלקט 

 כלול: חידה יר הימחי 

 חת. מ' כל א  1.5באורך  אספקה של שתי אלקטרודות •
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 לשנייה. אחתרגתם בוה  ותודתקיעת האלקטר  •

 הקבלן.  ה ע"י מהדק מתאים שיסופק ע"יחיבור עד שני כבלים לאלקטרוד •

 ס"מ קוטר עם מכסה כבד טבעת. 60אספקה של ברכת הארקה  •

 ם.עודפיכה כולל סילוק הברע חפירה באדמה והנחת הצובי •

 ברכה. ן התאמת וסגירת מכסה הפלוס וכ אמה ותה •

 ש ע"י המהנדס.ידרכפי ש רכההב ה ומכסודה, הכבלים שילוט האלקטר  •

האדמה ורשום תוצאות  ה לגבי המסה הכללית של  מדידת התנגדות האלקטרוד  •
 המדידה. 

 
 ךלוחות מיתוג ובקרה למתח נמו      58.00

 טיב העבודה 08.05.01
תב למוצהעבודות  בהתאם  פרהכלל  פרטענה  ברמה   0805  קי  החשמל,  לחוק  ובהתאם 

ביומקצ גבוהה  מקצועיות  עבודתר,  ועית  יד   ענה וצתבות  ב על  מומחים י  מקצוע  עלי 
    צועם. העוסקים בקביעות במק

ת.י.   לפי    61439הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר ע"י היועץ, מפעל בעל אישור איכות 
 ם הישראלי.תקני ןמכו יד שלצא בפיקוח מתמנמוה(  IEC-61439-1ה ערך ל וו)ש
 

 טיב החומרים  08.05.02
ר או הגבהות וכדומה מעב  ודדימב או    םימבודדהלוחות כגון  העזר לבניית  יזרי  כל אב

 כר המאושר על ידי המזמין. יהיו בסטנדרט המו
יעים במכרז כל שנאי הזרם, שנאי ההספק, מכשירי המדידה וכל יתרת האביזרים המופ

 . מפרטלתוצרת המוכתבת בם זה יהיו בהתא
ואי ידבמ יהיו החומרים  ן תוצרת מ ה  ביותוכתבת   ויחוייבו באישורר  מהסוג המשובח 

 יצוע העבודה.ני ב ח לפ פקשל המ
 

 הגשת תכניות  08.05.03
יגיבהתאם לתו 08.05.04   -פנים וחוץ    -ש הקבלן במצורף להצעתו גם תוכנית מבנה לוח  כניות 

וד, יצבת  הרכע: תכנון, פחחות,  צובלן לוח זמנים מפורט לבימוצע על ידו. כן יגיש הק
 , חווט וכו'.צבע

קב 08.05.05 לאחר  עבושבועיים  התחלת  צו  תוכני   ה דלת  היצרן  הליגיש  לוחוות  לפי    ועביצ ת 
 הפרוט להלן:

 תיחת דלתות. ות, סימון כיוון פמבט על מידות כללי  •

 מבט חזית עם דלתות.  •

 מבט חזית ללא דלתות, עם סימון ציוד ופ"צ.  •

 פ"צ.ן  חתכים טיפוסיים עם סימו  •

 . יותקוו   -תכניות חד  •

פור מגעים והדקי  פורטות, כולל סימון/מספיקוד מתכניות   •
תוכניות לכל ממסר ב  בתםכתום ו מגעי  ם, כולל פירוטרכיבי

 מגען ואביזר בלוח. 

 תוכנית פסי מהדקים סימונם ושילוטם. •

 דפי קטלוגים לציוד.  •
 ולל דיסקטים.  כ סטים  5 -יוגשו לאישור  בהתוכניות יבוצעו בתוכנת "אוטוקד" ו 08.05.06

 . A3ל גיליונות בגודל  יו עת יהכניוהתוכל 
שיימסרו לקבלן   רזלמכות כניי התובסיס קבצ יוגשו על של הקבלן הביצוע תוכניות 08.05.07

דו, לרבות: סימון  יתאים את התוכניות לציוד המוצע על יע"י המתכנן.  הקבלן 
 האביזרים, המהדקים המגעים וכו'. 

   .דתועבוכל הקבלן להתחיל ב יולת אישור "המתכנן"  חר קב רק לא 08.05.08
ק יבצע הקבלן את הלובלת הא לאחר  כל   .ושרותות המא חות בהתאם לתוכני ישור   על 

 המתכנן בכתב. אישור  לקבל   רשנד  סטיה
קתו וקבלתו בשטח ע"י המפקח יגיש הקבלן סט  הלוח בדי גמר התקנת משבוע  08.05.09

 לעיל. יוד בהתאם למפורט  (, וקטלוגים של הצAS MADEתוכניות עדות )
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 רטים ותקניםפמ 08.05.010
ות י לעבודין משרד המפרט הב פרט זה,  בירה יבוצעו בהתאם למ ופסי הצ  חול ה  קיכל חל

חלקי הלוח ופסי    וק החשמל וכללים להתקנת לוחות.  כללי חרא ישקן ה, לת(08חשמל )
 ההוצאה המאוחרת ביותר.  IECם לתקן הצבירה יבדקו בהתא

 ד זה הינם:התקנים המתייחסים לציו
439  IEC  ה למתח נמוך ת חלוקחו לו 
157  IEC  נמוך ם למתח מפסקי 
158  IEC  וך למתח נמ  מגענים 
51  IEC   ידה מכשירי מד 

269  IEC  ים תיכנ 
337  IEC   מפסקי פיקוד 
135  IEC  זרם  נאיש 
831  IEC  IEC 70 קבלים , 

 
 בדיקות 08.05.011

 פה יצרן, בדיקה יסודית ומקי לאחר גמר הרכבת הלוח וחיווטו, יבצע הקבלן במפעל ה 
, תקינות, והתאמתו ת, מערכת מדידה, מכשור ופיקודנוהג  רכתעמשל תפקוד הלוח, כח 

לספרשיה  יה   המזמיןתוכניות.  ל הבדיקות ק  אי  ביצוע  לצורך  מיוחד  מפרט  ליצרן 
יודיע הקב לן למזמין על השלמת הלוח ויתאם מועד במפעל )ובשטח(. בגמר הבדיקה  

 ין במפעל היצרן. זמ יקת הלוח תעשה על ידי המלבדיקת קבלה. בד
 .IEC   ותקן  61439 ישראלי ת.י.תקן יעשו בהתאם ל  מורכאת וקיהבד

וח  ק לאחר שיקבל את אישור המזמין על כי הל ורטח אך  לשות  לוח בלן יעביר את הקה
   יות.                 בדוק וממלא את כל תנאי המכרז והתוכנ

במקומם.  לאחר גמר ם  העביר את הלוחות ולהתקינלאחר האישור יהיה על הקבלן ל 
בקנותהה שלשטת  יסודית  בדיקה  הקבלן  יבצע  כ  ח  לעיל  כמפורט  תיפקוהלוח  דו  ולל 

 ים שבמתקן. זר והאבי יםנועהמ  מול
ס בדיקת  הקבלן  יבצע  כן,  למפכמו  בהתאם  תרמוגרפיות  כללי  ריקות  סעיף   08רט 

080603 . 
ור על סיום ישקה על כל הבדיקות יהוו א אישור הבדיקה הזאת וכן הגשת דו"חות בדי

לחי מת  צרןיההעבודה.   המפקח  של  הכרעתו  את  לקבל  לפיב  לשנות,  טענות,  רק לא 
 פסל על ידי המפקח.  שיעבודה מהלק ל חמחדש כולתקן  

לו הלוח לא הושלם ולא סופק. כל הוצאות שר, יתקבל הדבר כאי במידה והלוח לא יאו
 התיקונים יחולו על הקבלן. 

ל יקרא  היצרן  אלא  לבדיקה  בא  למזמין  עצמו  שהוא  לאחר  ומילא   וח הל  את  ק דרק 
       בדיקה.דו"ח בדיקה מפורט על ה

שו/או    המזמין כוחו  הזלעים  ומרבא  משלבי  כו צמם  שלב  בכל  הלוחות  את  לבדוק  ת 
 ה. העבוד

 מבנה הלוח  08.05.012
 מבנה לוח להתקנה פנימית  08.05.013

מגולבן   דקופירט  מפח  יבנה  פנימית  להתקנה  המיועד  מוגן    2לוח  במבנה  עובי,  מ"מ 
IP54  יותקן    והשו  או  "לכדוגמת תוצרת "ריטא מתכונת של בערך. הציוד בתוך הלוח 

י לתות בחזית. הלו לוח עם ד פרון  ותקח  ס"מ, הכלול    10ל הגבהה מגולבן בגובה  פיעל 
 חיר היחידה של הלוח. במ

 מבנה לוח להתקנה חיצונית  08.05.014
פח   –  ועדים להתזה יבנו ממתכתלוחות המיועדים להתקנה חיצונית או במקומות המ

)כד מאו  מ לפחות,  מ"  2  ובי עב מגולוון באבץ חם   ר" וגמת תוצרת "ענב פלסטיק קשיח 
 .IP65 מותדרגת אטי .(מדיהח

 ודלת פנימית להרכבת הציוד. -ה כללו דלתות כפולות, דלת חיצונית אטומ ות יהלוח 
 מוגבה.  מעל הלוח יותקן גגון להגנה בפני גשם. הלוח יוצב על בסיס בטון

 הנחיות כלליות 08.05.015
 יותקנו, בתא נפרד בלוח.  תף משוד הוק יוד התקשורת והפיר צקבה 08.05.016
 ים:רד נפ  קיםותקנו סרגלי מהדחתון של כל תא יו התבחלק 08.05.017

 אות מהלוח לשאר חלקי המתקן. צילי -
 של הלוח לבין הבקר. M.C.C -חלק ה לחיבור בין -

 כניסת כבל ללוח תהיה דרך מהדקים בלבד. 
       קי הכח.            הדרדת ממותקנו על מסילה נפכל מהדקי הפיקוד י 08.05.018

                        לאנך.               30ים יותקנו בזווית של  מהדק כל ה 08.05.019
 ( או שווה ערך. םונימכמי) UK10כדוגמת תוצרת פניקס דגם  ם יהיוהמהדקי 08.05.020
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. כוון  ס"מ בין ציר לציר. הצירים מנירוסטה  40צירים יותקנו במרחק שלא יעלה על   08.05.021
ע"י   יקבע  ביטו המהפתיחה  את  ויימצא  הצירים  ותכני בת  ויפקח,  יאפשרו   לאישור, 

 . 180של  פתיחה 
 ת בתוכניות(.חרויין א צ אם אלאבלבד ) ח מלפנים הגישה ללו  08.05.022
 ד המותקן על הדלתות. ע מקרי במתח חי, כולל ציוכל האבזרים יוגנו מפני מג 08.05.023
 הנחיות המפקח. כניסת הכבלים תתאפשר מלמעלה או מלמטה בהתאם ל  08.05.024
 קנות באופן קבוע. ותהמ  יותדים בצורת היו עם סגריי  כל הדלתות 08.05.025
 ם. ם מיוחדים מחורציקו לפרופיליהכבלים יחוז 08.05.026
ה 08.05.027 יתאיכל  קהי ם  עם  כלומר  ומו  מלאה  מבודד  פרטיזציה  יהיה  תא  מהתא כל  לגמרי 

כאשר המעבר מתא לתא יהיה על ידי פסי צבירה שיעברו דרך מבודדי מעבר כך   השכן
התאים.שתהי בין  מלאה  אטימה  מותקן  ב  ה  בהם  התאים  בחליותק  A.C.Bכל  ק ן 

פל פתח  הלוח  של  יפת העליון  אשר  מכסה  עם  כל יטה  עם  ח  מעלה  לחץ   ותוצרהיו פי 
 .    תאב

ויוצר לחץ בתא, לחץ זה יאטום כזאת שבמידה  יבנה בצורה    A.C.B  -התא עצמו של ה
בלב העליון  מהחלק  הלחץ  את  ויפלוט  התא  דפנות  כל  המתרומם.   את  המכסה  דרך                                                                   ד 

 התא בנוי בצורה זאת. ן כי אכ רתמוכדה  צרן מוכר או מעביש לקבל אישור י
 פסי  צבירה  08.05.028

ה הצבירה  כל פסי  המדורג.  במבנה  הלוח  של  העליון  בחלק  ורק  אך  יותקנו  ראשיים 
מפסי יעשו  הראשיים  מבודדים.    הפסים  קשיחים  ידי סיהפנחושת  על  יבודדו  ם 

מוליורש פרספקסתכם  בכיסוי  ומכוסים  יה פרקמת  ווצים,  השרוולים  כדוגמת .  יו 
ה על כל אחד מפסי הפזה. סים יעשה על ידי צבעים בגוון שונהפזיהוי  .  יקםרי   רתתוצ

מבודדים.  גמישים  או  קשיחים  נחושת  פסי  ידי  על  יעשו  הראשיים  מהפסים  ירידות 
                                              י של היצרן.                 נל רגיאו  רבידות יעשה על ידי מעיר חיבור בין פסים ראשיים ל 

 עבר זה.                             יהיה חייב לקבל אישור המזמין למ לן  הקב
שיעמד  כך  מעבר  ומבודדי  תמיכה  מבודדי  בתוך  יותקנו  הצבירה  קצר פסי  בזרם  ו 

 . המתואר במפרט
להראו  יהיה  הקבלן  קצפיקונ כי    תעל  בזרם  עמדה  המבודדים  המתואר   רגורצית 

שהתקבלה בחשוב בלבד אלא רק   יהפיגורצונל קתקבדה מוסמכת. לא תבבדיקת מעב
 שנבדקה במעבדה מוסמכת.                          זאת 

ויהיה פס נח   מפס המוליך  50%ושת בחתך  פס אפס יותקן לכל אורך הלוח בתחתיתו 
                                                         ראשי.              ה

דיסקיות עבור התחברות הכבלים כולל ברגים  ס  כל הפ   רךלאו ים  האפס יהיו חור ס  בפ
 ואומים מתאימים.                                                   

ך אור א לו הפס הארקה יותקן אף    ח.הלו   ודדי תמיכה לאורך כלפס האפס יותקן על מב
 ם. מתאימית ואומים ם כולל ברגים דיסקיוכל הלוח. גם בפס זה יהיו חורי

 
 ת ויציא 08.05.029

 כדלקמן:  ם בלוח חיווט למהדקי מוצא יבוצעסקיממפ

יבוצע חיווט למהדקי מוצא כאשר חתך מוליכים   250Aעד   •
וכולל   נחוש  -ממ"ר    16עד  בחוט  מבודד, החיווט  שזור  ת 

פסי צבירה י ה ע"יעש ממ"ר החיווט 16ם מעל כיבחתך מולי
 קס".ד" או "פנידקים כדוגמת "ווילנגמישים מבודדים. מה

 לפסי חיבורים ולא למהדקים.   יהיה חיווט 250A עלמ •
 

 חווט כח 08.05.030
כל היציאות מהפסים למפסקים יעשו על ידי פסי נחושת קשיחים או גמישים מבודדים 

 ישים גמ  ושתחאו פסי נ   PVCמבודדים  ם  סקים למהדקים יעשו בחוטיהירידות מהמפ
החוטים   כל  ימבודדים.  בחתךוהפסים  לז  היו  הנומינמתאים  המ רם  של  ק ס פלי 

 טים.טורת הסביבה ובכל התקנים המפורטמפרשב בתחבה
 במהדורתו העדכנית. - 1954צבעי הבידוד של חוטים אלו יהיו בהתאם לחוק החשמל 

וכן  כח  ד וופסי יציאה, מהדקי פיק,  ס הארקהתכלול פס אפס, פ  תחתית הלוח כאמור 
 ברזל מחורץ לחיזוק כבלים. 

 
 קה האר 08.05.031

 יש בחתך מתאים. גמדד מבושת ט נחוו בחו והדלתות יאורקכל חלקי הלוח  
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 חווט  חווט ותעלות 08.05.032
ע  יעשה  הפיקוד  גמישים    "יחווט  יהיו    1.5חוטים  ממ"ר כאשר החוטים ממשני הזרם 

                      ממ"ר.                  2.5חוטים גמישים  
 .  90 C עם בדוד לטמפ' עבודה שלים ו חוט ם יהיוטיחה

 ת עם מכסה מתפרק. כל התעלותמחורצו  תיולסטת פ לובור דרך תעוך תא יעהחווט בת
 לפחות בתעלה. 50%יסופקו על ידי היצרן עם רזרבה של 

פת  דרך  יעשה  הפיקוד  לתא  המפסק  מתא  החווט  למנו מעבר  כדי  גומי  מעטה  עם  ע ח 
                                                       פגיעה בחוטים.       

בחתבת מלפנים  הלוח  התוית  ת   ולסוק ך  מכסה תותקן  עם  מחורצת  פלסטית  עלה 
 מתפרק. התעלה תותקן לאורך כל הלוח ותשמש למעבר חווט בין התאים. 

 צבעי החוטים כדלקמן: 
 חום  - 220Vפאזה 

 כחול  - אפס 
 ירוק  -וב צה - הארקה 

24VDC+ - דוםא 
24VDC- - חור ש 

 כתום - כניסות דיסקרטיות 
 סגול  - ות יציאות דיסקרטי

החוטי עחים  ישיהגמם  כל  עלוברו  או  הגיד  קצה  הלחמת  ידי  עם   ל  חוט  סופיות  ידי 
לחיצה.  כל החווט פיקוד למכשירי המדידה ולאביזרי הפיקוד והנורות המותקנים על  

 חד ליציאת צמה קשרו ביר יאש  90 C  -חוטים גמישים לי  הדלת יבוצעו כאמור על יד 
ורך החוטים ודף בא על ג  דאוש לי  מיש.ור לבן מפותל געטף על ידי צינ י אחידה. הצמה ת

ך שלא תמנע פתיחת הדלת.כל חוטי הפיקוד יסומנו בשני קצותיהם ופתיחת הצינור כ
ס מהדקים לפיחווטו    COMMON  -וליכי ה על ידי שרוולים פלסטיים ממוספרים.כל מ

 לט. ומשו גשר מסומן מ
  י. רט פלסטי ספירלת יוגן ע"י  צינור או סלדלתו החיווט

 
 כיסויים 08.05.033

המ למתח  גלויה   ותקומכל  וים  דלת  של  פתיחה/פירוק  פסי  לאחר  החיבור,  פסי  כן 
שקוף   פרספקס  בכיסוי  יכוסו  הדלתות  על  החיבור  נקודות  וכן  הלוח  בתוך  הצבירה, 

 הרה.סוי כזה יופיע שלט אז כירק על ידי ברגים. על כל  מתפ
 

 וד בלוח התקנות  צי 08.05.034
הציוד   של  ההתקנות  פלטו כל  על  מגו יעשו  פח  כל  שיותקן  עובימ"מ    3לבן  ת   לאורך 

על ידי אומים מרותכים או מוצמדים )פרסנצים( כך שניתן  הלוח.  כל ההתקנות יעשו  
                          יהיה לפרק כל אביזר ללא צורך בגישה לאום.   

 ם.משני הזרותקנו כך שתתאפשר גישה נוחה להצבירה וי  סיעל פכל משני הזרם יותקנו 
 ות בצידי הלוח. ו על פלט ניותק  םי אמ"ט נתיכי הפיקוד והמ לכ

 המדידה ואביזרי ההפעלה יותקנו בחזית הלוח על דלתות התאים.   כל מכשירי
 ן בכל דלת. תא עבור תוכניות חשמליות של הלוח יותק

 
 שן וכיבוי אש ע מערכת גילוי 08.05.035

י אש. גילוהכנה למערכת    אמפר ומעלה, תעשה  63נלי שלהם  זרם הנומישהחות  בכל הלו
ש שלהם  ומינהנם  הזרבלוחות  ומעלה    100לי  מערכאמפר  אש.   תתותקן  וכיבוי  גילוי 

הקבלן יבצע בלוחות את כל ההכנות הנדרשות ללא כל תוספת במחיר, הכנות אלו יהיו  
 וחות. הלחלק ממחיר היחידה במבנה  

 ומחרו בנפרד. תבהתאם למפורט במסמכי המכרז ויי יבוצעו בווהכימערכות הגילוי  
 

 רת קשולציוד בקרה ותתא  08.05.036

לבקרת  המיו  הציוד • למרכז  המתקןעד  יותקן    לתקשורת  המשותף,  ולפקוד  הבקרה, 
וציוד  במידה    ."תא לציוד בקרה ותקשורת"להלן    ,בתא נפרד מתאי הציוד החשמלי

  Xס"מ    80  ימי( של  בשטח )פנ   וחבל י  , יש להשאיר מקום פנורדתקשורת מסופק בנפה
   .ל  התאון שהעליות בחלקו  ס"מ לפח  60

צ ן  קיית  הקבלן  • הבקראת  הכניסות  ויחוו  התאבתוך    והתקשורת   היוד  כל  את  ט 
הנדרשים   החיבורים  ושאר  הבקר  כרטיסי  של  ל  -והיציאות  המהדקים  סרגל   -אל 

I/O הכרטיסים בבקר.   םה למיקו, בהתאמ 
ועוד  לפחות במהדקים ריקים    50%"ל )מהדקים הנה  ילותכן תשמר רזרבה במס-ומכ •
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 דקים(. ם למהבמקו 50%

 ורט בתוכניות ולרבות:  ציוד כמפכל הת א לולהתא יכ •
 נתק ראשי מ –
 נוריות סימון  -
 V280 KA10מגן מתח יתר  -
 ממסר פחת ושני שקעי שרות -
 זנת מתחי פיקוד. מאמ"תים לחלוקה וה -
 נה )אם מצויין בתוכניות(. ן זרם טעי ווומח  , מחוון מתחן ומצבריםטע ספק מ -
 ד.נאי למתח פיקו ש -
וליכים  , צבעי המ I/O-עבור חיבור הומסומן  שולטומם דקיכאמור סרגל מה -

 והמהדקים וכדלקמן: 
 כתום.  –כניסות דיסקרטיות  •

 כחול.  –יציאות דיסקרטיות  •
• +VDC24 – .אדום 

• -VDC24 –  .שחור 
הכניס  - חיצוניזרלאביהמחוברות  האנלוגיות    ותבכל  מפלס  ים  לחץ,  )מתמרי  ים 

 . MGDגם מגטרון ד צרת תות וגמי מתחי יתר כדה בפנתקן רכיב להגנ וכו'( יו
בהספק  - תאורה  אטימות    24VDC, 10W  גוף  התא.  IP54)דרגת  בתקרת  יותקן   )

 ההדלקה תהיה באמצעות מתג בדלת הלוח. 
 

 לוטסימון ושי 08.05.037
ילוט מלא לרבות  ח תכלול ש הלולת  דפטיות לציוד העיקרי. נו הלוח יכלול סכמות סי  08.05.038

כל השילוט   וט נוסף.ל קן שית ום י יק סהמפ וח ליד ידיות פנל. בתוך הלרשימת ציוד שב 
סנדויץ כולל מספר המעגל, תאור, חתך הכבל וכיול המפסק. השלטים  יעשה בחריטה ב 

 יוצמדו בהדבקה ובסמרור. 
צנים  וריות, לח, נתגיםימי וחיצוני, לרבות מפנ ורכיב בלוח, לכל אביזר   שילוט מפורט 08.05.039

 . וכו'  COMMONממסרים, פסי 
 בכל צד. תוויות 6 יו עד ת וקצ 2 -ולים במן ע"י שרו כל חוט מסו 08.05.040
( וציוד העזר ישולטו בהתאם למופיע  I/Oח )לרבות בקר וכרטיסי כל האביזרים בלו 08.05.041

 י בחירת המזמין. לפ  -בתוכניות. אביזרי הסימון והשילוט 
 להחליף ביניהם.  ן יהיה ך שלא ניתו כסומנ ימוספרו וי  ות החיווטעלמיכסי ת  08.05.042
 מנייר ע"ג האביזר.   תיתוו ף  סוובנ ליד התושבת  יסומנו וד נשלףם וצי ממסרי 08.05.043
וכו', ע"י סימוניות פלסטיק   I/O -ו בהתאם לקוד המעגל, מס' המהדקים יסומנ  08.05.044

 מתאימות. 
צוע, לרשימה תצורפנה  בימון לאישור המפקח לפני ההקבלן יעביר רשימת שילוט וסי 08.05.045

 . אותדוגמ
ל  ימון המעגם למספר/ס הקצוות( בהתא אמצעות דיסקיות )בשני סומנו בכבלים י 08.05.046

 ניות. כובת
סק ראשי בכל המקומות בהם קיים מתח לפני  שלטי אזהרה מתח זר או מתח לפני מפ  08.05.047

 מפסק ראשי או מתח זר. 
 בלוח הראשי הוא מוזן.  שילוט על כל הלוח המתאר מאיזה יציאה 08.05.048

 
 היעצב 08.05.049

בות שתי שכוד ובעתם ויצבעו בשתי שכבות צבע יס לפני צבי   חול  יקויכל הפחים ינוקו נ
צבע   טרוסטטי.הצביעה תהיה בתהליך אלק  מקרון.   250לל של  בי כוע אפוקסי בעוצב

 עליון סופי יהיה בגוון שיקבע על ידי המזמין. 
 

 מאזן טרמי  08.05.050
בנו  תכניות הלוח. לוחות ים  לוח ויגישו לאישור יחד עהקבלן יערוך מאזן טרמי של ה

חות תקנו בלופילטרים יואוורור עם  מעלות צלסיוס. פתחי   50רה עד ה בטמפרטודלעבו
אחד לתא ופתח   300CFMרים ציריים  שת המפקח. יותקנו מאוורולפי דרירך  י הצופל

 מ"ר.  0.15אוורור עם פילטר 
 

 ציוד חשמל ללוחות  08.05.051
דרישות איפיון  ע  להלן  עיקריים  הומקורות  להתציבור  המיועד  החשמלי  קנה וד 

נה יועד להתקר ציוד המם והן עבויחסות הן עבור לוחות חדשימתי ות. ההגדרות  בלוח
 יימים. וחות קבל
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 MOULDED CASEמפסק זרם חצי אוטומטי מסוג  08.05.052
 כללי                       

)ללא קבועים  אוטומטיים  חצי  זרם  מסוג    מפסקי  . MOULDED CASEשליפה( 
 יהיו מיועדים להגן על יציאות. ם קיפסהמקומפרטיזציה מלאה. ם יותקנו בתאים ע

 ם נתונים טכניי 08.05.053
 יות הכמו מצויין בכתבכ ינלי  זרם נומ

 וולט  400 נומינלי ח מת
 הרץ  50 תדר
 ( P2ק"א ) 30 ר ניתוק זרם קצר סמטריכוש

 50 C טמפרטורת סביבה 
 90% לחות יחסית 

 ם חשמליים ומכניים נתוני 08.05.054
זרם   מפסקי  יהיו  קוטבחצהמפסקים  תלת  אוטומטיים  מגנטית  עיים  י  הגנה  ם 

                   וטרמית מתכוונת.              
 נות:ט ההגלהלן פירו

 0.61In  נה טרמית גה •

 510In  הגנה מגנטית  •
ת  המפסקים יהיו בנויים בצורה של בלוק ויחידת הגנה נפרדת כך שניתן להחליף א

בנפר ההגנה  להתקי יחידת  יהיה  ניתן  לבלד.  הגנה    וק ן  יחידות  ים  בגדלמסויים 
לדוגמאש של  לב  ונים,  לה  400Aלוק  יהיה  היוםניתן  הג  תקין  שהתחום יחידת    נה 

גנה שהתחום העליון שלה הוא  ובעתיד להחליפה ליחידת ה  200Aהוא    ון שלההעלי 
400A.כל זאת מבלי לשנות את הבלוק , 

 ל הלוח. דית ומצמד להתקנה עהמפסק יהיה עם י •

מנוע • יהיה  הפעלה,ד  למפסק  סליל   –סקה  פהיל  סל   ריכה, 
 נית. לפי תוכ –מתח פעולה  –כנדרש בתוכניות 

 ,230V   -ל  אחד  כל    5N.O+5N.Cיו מגעי עזר  ק יהלמפס •
5A  24מתח חילופין אוV  .מתח ישר 

ח"ח   • להחלפת  המיועדים  ל  –מפסקים  יהיו  קטבים   4  -גנ' 
 מצויין בתוכניות. רכת חיגור מיכנית כויסופקו עם מע

 וריבצורת ח 08.05.055
 (. FRONT CONNECTIONלבד )ים במלפנצורת החיבור תהיה  

 בצידו התחתון. הןליון ו ידו העהן בצ ו מהמפסק יבור שיצאידי פסי חהחיבור יעשה על  
 הספק לצרף עם ההצעה  נתונים שעל 08.05.056

החשמליים   - הנתונים  כל  עם  הציוד  כל  של  מלאים  קטלוגים 
 ים. יוהמכנ 

 המפסק. ם ומגנטיים של אופיינים טרמיי -

 .         40 Cמעל יבה ת סבחתה לגבי טמפרטורי הפדממק
במפור לציין  הספק  הפ על  מקדמי  העמש  של  המפסקחתה  שלטמפרט  לגבי  סת   ורה 

45 C ,50 C . 
 הגנה מגנטית השהיית זמן ל  08.05.057

לכ  ניתנת  זמן  השהיית  עם  המפסק  את  יספק  הקבלן  במפרט,  ויידרש  וון  יבמידה 
המג ההגנה  הזמן  עבור  השהיית  של  הש תהיה  נטית.  בגודל  קבועה  הייה 

60100mSEC. 
 וה ערך. ו שו, א ר מילרקלוקנ, SACE - A.B.B ,שניידרתוצרת:  08.05.058

 
 MOULDED CASEמסוג  -בעומס מנתק  –זרם מפסק  08.05.059

 חצי אוטומטי אך ללא יחידת הגנה.  M.Cק כמו מפס
ניתן יהיה להרכיב יחידת הגנה ב וידרש ואז הוא יה מיד למפסק  פך למפסק זרם  ה 

 י. וטומטחצי א
 

 ומס מפסק מחליף מנתק בע 08.05.060

 קטבים לזרם כמפורט בתוכניות.   3או  4 •

 . 1-0-2ם מצבי 3 •
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 .ניתוקעם ידית הפעלה ו מדמצ •

 ה ערך. נר מילר, או טלמכניק, או שווקו ת קלתוצר •
 מפסקי זרם חצי אוטומטיים להגנת מנועים  08.05.061
  רמית. ההגנה הטרמיתעם הגנה מגנטית וט  טיהמפסק יהיה מפסק זרם חצי אוטומ 08.05.062

 ה. ברוריתנת לכיוון עם סקלה נ  תהיה
 , קבוע. , תלת קטביMOULDED CASEהמפסק יהיה מסוג  08.05.063
 הבאים: העזר יהיה עם אביזרי סק המפ 08.05.064

ו/או  , מת1N.O+1N.C  ,230V, 5Aמגעי עזר   - מתח ישר, המשנים    24Vח חילופין 
 את מצבם בהתאם למצב המפסק.

עזר   - המש  1N.O+1N.C  ,5Aמגעי  מצב כנ"ל,  את  לפעולנים  בהתאם  אחת  ת  ם 
 ההגנות. 

 מד.ידית ומצ -
 . ONמצא במצב אשר המפסק נ המצמד יאפשר חיגור לדלת שימנע פתיחת הדלת כ

 ור זה מחוץ לתא. חיג ת לבטלאפשרותהיה 
 נתונים טכניים  08.05.065

 כמצויין בכתב  הכמויות  זרם נומינלי  
 וולט  400 מתח נומינלי 

 הרץ  50 תדר
 ( P2ק"א ) 30 ניתוק זרם קצר סמטרי כושר

 40 C ה יבטמפרטורת סב 
 90% לחות יחסית 

 נות.  פסק יהיה עם הגנות טרמיות ומגנטיות מתכוומה 08.05.066
 וע. גנת מנ ועד להם המי תהיה עם עקו הטרמיתההגנה 

ת לכיוון ללא תלות של הזרם המכוון מבחינה טרמית.  ההגנה המגנטית תהיה ניתנ 

 מפסק עצמו. הזרם נומינלי של ה 105כיוון הזרם יהיה בגבולות  
 או שווה ערך.  ר,לר מיקלוקנ, SACE - A.B.B ,רשניידתוצרת: 

 
 30KA  -ים לתמאמ" 08.05.067

ל ת"מאמ • המחוברים  יהיוים  הראשי  זרמגבי  פס  קצר  לי  לניתוק  ומיו ם  עדים 
 .  30KAשל נימאלי מבזרם קצר סימטרי  

חד  תהמאמ" • יהיו  דו    םפאזיי ים  תלת    םפאזייאו  בכתב  מצוכ  םפאזייאו  יין 
 הכמויות. 

 שווה ערך.ו א שניידר, ABB, שניידר רת:תוצ •
 

 10KA  -ל יםתמאמ" 08.05.068

יהיו תחת הגנה    10KAר סימטרי של  ים המיועדים לניתוק בזרם קצתהמאמ" •
י או מפסק מגצתיים  ים קבונתיכ   של . על  B.U.Pהווה להם  ביל זרם קצר אשר 

  B.U.P  -גנת הת התח  30KA  -המציע להוכיח ע"י עקומות כי המאמ"ט יעמוד ב
 המתאים. 

חד  תהמאמ" • יהיו  תלת    םפאזיידו  ו  א  םפאזיי ים  בכתב    םזייאפאו  כמצויין 
 הכמויות. 

 או שווה ערך.  ילרמ-קלוקנר, ABB, שניידרתוצרת:  •
 עניםגמ 08.05.069
 ת מנוע להתנעמגען  08.05.070

תלת   • יהיו  מוגדר  םי פאזיהמגענים  יהיה  הכמויות  בכתב  שמצויין  ההספק   .
 . AC3שטר עבודה במ למליון פעולות בעומס נומינלי

 הרץ, או כנדרש.   50ט, ולו 230 -עם סליל ל  ם יהיו המגעני •

וולט,    230  -ר באמפ  5  -כל אחד ללפחות,    2N.C+2N.Oען יהיו מגעי עזר  מג  לכל •
 הרץ.  50

 מקרית במהדקי חיבורים.  מוגנים כך שלא תתאפשר נגיעה ם יהיו המגעני •
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 מגענים להפעלת קבלים  08.05.071
 . עולותספק קבולי למליון פ המיועדים למיתוג ה םזייפאהמגענים יהיו מגענים תלת 

                                           .   וולט  230 -הסלילים יהיו ל
 . 230V -ב 10A -ל אחד כל   N.Oמגעים  2ו ען יהילכל מג

 מגענים לעומס תאורה  08.05.072
 .                               םפאזייהמגענים יהיו מגענים תלת 

 . AC3ודה עבשטר כתב בכתב הכמויות במתהיה למיתוג זרם כמוען הגדרת המג 
                    הרץ.    50וולט,    24וולט או   230 -ל ל סלי ו עםהמגענים יהי
  50וולט,    230  -ב   אמפר   5  -לפחות, כל אחד ל   2N.O+2N.Cי עזר  ו מגעלכל מגען יהי 

 הרץ.                                   
 ם. בורייעה מקרית במהדקי חיים כך שלא תתאפשר נגוגנהמגענים יהיו מ

 ערך.  ו,  או שווהנד שכר אתוצרת טלהמקניק, שפר 08.05.073
 

 יחידות קבלים  08.05.074
של   דהבידו( חומר  W/KVAR 0.5-טן מים )קם נמוכ ו בעלי הפסדית הקבלים יהי יחידו

פעולה  הקבלים   מתח  רעיל.  ולא  דליק  הבלתי  מהסוג  יהיו  460Vיהיה  הקבלים   .
ם עם רפוי עצמי  דגו מהגבוהות. הקבלים יהי   רם יתר של הרמוניקותז  מובטחים בפני

פריקה  ים במשנקים ל(. הקבלים יהיו מצוידSELF HEALINGצה )פרי  תקלתלאחר  
וכן  מתאימי לתק  בפני  מגעים  כיסוים  יתאימו  הקבלים  מקרי.  הבינלאומי  מגע  ן 
IEC70ן. . כל קבל יהיה בנוי במארז פח עם יציאות חיבור בחלקו העליו 

 ערך.   תוצרת אלקו או שווה
 

  POWER FACTOR פקהס גורםבקר לשיפור  08.05.075
  דרגות.  8 חיבור של עדה מהדגם להרכבה על פני הלוח ויהיה מיועד ליה ר יהבק

 מצבי העבודה. בכל  0.92  -הספק יהיה גבוה מגורם הבטיח שבקר תפעולת ה
מצוייד  יהיה  הבקר  וביציאה:  בכניסה  השהייה  עם  תהיה  הדרגות  כפתורי  ב  הפעלת 

תחומי  בכפתור  ויסות  וכן  המעת  ויסו  העבודה  ניתוק  שיבטיח  סים בעומרכת  הסף 
                         .  אודנמוכים מ

  לאה והורדת דרגות.  יסוי להעתורי נת, בכפכללי צוייד במגע תקלהה מיהיהבקר 
שנתות   הבקר עם  אינטגרלי  הספק  כופל  ובמד  דרגות  סימון  בנוריות  מצוייד  יהיה 

  ות. ורבר
העיוות  רמת  לפי פקד על דרגות המסנניםי  וניות הבקרם מסננים להרמבמידה ומסופקי

 מדדת בהרמוניות השונות. הנ
 ות ויציאותכניס

 O5A - כניסת זרם   
 230V ת פאזיחד  - ח  ת מת כניס

  .  50HZ  -ב 10A -מגעים להפעלת מגענים כל אחד ל 8  - יציאות      
 ומגע תקלה כללי.   

 ם כימנתק נתי
 . םפאזיייהיו תלת כל מנתקי הנתיכים  

 המנתק.  ת לניתוקדיכולל י
 . 30KAיתוק בזרם קצר של ד לנ מיוע

 .בכתב הכמויות הנקוב לזרם  HRCכי מצוייד בשלושה נתי
 היה כמצויין בכתב הכמויות. ק י מנתס הבסי

 
 י זרם שנא 08.05.076

.  05Aלפחות ולזרם משני של   15VAכל משני הזרם יהיו משני זרם בהספק של  
יות. פרט למקרים בהם  מו ב הכמתואר בתוכניות ובכתזרם הראשוני בהתאם לה

 רת ן אחצויי
 .A1 ÷0 כמו

              .  >N  5 השנאים יהיו בעלי
                 . CLASS 1דרגת דיוק 
              וולט.   1000רמת בידוד  

 על היצרן לפרט תוצרת השנאים המוצעים על ידו.
 

 מערכת מדידות חשמל  08.05.077
סות  מכשיר יהיו הכניל או שווה ערך. PM172EH  ם" דגSATECת תוצרת "כדוגמ

 : באותה
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 . 400/5Aכניסות זרם ממשנה זרם  3 •

  50(,  0250V)  בין פזה לאפס  230V  תפאזיוסות מתח  כני  3 •
 הרץ. 

 קציות הקריאה הבאות: המכשיר יכלול לפחות את פונ 08.05.078

 קריאת שלושת הזרמים. •

 ים. והשלוב  םהפאזיי קריאת כל המתחים  •

 ווטים. -ריאה מגהק •

 ת כופל הספק. יאקר •

 ר. קריאת תד •

 ם. ווטי -ה קריאת שיא ביקוש במג •

 . KWh  -מנייה וצבירה  •

 . לזרמים ומתחים ה של ההרמוניותחישוב ותצוג  •
ופרוטוקול תקשורת  ,  TCP/IPופורט תקשורת אתרנט  שורת טורי קפורט תיר כשלמ 08.05.079

       .לבקר המתוכנת MODBUSכגון   מוכח
                                      

 לחצני הפעלה והפסקה 08.05.080

לכל לחצן   מ"מ.  22וטר  ו בקיהי  לחצני הפעלה והפסקה   לכ •
מגע  שני  לאח  כל  1N.O+1N.Cים  יהיו   ,50HZ, 230V  -ד 

5A. 

 . IP65נית  , להתקנה חיצו IP54קנה פנימית ם להתלחצני •

 תוצרת טלמקניק, קלוקנר מילר, איזומי או שווה ערך. •
 ה להפעלמפסק פיקוד  08.05.081

פ • יהיה מסוג  ומיועד להתקנה  המפסק  פנלקט  למפסק .  על 
 ה. תהיה ידית הפעל

ועד    4עד   - פר מצבים סמ • )  3מצבים,  ע"פ  קומות 
 תכניות(.

 . 50HZ, 230V, 16A - ם עימג •

 נר מילר או שווה ערך. קלוק - תוצרת •
 וסר מתח תלת פאזי ממסר ח 08.05.082

 הממסר יהיה בעל הנתונים הבאים: 

 V400 מתח כניסה שלוב  •

 20% ת מתח בין עלית מתח ויריד טרזיסהס •

 85%70 מתח   דתתחום כוון ירי •

  SEC 1÷0.1 יחה ן פת ן זמ תחום כוו •

 MSEC80 זמן תגובה בחיבור  •

 וך פזה.  מגיב להיפ  •

 MSEC150 עד  שהייהאפשרות לה •

 ושפע ממתחים חוזריםרגישות בנפילת מתח לא מ כוון •

 מגעי עזר  •
2N.O+2N.C 5 -כל אחד לA 50 -בHz, 230V . 

 ווה ערך. יה תוצרת סירלק או שסר יההממ
 

 שנאי פיקוד  08.05.083
קבלן  יחד עם זאת מודגש שעל ה ות.תב הכמוי ב בכמוכתקוד יהיה להספק ה הפי אישנ 08.05.084

ובר כולל זירמי ההתנעה של  המח הציוד   תונים לנספק השנאי בהתאלחשב את ה
 . 50%ים ובתוספת  המגענ 

כמצויין   400/230Vאו  230/24Vשנאי הפיקוד יהיו חד פאזיים ליחס השנאה של  08.05.085
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 ויות. בכתב הכמ
 .1:10של הרעשים ביחס  חתהלהנ םו נחושת בין הליפופיליהשנאים יהיו עם פו 08.05.086
 לקטרוליטית. יהיו מנחושת א  ליפופי השנאים 08.05.087
 גליות. ה ויותקנו בתוך קופסת פח עם רם בלקרוויי יהיו  השנאים 08.05.088
,  2.5%, 5%-לשנאים יהיו סנפים לכניסות מתח שונות מהמתח הנומינלי באחוזים :  08.05.089

0%+ ,2.5%+ ,5% . 
  -יהיה לא גדול מ  1הספק   לפבכו ( 0%של השנאי )בסנף   מפל המתח בעומס  נומינלי 08.05.090

4% . 
 

 ממסר צעד 08.05.091
 כניות. ין בתכמצוי ה למתח עבודה ממסר הצעד יהי 

 ודה תשנה את מצב מגעיו. הממסר יקבל פקודת פולס כאשר כל פק
 .50HZ, 230V -ב  5A -כל אחד ל  2N.Oלממסר יהיו מגעי עזר 

 ליון פעולות. למ הממסר יהיה מיועד 
 

 רוגרמהשעון עם פ 08.05.092
 ת ופרוגרמה שבועית. גרמה יומיהשעון יהיה עם פרו

 שעות.  72 -ת לעם רזרבה מכני השעון יהיה 
 .50HZ, 230V  -ב 5A -מגעים מחליפים  לני ה עם ש ין יה השעו

 , או אחר כמצויין בתכניות. 50HZ, 230Vכניסת מתח לשעון תהיה 
 רך. ע  או גרסלין או שווה THEBENתוצרת 

 
 מנורות סימון 08.05.093

בק   220V  -ל   וןהסימ  נורות  08.00.93.1.1 תוצרת  מ   22וטר  יהיו  דגם    IZUMI"מ 
APQW-1B-23-6-G  עם שו"ע  עצמי    או    נורה, לכל    230/24Vשנאי 

 מיליאמפר. 18זרם  ל LSD-2-24V D.Cדגם  LEDכולל נורת 
 . כנ"ל )אך ללא שנאי( 24VDC -נורות סימון  ל 08.00.93.1.2

 מהדקי פיקוד  08.05.094
 , בגוון אפור. רךווה עאו ש   UK5רת "פניקס" דגם וצדקי הפיקוד יהיו ת ל מהכ

 ירוק.  -הוב של מהדק פיקוד להארקה צבע המהדק יהיה צרה במק
 וכנית. תאם לת רים בהממוספ מהדקי הפיקוד יהיו 

 מגן מתח יתר  08.05.095
 .קוטבים 4 •

 , ללוח ראשי.100KAכושר ניתוק  •
 . 15KAללוחות משנה כושר ניתוק  •

 עזר.  ומגעכולל נתיכים  •
 ניקס או שווה ערך. פ  ,DHENתוצרת  •

 
 פיקוד ף לנשל נתיך 08.05.096

יהיה   • דו הנתיך  פאזי,  פאזי    חד  תלת  או  פאזי 
 הכמויות.  כמוכתב בכתב

 .32A -להנתיך יהיה תמיד ת בי •

סי  ידההיח • קצר  זרם  לניתוק  מיועדת  מטרי  תהיה 
 . 30KAשל 

 מצויין בתכניות( אם )מחליף ח"ח גנרטור  08.05.097
מגענים   • )א   4צמד  אקטבים  אחרת(  לא  צויין  ם 

"פומטי חיגור מLATCHס  כולל  כו ",  מגעי  כני,  עזר  לל 
 .כנדרש

 או שווה ערך.  CR1-Fוצרת טלמכניק סדרה ת •
 ממסרי פקוד 08.05.098

להפממ • המיועדים  מסרים  עומגענים  עלת  סים  או 
גבייהיו מ על  על מסילה    סוג המורכב  תושבת להתקנה 

 סטנדרטית. 
 .NC+ שני מגעי    NOשני מגעים  •

 וסף במידת הצורך. זר נבלוק מגעי ע •
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 .שו"עאו   CA2צרת טלמכניק דגם תו •

להמ • המיועדים  סיגנאלימסרים  ם  עברת/קבלת 
" מטיפוס  יהיו  מתח  "קטנים"  או    220VACנשלף", 

24VDC כו ת ,  כ ולל  שלושה    LED  וללשבת,  פנימי. 
מחליפי לזרם  מגעים  ו/או    230VACבמתח    2Aם 

24VDC  ידני, תוצרת   IZUMI, אפשרות לאילוץ פעולה 
 ווה ערך. או ש

 נה תקהובלה וה 08.05.099
חשבון שיבוצעו מספר  קח ב לן יצרן לאתר. הקב מפעל היהקבלן יוביל הלוחות מ 08.05.0100

 ור הלוחות.הובלות ע"פ קצב יצ
      ת.               יין בתכניו , כמצום באתרלמקומ בלן יכניס הלוחות קה 08.05.0101

על  במבנה.  למקומם  הכנסתם  לאחר  מחדש  ויחוברו  בקטעים  יוכנסו  מהלוחות    חלק 
יהיה לפרק את ה הקב ולאחלו לן  יקבל ברם חזרמכן לח-רחות לקטעים  ה. הקבלן לא 

 מחיר היחידה. כך, אלא זה יהיה חלק מ  רכל תוספת מחיר עבו
לוס ביצוע  ות, כולל העמדה פיויין בתכניר, כמצום באתת במק הקבלן יתקין הלוחו 08.05.0102

 חיזוקים לקיר לרצפה. 
 הברגים. ל שואב אבק וחיזוק כ עות לפני הפעלת הלוח נדרש לבצע ניקוי יסודי באמצ 08.05.0103
לטת בכל שלבי היצור,  הינה מוח  חות החשמלקינות לו למות ות אחריות הקבלן לש 08.05.0104

זמין ללא כל  "י המבלתם עין וקם למזמ עלה עד מסירתה, חיבור והפהובלה, התקנ 
 הסתייגות. 

לעיל כלול במחיר היחידה של מבנה לוח החשמל, בקרה ופיקוד )אלא צויין    המתואר 08.05.0105
 הכמויות(. כתב אחרת ב

 
 אביזרים והתקנתם    68.00

 דוגמאות 08.06.01
האב כדוגמתכל  יהיו  או   יזרים  שניידר,  לייט.    גביס,  יוזמנו אביזרבטיצ'ינו  החשמל    י 

 וגמת ע"י המפקח. שור ד אחר אירק ל הקבלן  ויסופקו ע"י
 ם חיזוק אביזרי 08.06.02

נו  זר יוכישירה על האביזר לשם חיזוק האבי  היריי לא יחוזקו אביזרים לקירות על ידי  
ע  באביזר  והאביל  חורים  הקבלן  יחוזקידי  בנוסףב  2עם    זר  לפחות,  לצורת   רגים 

 רית של האביזר.והחיזוק המק 
 אביזרים  שילוט 08.06.03

סואביזר שקע ים  כגון  חשמפיים  טלפי  מחל,  מפון,  קופסאות שב,  מאור  זרם   סיקי 
ה הלוח  הכולל שם  חרוט  סנדוויץ  שילוט  ידי  על  ישולטו  וכו'  מזין  הסתעפות/חיבורים 

י ו השלט  מעגל.  הדבקהותמספר  ידי  על  מתחתי   לאביזר  בסמיכות  קן  ו/או  ו  מעליו 
 המבנה.  בצורה אחידה בכל 

                                         ידי המזמין.   צורתם יקבעו עלגוון השלטים ו
 טים כלול במחיר האביזר ולא תשולם כל תוספת מחיר בגין השלטים. מחיר השל

 ים סימון אביזר 08.06.04
ומצבי    ותיאורר האביזר, לול מספשחור ויכליט לבן על רקע בקאביזר ישולט בשלט כל  08.06.05

 לפני הביצוע.  ר על ידי המפקחפעולה למפסקים. רשימת השלטים תאוש
לזיהוי הציוד והנקודות  ין סימון ושילוט האביזרים בשטח ה במה מלא את התנדרש 08.06.06

 בתוכניות. 
 

 גופי תאורה      78.00
 כללי 

יה ציוד יה  פעלה, ציוד הLEDיכללו נורות  ו  בהתאם למפרט הכלליה יהיו  גופי התאור 
 . אלקטרוני

יוז  שוראי  יסופקו, רק לאחרמנו ע"י הקבלן ו גופי התאורה יותאמו למקום התקנתם, 
 "י המפקח. ע וגמאות ד

תוג התאורה  גופי  על רשימת  הגשת  עם  יחד  והמפקח  האדריכל  המזמין,  לאישור  ש 
 . קבלת צה"ע ות מיוםשבוע  4הציד לאישור, עד  

 LEDלוגיית ה בפרויקט יהיו בטכנואורהתגופי  08.07.01

  ופי תאורהאלא אם כן צוין אחרת. גכנ"ל      LEDגית  גופים בטכנולו •
י באלו  לענו  התקן  כןתאורה  גופי  דרישות  דרישות  יענו    כמו  על 

 . LM80 -ו LM80יקאים התקנים האמר
 . אחרת ןכן צויי קלווין אלא אם  4000גופי התאורה יהיו עם גוון אור   •
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רייבר  ( עם נורות לד וד  יטיק לי ) בי   BLיו מסוג  פנים יהת  גופי תאור •
 שר ע"י המתכנן . או ש"ע מאו  CREEס / תוצרת פיליפ

ת בדיקה של מכון  נים / תעודכון תקישור מהיה א לכל גופי התאורה י  •
 .  ןמשרד הביטחו 08קנים ישראלי  , ת

 י . גופי התאורה יהיו עם אישור פוטוביולוג  •
 קר ( .ד ) פליללא ריצו,   0רמת סיכון י י התאורה יהיו בעל גופ •

 תכנון התקרה ע"י האדריכל . ה יתאימו לגופי התאור  •
 
 
 יה וחיסכון באנרגמבנה בקרת     08.09

 
 לי: לכ 08.09.01
עבור מבני  ביזוג מויסכון באנרגיה לתאורה  חו  בנהמלמערכת בקרת   ישה היאהדר  08.09.02

ת  ר ע"י יחידוומיזוג אוי אורהעל תמקומית כה שליטה המערכת כוללת בתו  ציבור. 
   ובתוכניות.נוכחות כמוגדר בכתב הכמויות פוקדות גלאי  ות המעצמאי

 
 

 ערכת גילוי עשן וכיבוי אש מ     2.034 
 דרישות כלליות 

גילויעמ תס  רכת  אש  וכיבוי  בפ  פקעשן  מושלמת  שריפההגנה  הוד  ללוחות  ני  העברת  עות  החשמל. 
בנה של  המ  קרתב  אש, כמו כן למערכת  במערכת הגילוי וכיבוימוקלטות למערכת כריזה משולבת  

 המזמין בתקשורת. 
על כל חלקיו ותקן בינלאומי נוסף   1220מאושר לפי התקן הישראלי מס'    כל הציוד יהיה 34.02.2

הבין   מפרט ל  ותאום  וכו'.   V.D.E, U.Lמת  וגכד ל-הכללי  וכיבוי  מערכות  משרדי  גילוי 
 . 34פרק  –אש 

ה 34.02.3 לאישור  להגיש  הקבלן  ורשעל  מפורט  תכנון  מערכמפקח  של  פריטים    לוי הגי ת  ימת 
 והכיבוי. 

 
 מרכזיה 

  העירייה ובהתאם לסטנדרט האחזקה של    תוצרת  "טלפייר"מת  כדוגהמרכזייה תהיה   34.02.4
    .מי נוסףותקן בינלאו 1220קן הישראלי, מס' ויה לפי הת נב או שווה ערך, 

 . נדרש וכמתואר בכ"כת כתובות ולופים כקיבול 34.02.5
דקורט יכלול    יהי המרכזמבנה   34.02.6 פח  ואורגינ ארגז  בעלא יבי  עם  גימו  לי  נאות,  דלת  ר 

וע בחזיתו  שקופה  צפלקסיגלס  מנעול  המרכזיים  הקיר.  על  להתקנה  תכלול  י לינדר,  ה 
 אזורים. יבוי עם חפיפת וכם ומערכות גילוי  מותקניהוי ליג האזורי שילוט של 

 ם הדרושים לרבות: תכלול את המרכיבי הרכזיי מה 34.02.7
 וולט זרם ישר. 24י לא אורגינ ח ספק כו •

 . 72במשך , המאפשר פעולתה התקינה  מערכת מצבר ניקל קדמיום ל •
אזור  אינדיקצ • כל  של  ואזעקה,  יבשים לתקינות, תקלה,  יות ממגעים 

 לה. וביטול פעו  הבנפרד וכן בדיק 
 ם לחצן השתקה. מי זעיר, עניצופר אזעקה פ •
ר • מובקרה  תקינות  על  והגלאיצופה  המעגל  אזעקה  ם  ליכי  והפעלת 

 מקרה של גילוי תקלה. ב
וממסרי • להפ פיקו  כרטיס  בד  חרום    230  -ראשי  החשמל  ה לוח  סקת 

 וולט. 
ניסוי,  ל • תקלהחצני  צופר  שחרור  ביטול  אזור,  לכל  נוריות  בדיקת   ,

 הדלת. מותקנים על  -ותקלה  

 אזעקה לפני כיבוי. שנ',  0-40י ניתן לכוון  אלקטרונ ה ממסר השהי  •
מים  תאמו לכיבוי  לת הנפצים  אמפר להפע  10ממסרים בעלי מגעים    2 •

 כל אזור ממסר נפרד. נגדים ומגבילי זרם, ל  כולל לזרם המתוכנן
לאחר   • מאומצת  וטעינה  איטית  לטעינה  אוטומטי  מצברים  מטען 

 שכת. ומהפסקת חשמל מ
ופרים,  זהרה וצמנורות א  חיצוניים, כמו  יםרים להפעלת אביזר ממס  8 •

עם  מ  2ובכללם   ל מסרים  חיבור  עבור  יבשים  חיצונימגעים  ,  בקר 
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 : כדלקמן 
ת כגון )מתח כאשר הרכזת תקינה, במצב של תקלה ברכז  ורסגגע  מה  -  מגע מצב תקלה 34.02.8

 . נפתח המגעמצברים נמוך( או תקלה באחד הגלאים )קצר, נתק וכו'(  
אש   בזמן גילוי  ע נפתחהמגל תקין,  וכאשר הכ  המגע סגור  –  תראה על גילוי אשמגע ה 34.02.9

 זורים. באחד הא
 הפעלתה. ל המערכת לשם ניסוי  מפסק מפתח לנטרו •
חרוט  • של    וכן   שילוט  המוארים  ה"חלונות"  ע"ג  בעברית  חריטה 

 נורות הסימון בכרטיסי האזורים. מ
ת לתליה  גרת דקורטיבידף הוראות מודפסות להפעלת המערכת במס •

 לאישור המפקח.  יהי ור המרכזקבלן יגיש תכנית ייצה על הקיר.
 
 אים לג

רט בהמשך כמפווסף ויהיו מהסוגים ותקן בין לאומי נ   1220הגלאים ישאו תו תקן ישראלי 
 לחות יחסית.  90%יוס, סל מעלות צ  0-60לפעולה בתנאי סביבה  

 גלאי יוניזציה  34.02.10
בפנ יוגן  הפוך,  מתח  בפני  אלחו  ייוגן  סטהפרעות  ומטענים  נורית  יםי טאט  עם   .

LED ס. בבסי 
 טי גלאי אופ 34.02.11

 בן ו/או אפור.בעל רגישות יתר לעשן ל  יוניזציה אך  כסטנדרט גלאי  
 ינוי טמפרטורהי שגלא  34.02.12

מסוימת ולקצב שינוי  רט גלאי יוניזציה אך בעל רגישות לרמת חום טנדסכ
 טמפרטורה, ניתן לויסות. 

יתאימ  34.02.13 הגלאים  כל  בסיס    והבהרה:  אפלאותו  להיות  להחלפה  שרוחייבת  ות 
 בלוחות החשמל.  יותקנו בתקרות או  אינסטלציה. הגלאיםא שינויים ב ביניהם לל

 
 רכת הכיבוי מע

 . NEPA 2000 ושרמא 200FMיהיה יבוי  גז הכ  34.02.14
תקן    34.02.15 לפי  יבנו  הגז  -ASME UNFIRED PRESSURE VESSEL CODEמיכלי 

SEC VIII.והתקן הישראלי , 
טימות  מלי. השסתום יבטיח אחשפתח ע"י סליל תקן שסתום הניו  בפתח המיכל 

שיכלול סימול   דידת לחץ הגז במיכל,יצויד במנומטר למ  ת של המיכל. המיכלמוחלט
 ש. דררידת לחץ מתחת לנלי

לנפ   בהתאם  הקבלן  ידי  על  יקבע  הגז  מיכל  ויחשנפח  הלוחות,  הלוח  יח  להצפת  ב 
 וס. מעלות צלסי  10בטמפרטורה  10%בשיעור של 

 .ASTM-B-88תקן  העומדת בדרישות TYPE-Mתהיה מנחושת   צנרת הפיזור 34.02.16
 ירים לפחות.  נח  2ו יותקנ  תאבכל  34.02.17
 הפעלה מקרית.  בפנימוגן , כל גז כיבוייותקן ליד כל מיב(  )צהולחצן הפעלה  34.02.18

 
 לחצני אזעקה 

האזעקה   34.02.19 בצורה  לחצני  אש  אזעקת  להפעיל  המאפשרים  חשמליים  מגעים  יכללו 
 ידנית. 

שהו  הלחצנים 34.02.20 אדקופסאות  בצבע  יהיו  מ  וםלהם  ויהיו  למרחק  יד בולט  על  י  וגנים 
 הזכוכית.  וטומטית עם שבירת הלחצנים יופעלו א  מכסה של זכוכית,

 
 צופרים

להתקנההי מיועדים  עוצמחיצ  יו  בעל  יהיה  הצופר  מים.  מוגן  במבנה  של  ונית  צליל    110Dbת 
 לפחות. 

 
 מיכלים 

הסול  34.02.21 השסתום,  ההפעלה,  והמערכ  אונואיד  ומערכת  הידנית  הנפץ  ת  ניא מכ  -ת 
 הישראלי.  מכון התקניםבמיכל ישאו אישור 

פשר קריאה  ברורה וקריאה שיא  בצידו הקדמי שעון לחץ בעל סקלה ל ישא  כל מיכ   34.02.22
 חץ השורר בו.הל לשמיידית 

חרוט  34.02.23 שלט  יותקן  מיכל  כל  ההפעלה    ליד  הוראות  המיכל  תכולת  של  סימון  ועליו 
 ז.הגנית לשחרור א מכ -הידנית 

 יבתיותהשפעות סב
שוואיו המתקן    34.02.24 מפני התראות  מפע  גן  ושידורכתוצאה  באתרים    RFי  ולת מערכות 

 דרי אלחוט לבקרה. טורים, מנועים ומשא לרבות לוחות החשמל, גנר
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 ת הפעלה ואחזקה ראווה
סט הוראות הפעלה וכן מפרט לאחזקה של המתקן    עם הגשת ההצעה יספק הקבלן  34.02.25

 ידו.  עלהציוד שיסופק  לוגיים של כלקטעל כל חלקיו לרבות דפים 
העבודה    34.02.26 הקבלןבגמר  ב  ידריך  המזמין  נציג  המעאת  ובאחזקת  ויספק  תפעול  רכת 

 (.AS MADEבודה מעודכנות )תכניות ע
 

 ושרות מיוחדים למערכות גילוי אש  חזקהאחריות, א 34.02.27
תאם למפורט במסמך התנאים הכלליים בנוסף לכך על המציע להצהיר כי תתבצע בה

הציוד המתאברשו והחלפתו  לבדיקה  צית  ים  וכן  בשטח,  רהגלאים  לבדיקת  גישות  וד 
  ובמעבדה.  הגלאים בשטח

כוללים   והשרות  שנתי  האחריות  ואישור  הספק  של  שנתית  חצי  משביקורת  כון  ל 
 התקנים. 

המציע -כמו החברה  של  ברשותה  תקינה כן  לאחזקה  הנוספים  העזר  מכשירי  כל  ה 
  ושוטפת של הציוד המוצע. 

בכתבהמצ ינקוב  המח   יע  את  ושרו  ירהכמויות  לאחזקה  להמבוקש  שנתיים,  שנים ת 
 שלאחר תקופת  

 
 בדיקה/אישור מ.ת.י. 

ן התקנים הישראלי כולל מכו  ע"י  קתיבדהעשן והכיבוי על כל מרכיביה    וימערכת גיל 
 צוע ואישור סופי לאחר ביצוע. אישור מוקדם טרם בי

 ישולם בנפרד.י היחידה ולא  ירעלות הבדיקות כמצוין לעיל נכללת במח 
 
 חרום  םמערכת  אינטרקו   10.53

גבלה כאשר  א ההמאפשרת חיבור לל BUSלית בשיטת כת אינטרקום דיגיטמער 35.01.01
 דת שומר/פנל כבאים.ל עמכולם מחוברים בקו ראשי אחד א

מאפשרת יצירת קשר דו כיווני ולקבל קריאות מכל   עמדת שומר/פנל כבאים. 
 חדר המחסה.  מזוהה עם מספרקריאה המחסה כל חדרי 

 .  2x0.8 כת בכבל  אשחיווט המער               
 . או ש"ע מאושר ע"י היזם, המפקח והמתכנן Comelit המערכת יהיה כדוגמת                

 
 ומוסיקת רקעה, כריזת חרום מערכת קולית לכריז   2.035   

היה יה , המערכת ת ם לפרויקט תהיה בהתאם לסטנדרט העירימערכת כריזה וצלצולי
 דת המערכת . בנפרד מנקו אזורים 50-ת כריזה ל רוחכמה עם אפש

 המערכת ודרישות תפעוליות תוטרמ
 

ת שוטפות  ודעו מערכת הקולית היא שידור כריזת חירום, ה מטרת ה 35.02.1.1
 ומוסיקת רקע בשטחים הציבוריים. 

בה ובנאמנות מרובה, באמצעות רמי  הודעות והמוסיקה ישמעו באיכות טוה 35.02.1.2
 ל. הקו

 שעות ביממה .  24של  ה עדת לפעולה רצופהמערכת מיו 35.02.1.3
 ממרכזיה בחדר בקרה. קרופון י מות יעשה באמצעות שידור ההודע  35.02.1.4
צלילים,   3-2וני בעל  לקטר ידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלפני ש 35.02.1.5

 לחיצה על מתג ההפעלה. וישודר אוטומטית עם ה
ת  על פני מוסיק שר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חרוםהמערכת תאפ 35.02.1.6

 הרקע. 
   יכגיבו VDC 24ישר  וכן ממתח   VAC 220זן ממתח הרשת  תוהמערכת  35.02.1.7
אוטומטית, ללא צורך בפעולה  ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תעשה  35.02.1.8

 . ידנית כלשהי
אשר יאפשרו    -Maintenance freeערכת תכלול מצברי חירום ללא טפולהמ 35.02.1.9

ר רצופות ללא  דקות שידו  30במשך -ללא מוסיקת רקע-ת הפעלת המערכ
החשמל, בטעינת  צברים ברשת ען, אשר יטעין את הממט רשת החשמל, וכן 

 ף וטעינה מהירה, לפי הצורך.וטטפ
המיועד לעבודה   יסק,ת תשדר מוסיקת רקע ממקלט רדיו/קומפקט דהמערכ 35.02.1.10

 שעות ביממה.  24רצופה של  
 במתח של   Constant Voltageמגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת ה 35.02.1.11

100V 70.7 אוV.  
 . 19רטי ברוחב "נדד יותקן במסד סט הציו 35.02.1.12

 
 יבי המערכתט טכני למרכמפר
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   כזירמסד מ 35.02.1.13

, יותקן כאמור כל הציוד  19סטנדרטי "במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב  35.02.1.13.1
 כזי. המר

מ"מ   2ברזל בעובי של מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או   35.02.1.13.2
 לפחות. 

ידות  , כאשר בין יחהמסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע גובה 35.02.1.13.3
י של  ונעוד תוספת מקום פ ( ו1  4/3)"  ו שלבי אוורור בגובהקנההגברה יות

 כרזרבה.  25%
ירם  להס  עשויות אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות דפנות המסד יהיו 35.02.1.13.4

טפול נגד קורוזיה ונגד   בשעת הצורך, כל חלקי המתכת במסד יעברו
 חלודה. 

בע סופי על  פעם אחת, ובצ ל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחותכ 35.02.1.13.5
 או באבקה. אפוקסי בהתזה נוזלית   בסיס

 סד. עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המ תלבגב המסד תותקן ד  35.02.1.13.6
תו, סוג הגלגלים יקבע  הזז  בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו 35.02.1.13.7

 לפחות.  20%רזרבה של בהתאם לעומס ויכלול 
נוריות לציון  עם מפסיקי הפעלה ראשיים,  AC/DCפנל    המסד יכלול 35.02.1.13.8

ספקי כוח  רוכת הזרם וכים להגנה בהתאם לתצתיאספקת המתחים, נ 
 ישר למערכות המיתוג והבקרה.   רםז לאספקת

קו, וסת עוצמה,  נאי ד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול, ש המס 35.02.1.13.9
דות  וניטור משולב, כחלק מובנה ביחיבורר מגברים, ומד עוצמה /מ

 ההגברה. 
 

 מגברי הספק 35.02.1.14
ו מעגלים א יס טרנזיסטוריםהיה בנוי על בסמגבר ההספק י  35.02.1.14.1

 . 19"  חברוד להתקנה במסד בזיווד המיועמשולבים, ב
  בכל רוחב תחום ההיענות.  240W R.M.Sהספק היציאה יהיה  35.02.1.14.2

  .V70או  ,100Vאוהם או מוצא במתח קבוע, 8ה  תהי עכבת העומס
 . 30%זרבה של בחשוב ההעמסה תילקח בחשבון ר 35.02.1.14.3

 .  24VDC,50Hz 220 VACמתחי האספקה   
 הם לפחות.  או 100Kת הכניסה  עכב 35.02.1.14.4
ביציאת קו   Out put regulation))שינוי עומס יציבות ב 35.02.1.14.5

1.25dB,100V עומס מלא לעומס בריקם.    ןהפרש בי 
 .  3dB-בניחות של  70-20Khzתדר תחום הענות ל 35.02.1.14.6
 ק מוצא מלא.  , בהספ1Khz, בתדר -0.4%מתחת לאחוז עיוותים:  35.02.1.14.7
 מלא.ס להספק יציאה לפחות ביח 85dBרעש מוצא:  35.02.1.14.8
 וס. צלסימעלות  10ד מינוס  מעלות ע  45רת עבודה  טותחום טמפר  35.02.1.14.9

ות תקעים ושקעים,  יסות והיציאות למגבר יהיו באמצע הכנ כל  35.02.1.14.10
 בזמן השרות. כת ערהמ לצורך חבור וניתוק

 תר, קצר או נתק ביציאה. המגבר יהיה מוגן בפני עומס י 35.02.1.14.11
ופסיבציה או  כל חלקי המתכת במגבר, יעברו תהליך של ציפוי  35.02.1.14.12

 נגד איכול וחלודה. ה ליך של אנודיזי תה
 או ש"ע. " MILLBANKתוצרת "מגבר יהיה מה 35.02.1.14.13

 
 ערבל צליל  35.02.1.15

ת  או כיחידו  19קן במסד המרכזי על פנל ברוחב "ערבל הצליל יות 35.02.1.15.1
 מודולריות משולבות במגברי הספק. 

 היו כניסות: בערבל י  35.02.1.15.2
 פון במערכת לכל מיקרו 35.02.1.15.3
 לערוץ רדיו )אופציה(  35.02.1.15.4
 רקע מנגן סרטלערוץ מוסיקת  35.02.1.15.5
 ועד להודעות פרסומת מילערוץ נגן סרט ה 35.02.1.15.6
 . צונית נוספתור מערכת חית לחיב כניסה רזרבי 35.02.1.15.7
ר והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבכל כניסות המיקרופון  35.02.1.15.8

 מגברי ההספק במערכת. הערבל אל 
 יחידות כניסה.  -6לשרות לויסות הגברה עד במגבר הערבל תהיה אפ 35.02.1.15.9

 אוהם  100K עכבת כניסה: 35.02.1.15.10
 250Mvות בכניסה: רגיש 35.02.1.15.11
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 לפחות  30dBסה: נייתרת מתח בכ 35.02.1.15.12
   3Db ±דות בנקו 70Hz-20Khz: הענות לתדר תחום 35.02.1.15.13
 חותלפ  dB 80יחס אות לרעש:  35.02.1.15.14
 ובמתח יציאה נומינלי   1Khzבתדר  0.2%אחוז עיוותים הרמוניים:  35.02.1.15.15
 ±14DBM)) 600בעכבת אוהם   0.4Vמתח יציאה נומינלי: 35.02.1.15.16
 Hz  100,   ((High passלאוקטבה בתדר של   6dBאפשרות לניחות של   35.02.1.15.17

filter. 
 80Hz    ±12dBתדר של ב ±12dBשל: אפשרות לויסות צליל  

    12Khzבתדר של 
ת עם תקן גונג אלקטרוני שיפעל אוטומטיבערבל הצליל יו 35.02.1.15.18

 מיקרופון. כניסת  הפעלת
 ול(. )מיתוג ק   VOXבערבל תותקן כניסת    35.02.1.15.19

 
   כניסות המיקרופון נתוני 35.02.1.16

 מיקרו וולט.   200רגישות כניסה מכסימלית של  35.02.1.16.1
   1Khzאוהם בתדר  350עכבת כניסה של   35.02.1.16.2
   ±3dB  ות  קודבנ 30Hz-18Khzתדר ענות לחום הת 35.02.1.16.3
 .  100Hzבתדר  6dBאפשרות לניחות של   35.02.1.16.4
 גישות מקסימלית  לפחות בר 55dBיחס אות לרעש   35.02.1.16.5
 במתח מוצא נומינלי.  1Khzבתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמוניים:  35.02.1.16.6
 (Overload margin)לפחות  30dBיתרת מתח בכניסה:  35.02.1.16.7
 מתאים.יתוג ם המגבר מרחוק ע"י מ קדאפשרות להפעלת  35.02.1.16.8

 
   יקהכניסת מוס נתוני 35.02.1.17

 ציאה מלא. למתח י  Mv 150רגישות בכניסה:  35.02.1.17.1
 אוהם. 600ה פחות לכניס אוהם ל 15Kעכבת כניסה: 35.02.1.17.2
   ±3dB  בנקודות   30Hz-20Khzתחום הענות לתדר: 35.02.1.17.3
   100Hzבתדר  6dBאפשרות לניחות של:  35.02.1.17.4
 . ברגישות מקסימלית 65dBיחס אות לרעש:  35.02.1.17.5
 לי ובמתח יציאה נומינ   1Khz בתדר 0.1%ותים הרמוניים: יו אחוז ע  35.02.1.17.6
 לפחות  30dBיתרת מתח בכניסה:  35.02.1.17.7
 אים.ת מיתוג מתשרות להפעלת הכניסה מרחוק באמצעואפ 35.02.1.17.8

 
  ודהותיבות תהרמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים  35.02.1.18

בתוך תיבת  על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו  35.02.1.18.1
מר: צבע ג"מ.  ס  24x24x12סיבית( במידות   לאתהודה, עשויות עץ )

 לבן. 
קו על גבי גריל עשוי  קוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הבתקרות א 35.02.1.18.2

יל אקוסטי מתכתי שיחוזקו לטבעת מיוחדת  יק לבן וגרמסגרת מפלסט
 התקרה האקוסטית. תקן מעל שתו

   ל משפך כפולבע Full rangeמטיפוס  8הרמקול יהיה בקוטר " 35.02.1.18.3
((Double cone  חוז עיוותים נמוך.  באו 

 ( Oz 5.4גרם ) -142במשקל שלא יפחת מ י קרמי קבוע,  ול מגנט לרמק 35.02.1.18.4
 אוהם   8ת: עכב 35.02.1.18.5
  65Hz-16Khzתחום הענות: 35.02.1.18.6
  12Wספק:קיבול ה 35.02.1.18.7
 מעלות   110זוית פיזור: 35.02.1.18.8
 1W,2W,5Wנאי קו לתאום הספקים עם סנפים  יצויד בשכל רמקול  35.02.1.18.9

 או ש"ע  20F-053H" דגם DAINTYהרמקול מתוצרת "  35.02.1.18.10
 

  קול רישופ 35.02.1.19
ומוגנים בפני   יו אטומיםה חיצונית ויהם להתקנ ועדישופרי הקול מי 35.02.1.19.1

 ליחות ותנאי אקלים אחרים. רטיבות, לחות מ
 בעלי מובנות מרבית. הקול יהיו שופרי   35.02.1.19.2
 . 30W RMSהספק  35.02.1.19.3
   3dB  ±בנקודות  275Hz-14Khzר ענות לתדתחום ה 35.02.1.19.4
 מטר בהספק נקוב.   1במרחק של  124dBרגישות מוצא  35.02.1.19.5
 אנכי. ופקי והר האק עם סדור להטיה בציזואפשרות חי 35.02.1.19.6
 מעלות  110יזור זווית פ 35.02.1.19.7
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 7.5W,4W,2W ,15Wאם לחלוקת הספקים שנאי קו לשופר יהיה מות 35.02.1.19.8
 ,30W 

 אי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול שנ 35.02.1.19.9
 סיליקון.  3%ברזל  97%  ה הליבה:מבנ 35.02.1.19.10
 או ש"ע   AP30TC" דגם ATLAS-SOUNDהשופר מתוצרת " 35.02.1.19.11

 
  רמקול פרוז'קטור 35.02.1.20

יוחדות כגון חללים  ות אקוסטיות מצרו בעי ייוו מקומות מסוימים בהם  ב 35.02.1.20.1
דר עשויה  לי פרוז'קטור הכוללים תיבת צילינגבוהים, יותקנו רמקו

מ"מ,   170ורך מ"מ א  165לומיניום צבוע לבן במידות מינימום: קוטר א
 . IP65זם, בעל תו תקן כולל חומר אקוסטי ומוגן בתנאי מזג אויר וונדלי

 הבאים: וניםכב רמקול איכותי בנתורבתיבה י  35.02.1.20.2

 אינץ   4קוטר רמקול:  •
 לפחות   RMSווט 20הספק:   •

 . H16,000 עד  H180הענות:  תחום  •
 אוהם  8עכבת  •

ול יחובר שנאי יציאה בעל חלוקה להספקים:  לרמק •
5W,,W10 ,W15 ,W20 . 

  .1Wרגל בהספק   1במרחק   98dBרגישות: •

-DA-S-20דגם  I/C AUDIOור מתוצרת  רמקול פרוז'קט  •
130T  .או ש"ע 

   משתנה שנאי-מהעוצ וסתי 35.02.1.21
 V.C.Tהעצמה יהיו מטיפוס שנאי משתנה:וסתי   35.02.1.21.1
 מס הנצרך.  בהתאמה לעו   35W/100Wפק השנאי המשתנה יהיה הס 35.02.1.21.2
לדרגה בתוספת מצב   3dBחתה של  דרגות להנ  30dB  10הנחתה כללית  35.02.1.21.3

 מופסק. 
 . -Offבר רצוף ממצב מקסימום להבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מע 35.02.1.21.4
רום הווסתים  דעה וקריאת חיקבלת הוורך מסר לעקיפת הבורר לצ מ  35.02.1.21.5

 או ש"ע  AT35/AT100" דגם ATLAS-SOUNDמתוצרת "
  זרם חירוםמערכת אספקת   35.02.1.22

ת מים, או הוספ המצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול 35.02.1.22.1
Maintenance free   

עלת המערכת ללא מוסיקת  למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפ 
 פות. דקות שידור רצו 30ך משרקע, ב

רשת החשמל: לאחר פעולה  טוף בזמן קיום יספק טעינת טפהמטען   35.02.1.22.2
מסוגל להטעין את  היה המטען המערכת ממתח המצברים, י מושכת שלמ

 שעות. 6א יעלה על  ק זמן שלהמצברים בטעינה מהירה בפר
 מערכת נגני דיסקים   35.02.1.23

ם למוסיקת  קייה מורכבת מחמישה מנגנוני דיס מערכת נגני דיסקים תה 35.02.1.23.1
 ים ומזוודים ביחידה אחת. ים יהיו מורכבי הדיסקנגנ רקע, חמשת

רונים  לקים האלקטיסקים בנויה בצורה בה מופרדים החמערכת נגני הד 35.02.1.23.2
 אחזקה נוחה במיוחד. טיפול ו מהחלקים המכניים, דבר המאפשר תפעול,

כח, מגבר קו וכל   המערכת מורכבת מיחידה מרכזית הכוללת ספק 35.02.1.23.3
 דיסקים. עת הוניים, המאפשרים השמטר החלקים האלק

פת  במסד המרכזי עם אפשרות גישה נוחה להחל  המערכת תותקן 35.02.1.23.4
 הדיסקים. 

 .102dB -יחס אות לרעש גדול מ 35.02.1.23.5
 .0.005 -חוז עיוותים: קטן מא 35.02.1.23.6
 .±3dBנקודות  2Hz-20Khzתחום התדרים:  35.02.1.23.7
 או ש"ע מאושר.  SONYנגן הדיסקים מתוצרת  35.02.1.23.8

 
   בחדר בקרה –הפעלת כריזה  תעמד 35.02.1.24

קליטה   קומתדינמי, בעל ע קרופוןקן מידת הפעלת הכריזה יותעמב 35.02.1.24.1
באופן שיאפשר  Goose-neckיש קרדיואידית על גבי צוואר גמ

 ס"מ( 10-5) פון ממרחק קרוב ככל האפשראל המיקרו דבור
 אוהם מאוזנת עם שנאי  200-600: עכבת 35.02.1.24.2
 50Hz-12Khzתחום הענות:   35.02.1.24.3
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 0.2Mvבר/  ורגישות: מיקר 35.02.1.24.4
 פחות ל 60Db V-מתח יציאה:  35.02.1.24.5
 : ותקנובלוח ההפעלה י 35.02.1.24.6

)או לחצנ • מוארים  בתוספת    ים  אזורים,  כמספר  זוהר(  תריס  עם 
 חצן לכריזה כללית ל
  Push to talk)פון )עלת המיקרולחצן רגעי להפ 

 נורית סימון "תפוס".  •
 כבלים    35.02.1.25

י  ל כבל טרמופלסטי, דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בע - בל רמקוליםכ 35.02.1.26
 ת.מ"מ לפחו 0.8וטר של  בקמוליכי נחושת אלקטרוליטית 

קרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור  כבל מי - ופוןל מיקר כב 35.02.1.27
, בידוד מ"מ 7x0.25ממ"ר כל אחד, בהרכב  0.15חתך של ב

פה, )רשת( מחוטי  סכוך אפי המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים,
  י.וי.סי אפורפ נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מ

 יצוניות ופנימיות. ח  המתאים להתקנות
 

 פריצה ת גילוי ערכמ  35.04
 רכזת גילוי פריצה  35.04.1

ת התרעה נוספות ותפעל  ופר ויציאופקח על פעולת הגלאים תפעיל את הצרכזת גילוי הפריצה ת
 ם ועם בקר המצלמות. קורא התגיבאינטגרציה מלאה עם 

אטום שיכלול את  ד בקר כניסה( יותקנו במארז אחיוציוד גילוי הפריצה ובקרת הכניסה )רכזת  35.04.2
תצוגה של   –לדת ן בנפרד סמוך לכניסה, יחד עם יחידת המקרא התגים יותקים. קומרכיב כל ה

 הרכזת.
 בכ"כ.  המוגדרתאזורים, ה  בכמותאמו לטיפול הרכזת יות כל מרכיבי  35.04.3
, להצלבת חיוויים  תכנות, כולל קביעת הלוגיקה להפעלת יציאות כפונקציה של כניסוניתנת לת 35.04.4

 אי וכו'.השהיה לכל גל ת זמניקביע התניות על בסיס זמן,, בין כניסות
ותצוגה    פעול ותכנות מרוחקת הכוללת מקלדתהרכזת תסופק כאמור עם יחידת ת 35.04.5

KEYBOARD-DISPLAY שאה מתאימה( לבצע יל בעל הרובאמצעותה יהיה ניתן )למפע
 פעולות תפעול ותכנות לרבות:

 פות על בקר הכניסה. דיע -כלליים )באמצעות סיסמא(   נטרול ודריכה •

 ל אזורים. וביטו  נטרול •

 ות זמני השהיה לכניסה ויציאה. תכנ •

 ני השהיה לגלאים באזורים השונים. תכנות זמ  •

 רועים שהתרחשו. צפייה באי •

 אות. יסות ליציתכנות קשרים לוגיים בין כנ •
ר /  קצם המוצעים כולל זיהוי הגנות י(: כניסות מותאמות לכל סוגי הגלאI/Oכניסות / יציאות )  35.04.6

   דות. נתק ושינוי התנג
מסרים ולחיבור לציוד הקצה  ר, נורה מהבהבת, ומגעים יבשים להפעלת מות להפעלת צופיציא 35.04.7

 . ים כמפורטכולל יציאת פיקוד מיוחדת לעצירת אספקת המ  כת הבקרה. של מער
 יציאות תקשורת נפרדות ובלתי מסונכרנות: 35.04.8

 וקול לבקר הכניסות המוצע. טפורט תקשורת ופרו •

 ת והתצוגה. המקלד יחידתתקשורת ופרוטוקול ל רטפו •

 ע.רט תקשורת ופרוטוקול לבקר המצלמות המוצ פו •

כמו כן יסופק מודם  –ודם סלולארי ת להפעלת מיציאת תקשורת ופרוטוקול תקשור •
 . שורת סלולאריתועלים בתקלאתרים הפ

 קרהרשת המהירה,לבקר הכניסה, לב עבור תקשורת דרך TCP/IP פורט תקשורת אתרנט  •
 קרה. המצלמות, ולמרכז הב

ספק ומטען.  משך הגיבוי  המערכת כוללת סוללת מצברים 24VDC. זנה מתח ה  –גיבוי מערכת  35.04.9
 וע. ש' לפני האיר  12תתריע על התרוקנות סוללה   ש'. הרכזת 72כאמור 

אמצעות ב OVERRIDE -ה ונטרול באמצעות קורא התגים עם אפשרות כאמור לדריכ  35.04.10
 סיסמא מהרכזת עצמה. 

 ונים לפחות. ים אחראירוע 1000רה בזיכרון של גיא 35.04.11
במצב  ( C.Nומשולטים, סגורים ) מסומנים A2 – V220  OUTPUTSמגעים יבשים   35.04.12
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 מן: ועדים לחיבור לבקר מערכת הבקרה באתר, כדלקאובטח" ומי"מ
ת כגון )מתח  זהמגע סגור כאשר הרכזת תקינה, במצב של תקלה ברכ –צב "תקלה" מגע מ

 נפתח המגע.   וכו'( ר נתק קלה באחד הגלאים )קצת מצברים נמוך( או
זמן  ין, נפתח בסגור במצב תק  –אזור/גלאי  רד לכלגע נפמ–מגעי אתראה בפני פריצה "אזעקה" 

 .אנשים לאתרסת/יציאת פריצה.  השהייה ניתנת לכיוון עבור כני
 מצב מנוטרל. ב סגור במצב דרוך, פתוח   -מגע מצב דרוך/מנוטרל 

יג כמו פתיחת פתח  יהוי אירוע חרבשעת זהמים ישמש לעצירת אספקת   – מגע התרעה חמורה
 מאגר.

נון להתרעה על מקרה של תכלול מנג חורים פנימיים בגב הרכזת. הרכזת חיבור לקיר דרך  35.04.13
 , המקלדת, הצופר וכו'. של הרכזת ניסיון עקירה מהקיר

 
 MASKING  ANTI –ית מלהתקנה פני א.א. פסיבי  נוכחותגלאי  35.04.14

 
, כולל  גוף אדם בתוך החלל המוגן או תנועתו של/חותו ולנוכ ח יהיה מטיפוס המגיבנפ לאי הג  35.04.15

 . ANTI MASKINGהגנת 
 וי וטווח הכיסוי. גישות הגילאפשרות של כיוון ר  35.04.16
 יכלול את השטחים שהוגדרו כשטחים עליהם הואיסוי שלו הגלאי יותקן כך ששטח הכ  35.04.17

 להגן.    נועד
 זגני אויר,  עולת מיר, פ נו מושפע מזרימות אואיי הנפח יהיה מסוג אמין, אשר אגל  35.04.18

ים,  ועים חשמלי התנעת מנ חשמליות למיניהן, כגון:נודות במתח חשמל, צלצול טלפון, הפרעות  ת
לכיוון רגישות כך שתנועות הנגרמות ע"י  אפשרות  .נטים ועודצרסאו עמעמים אלקטרוניים, פלו 

 אזעקה. ה   ים( לא תגרומנה להפעלת מערכתרבעלי חיים )כמו ציפו
 תכונותיהם. ם הספציפיים על פי בהתאם לנתוני ל אזוררו לכיבחיגלאים  ה  35.04.19
אמפר  -מילי 30 –בזמן רגיעה ו אמפר -מילי 20 –זרם של הגלאים תהיה קטנה מ צריכת ה  35.04.20

 בזמן אזעקה. 
 ן שהגלאי י ב ,( אשר יהיו פעילים בכל זמןTAMPERם יכללו הגנת כיסויים )הגלאי כל  35.04.21

 אקטיבי ובין פסיבי. 
 שונים: זורים בו בא וג הגלאים אשר יורכס  35.04.22

  90  –כ  מטר בזוית של 13 –טווח גילוי כ  אינפרא אדום פסיבי בעל שטח כיסוי רחב, גלאי •
 לות. מע

  3 –מטר ברוחב כ  15 –רוך, טווח גילוי כ סוי צר ואגלאי אינפרא אדום פסיבי בעל שטח כי •
 מ'.

  360וית בז ,  3גובה מטר ב 7 –יסוי של כ כ  , בעל רדיוסלתקרהאדום פסיבי  י אינפראאגל •
 . מעלות

  90ל  מ' בזווית 13 -על אלומה צרה, וטווח גילוי כ גלאי אינפרא אדום פסיבי מסוג וילון ב •
 מעלות. 

 זמן. הבמשך  10% עלמ ולות שלגישות הגלאים לא תשתנה בגבר  35.04.23
 (.DUAL ELEMENTהגלאים יהיו בעלי אלמנט גילוי כפול )   35.04.24
ת הגילוי יגרמו  ופוגמות בתכונ  ות אשרו תקל נ יי, דהFAIL SAFEוס יפ הגלאים יהיו מט   35.04.25

 לאזעקה. 
 לאי בזוויות שונות. ם התקנת הג פועים המאפשרייש יע"ג בסיסים רב גלאים יותקנו  35.04.26

 
 HEAVY DUTY/ פתחים  / חלונות מפסקים מגנטים לדלתות 35.04.27
 לונות פתחים וכו'. חהמפסקים המגנטיים יותקנו ע"ג דלתות,    35.04.28
, בצד המרוחק מהצירים  קוףיותקן ע"ג המשהממתג למנט נטי יותקן בכנף, והאמג האלמנט ה  35.04.29

 צה העליון. ס"מ מהק 10 -כ
  צמדת מגנטל מכוון אחד בלבד ואינו מאפשר נטרול ע"י המסוג מפוצ המגעים המגנטיים יהיו

 (.H.Sחזק )
 קן , יותווכית ומתכת. נגד סוף קכ המפסק יהיה מותאם להתקנה בדלתות עשויות עץ, ז  35.04.30

 למפסק. בצמוד 
ויים בין המפסק  ויותקן כך שלא יהיו חוטים גל (ובמשקוף בכנף)וס שקוע יה מטיפק יההמפס  35.04.31

 ישה ונטרול המפסק מאף צד של הדלת. לא תאפשר גההתקנה    לצנרת.
 ס"מ.   10לי, ללא הפעלת התראה, לא יעלה על אמקסימההפתיחה  מרווח   35.04.32

  3יה מאלי יהמיני, מרווח ההתרעה העולנ מצבאה כתוצאה מתנודות הדלת בר לא תגרם הת  35.04.32.1
 ס"מ.

 חלי יבוצע תוך תיאום והוראות המפק קום המפסקים, קיבועם ואופן חיבורם החשמ מי  35.04.32.2
  באתר.
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 .ULהמפסקים יהיו בעלי תקן   35.04.32.3
 .  IP-65, רמת אטימות  HEAVY DUTYמסוג המפסקים יהיו   35.04.32.4
 . AH2207דגם  SENTROLכדוגמת תוצרת   35.04.32.5

 
 גלאי זעזועים   35.04.33

ים המועדים לחבלה, לפי  או פתחים אחר מאגרי המים,י ועים יותקן על פתחעזגלאי הז  35.04.33.1
 קביעת המפקח. 

י גילוי רעידות וזעזועים כתוצאה  צת הפתח ע" גלאי יזהה ויתריע על ניסיון לפריה  35.04.33.2
 וח, חיתוך עקירה וכו'. ידמניסיון ק

ה  צאך שלא תהינה אזעקות שווא כתוכהרגישות תהיה ניתנת לכיוון, הכיוון יתבצע   35.04.33.3
 קולי, בעלי חיים וכו'. -בום על  כות ברד, רעם,"י רוחות, מע  מתנודות הנגרמות

 ה המאגר. יותקן בחלק הפנימי של הפתח / מכסהגלאי   35.04.33.4
 .SHOCKERדגם  MAXIMUMכדוגמת תוצרת   35.04.33.5

 
 וקה / בדיקת נוכחות מצלחצן  35.04.34

 לקריאת חרום למוקד.   שהלחצן יותקן באתרים שייקבעו ע"י המזמין וישמ  35.04.34.1
בצע גם כאשר הרכזת  ולת האזעקה תתיפות כך שפערצובר לאזור הפעיל ביח הלחצן    35.04.34.2

 מנוטרלת. 
 פעלה בשוגג. פשרות של ה, יש למנוע א HEAVY DUTY –ומוגן  מבנה אטום  35.04.34.3
 . N.Cמגע   35.04.34.4

 
 צופר חיצוני 35.04.35

 ת קבועים מחוץ לבניין יותקן צופר חשמלי. מובמקו  35.04.35.1
 2  אנטיסטאטי, בעובי סי כת צבוע בצבע יסוד וצבע אפוקתהצופר יבנה בתוך ארגז ממ   35.04.35.2

 מ"מ לפחות. 
שרות לפרק את צירי  בקופסאות יהיו כלפי פנים.  לא תהיה אפ כל החיזוקים  35.04.35.3

 ץ. הקופסאות מבחו
חיצוניים, מוגנים בפני גשם    ירוהקופסאות יהיו מטיפוס עמיד בתנאי מזג אווהציוד    35.04.35.4

 קורוזיה. -ולחות, עם טיפול וצבע אנטי 
 .קהמו להפעלת מע' אזע גרתיחת מכסה הצופר או תלישתו י פ  35.04.35.5
 נגד השתקה.  מוגן קצף  35.04.35.6
 מ'.  2במרחק  DB95עוצמה   35.04.35.7
 קיר.נגד פתיחה ונגד הרחקה )תלישה( מה   TEMPERהגנת   35.04.35.8
 מצבר פנימי לגיבוי.  כולל  35.04.35.9

 
 צוניתחינוכחות להתקנה  גלאי 35.04.36

 )ארובות( האוורור וכו'.    מיועד להגנה על אזורים רגישים כגון אזור פתחי המאגרים, פתחי  35.04.36.1
 .לפחות IP-65ת , רמת אטימומבנהם להתקנה מחוץ לתאמו 35.04.36.2
 , חומות, גדרות וכו'. מותאם להתקנה על עמודים, קירות מבנים 35.04.36.3
 עם אלומת מיקרוגל.  R.I.Pאלומות  המשלבת שתיטכנולוגיה  35.04.36.4
 לפחות.  m15וי גיל טווח   35.04.36.5
ר חסינות בפני קריאות שווא  ם עבוהגלאי יסופק עם כל מרכיבי החומרה והתוכנה הנדרשי 35.04.36.6

טמפרטורה, מכות ברד, רוחות,   ג האוויר )כמום והשפעת מזבעלי חייאה מפעילות וצכת
 '(. קרינה וכו

 Watchתוצרת רוקונט דגם  VX 402ופטקס דגם או תוצרת א , 850דגם  BOSHתוצרת  כדוגמת 35.04.36.7
out. 

   
 מערכת גילוי א.א. אקטיבי  35.04.37

 תקן. פית למהמערכת נועדה ליצור הגנה היק 35.04.37.1
גלאים,  3-2 ל עמוד יותקנומ', על כ 2  גלאים, גובה עמוד עדי  המערכת תכלול זוגות עמוד  35.04.37.2

 כמפורט בכתבי הכמויות. 
 ילה מחוץ למבנה תהיה תת קרקעית. הכב 35.04.37.3
 תקנו כך שתהיה חפיפה בין אזורי הגילוי. יו  העמודים 35.04.37.4
 רת. ת אחרככל עמוד יותקנו לסירוגין משדר של מערכת אחת סמוך למקלט של מע על 35.04.37.5
 כנדרש. ור מתח מגובה סוללות מקרכזת האבטחה תספק לגלאים  35.04.37.6
 נות הגלאי: תכו 35.04.37.7

 א. אקטיבי. א. •

 .PI-65 –אטימות מותאם להתקנה חיצונית, רמת  •
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 ' לפחות. מ 50טווח גילוי   •

 אנכי  ± º15+ אופקי,  º90לומה: א •

 י הפרעות סביבה ושידור א.א חיצוני.עמידות בפנ  •
 . T130XAדגם  XETPOכדוגמת תוצרת  35.04.37.8

 
 התקנת עמודים  35.04.37.9

הח הגילוי  נוכחותיצ ציוד  גלאי  כמו  א.א  וני  מצלמערכות  אקטיבית  עמודים  .  ע"ג  יותקנו  וכו'  מות 
 מטרה זו. ים לייעודי

 . UV רינתנגד חדירת מים, קורוזיה ועמיד בפני ק אטום ומוגן 3צינור מגולוון קוטר " 35.04.37.10
 גובה העמוד יותאם לתפקוד האזור המותקן.  35.04.37.11
 טון.בסיס בהעמוד יחוזק ע"י  35.04.37.12
 וד תהיה מאובטחת. עמכניסת הכבלים דרך בסיס ה  35.04.37.13
וד, כגון  סיונות כיפוף, טיפוס והפעלת כוח על העמ התרעה בפני נירשת אבטחה ונד 35.04.37.14

 עים וכו'. גלאי זעזו באמצעות "מפסק חבלה" או 
 

 מה ראה מרעידות אדהתמערכת   06.35
 

 EQ- I71 -מערכת התרעה בפני רעידות אדמה 
 

 תיאור כללי  
 

 היא מותקנת  , המתריעה במקום בוהדמתרעה קצרת מועד בפני רעידות ארכת להמע 35.06.01
א רעידת  של  דמה  בפני  בעוצמה  יותר    5המתורגמת לתאוצת קרקע  או  ג'י   -אלפיות 

פרק זמן קצר    ת וזא  -ם המנחים  הגורמיבני אדם על פי קביעת  בה סיכון לעוצמה שיש  
 לפני הגעת גלי ההרס. 

 
טכנולוגי  35.06.02 על  בנויה  עיליהמערכת  מה  הן  בעולם,  בתחומה  מובילה  רגישותה יבחת,  נת 

האדמלזיהוי   מבחינת  רעידות  והן  בישראלה  פטנט  מוגנת  הטכנולוגיה    . אמינותה. 
המור בישראל  היחידה  הינה  שהחברה  לעשות  בטכנולוגיית  שה   EQימוש 

Technologies Inc.. 
 

לתנאי   35.06.03 בהתאם  לחבר,  ניתן  המערכת  יציאת  ל  ן הרישיואת  התקנתה  מערכת בעת 
ה  -במוסד    הכריזה לספק  מנת  בדיעתר על  מובחנת  קולית  "רעידת  ה   אדמה" בור 

ה מערכלמרחב  או  לבקרים  נוסף  חיבור  באתר.  אחרות  כריזה  אישור   –ות  לאחר 
 הרשיון הנוסף. תאם לתנאי החברה ובה

 
)שקע חשמל רגיל, שנאי מתח נת באתר, מחוברהמערכת מותק 35.06.04 ת למקור חשמל קבוע 

תקן המערכת על קיר ות  בדרך כלל  .באתרריזה המקומיות  כות הכנמוך תקני( ולמער
זמן   קומית. ום מזגן(, בקרבת מקום למערכת הכריזה המום גבוה, כמיקפנימי )במיק

עד   וחצי  כשעה  שעות,ההתקנה  המע  שלוש  ובמיקום.  בנסיבות  סגורה,  תלוי  רכת 
המטו רכיבי  תקינות  )בדיקת  החברה  ידי  על  בשנה  פעמיים  ומתוחזקת   מערכת( פלת 

ך טכנאי מוסמ   לחנשה למוקד,  ל חיווי תקלה והודע שה  בכל מקר  –באופן יזום. בנוסף  
  דש הרכיב מוחלף בשלמותו ברכיב ח  –ב  לטיפול בתקלה. בכל מקרה של תקלה ברכי

חשבו  ובהעל  השירות  בתקופת  החברה,  השירון  לכתב  זו  תאם  להצעה  הנספח  ת 
 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

 
נאי  שינוי במערכת. הטכ   לכ  וסמך, אין לגעת, לפתוח ולעשותנאי המלבד מטיפול הטכ  35.06.05

ל ייחד  התרעה למערכת הכריזה מערכת החיבור  אחראי  וץ שמע אחד  ער   ולאחר מכן 
עוצמת השמע במערך הכריזה  יקבעיזה,  מתוך ערוצי מערכת הכר עת, את  , ומאותה 

כלשהו.א שינוי  לעשות  או  לנתק  המת  ין  יציאות  לחיבור  ידאג  הנוסהטכנאי  פות  ח 
לשימ ייעודו  אשר  הרשייושמהמערכת,  לתנאי  בהתאם  האחריותם  חיבור   ון.  על 

לבקר/ים  המע שניועל הלקוח.    –רכת  עשרות  רעידת עד  של  גל ההרס  הופעת  לפני  ת 
ה   )תלוי  אדמהה רעידת  ממוקד  המוסד  האדמה(במרחק  תפעיל  הודעת ,  את  מערכת 

תושמעההתרעה   ביצוע    אשר  לצורך  הכריזה,  ותפיסת   רגולותתבמערך  ההתגוננות 
 מחסה. 

 
ההוראות  תרכהמע 35.06.06 בכל  ב  עומדת  למעהמפורטות  טכני  למוסדות מפרט  התרעה  רכת 
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סעיף  חינוך הנחיות    3.8.6.1,  מולקובץ  לבניית  חינוך ומפרטים  , ( א'12)גרסה    סדות 
 מינהל הפיתוח. משרד החינוך,

 
 ם מאפייני

 
של   35.06.07 ההתרעה  מתוצרת  3עד    מכילה  EQIמערכת  , Technologies Inc.  EQ  גלאים 

אישור    קיבלוים  . הגלא וגיבוי  השמעה, בקרהוז פעילות הגלאים,  כריורכיבים שונים ל
ומעלה    g  0.005ה של  י לרגישותם לתאוצת קרקע בסף עוצמהמכון הגיאופיזי הישראל 

הע בדבר  אישור  שוואוכן  התרעות  רעידת   דר  אינו  שמקורם  קרקע  תאוצות  בשל 
 אלי. י הישר, מאת המכון הגיאופיזאדמה

 
וא כ של הגלאי המה  י רעידת האדיתוחה בהתאם לאפיוננו  תאוצת הקרקעזמן העיבוד   35.06.08

המזהירה   מפיקה התרעה קולית ייעודיתמערכת  והחיווי הגלאים מסוכם    .שניות  0.5
קוליב )חיווי  אדמה  רעידת  "רעידת  פני  קרבה.    במילים  הצורך אדמה"(  פי  על 

 החדרים בהם   באזוריועד להתרעה  מי המיבצופר מקו  תצויד המערכת  –ודרישתכם  
ימים מאפשר למערכת לפעול  במצבר מטען, ה חשמל מגובה  רכבת המערכת. מתח הומ

 קת חשמל. לאחר הפסרבים 
 

 כיבי המערכת: ר 35.06.09
נה על קיר בתוך  ס"מ להתק  X  25מ  ס"  X  40ס"מ    85  –ודל של כ  כת תקני בג ארז מתמ

)שנאי    V220  -  VCD12 /A1.5  מתח רשת  –מתח הזנה    ק"ג.  10  -כ    –משקל     מבנה.
חיצו  עד  (ניתקני  קרקע )רג  .EQ Technologies Incמתוצרת    יח'  3.  לתאוצת  ישות 

0.005  g)  מקומי להתרעה צופר  .  מתחחיווי תקלת  יח' ל   להפעלת מערכות.. יח' סיכום
פ  מקומית הלקוח(.)על  דרישת  כריזה  יח'  י  למערכת  )ניתן  .  השמעה  פנימי  מצבר 

 חיווטים. . . מחבריםקרה של נפילת מתח רשתבוי במלמיחזור( נטען לגי
 

ע המענת  התק 35.06.010 הרכת תבוצע  ידי טכנאי  יוחלט בהתאם ל  עליו  למיקום  חברה בהתאם 
קיר  לד על  התקנה  שאי   ,לבנים/בטוןרישות.  לחותבמקום  או  לשמש  חשוף  על  נו  פי  , 

טכ דעת  גבוה(,שיקול  )במיקום  פנימי  קיר  על  החברה,  קרוב    נאי  הניתן  ככל  רצוי 
 ת כלשהן. ת נוספות ו/או חפירויואין צורך בתשת ת הבקרה/כריזה. למערכו

 
המעל התקנת  השוטאחר  בתחזוקתה  החברה  טכנאי  מטפלים  הכוללת רכת,  פת 

לתקינות עיתיות  רכיבי    בדיקות  מבוכל  היזומה  הבדיקה  פעמיים המערכת.  צעת 
  –ר כ  . בשנת האחריות )שנה מיום התקנת המערכת( מבוצעת בדיקה אחת לאחבשנה

 חודשים. 6
 

 מ"סט CCTV מערכת   4.036
 ס טמ" CCTVמערכת   36.04.01
 כללי  36.04.02
שאליו  -NVR/DVR-בקר מצלמות והקלטות תכלול כאמור ת הטמ"ס במתקןמערכ 36.04.03

 וניידות.   ות, נייחותתתחברנה  מצלמות צבעוני
ע"י רכזת גילוי הפריצה וכמוכן המערכת תהיה  פעולת "הקפצת" מצלמות תבוקר גם  36.04.04

 ורט. נשלטת מהמרכז כמפ 
ם לכך  מוחשבת בהתאליטה ובקרה )שו"ב( מושמעמדת תפעול  היה נשלטתערכת תהמ 36.04.05

  בקר המצלמותיטה ובקרה מול ממשק משתמש במרכז הבקרה כולל של וכנת   תסופק ת 
 נים. במתק

חזור אירועים,זיהוי תנועה דה לצפייה במתחם בשגרה,הקלטה ושהטמ"ס נוע מערכת 36.04.06
  וח תוכן.כולל תוכנה לנית( VMD) חריגה באמצעות מנגנון לזיהוי תנועה

 
 NVRR/DV -מצלמות והקלטות ר בק 36.04.07
 ת כלליות תכונו 36.04.08

 .19דרטי " רובוסטי מיועד להתקנה פנימית במסד סטנ מבנה •

 לפחות. MP5עד    CIF4 וציהלמות ברזולותמיכה במצמערכת הקלטה דיגיטלית   •

 ה מתקדמת לצפייה בהקלטות לפי שאילתות  בחתכים שונים.תוכנ •

 ת. עוש  48ך הגיבוי מש –פסקות חשמל בה P.SU.גיבוי  •

א  תוכן  ניתוחנגנון  מ כולל    VMDתוכנת   • טריגר  פנימי  שיהווה  אירועים  לזיהוי  ינטגראלי 
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הקלטות. כמו כן, זיהוי "אירוע"  ס לצפייה בפרמטר ייחולהפעלת מנגנון "אתחול האירוע"  ו
לפתיחת ערוצי    ,אזעקה  לסטאטוס של  מערכתהלהעברת רכזת  ניתוח התוכן יגרום  ע"י מנגנון  

 תמונת המצלמה במוקד. ת וידיאו ולהקפצה
 

  ל מרכז תקשורת מו 36.04.09
ולל  או ברשת סלולארית, כ TCP/IPרשת  ת מול תוכנת ממשק המשתמש במרכז הבקרה בתקשור
  תווך התקשורת. ב העברת הנתונים בהתאם לזמינות  והתאמת קצ וויסות

 
 כניסות / יציאות וידאו  36.04.010

וג  ( בהתאם לסIPיטלית )יגאלוגיות  או דאמות למצלמות אנדאו מותכניסות וי הבקר יכלול •
   ל מתאמי החיבור הדרושים.מחוברת כולל כהמצלמה ה 

מות  לכמות המצלבהתאם  -י ו/או אנלוג IP  -למצלמות  ות וידאוכניס ב תמיכה  •
 ב כ"כ.  במתקן,כמפורט

 וידאו למוניטור מקומי.יציאת  •
 
 כניסות/יציאות אודיו  36.04.011

 ול. מקפון ויציאות רות כניסות מיקרודיו לרבבמערכת או תמיכה •

 ל מצלמה כניסת אודיו לכ  •
  

 דו כיוונית  – ורטים לתקשורתפ 36.04.012

  ות תקשורתמרכז באמצע אתרנט ) וחבור ל בור לרשת תקשורתלחי TCP/IPיציאת תקשורת  •
וכולל פרוטוקול תקשורת   (,ורת מהירה של חב' בזקקו תקשדרך אלחוטית רחבת סרט או 

 דרושים.חומרה הוכל התוכנה וה 

 היר(. תן להשיג קו משלא יהיה נילארי )רלבנטי למקרה לו קשורת למודם סיציאת ת •

 .LAP TOPלחיבור  USB/ פורט   RS-232 / TCP/IPפורט  •

יים( מול  )או טור  TCP/IPי תקשורת אתרנט ,שורת וממשק רוטוקול תק פורט תקשורת פ •
   רכזת גילוי הפריצה ובקר הכניסה.

 
 סקרטיות כניסות/יציאות די 36.04.013
 . תנות לתכנות( ניN.Cאו  N.O)שים יבמגעים  –טיות כניסות דיסקר 8
 סר מגע יבש להפעלת התרעות צופר וכו'. יציאות ממ 8

 
 תכנות צפייה ובקרת מצלמות 36.04.014

 ות צפייה ובקרת מצלמות כדלקמן:  ניתן לתכנ  יהיהצלמות המבקר 
 .LAP TOPבאמצעות מקלדת ומסך או מחשב מקרוב 
 קשורת. בקרה דרך רשת הת במרכז ה מהמחשב  –מרחוק 

 
 קלטה וצפייה בהקלטהה מערכת 36.04.015

וכנת התפעול  ת לתוכנת ההקלטה בבקר המצלמות באתר ולתורטות מתייחסוהתכונות המפ
 בעמדת המחשב במרכז. 

 טה דיגיטלית מתקדמת. מערכת הקל הבקר יכלול •

 .5MPעד   CIF4כה ברזולוציית המצלמות מ הקלטה ותמי •

 חות. לפ  ייםה של שבועמן הקלטקיבולת זיכרון עבור ז •

 .MPצלמות למ CIF 4 ,F/SEC 5מצלמות ל SEC /F 25 לפחות:   הקצב הקלט •

נה ודחיסת  דחיסת תמו ית מבוססת שינוי תמונה, שילוב שלדחיסת וידאו מתקדמת בטכנולוג •
 . H.264קול לפי תקן 

ג,  , שבת/חות הקלטות לפי בסיס שעות כולל תוכניות ליום רגיל, ערב שבת/חגאפשרות לתכנ •
 וכו'.  ימים מיוחדים

 

 ות הוידיאו המשודר לרוחב הפס. ין והתאמת איכוחב הפס הזמ לזיהוי אוטומטי של ר ן מנגנו •

לתות כגון: לפי זמנים,  וסס על שאיירועים, מבכם לצפייה בהקלטות לצורך תחקור א מנגנון ח •
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 עים לפי גלאים )רכזת או מצלמות(. לפי אירו

 . התרחשות האירוע י ואחריאפשרות לצפייה בהקלטות שלפנ •
 

 ת  בקרת מצלמו 36.04.016
ובקרה   שליטה  מצלמות    יכולת  )על  מ.P.TZמתכווננות  המצלמות(,  השליטה    בקר  ומתוכנת 

 . ZOOM)וביצוע  בהה, פוקוס כולל פעולות צידוד, הג)הבקרה  כזבמר
 

 ות מצלמ 36.04.017
 תכונות כלליות  36.04.018

  .CCD –  "1/3  – PALמנט חישה אל •

 וין  ב כ"כ( )כמצ MP 5עד  CIF 4של  רזולוציהתמיכה ב •

 .EXTERNAL SYNC/INTERANL LINE LOCK – כרוןסנ •

 .DB48 -ל מגדו  – לרעש ותא יחס •

 .F1.2 -צבעוני ב – 0.3LUXל"ב, שח-LUX  0.02 – לאור רגישות •

 אנלוגי(.  )או TCP/IP – מוצא תאו •

 C/CS - עדשה תבריג •

 . אפשרות להזנת מתח דרך הרשת  -VAC24  /VDC 12 – הפעלה מתח •

• OFF / ON BACK LIGHT COMPENSATION. 

 .AGC – ON/OFF אוטומטי מהוצע כיוון •

 .AUTO IRIS  - VIDEO OR DC – אוטומטית צמצם בקרת •

• WHITE BALANCE –  .ידני או אוטומטי 

 חות.לפ  85%ית בלחות יחס עמידות •
 

 עדשות 36.04.019

 AUTO IRIS –עדשות  •

 .COLOR CORRECTED –דשות ע •

 . מלוטשת זכוכית  –חומר  •

העדשה   • בשט מ  2.8,4,6,8,12,16,25  –גודל  ויותאמו  לתנח  "מ  בהתאם  מצלמה    אים לכל 
 . הנדרשים

 .VARIFOCALעדשות  •
 

 מצלמות להתקנה חיצונית  36.04.020

ע • חיצונייסופקו  בית מצלמה מותאם להתקנה  )כולל אטימות    IP-66ימות  רמת אט  –ת  ם 
 לכניסת הכבלים(.

 מבנה רובוסטי עמיד כנגד פגעי הסביבה ומוגן ונדליזם וחבלה.  •

 המזמין.   לבחירת –רז ירת המזמין, צבע המאבחלת אל חלד לפי מיניום או מפלדנוי מאלוב •

 עם כדור לכיוון מדויק.  זרוע •

 ם לגודל העדשה.חלון קדמי מתאי •

 קנה על קיר, עמוד וכו'. רושים להתהמתאמים הדכולל כל ההתקנים   •
 
 

 קבועות מצלמות 36.04.021

  .ולניתוח תוכן יסופקו עם מנגנון מובנה לזיהוי תנועה •

 . MP 5עד  -ט ב כ"כיה בהתאם למפוררזולוצ •
 מצלמות מתנייעות  36.04.022

מנ י • עם  הגסופקו  לצידוד,  ו  וע  לפוקוס  ומנגנונים  כל  ZOOMבהה,  לביצוע    וכולל  הנדרש 
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 קרה. וממרכז הב NVRה מ שליטה מלאה 

• ZOOM: למצלמה פנימית-X10נית,למצלמה חיצו-X36 . 
 

 שירותים נלווים      0089.
 כללי  98.01.01

הפרויקט,   לקבלבמסגרת  העבודות כתנאי  יס   ת  נוסף  תשלום  הקבלן  ופוללא  ע"י  קו 
השירותי נלווים,  תאומים  הרכוללים:  הפעלה  בדיקות,  לביצוע,  מפורט  תיק   ,צהם, 

 '. וכוקבלה, הדרכה, הכנת תיעוד  
 כת.   ייחס לכל שלב שיבוצע במסגרת הקמת המערר מתכל הנאמ

 
 תאומים 98.01.02

 למערכות קיימות   שקותמתיאום לביצוע התמ
עבודתו  במס להתחברגרת  הקבלן  ו/א  נדרש    נים/מערכות רכיבים/מתקלבתקשורת    ובחיווט 

 ועוד.  ילוי אש  לוחות חשמל,לוחות פיקוד,מערכות ג כגון הקיימות באתר
 

בין  המידע הסיגנאלים רכות הנ"ל את נהלי העברת ם ספקי המעעל הקבלן לתאם ע
  ורת ומבנה הנתונים שיועברו.  ואת פרוטוקולי התקש  המערכות

 
 ת נולפני ביצוע עבודות חשמל והתק תאום 98.01.03

 בקרה. לוחות ותאי תאום מיקום התקנת 
קבלת אישור שימוש  ם ו ואי התקנת תעלות כבלים וצנרת לרבות תאותאום תו 

 מים. בתוואים קיי 
 מועדים לביצוע עבודות בכל אזור במתחם. תאום 

 ת "במתקנים חיים". מתקנים וביצוע עבודום לפני הפסקת תאו
 

 לפני ביצוע טתכנון מפורתיק  98.01.04
לאי יעביר  הביצועשוהקבלן  לפני  המפקח  הכולל    ר  תוכניותתיק  כל  הציוד    הביצוע  את  ומפרטי 

   המפורט להלן:ל והמכשור, לרבות כ 
 

   יצועלו"ז מפורט לב 98.01.05
 ל כל שלבי העבודה והגורמים המשתתפים. כול

 
 רציה ים קונפיגותרש 98.01.06

ני המתקנים המבוקרים. התכנון  יצוע של ארכיטקטורת המערכת בהתאם לנתו תכנון מפורט לב
קשורת ורשתות תקשורת. יחידות תאום  אפיון קווי ת ה לכל מתקן,לול הגדרת יחידות קציכ

פרוטוקולים למערכות אחרות  ים ומתאמי רת )מגברים, רפיטרים, וכו'( ממשק תקשו
(GATEWAYקביע .) הכבילהאום עם המפקח. תכנון פריסת בתי קנת לוחות וציוד התת מיקום  

 .  םליאהוריזונט ו   יםיל קאורטי תוואי ההתקנה,נה, קביעת במב
 

רשימה תוגש  ה וד בקרה, תקשורת, מכשור, מחשוב וכו'. יוד, לרבות צירשימת צ 98.01.07
 קטלוגים.      בצרוף 

 
 . וארונות ציוד התקשורתאי ציוד הבקרה תוכניות ת 98.01.08

 
 . HMI-ומית ברמת הבקרים ורמת הלביצוע התוכנה הייש מ מפורטתפ" 98.01.09

 
 יבי מעודכן לביצוע. אומדן תקצ  98.01.010

 
 קיימים צוע השתלבות בלוחות ביתוכניות  98.01.011

ילובם במערכת הבקרה החדשה.  ורם וש בלוחות קיימים לצורך חיבבחיווט    השתלבות לבצע    נדרש
קוד  לפיהוספת ממסרים  ו:  ת כמ)במידה ונדרש(, יש לקחת בחשבון ביצוע הכנוההשתלבות    לצורך

לכניסות  לשכפול  או   חיוויים  לקבלת  הוספת  מגעים  נוריות    ,םבוררי  מתגיםדיסקרטיות,  לחצים, 
 .  ן וכו'סימו

יבוצעוהש המפקחבהתאם    ינויים  שינוי  להנחיות  כל  בולטיסומן  .  באופן  הביצוע   .ויודגש    לצורך 
יערוך ויסמן  ילמד את התוכניות,    קבלן של הלוחות, ה  "מצב קיים"ין לקבלן תוכניות  יספק המזמ

 אצל המזמין  ייםק  ח לאישור. בהעדר תוכניות מצב את השינויים הדרושים ויגיש למפק
   הקיים בפועל בלוח. ית לפי החיווטך הקבלן תכנ יערו
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 ה למתקן וע תוכנתיאום ביצ 98.01.012
 כנה לשילוב המתקנים במערכת הבקרה. ן להכין תובמסגרת עבודתו נדרש הקבל 

י כל מרכיבי המתקן   למדהקבלן  כולל קבלת הנחיות מה  את  לפני הביצוע,  לגבי  והאביזרים  מזמין 
 יצוע התוכנה. לב העקרונות והתנאים 

 
 יכלול את המרכיבים הבאים:  .ת מתקן/מערכתלבקר תוכנה  ביצוע

אור מילולי מפורט  כולל ת ין,בתאום עם המזמ מה לביצוע התוכנהאת פרוגרעריכ .א
  H.M.I  -ן תפעול המתקן מהעצמו, כולל תאור אופקן המת של התוכנה ושל פעולת  

 . (ר לאישור המפקח לפני הביצועמסיהחומר י ) במחשבים
 סימולציות. תיבת התוכנה ועריכת כ .ב
 והרצה כמפורט.בדיקה, הפעלה  .ג
 ורט. תיעוד והדרכה כמפ  .ד

 
 יול ועוד:בדיקות, כ יוד עבור פיתוח תוכנה, סימולציה,צ 98.01.013

 בודותיו לרבות: ים הדרושים לביצוע עצע הקבלן יספק על חשבונו את כל האמ 

  .ציוד תכנות 
 הדמיות  ציוד עזר לביצוע ס( ימולציותI/O .) 

  כשיר. וס וכיול המכשירים לבדיקות, איפומציוד 
 ת.  ת התקשורומרה ותוכנה( לבדיקת העומס ברשציוד )ח 

  .ציוד לכיול המכשור 
 

 מערכת בדיקת ה 98.01.014
 עלה שתכלול: ר ההתקנה יבצע הקבלן בדיקת מערכת לפני ההפבגמ 
  בדיקת ח ( יווט, סימון וזיהוי של כל נקודות הבקרהI/Oשל )  .כל אביזר 

 כשיר  ה תאומת מול מ ים. כל מדיד כל המדידות והסיגנאל ל  בדיקת נכונות וכיו
 השוואה מדויק. 

 בקרה  והתקשורת.  קוד ציוד הבדיקת תפ 
 ו באופן מושלם. תקן ופעולתבדיקת תפקוד המ 
 ב. תונים המתקבלים במחשבדיקת אמיתות ותקפות כל הנ 

 ה דו"ח  המפקח  לידי  הקבלן  יעביר  הבדיקות  נקודות בגמר  רשימת  את     כולל 
הקצה,  I/O  -)ההבקרה   וציוד  אישו(  הקבלבצירוף  וחתימת  המאשרת  ר  ן 

הנקודות כל   התצוגה והאביזרים    בדיקת  לרמת  עד  בשטח  החיווט    מרמת 
  במחשב. 

 
 הפעלה והרצה 98.01.015

י כל מרכיבי המערכת. במהלך ההרצה ה והרצה של  בצע הפעלבגמר בדיקת המערכת 
המ פעולות  אחר  מעקב  אירועים,  יתבצע  דוחות  באמצעות  שינוי  דוערכת  מגמת  חות 

ע וגרפ שיופקו  במים  המחשב.   יתמ "י  ההרצה  תקופת  כלהלך  בתיקון  הקבלן   יד 
צה תסתיים לאחר  שהמערכת תפעל תקופת ההר  הליקויים שיתגלו בתפקוד המערכת.

 הזמן שנקבע בלו"ז.   בפרק תקלות יפות ללאברצ
 

 קבלה  98.01.016
יוגש כל  ש   למת תקופת ההרצה כמפורט ולאחרקבלת המערכות תתבצע רק לאחר הש 

 כמפורט.  חומר התיעוד
 

 תיעוד  98.01.017
 י תיעוד של המערכת  רצה יספק הקבלן למזמין סט מסמכפעלה וההבגמר הה

יהיה בשפה העבריתהתיע.  בחמישה עותקים  ם צעו במתקניוהעבודות שבו ) למעט   וד 
 התיעוד יכלול:חומר של היצרן(  

 מעודכנות לאחר הביצוע  –ם תוכנית השתלבות בלוחות הקיימי 
 ציוד והמכשור. חיווט לכל הת תאי הבקרה, כולל ה ני תוכ 

 ונפיגורציה מעודכן. תרשים ק 
 שתרשים פרי( הLAY OUTשל המערכת, כולל צי )בקרים ציודון מיקום ה 

 כז הבקרה.  וציוד מר  ואי ההתקנהתו התקשורת
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 .רשימות כבלים ורשימות חיווט 

 בות דפי כיול והוראות אחזקה.  קטלוגים של המכשור שסופק לר 

 לגים.ל רישיונות ופישומיות כול וכנות מדף ותוכנות י ת 
 מערכת המחשוב ומערכת התקשורת וכלרי היצרנים עבור יחידות הקצה, ספ  

 וחד סופק לרבות: הציוד המי
- OPERATOR MANUALS 
- PROGRAMMER MANUALS 
- INSTALLATION MANUALS 
- MAINTAANANCE MANUALS 

  חילוף. רשימת חלקי 
 
 יעוד התוכנה כולל: ת
 מיתונה הייש ר מילולי מפורט התוכאות . 
 מלבנים(.  ת מאתוכנה )דיאגריים של התרשימים גרפ 

 ות רשימI/O  . 

   .תאור בסיסי נתונים 
 
 פר מפעיל:ס
 מסכים.נוהל התמצאות וניווט ב 

 יהוי וטיפול בתקלות. נוהל איתור ז 
 קצאת הרשאות וכו'. פרוצדורות לטיפול בתקלות, הפקת דוחות, גרפים, ה 
 

 וכמו כן  CDע"ג  וכו' ( יימסרושל יצרנים  יעוד ) למעט קטלוגיםהתכל מסמכי  
 קשיחים.   בחמישה עותקים בקלסרים

 פקח לפני שכפולו.  תיעוד יועבר לאישור המכל מערך ה                       
 

 הדרכה 98.01.018
וילווה   את הקמת המערכת, בגמר  במהלך הקמת המערכת ידריך הקבלן צוות שיקבע ע"י המזמין 

לפ  30של  וכזת בהיקף  בוצע תתבצע הדרכה מרשיכל שלב   גמר ההדרכה יהיה הצוות  חות. בשעות 
סט פוינט,    קביעת פרמטרים,  H.M.I  -מערכת העל את המערכת באופן מושלם לרבות  מסוגל לתפ 
בה הכרת תר טיפול  המערכת,  רכיבי  בכל  התמצאות  וכו'.  דו"חות  הפקת  גרפים,  הפקת    עות, 

 ר וזיהוי תקלות.  תוהמתקנים, המכשור, הלוחות, אי
הגדרת מתקנים חדשים  ל לימוד כל המיומנויות הנדרשות לתכלו   H.M.I  -לגבי ה  כנית ההדרכהתו

 כו'. ו  התרעות, גרפים דוחותצוע, תמונות, הגדרת  נקודות, בילרבות הגדרת 
תתבצע במהלך כל  כמו כן, תבוצע הדרכה מיוחדת למנהל המערכת מטעם המזמין. ההדרכה 

 המערכת.   פן מרוכז לפני מסירתאושלבי ההקמה וב
 
   בהרות כלליות ה

 ן במסגרת העבודה הפאושאלית במתק – יכלל 99.1
האספקה 99.1.1 מחירי  כי  ומודגש  יכ/מובהר  פר ההתקנה  סוג  כל  עבור  ו/או  ללו,  ציוד  יט 

 אספקה והתקנה מושלמת, כולל הפעלה, הרצה   -ף ו/או מכלול )להלן: ציוד(  מד  תוכנת
 כרז.במסמכי המהמצויינת   נתכן אחריות במתכו-ובדיקה וכמו 

כל מ א אם  וד שיסופק, אל כל הצי  99.1.2 יכלול את  תאמי התקשורת, צויין אחרת במפורש, 
זוו וארונות  מכלולי הרכבה,  העזר,  ד  אביזרי  ומתאמי החיבור בקרה,  רושים הד  כבלי 

מושלמ וחשמלית(  )מכנית  התקנה  וכן  מושלמים,  ופעולה  התקנה  סימון  לצורך  ת, 
והפעלה   בדיקה  נלווימושילוט  שירותים  כנדרש,  שלמת,  ו  דעותים   ספרותתוכניות 

 טכנית מלאה. 
בק 99.1.3 מחשוב  ציוד  הפעאספקת  מערכת  תכלול:  מדף  ותוכנות  רשיונו רה  ספרות לה,  ת, 

 ים וציוד העזר הדרוש לפעולה.  מתאמוכל הכבלים הגים,  טכנית, פלא
 

 ראות הפעלה. אספקת אביזר תכלול קטלוגים, תעוד והו  99.1.4
 

יחושב "מ שכסים )למעט מעות מיסים ומההוצאות הנלוות לרב   כלאספקה תכלול את   99.1.5
 ועד.עד לאספקת והצבת הציוד באתר המי הוצאות הובלה ואחסנהבנפרד(, 
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 גלאי וכו'/ת אביזר/מכשיר/רגש אספק 99.1.6
הספקהכול  השתתפות   לת  וכולל  המכרז  במסמכי  כמפורט  וכיול  בדיקה  התקנה 

 המפקח.    ת הנדרש, לפי קביעת ידהספק בכיול ובהפעלה, במ   גנצי  טכנאי/מכשירן
 

 ה ערך"חיר מוצר "שוומ 99.2
ח צויין המונ מפרט הכללי לעבודות בניה. כאשר מיהיה כמפורט בהמונח "שווה ערך"  

היצרן ו/או   וב בשמו המסחרי ו/או בשםויים הנק נטיבה למוצר מסכאלטר "שווה ערך"
אותו,   המייצר  המפעל  חייב  ופירוש בשם  מ שהמוצר  ערך  שווה  הטיב בחלהיות  ינת 

  ו כאלה שיחייבו שינוי בתכנון. פיסיים לא יהיה  ב, וגדליולמוצר הנקו
א טעוניטיבו,  ערך"  "שווה  מוצר  של  ה  םיכותו,  ואישורו  של המהנדס,  נתונים מוקדם 

 עתו הבלעדי ולקבלן לא תהיה זכות עוררין. ושיקול ד להחלטת 
ל זה שנרכש כ"שווה ש  לבין מחירו  שצויין במכרזמוצר  קיים הפרש בין מחיר הגם אם  

 חיר. תשולם תוספת מלא   ,רך" לוע
 עבודות בשעות חריגות 99.3

לב הקב רשאי עתשומת  לעובדה, שהמפקח  מופנית  דלן  שיקול  לקבלן  "פ  להורות  עתו 
חריגים זאת ע"מ לעמוד בלוח הזמנים. עבודה בימים ו/או    ות וימים בצע עבודתו בשע ל

 .  יא ללא כל תוספת מחירשעות חריגות ה
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 1 - פחנס
 
 ישור מתקניםנהלי בדיקה וא

 
 

 1טופס מס'  
 

 שלבי בדיקה ואישור מתקני חשמל 
 

 

 הערות ר מאש        תאריך  באחריות/ע"י  תאור השלבים  מס'

      
פסי הבדיקה  ן במידת הצורך של ט דכוע 1

 אישורם והעברתם לקבלן. 
    המתכנן 

"רשימת ציוד"    -תכנן  למ 2מסירת טופס מס'   2
 טלוגים. כולל  ק –"י הקבלן( ע  )ממולאת

    לן הקב

"אישור רשימת    -לקבלן  3ת טופס מס'  מסיר 3
 ד". ציו

    המתכנן 

ת "מאושר  סט תוכניו  מסירה לקבלן של 4
 דיסקטים(.  ולללביצוע" )כ

    המתכנן 

מסירת סט תוכניות "לביצוע" )כולל   5
 למתכנן.   –דיסקטים( 

    הקבלן 

    המתכנן  . 4טופס מס'   -אישור סט תוכניות לביצוע  6
"הצהרה על   -למתכנן   5ופס מס'  ת טמסיר  7

 צרן". בדיקת לוח במפעל הי
    הקבלן 

צרן בהשתתפות  ( במפעל היבדיקת לוח)ות  8
  -  6ס' קבלן ומסירת טופס מוה המתכנן 

 "אישור בדיקת לוחות". 

    המתכנן 

ן ומסירה  בדיקת מתקן בשטח ע"י הקבל 9
"הצהרה על בדיקת   - 7למתכנן של טופס מס'  

 תקן". מ

    הקבלן 

המתקן בשטח ע"י המתכנן )בשיתוף   בדיקת 10
 .8ומסירת טופס מס'   הקבלן(

    המתכנן 

    הקבלן  (. צועניות "עדות" )לפי ביהגשת תכ 11
"קבלת   - 9ירה לקבלן של טופס מס'  מס 12

 המתקן". 
    המתכנן 

"הצהרה    - 10ן של טופס מס' מסירה למזמי 13
 יסול תביעות". ח על

    הקבלן 
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  2 טופס מס'  
  1דף מס'       

 2טופס מס'  
 מת ציוד )למילוי ע"י הקבלן( רשי

 לה.קטלוגים והוראות הפע: יש לצרף הערה
 

 שם הפרוייקט: 
__ __________________________ 

 
 המסופקים על ידנו: להלן פירוט נתוני הציוד הלוחות והמכשור

 

 הערות דגם     רת                                    תוצ ג/סוכןנצי                                שם הציוד

     
   ן הלוח: יצר  חשמל   מבנה ללוח
     ים אשימפסקים ר

     ה ח"ח מערכת החלפ
     קטבים  4 -גנרטור  
     מגענים  
     קבלים 

     ידות חשמלית יחידת מד
     NVRה  אזממסר חוסר פ

     ממיר תדר 
     רך מתנע 
     ברק פורק 
     מטען אוטומטי מיוצב –ספק 

     ע "ש  24סוללת מצברים לגיבוי 
     מתכוונן –נה למנוע מפסק הג 

     מאמ"תים 
     י פיקוד שנא

     ממסרי  פחת 
     תאורת  תאים בלוח 

     מאווררים בלוח 
     פאקט  –בוררי פיקוד 

      22mmחצני פיקוד ל
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  2פס מס'   טו

  2דף מס'        
 )למילוי ע"י הקבלן( המשך רשימת ציוד 

 

 הערות דגם                                  תוצרת       ג/סוכןנצי                             שם הציוד   

     
  – VDC24נורות סימון 

LED 
    

  - VAC230נורות סימון 

 22mm 

    

     נתקים מ  –פסקי  פאקט מ
נשלפים     ממסרי פיקוד

24VDC/230VAC 
    

ממסרי השהייה  
 -ON/OFFאלקטרוניים   

DELAY 

    

ממסרי השהייה  
 אומטיים פני

    

תנעה אוטומטית  בקר ה
 לגנרטור 

    

        5A/4-20MAמתמר זרם 
שעות   72שעון פיקוד 

 רזרבה.
    

וזנת במתח  מ BCDתצוגה 
24VDC . 

    

     .PLC -נת בקר מתוכ
יחידת תצוגה    -מסופון

 לבקר מתוכנת. 
    

     מהדקים 
     מנתק נתיכים 

     סטור ממסר תרמי
       ידהמכשירי מד 

     משני זרם 
     אביזרים          

  –אביזרים "לבנים" 
 שקעים, מפסקים וכד' 

    

גופי תאורה עפ"י רשימה  
 בכ"כ

    

     
     מערכת מ.ג 

     
     רכת גנרציה מע

 
 ל. ש פרוט מעבר לרישמה המפורטת לעי"הערה: המתכנן / המפקח יכול לדרו

 
                                                                                                                                                                             

  ____________                                   __                                     
_____ ________ 

 חתימה                                                                           בלן               הק שם        
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  3טופס מס'   
  1דף מס'       

 3טופס מס'  
 

 ציוד ישור רשימתא
 

 _____ _________________ שם הפרוייקט:
 

 לכבוד
 __________ 

_______ ___ 
 ______ ____ 

 
 ציוד אישור רשימתנדון : ה               

  
 

 __: בהתייחס לרשימת הציוד שנמסרה לאישורינו בתאריך __________ 
 

 ף להערות: ושר להגיש מחדש בכפומאלא                    
 

 מאושר בכפוף להערות:                     
  ________ _________________________________________ _ 
  ________________ _____________________ _____________ 
  __________________________________________________ 

 
 

 
 

 בכבוד  רב                                                                            
 מטרה וט                                                                         

 
 תקים:הע

____________ __ 
 ______________ 
 ______________ 
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  4טופס מס'  
  1דף מס'       

 4טופס מס'  
 

 יצוע לבאישור תוכניות 
 

 _______________ ___ ___________  שם הפרוייקט:
 

 
 לכבוד

 ___________ 
 ___________ 
 ___________ 

 
 א.נ., שלום רב

 
 ר תוכניות לביצועאישודון : הנ

                                                     
 חדש בכפוף להערות: לא מאושר להגיש מ                    

 
 רות: מאושר בכפוף להע                

 _____ _____________ ________________________________ 
  ____________________________________________ ______ 
  ________________________________ __________________ 

 
 
 
 
 

                                                                                            
           
           
                                                               
 רבבכבוד  

    
    

 מטרה וט 
 העתקים:

____ ______________ 
 ___ _______________ 

 __________________ 
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  5טופס מס'  
  1דף מס'       

 5טופס מס'  
 

 לוח במפעל היצרן קת הצהרה על בדי
 
 

 _________________ __________ _: שם הפרוייקט
 
 

 לכבוד
 סת חשמל הנד מטרה וט

 
 לידי: _______________ 

 
 ם רבא.נ., שלו

 
 
 

 על בדיקת לוחרה הצההנדון : 
 
 
 

______  נני מצהיר שלוח)ות( החשמל בוצע)ו( לפי תוכנית מס' ________ מיום ___ה 
ים את החיווט  מבנה ותואמת העם אנשי בקרנחיות המפרט, תואמו  ה ונבדק)ו( על ידי על פי 

 . שבוצע בפועל
 
 
 

    
 צרן לוח: __________ שם י

 ___________ שם הבודק:  
 __ ___ חתימה:   ________
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  6טופס מס'  
  1דף מס'       

 6טופס מס'  
 

 אישור בדיקת לוחות 
 

 _________________________ __שם הפרוייקט: 
 

 _________ ___תאריך  :___יקת הלוחות התבצעה ב בד 
 בהשתתפות  ה"ה: 
 

 ____________________ _________________________________________
 ______ ________________ ______________ _________________________

  ____________ 
 __________________________________________________________ ___

 ______ 
 
 

 חוזרת בהתאם להערות להלן: לזמן בדיקהשר לא מאו              
 

 מאושר בכפוף להערות להלן:              
 
  _________________________________________________   ___

 ____________________________________________________ 
_____________________________________ _______________ 

 
 
 
 

                                 
 בכבוד  רב   
      

 מטרה וט            
 העתקים:

 _____________ _____ 
____ ______________ 
_______ ___________ 
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  7מס'   טופס

  1דף מס'       
 7טופס מס'  

 
 ע"י הקבלן הצהרה על בדיקת מתקן בשטח 

 
 

 ___________ ___________________ _____ שם הפרוייקט: 
 
 

 לכבוד
 הנדסת חשמל  וט מטרה

 
 לידי: _______________ 

 
 א.נ., שלום רב

 
 תקן בשטחעל בדיקת מ הצהרה הנדון : 

 
 
 

י בהתאם לתוכניות מס' ___________ מיום _________ ונבדק  שהמתקן בוצע על יד היר הנני מצ
 ם לנוהל המצורף.על ידי בהתא

 
 
 

 בכבוד  רב                                                           
 

       
 : _________ שם  קבלן החשמל 

 ______ ______  שם הבודק:   
 ___ ___________  תימה: ח  
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  8טופס מס'  
  1ף מס'       ד

 
 8טופס מס'  

 
 אישור בדיקת המתקן בשטח

 
 __________________________ : שם הפרוייקט

 כבוד ל
 ____________ 

_ ___________ 
 ____________ 

 
 א.נ., שלום רב 

 תקן בשטחאישור בדיקת המהנדון: 
 

 ___________ תאריך: ___בדיקת המתקן התבצעה ב 
 ת ה"ה: תפובהשת 
 ____________ __________________________________________ 
 _________________________________________________ __ ___ 

 
קה חוזרת בהתאם אם מועד לבדיתביצוע, נא ל לא מאושר ל    

 להערות להלן: 
 

 ושר לביצוע בכפוף להערות להלן:מא     
  _________________________________________________ ___ 

 ____________________________________________________ 
 ________ ______________________________ ______________ 

             
 
 

                       
 

 רב  בכבוד                                                                                                                            
 מטרה וט                                                                                   

 עתקים:ה
_________________ _ 

 __________________ 
 ________________ __ 
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  9טופס מס'  
  1 דף מס'      

 9מס'  טופס 
 

 ן קבלת המתק
 

 __________________________ _______שם הפרוייקט: 
 

 לכבוד 
 ____________ 
 ____________ 

_____ _______ 
 

 א.נ., שלום רב 
 אישור קבלת המתקן : הנדון

 
 
 

 תקן, בכפוף להערות הבאות:בזאת קבלת המ אנו מאשרים
 

 ____________________________________________________ ______ 
__________ ___ ____________________ _________________________ 

 _______________________________________ ___________________ 
 _____________________________ ____________ ____________ _____ 

 
 
 

                                                                                                         
 בוד  רבבכ   

 מטרה וט               
 
 
 

 העתקים:
 ___________ 
 ___________ 

 _____________ 
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  10  טופס מס'

  1דף מס'       
 

 10'  ס מסטופ
 

 על חיסול תביעות הצהרה 
 
 

 _______________________________ ______ שם הפרוייקט: 
 

 
 
 

 ______________________ _________________________ח"מ ___________אנו ה 
ו הכולל  החשבון  את  למזמין  להגיש  בזה  בגין  מתכבדים  הסופי"(  )"החשבון  צוע  ביהסופי 

שביצ_______________ העבודה(ענו  __  )ל   )להלן   _________ מיום  בינינו  לחוזה  הלן  בהתאם 
 לן: ם בזאת כלה החוזה(, הננו מצהירים ומאשרי

 
 

הסכ א( מבקש  וםכי  שאנו  והסופי  הסופי  הכולל  בחשבון  כמפורט  הינו  העבודות,  תמורת  ים 
  __________ לסך  ________________ ומסתכם  )במילים  ש"ח( __ ש"ח   _______

 ית(. הסופהתמורה )להלן  
 

ות ו/או  אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביע  רט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי,כי פ ב(
 כלפי: א נות מכל סוג שהוטע

  _____________________________________________________________ 
 . ממנוהנובע   או כל הכרוך בו ו/אוו/ ם או מטעמם, בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הבאים מכוח 

 
 _______ ש"ח. שבון התמורה הסופית קיבלנו עד סך _____כי על ח ג(
 
 
 
 

______________ ___  ______ __________ 
 חותמת  וחתימת הקבלן                                ך תארי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   מעון יום משעול אהרונסון 
 פתח תקווה

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                     99  

 עבודות טיח - 09פרק 
 

 טיח חוץ ופנים-דרישות כלליות 09.01
 
יהיה   09.01.01 במפעל  הטיח  "תרמוק מוכן  יותר  מתוצרת  לא  ש"ע.  או  "כרמית"  יר", 

 פיקוד העורף. בעל אישור  יח למרחב מוגן יהיה רובת באתר. ט להכין תע
 

אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח  ת, כל הפינות המטויחו 09.01.02
" או  PROTECTORתוצרת "  UV  -לבן עמיד ב  P.V.C-פינת הגנה ממגולוון +  

 הפינה.   כל אורך וגובהש"ע, ל
 

נחת רצועת  בישה ע"י ה ופקי ואנכי, תבוצע חטון ובניה, אבחיבור בין אלמנטי ב  09.01.03
ברוחבפ של    יברגלס  ערב  כש  ס"מ,  15מזערי  עם  צמנטי  בטיט  ספוגה  היא 

ת החבישה  החיבור.  תפר  לאורך  וטיאקרילי,  פנים  לטיח  הכנה  בשלב  ח  בוצע 
 לפחות.במשך יומיים  ת ה"תחבושת"חוץ. יש לדאוג לאשפר

 
ח 09.01.04 יהיו  וגליפים  ל קנטים  וישרים  ודים  ומישוריותם  תיחלוטין  בדק  נציבותם 

 יה. ל צד של הפנבסרגל מכ
 

 X.P.M מ"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת    10טיח על חריצים שרוחבם  וי  כיס 09.01.05
 פורט במפרט הכללי. כמלוונת עוברת משני צידי החריץ מגו

 
עגמ 09.01.06 במפגש  טיח  השר  מעל  אופקי  בקו  יהיה  הריצוף  שיפולי  ובאופ ם  ן  יפולים 

 לכל אורכם מפני הטיח. מידה שווה  שהשיפולים יבלטו ב 
 

כול  09.01.07 ההמחיר  המתכנן  ל  דרישת  לפי  השונים  הטיח  לסוגי  דוגמאות  כנת 
 מ'.  2X2ה במידות של לפחות והדוגמאות תהיינ

 
)ה  שכבת 09.01.08 תחהרבצה  צמנט  טתזת  קירות  תונה(+שיכבת  על  תבוצע  שחור  יח 

 החיפוי. כלול במחיר  -חדרים רטובים 
 

 לי צבעוני על טיח חוץשליכט אקרי     09.02
 יבוצע על פי המפורט להלן כט השלי               

          , בגוונים, דוגמאות "עי מתוצרת טמבור או נירלט או ששכבת שליכט אקרילי צבעונ                
 ות הכנת    ק"ג/מ"ר, לרב 2.5של  ח חוץ,בכמות וטקסטורות  לפי בחירת האדריכל, ע"ג טי                

 כנה,פריימר, כל השכבות העליונות כנדרש, רשתות   והההתשתית, כל שכבות היסוד                 
 ים, חים קטנים וצר אנכיים, שט יפוי שטחים אופקיים,,חחיזוק, שילוב גוונים ודוגמאות                
 ן. לפי מיפרט היצר  הכל קומפלטפינות , סילר וכו'. ם, עיבודי    חשפי פתחים, גליפי               

 
 טיח חוץ ופנים-םחדיאופני מדידה מיו 09.03

 מחירי היחידה כוללים גם את כל המפורט להלן:  
 טיח בחשפים וגליפים.  א.
 מעוגל ובשיפוע. ב יישום ב.
פינות  ח ג. ביזוק  לעיל  אורך  כמפורט  והאנכיות,לכל  האופקיות  הפינות  וגובה כל 

חוץהפינה, ובטיח  פנים  מסב בטיח  ,ג ,לרבות  פתחים  לחשפי  מקום יב  ליפים,ובכל 
 שידרש.

 מגולוונת כמפורט לעיל.   X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  ד.
 "ב( שונים וכיו בני חלונות, אביזריםמלמנטים שונים )כלים סניטריים, טיח ליד אל ה.
 רשת מתוחה.  חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת כיסוי  ו.
 נים. בטון כהכנה לטיח פבי אלמנטי שיכבת הרבצה על ג ז.
 ורדת כל הפתחים. בה  המדידה נטו במ"ר ח.
את   ט. מחייבים  התכניות  ו/או  המפרט  אשר  עבודה  בנפרד  כל  נמדדת  ואיננה  ביצועה 

 פי כתב הכמויות. עיבס
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 חיפוי ו צוףריבודות ע - 10ק פר
 

 כללי  10.01
 

ביה י  ייםופ י ח/חיםארי/תופרצ המסוג   10.01.1 בכתברדלנ   םאתה ה    לפי ו  ות יו מהכ  ש 
 . חרת המפקיחב

ה  יעמריצופ כל  החל נ מל  2279בת"י    דו ים  ובכליעת  הנהת  קה    רשיםדקנים 
ספיגותח מבחינת   בשחיקהעמידו,  וזק,  מת  סטיה    .כו'ווריות  למישת  ידוהמ , 

 . קןהתתו סומנים במ  וייה ם יחיהאר
א  ן בלהק   על  של  ב   ורש ילספק  יכתב    ם שוניה  ייפו ח הו  צוףירה   י מסוג  צרןכל 

סוג    ל ש  ח עמידותויוכהתחנה לחקר הבניה בטכניון המ  ו א  יםנ קן התוכואישור מ
 .יםנדרש קנים התהבכל   הספציפי  צוף/חיפויהרי

 
  צוריה של    הידח ה אסדרל  ע  דיקפ לה  יש  .זההיה  תה  ם יחארי/מרצפותת כל הידמ 10.01.2

ית) גדלליחאו בלמה  ש  ומהבק   רלכל אזו  (יצוראריך  דרות  ס  בברעל ין  א  ,םיל ו ם 
ין  י מל  שי  .ריחיםא/גוון אחיד לכל המרצפות  על   דיפק היש ל   .יחרא  תונות לאושו

גודל,  ימה בשל  ה מתאנמרצפת שאי כל    ולסלק  ףויצר ה  י ביצועות לפנמרצפאת ה
   .םפג  או וון ג

 
   .חקיות המפחפי הנ ל ו א תוני התכלפי   -  יםאריחחת הנ ה תרצו 10.01.3

 
   .ריצוףה לפני היצטלס נאיל ומ חש תבטן צנריש ל 10.01.4

 
ובמב  רבבמע 10.01.5 שונים  ריצוף  סוגי  הפרשב  קום ין  יש  יסלפ מ   ו  הריצסים,    ף,ותיים 

 . ן היטבעוגמ מ"מ 40/4שטוח  םלומיניוו אא /ו יתן פליזבזו  אחרת, האהור רהעדב
 

 באות:ה יבותט רנאלטבוצעו בי ופיםהריצ 10.01.6
  מדה  ,ובונחש, על  ןל קבה  עיבצך  רוצה  במידת  .הבטוןרה ע"ג  יש ה יקבהדב .א

  .קההדב ל  עד לקבלת משטח חלק מוכן שפכטל ות ו/אסלמתפ
מ"ע .ב חול  ס  יוצב  ג  סיד  2ובי  עבט  יט  +  ומסוםאו  נטול  מו  ס"מ,  סף  עם 

   .קלמ" ק"ג 200 -רובת מנט בתעהצ לתתכו .תת העבידולהגדל
  30-ן ב ובט   גדבקה ע"בה  וףהריצ  עצוב י  (םם נמוכיי)אזור ובים  טרם  דריבח .ג

מ  לקמוח לאוסעם  במחיר    ללי כה  מפרטל  תאםהב  טימהף  )הכלול 
 . היחידה(

להוראבהתאות  טיב האלטרנום  תח  המום  באתרת  במא  לל  ,פקח  חירי  שינוי 
 . ההיחיד

 
בזאת ודמ 10.01.7 וההריצו  ת ובודשע  גש  גו,  יםגש דלות  כול  י חיפוף  צורות  ו  יםונ שילוב 

   .באתר קחמפ ה תחיו הנ  י נפלו י התוכניות לפל הכה,  מדווכ
 

  . אימים לפני הנחיות המפקחת מ  עיםיפוע שצבל הקבלן לע 10.01.8
 

להגיל הקבעל   10.01.9 לאישון  אל  משטחמראש    קחהמפ  רש  יכדוגמה,  אשר  ים  יחרלול 
   .ואשה סוג  ם מכליפוליוש

   :תלול אהאישור יכ 
   .יםחריהאג סו .א
  וכל   ובההר   ,ועציבת ה יטש   ,םריתית, החומהתש  הכנת ל:  ל כו,  הביצוע  ןופא .ב

   .הד העבויצוע  לב ש רודה
לק  חויהווה    צוףלריעד  מקום המיו ב  מ"ר לפחות  12יהיה בשטח  וגמא  ד ל  המשטח 

   .דת לביצועמיועהעבודה המ
 

תב על  כבח  פק מה  שוראי  יוםם משני  10של    פהותקל   ריות בכתבן אחן יתבלהק 10.01.10
שערבו  יעמידף  אן  הקבל  .דהבוהער  גמ למשך  למת  שה  םומת   יםשנ  ש לות 

על  ולאחרי  ,טקי והפר אתחאה  .ףיצוהר   תועבודתו  תכלול  מרכיבי    ריות  כל 
והחומריוציהב כע  ע גוןם  הנב:  והח ודות  בטיפוה  האריחים  שקיםמל  י  וחומר, 
לן  ב קה  .הזט  מפרם בוליהכל וד  בי התפקכירמ  כלתכלול את  יות  האחר   .ליטההמ

עפ"י  קבשיטח  שה  בונו, אתחשל  ע  יתקן, כפגום  ה מטעם  חממו  של  עתד  תוחוע 
   .ובשטח כולם או מסוי  באזורף וציהרת  חלפל הול יוכל לכון  ק התי  .ןיזממה
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מ  ולבתאלהיב  תחי הקבלן  תיצרגן  מ  10ך  ותם  קוניע  לוח  ח  משלומועד  ימי 
ל  פ"י שיקוע  ה,ורמ ח  קלהל ת ה ש מקרת בשעו  48  וךתו  א  וי פגמיםל יג ל  ודעה עהה
   .חשל המפק תודע

 
 פים וצ מר םחיהגנה על שט .01.1110

לל  ע  מרוצפיםחט מש  עלן  ג ההקבלן  ל  תו יע ג פכל  ני  פמ  ים  גבס  באמצעות  וחות 
מגלית  כבש  או ו/ ק הגנה  גרטול  מודבק לן  בייי  עם  העבודו  לגמרד  ניהם  ת  כל 

שיטתו/או  נה  במב שחאנה  הג   כל  המפקער  ושאתרת  לוזח  "י    ספתתוא  לאת 
 .תצפו במר עהעדי לכל פגיבלה איאחרהו קבלן הינה בצמ אולם בכל, וםשלת

 
 ב הכמויות כוללים פחת בכת םינימצוי ד הסויירי הח מבזאת ש מודגש 10.01.12

 
 צלןניט פורר י גריחבא ףריצו .0210

ת  ריבחפי  ל ן  וו ג( ב2)  314י  " בת  4טבלה  א' לפי  ג  סואחרת יהיו האריחים מ  אההורעדר  בהי
 . קחהמפ

 
ב חארי ה  חתהנורת  צ 10.02.1 הקבל   .תניולתכ  אםתה ים  בעל  לקחת  שילווחשב ן  ב  ן 

 . תוכנים לת אבהת ויקיםמד ים כתוחי לרבות    תוחדומי ת גמאודו
 

להד 10.02.2 גמ וג  סמ  היהיה  קבהטיט  של100יש  "סופר  מר  "פלסטו  אוו/כרמית"  "  " 
של  770 ורמ"ת"  ט/וקיר"  מאו    תוכממ  15%)  460+לטקס    (1:2)  ול:צמנטח יט 
   .קחשור המפ יבא ש"עאו  "ת גיווולטכנב נגל  "ט( שמנהצ

ו/א ית"כרמ" של  181יט  טר  ופסוג "סמ  יהיהצב  ו ל מיג חובקה ע"דהטיט לה    ו" 
  15%)  460+לטקס  (  1:2)  :צמנטטיט מחול  או/ו "  קירמו רתופר" של "ת סופייצ"ר

   .מפקחה שוריש"ע בא  ות" אלוגיוגב טכנו"נל מכמות הצמנט( ש
 
 ה הדבק ל םיח יר אהת הכנ 302.10.

ב   מק דבההצוע  ילפני  מראש  י כינה  המה  אתם  ש  י  .קהלהדבועדים  יאריחים 
הא  שטוףל גב  את  ה   תאיר  להס  כדירשת  במב  לשפשף ום  במי   יחאר ת  או  אבק 
הקובא מגו ל"חית  הארץ"  אר  .חיב  בכבישה    ם יתיישי תעים  חי הסבר:  עשויים 

קה  אב ב םינר צהיים תמשמש , יתן התבנמ  חארי ה של  היר ילוץ מ רך חלצו  .יתבנבת
ב  ל געלות  גדו   כמויותבצאת  שהיא נמה זו, כבקא  .(משל ל  קלט גון  כה" )קלי מח"

ירה,  הסל   אריח, וישב הגו   בקהד  ןר שביקשמשמעותית לה  מידבה  יעח, מפרירהא
   .בקהההד ני לפ

   .דביה קלות שכן ניתן לנגבב רת, ניכהקהמצאות האב  
להסירמנ  על  את  ה  טוףשליש  ה,  ת  בעפששל  תוח פל  ו א  ח,ארי ה  גביטב    ת רזף 

  ת ום הלוחיכצרי דבקהן ההזמב .כל שהיאק דבשכבת ם  ויישני  פ ל  ,הרטוב מטלית
ויבשיםבמאם  יי קנ  להיות ה  .ק  הפל כי  יםיח ראניקוי  את  גם    ות הניצבת  ואול 
 . ה(ובה או כוחלר ) יםהמישק  יקלוט את מילו דות להמיוע

ג                  לפי  מסטר פיקס או  של    132גמת  ו כדר  מקש  חומרריחים  האבי  יש למרוח  על 
 . יצרן האריחים

 
 ות מקלחטובים וים רדר ף בחריצו .40210.

שכ  יעשה ף  הריצו  ע  פובשי   ףצלר  יש  . ללעי  05רק  פ ב  טרוכמפ   איטום   ת בלאחר 
מחסום  ווכיל יצפ הרן  הה,  לבצע  עם  רפש  מתח  פסדה  הכניסה  לת  לד  תפליז 
המוו למקל גדבאזור  ובהתאר  ל חת  האדנ כתום  אצלבדי  בכ  .כלותי ר יות  ת  ע 

ל יש   י פהשיפועים  האדריכלות  אלכ  תוכניות  חיתוכים  הכלוליםסוני לבצע    ים, 
 . דהחיחיר היבמ

 
 לוי מישקים מי 5.02.10

ע הנדרשי  נים ק תה  לכל אם  בהתהיה  ת  צוףיהר ת  הנח    3  ם על מישקיירה  ם שמם 
ובה  ר   ולכיחם בחומר  ממולאיו  ישקים יהי המ  .ניותתוכ ם  אתהאו ב  חותלפ  מ"מ

גש עם  עד שתיפ  -רובה"  דרת ה"עומק הח  .עש"   ו" אMAPEI"  רת צתו  לית אקרי
   .מ"מ 6ולפחות   קלמישהדבק שחדר 

 .ןממוזה  ןבגוו  צרן,י היש ע" ראמן  כמו  ,  ילוי מישקיםמ   מש בחומרלהשת  שדרנ 
 . ט, בשטחנגמ או פי ןתר ולהשתמש במגוו אין לאל

לילוי המ י מלפנ  ק  ומקשוי לעוהדבק ה  לת ו סשקים את הפסלק מהמיישקים יש 
 . מ"מ 10
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 .ע"י שואב תעשייתית תסולק ול הפס 
יש  ,  כלותריניות האדלתוכ  םתאבהו  לפחות ו/א   מ'  6.0/6.0של  טחים גדולים  שב 

זרת  עיקבע ע"י המפקח בי שמ"מ ו/או כפ  10-8  -וחב כת ברפשטו התקי  שמי  צעלב
במר  חו על  שיקבע  בג   יקוןסיל יס  סגמיש  המפקוון  קום  ימ  לש התכנון    .חע"י 

 . והמפקחל ריכד אישור האל  באשקים יוהמי
 

 רצלןויט פגרנו ריחי קרמיקהחיפוי קירות בא 10.03
 

מיבעל  יהיו  חיםריהא 10.03.1 אחידדוי  וגת  אווות  מסוג  ן  לחיד,  טפא'  "י  בת  4בלה  י 
 .חן לפי בחירת המפקגוו ( ב2)314

 
הא 10.03.2 ייחיר יישום  בם  לסההיה  הכללימפתאם    ג ע"  בוצעת  םחיהארי  דבקתה  .רט 

תוצרת "שחל"  מ  472יט  ק מסוג שחלקרבבד  ללי פרט הכמבהתאם ל  טי מנצ  טיח
ית" או  כרמ"  וצרת" מתC-7"   קו דבו/א  יות"וגול נגב טכתוצרת "נ"  פידרניר"ג  או

 .רןתאם להוראות היצבה קהדב שוםיי .ש"ע
 . אההמל ייבשותםת וה  ותקירי הו רק לאחר ניק הם תעשיאריחהדבקת ה 

 
יש למרוח  על    . לעיל  10.2עיף  ראה ס  -המישקים  י  לווי ומי פחים לחיארי ה  כנתה 10.03.3

   .האריחים רן ו לפי יצר פיקס אשל מסט 132ר כדוגמת מקש  חומרגבי האריחים  
 

הקירות,  מם  איטים היוצמנ אל  לבין  ן אריחיםוחים בי רות מל סתימיד עלהקפ יש   10.03.4
ם  ותלסש  כן י  פקח,המ  ור שאילסטומרית בא  האטימ  ידיעל    ים,ת וברזו נורצי גון  כ

 . רצפההתחתונה לבין החים  ן שורת האריבי ש חרווהנ"ל, את  מר כבחו
 

יבוצעב 10.03.5 דגפרופיל    פינות  ניר RONDEC"ם  גמר  פרופילי  ו/או  כמפורט  "  וסטה 
 . תוי נוכבת

  
 

 ו שיש ריחי אבן אריצוף בא 10.05
 

 ף והחיפוי הריצו הזמנת .א
 . תוךחיה  תוכניובהתאם לתמפעל ב ורק הריצוף יעשה אך יתוך אבני ח 
חומאסרם  טב  ו צוהרי  ריפקת  לאתף  הע  ר,החיפוי  לל  מאבנכיהקבלן  דוגמאות    י ן 

ציפו צורי וף,  האדר שולאי  מדרגותמי    כל יומאות,  הדוגאישור  לאחר  ק  ור  כל,יר 
 . לאתרה והאספקה את ההזמנ  צען לבהקבל

 
 ש ף באבן או שיריצו תעבודו .ב
 

 יו החומר ותכונות  המבנ .1
שתהא  ע"יבן  מבנה  עלב  חהמפק   אושר  שכבתיל  חידא ת  ום  יממינב,  א 

  440-מ למ"  2.0-ל  עבר מברמת שחיקה לא  ד  ושר תעמ וא  ים תיגידים חרסי 
ס   ם, בוביסי חו1.0%על  מ   לא   יגה פרמת  מ ,  )מחילל יזערי  זק    60(  גפ"סצה 

 . ק"ג/מ"ק  2.600-רחבי כ שקל ממ, ו5( פה )מגפ"ס יזערי לכפי חוזק מ 
 
 וע מידות וביצ .2

חמי  הציפ דות  יהומר  ב  כללא  ב וייקות  מדו  י וי  ת  טיו ס  .וךתחיסטיה 
  בלא כל  ות,ם לדרישתאבה  תלי זוית מדוייקבע  סימום,מק  "ממ  1מותרות  

 .ידותיח ה  ט סביבהקנ או על  ריצוףה פניטח  שם" על די"גר
   .רכבת החומרפני הלדריכל פקח או האיון ע"י המ שיטה למ  עקבתי 

 
 ות ל סיבו .3

 לן:ה מפורט לה  על יעלו  האבן לא אריחית  מידוהסיבולות ב 
 מ"מ  0.2 בוחאורך ור  
 "מ מ 0.5עובי   
מח  הארוכ ידמהמ   פרומיל   0.3בות  יצנ ריגה  ב ה  שליה    ה חריג  . יחהאר   ותר 

 . האריח לש  יותרוכה ב אר ה מהמידהמיל פרו 0.25ות רי ישוממ
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 םליטושי .4
הסוהליטוש  בפים  ואיכ יים  רמה  בהתאם  עלי  האדריכללות  לאדרישות   ,  

סימנ  ורגשו י חיתכל  או ל  ך,וי  ער  חומ  יטוש  ה וףריצהל  לוואי  ליטושים  , 
י  סופ   עד ברק  מלאבליטוש  ת  האח  בחירת האדריכל,י  פויות לפשרא  תיבש

 . HONED  מט גמרבוהשני 
רק  חר קבלת במוספים לא  יקלים אומכיבכל  שתמש  להן  מלא איוש הבליט 

הטבלי חרוץהליטוש    .אבןושי  שי  כולל  בדבק  אומילוי  לפי  אפוקסו  יש  י 
   .חפקמלטת ההח

 
 וף יצי/ר ויפ יצוע החב וניתנ .5

ההדבקה ח הי י  טיט  צמנה  תוספ  1:3יחס  ב  טול  ג  ו מס  פולימריב  ער   ת+ 
  15%של  כמות  ב  ע,או שו" ני"  גב אלואן "נבוי  MAPEIתוצרת  מ  קירטפלני 

   .היצרן וראותהע לפי הביצו  .בתמנט שבתערומכמות הצ
 
 קים שמילוי מי .ג

ינ פס  אריות משוקו  המישקים  ו טיט,  מסוג  ומבח   ווימולא  וך כללולת    טרה לאור 
נגב אולוק ודף  ו"ע, עש או    SP-100,  ריט קפוקסית מסוג לטא  הו ברוב, אנילור של 

ינ הח עמ   ע"יקה  וומר  התקדים,  יילפ,  העבודהמות  ם  הגוסה  בושוני  לפי  ופי,  ון 
 . רהג החבו ל מקטלרת האדריכבחי

 
 התפשטות  תפרי .ד

 . הנושא  ביקטיוהקונסטרח  שטמעד ל המצע או ד טיטע חתכותפרי התפשטות י 
 . ו"עש או 570"נובה פיל"  ישמ חומר גו בהיי  י ההתפשטותתפר י ילו מ 

 
 ן שיש/אבת לוחולר על יס .ה
 

יי סיה .1 עללר  ה)הן    בןהאמשטחי  כל    ושם  הן  בחיפוי    ן אבעל  על  קירות, 
 . מניעת החלקהלספת  והן ישמש הן לתו הסילר ריצוף,האבן ב

 
 . פויהחיו  צוףיהרם לאחר  מיר יפמס האבןת שובהתיי  אחרילר לום הסישי .2

 .המפקח  וראישוחית יצרן האבן הנלבהתאם ר, ילהס סוג  
 
  דרוך אין ל,  יםהיצרנ  פרטי תאם למ "ר בהלממר  החו  וכמות   לרהסי   יישום  .3

 . מיםי 3ך  שלר, במטיפול בסיאבן, לאחר אריחיה   לע
 
לאחר  חצי .4 יש  שנה  הסילר  יות  נח לה   בהתאםראשוני    טיפולע  לבצ  יישום 

 . ניםרהיצ
 

 מרוצפים ים טח ל שעה  הגנ .ו
בס  גלוחות  ת  מצעועות באי פג  מפני כלן  באב  משטחים מרוצפיםל  עלהגן    בלןהקל  ע 

וי המפע"ר  שתאוש  אחרת הגנה    שיטת   כל או   אולם  פת תשלום,  ללא תוס  ת זאקח 
 . גיעה במרצפותפלעדי לכל נו האחראי הבלן היבמצב הקבכל 

 
 ריצוף צוע הבי .ז

הקבע  מספלהן  ל ל  ריצגמדו  רכין  חומרמכ  ותשונ  וףאות  סוג    ובהתאם רה  צוו  ל 
ה   דרשלנ לשיתני  הדוגמא  .ףיצורבתוכניות  האדרע" נוי  נת  וע  לביצ  אםבהת כל  יי 

 . בונושח ועל הקבלן י  ע"גמאות ר דומספ
 

 יריםומח דהאופני מדי 0.071
 כוללים: היחידהי מחירי  הכללבמפרט נוסף לאמור ב
הםיניהלמתמים  כה  כל  קרצוףוניקיון   (א והבאת  נקי  למצ  והחיפוי  ףוריצ,  ה  רומסיב 

 . טיןב נקי לחלובמצ יןמזמל
צינור טבי ב( מוע  ,ותון  מיבוד  צנרת,  בתע  ו'וכ  סיםכצאי  לסוג    מהמתאי  רובתוסתימה 

 . ט לבןמל בסיס על צוףריה
גוושיל ג( וד וב  התוכ   וגמאותנים  חנילפי  לרבות  בות  הנחה  כל  כס אליתוכים,  ון, 

ונמי ל  תהתאמו ה תוספתתש  אל   .כו'יהן  צריפס  ודעיב  עבור  ולם  שים    חים טם, 
 . 'גלים וכועונים, מקט
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או    ם יעשיפו  בטון ו/או    בטון  ,ביוצל מוה מתפלסת, חמדרבות  ל  ף צוהשטח לרי  כנתה ד(
 רש. בכל עובי שיד עילורט לכמפמסום סו

 . ט לעילות טיח כמפורחיפוי לרב השטח להכנת  ה(
מים  ותאמ  וכד'רצפה  מחסומי ה  ביבסעיבוד  ואת ה  ותשלמ את ההיפועים,  ש  ורסיד ו(

למיחניסור הארי לרבות  ם  בסבימומר  לח בד במקומחו יבממדויקות    דותים  עלי  ות 
מיוחטר אומגי  הצור וית  ק דת  יזרי  אב   עבור  שיםהדרו  ות מקומבם  ידוחיכן 

 . "בל וכיוה, חשמ אינסטלצי
 . צומשטחי טר (ס"( ודינוג )"ווקרקה )"פוליש"הב-ליטוש ז(
משטחכעל    הגנה ח( ,מכל  יצוף  הר  י ל  גב לו   או   ןקרטו לוחות  ות  צעבאמ  סוג    ,סחות 

 . ריצוףה חירבמ  הלכלו  ,מסירהלפני ה הנ גההת סילוק  ולרב נילון ,מצופים 
 . ופירוקםקח ת המפרחי ים לב וגוונ ת אודוגמ יצועב ט(
 . ימתם ברובהמ"מ וסת 3  שלמינימאלי  ברוחבישקים צירת מי י(

במסטאי יא( דוטום  פ מישגרובה    ננטי,ו מפקו   יק  ובטון  מסולימרה  לביי  מתקב  ני  כל 
 . ובקירותברצפה ה אברותה

 סילר  ב(י
היחרימח יג(  הס ידה  י  בעיפי בכל  כ  פרקם  את  גם  כוללים  הפרופילים,זה  פים,  סה   ל 

הרופ פרופילי הפרדהפילי  נפרופפינה,    ,  סופילי  פרופילים  פרופילים  יתוק,  יים, 
  /   פהרצ  גש מיפפרופילים ב   ם, כפנלי  שמשיםפילים המפרו  ה,חלוק   ליהיקפיים, פרופי 

במיפגרופיפ  ות,קיר קלים  פ  /  ירותש  שייאח  ופילרתקרה,כל    / ה מנירוסט  ,שדרר 
ריצופים  ום,יניאלומ   פליז/  בין  ובפינוי פוחי/ במעבר  ובקצה  ם/חיפויים,  צופירית  ים 

לרופ הגמר  סוגמיניהפילי  מכל  אופקייםם  ככל    /  משופעים  /   אנכיים  /  ,  מעוגלים, 
טים  פרת ובכניותואר במתווכ דרישות האדריכל    לפי  לידרש, הכקום שבכל מ  שידרש

ופי פרטיבתו ם" או ש"ע  וייציפ צרת "אייל  פילים מתוו רהפרנים. צרטי היפומ  כניות 
 דריכל האת חברה אחרת לפי בחיר  תצראו תו

 . פיקס או לפי יצרן האריחיםשל מסטר  132מת  מר מקשר כדוגחו יד(
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 העבודות צביע - 11ק רפ

 
 לי כל 10.11

יהצבעי  כל 11.01.1 צבעיםם  ארוזילאו  קויסופ  מראש  מוכנים  היו  כשהם  באתר  ם  ריזתם 
 .יתרמקוה

 . הצביעה ד נה ומעלה ממועש יך ייצורםתארשעים לו צבבקתיא ל 
 

מות  וכוג  ע כולל סב אותו צות מפרטי היצרן ל דריש   לכ  על   צע בהקפדהויעה תבהצב 11.01.2
הד  מרייפר הנדריוחומרי  הקובפקח  המ  .םשילול  הביהיה  ו ע  למספר  הסולעדי  פי 

לקבלשידרשהשכבות   כיסווג  תו  או  אחיד  מ ן  מ)בכ  .לאוי  יקל    חות פל  וצעבורה 
 . ת(כבושלוש ש

 
 באות: הת  ויואת האפשר ת א כוללוהי חהמפקה ע"י תיעש יםבחירת הגוונ 11.01.3

  .וון וכיו"בבג ת , תוספבעג צמאותו סו שונים ערבוב גוונים .א
  ן ן בגוו ו חלות דלת אמשל: מסגר)ל  היחידהיבי  ונים למרכ ים ש ונגו  רתבחי .ב

 . ו'(וכד חדר באותו הז מה ז שונה וון בג  רות,י קיה מהכנף או שנ ונש
ר  פמס נה  חוזרת במבה ל דלת  למש)  ונות דות השליחי  יםרת גוונים שונחיב .ג

 .(ו גווןותבא ת תהיינהול הדלתאין הכרח שכ   -ים פעמ
 

בעלי    ו ע"י, יפורק גון פרזולה כלצביע  עדיםשאינם מיו פקח  המ"י  ע  חלקים שנקבע 11.01.4
 . ביעההצ  םסיו דש עםחמ  וכבורן וי להקב"י  נו ע אוחסה המתאימים, יאכמלה

 
הגמ 11.01.5 הצשר  שכבות  יבול  כשהמור  ךאצעו  בע  המיועדק ק  נקיעבי לצ  ום  יבש  ה   ,

ות  כבע שצו צביעה לפני התחלת ביה  איקח לתנמפר הקבל אישוליש    .קוחופשי מאב
 . גמרה

 
  מכל   ,מ"ר  1  גודלע, בטע לדוגמא צבוק  יןכ בלן להעל הקהצבע,    לת עבודותתחי לפני   11.01.6

 . דהו בך בעלהמשי עליו   תבקבלת אישור בכר רק לאח  .חמפקהשור  , לאיעבצ וגס
גמאות  דו פר  הקבלן מסמלדרוש  המפקח רשאי    .פקחרת המ יבח פי  ל  -וונים  גכל ה 

 .קבלן הגוון המבוקשל עד
 

עבודותבג 11.01.7 להצב  מר  יש  צבנקוע  כתמי  מרצפות  חלע  קבועות  נורואונות,  ת,  ת, 
 . המפקח וןשביעות רצר לדומסונקי  רסמיי   נההמב  .ו"בוכי ות   ריאטסני

 
 . ע"ג לוחות גבסוהן    חטי"ג ישום הן ע יזהים ל יו ה יידה  רי היחמחי 11.01.8

 
 עיםיפול בצבט 20.11

 .יצרןות ה לפי הורא   יהיה הםל בו פמערכות הצבעים והטי לכ 11.02.1
 

להצבעים    את 11.02.2 ביש  היטבליכמישמור  סגורים  במקם  ם  ינשאים  ר אוורמ  ומות, 
 . מדי תוטמפרטורות גבוה ולמש, לעשן  הש ילקרנ ופים  שח

 
 .רןבע המתאים ע"י היצלץ לצממוה  לל רק במדללע ידול צבכ 11.02.3

 
  קים ן החלן בי היחס הנכו ד על  פילהק  שמרכיביים י-בעים דוצבוש  של שימ ה  מקרב 11.02.4

 . ובםבשעת ערב
 

 . בותטיל ורשם, טשום עבודות בגע צלבאין  11.02.5
  

 חותיטב 30.11
הע 11.03.1 כלי  מרסבוכל  )מברשות,  י וכד  םסידה  תקמבהיו  '(  לצייכ  .יןצב  יש  ת  אד  ן 

 . םאש מתאי יכיבום בציוד מגן וציוד עובדיה
 

עים  אחסנים צבו מים אעובדמקום שבו  בקרבת  ו  יעהצבלעשן בזמן עבודת הר  אסו 11.03.2
 . םלליאו מד
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 יקוני צבע ת 40.11
 

מיס  "י מר ע אחשומן ולכלוך  ותק כל שאריילוסית וה מכנד לפ שת ברמ זרתבע יניקו  11.04.1
 . גם בצבעיב הפבס מס"  30ברוחב   בור(ין טמטנ)טרפ

 
יס   הצביע 11.04.2 עלובוד  בצבע  משטחן  יו צבע  לקבלת  עד  אחידים    רייםשומי  יםתתבצע 

 . דאחיגוון  לי ובע
 

   .תוקוסטיות א רקלתל מע"מ ס 10  בהלגו צעו עד ות הצביעה יבודעבו ,תאחר  אמרבאם לא י 11.05
  . הסופייעה  בהצה  בצביעה וגוב  צורךום הק מירר  לן לבהקב  על  דהת ביצוע העבויללפני תח  

והק יצבבמידה  ועלות  יםח דרש, שטילא  במקום ש  ע בלן  ה על  תהי  הביע הצ  אלו לא ימדדו 
 . בלןהקחשבון  

 
 חדיםדידה מיואופני מ 60.11

 לים: ל וכ דה חיהי רי מחי ללי, מפרט הכ בנוסף לאמור ב 11.06.1
מ   טושיל .א שכגרהקירות  של  חול  ועליכטהש  בתגרי  ל ה  פנילקבד  ת  רו קי  ת 

 . יםינק חלקים ו
צביעה כולל רצפות  ה  רי ות באזואנמצמערכות שהבנין ו הגנה על כל פרטי ה  .ב

כ   נותלו וח בברזנט ע"י  כתוהו  אתילןוליבפאו    יםיסוי  כל  הצבע  מי  רדת 
 . דהוהעב  ', בגמרת, חלונות וכווצפמר

 . לחץ אוירב  ת זרם חולצעומדה באהפל  חטש וייקנ .ג
גמר העבודה באתר  עד    עש"  אוון בועות  ילני   כיסוי   רתבעזצבע  על הנה  הג .ד

 . סופי ניקיוןו
 . קחמפדוגמאות לפי בחירת הו  יםוב גוונלשי .ה
 . שור המפקחאי לקבלת עדנת דוגמאות הכ .ו
שו רדיש,  הםלשם כוניקו תי כלשהן אלאחר התקנות    ורשידצבע שני  תיקו .ז

 . קחפ"י המע
 

נמדדת  ננה  יוא   יםים המתאימ רקבפ  פרטיםבה  לול ות כמסגרת ורוביעת מוצרי נגצ 11.06.2
 . בנפרד
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 יום נומיבודות אלע - 12 פרק
 
 כללי  10.12

שע  בזאת  יבוצעהאלומ  דותבומודגש  ורקו  יניום  הכע"   אך  קבלן  מפעל  י    קןת-תו   בעלולל 
 .ה גל החבר חלקת תכנון בסמו
 . ניותקבל צותבובלן ולא ע"י קהקומיים של ם ייעובד צוות י" עע בצ תתבה הרכה 

 
 ביצוע ותכניות 20.12

התכניות יבוצעו    .פקחישור המאל   SHOP DRAWINGS    הקבלן להכין תכניותעל   12.02.1
איש  ,בתחום  הומחמ   ע"י פ,חהמפק  ורהטעון  שלרטילרבות  איטום    אלמנטי   י 
 מותקנים. הם  ן בהםבנייה  קיחלן י לב ניוםלומי למנטי האמיניום ובין א ולהא

 
י  12.02.2 ה יגבנוסף  לאישו מפעבודה    ותכניתו  קבלןש  יות  תוכנ  .חהמפקשל  רו  ורטות 

מכון  שרהנדפירוט    תברמתהיינה    רלאישוהעבודה   ע"י  תרטוטשלהתקנים  ת  ו  י 
 . קןת

 
המפ  ותהתוכני אישור  לאחר   12.02.3 והכנע"י  בתוכניויש סת  קח  במידה  נויים  ה  שיהית 

 . ייצורת לשרן לגהיצ לכ יו, כךברך צו
 

   מכל אב טיפוס אתר ן ב קבלהלי, ירכיב כליצור היה  , לפנימפקחה  רושלאחר אי    12.02.4
   הקבלן   . המפקחשור  יאגמור על כל חלקיו ל  ,חפק חירת המב, לפי  מוצריםבוצת  ק  
 . אותדוגמור השית אפני קבלהכללית לת ייצור הכמוב  יתחיל אל

 
 ייםיפום וציומרח 30.21

סים  מתייחה ,  2  -ו  1  םחלקי  1068"י  בתלדרישות הנקובות    ים יתאימוביזרהאכל   12.03.1
   .יניוםאלומ   תוחלונל

 
האופי פר 12.03.2 של  שוילדר   ויתאימ   לומיניוםלי  מפמ"כ  מ"מ    2בעובי    ,םניהתקמכון  ת 

הן דרי  .לפחות העובי  מי   שות  מייקב  י עובוהמום  נידרישות  עפ"י  הכפף  ת  דע 
 . הז של מפרט  פקודות הת ישבדר  דר גוכמ יםלפח   רתותהמ

 
 מור גירמת  3.30.12

 
 ם ליי פרופ .א

אל י ופפר  בומינילי  הע מום  יטפת  צבוהיו  בניין  בבגמר  בהתאם  תנור  ע 
   .ימותשלר

 
 צעי חיבור אמ .ב

אברגים  מסגרו יםומ ,  וכ,  דסקיות  אחראמצן  ת  חיבור  עש עי  יהיו  ים  וי ים 
מגחל  לאלת  לדפ בלתי  אלומטינד  אויוינת,    לידים מחתי  לב  ם ימר וח  ם 

מבחיים המתאימ אחר לאלומיניום  הינם  של,  י הכימ  רכבם ת    ר יווצי א  כך 
 . ודםעמתאים לי כני הק מבעלי חוזן, הם יהיו כמו כ  .שמליתא ח

 
 י עיגון צעמא .ג

או  ד  פלדת אלחל  לומיניום, אום א ייות יהיו עשו ל המסגר ש  וןעיג צעי ה אמ 
א  ה נמצב   ביתיוזרו הק   בהבסביב  חשים, בהתחראמחלידים    לתיב   ריםומח

 . נייןהב
 
 אביזרים ופרזול  .ד

אט  ולגןמאום  ומיני למאיהיו  ל  ווהפרז רים  ביזהא  פלדהבעי    בלתי   ו 
מופבגמה  מחליד  שאיטכמפור  רשר  על  ק  זוני  ואינולאלומיניום  ק  ימז  ונ, 

 . פקחהמ י" ו עשרויאום ישות התקניל יתאימו לדר רזוהפהאביזרים ו .ידו
 
 ג לי זיגורגס .ה

יהיה  תעבמגר  שה השמ  עתי בלק  יםסרגלה  ובמידות   ו זיגוג    במקומות 
   .תיונבתוכ יניםמצוה

בהמסגרתה  בצבע יהיו  גלים  רהס  חתוכים  לחי ,  האגף,  פינו  בורתאמה  ת 
 . ם בלחיצהם במקומקיוזומח קייה  ונ  מדויקתה ורצר בשייבור  ח
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 כוכית הז .ו

מכהזכו  תהיה  ה   רטופלמ  תאםבה  סוג ית  וואלברשימת    . ניות וכתב מיניום 
 . 938 "יות   1099ישות ת"י רתתאים לד ימושעשה ש ייבה  יתוכזכה

 
 ימותאט 412.0

אטלהבט  שי  במ  ימות יח  חדילאה  גשמים,פני  מי  ורוח,אב  רת  אלמק  האלנשל    ום י מינו טי 
ולבנ ן מלבי  ניוםומיי האלאלמנטבין  ו כל  מ  םי תח לבין חשפי הפ  המלבנים  בין   כן ו  כמיהם, 

 נים. בהם הם מותק ג וס
  

 םמחירי ת כולתו דהדימי אופנ 50.12
 גם:  ליםה כול ידחי הי מחירחד יומ לאמור במפרט הסף ובנ 12.05.1

 . טיםמנוכניות התקנה לכל האל ות  וריצות י תוכני  .א
 . םנטימ לכל האלדוגמאות  .ב
 .ציבפלת גמכדו  ר בידודי חומע" לפח וםי ינלומפרדה בין א ה .ג
 . ות כנדרשדיק כל הב .ד
ת  עוצבן אמגם,ריצו מע,ןןמ רי שחזימדיות בהלה,לרבות י כנדרשל רזוכל הפ .ה

 . וכו'
בהתה כל   .ו להנחינדרש  האיועת  ו אם  ייה  ,בנ ותישנג ,ות  ,בטיחקהיקוסטץ 

 ייקט. ו של יועצי הפר "תשאר הדוחוו מי ועץ תרוקה,ייר
ה  ורל האמכ .ז ע"י היצרן  ש  נדרהוכל    וםני האלומי מת  יברשו  מיוחדבמפרט 

 .לםוש בלת מוצר מעד לק
עבוכ .ח הסיתות,  ל    התאמת ,טוןב/יהני ב   ותהשלמ, אמהתהה  חציבה,הדות 

ת  הרכבות ב קשורה   ,יו"בוכ  םנטילמ אלמידות ה  הקיימים  הפתחיםות  מיד
נובעיםיניוםומ אלה  חלקי אשר  התא  ,  הפתחים  מתמאי  גם וכ  מידות    ן 
תיקונכג  םהנידרשי  התיקונים   לכ   ביצוע ריצוף,טיחון    ,בטון,צבע נייה,בי 

 . וכו'
 . רקיטנרל מסיי( וג' אסטר ק תח )מרב מפמנעול  .ט
 ם יניוהאלומ  מנטיל אלש םלמוש ו  טלמוחטום אי .י

מ .יא ומ איטום  אלבי   לםושוחלט  חלק   לומיניוםהא  מנטין  הבנ לבין  ן  י יי 
 . יםתקנו הם הם מבכל סוג נים מהשו

 לומיניום הא טישל כל אלמנ ם ואבק ייח מלרו טימות א בדיקות .יב

 דרש.כל שיכ-כו',עיגון,איטום וטון ים כולל בי ור משקופים עי . יג
 
 . היד היחר לשינוי במחיהווה עילה  י לא וון  ל כיבכ  ±%01 ות ולגב ות בינוי מיד ש 2.50.21
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 מיזוג אוויר ואוורור מתקני   – 15רק פ
 

 תנאים כלליים   .א
 כללי  .1

אוה 1.1 מיזוג  לעבודות  מתייחס  דלהלן  ואוורור  מפרט  "טויקבפר ויר  ילדים:  -גני 
 ל ע"י חברה כלכלית לפתח תקווה הו המנו  המוקם " תפ" –ן משעולאהרונסו

מ  1.2 נשוא  כ  פרטהעבודה  העבזה  כל  ביצוע  את  הח ווללת  הציוד,  ואספקת  ם ומרי דות 
 ושלמות. יר מוהעזר, הנדרשים למסירת מערכות מיזוג אווחומרי 

י 1.3 וההתקנה  הייצור  עבודות  בצורכל  ובהתאבוצעו  מקצועית  המקצוע ה  לתקנים  ים ים 
 ל התקן הישראלי. אימים שהמת

ש 1.4 העדכנית  המהדורה  לדרישות  בהתאם  יבוצעו  העבודות  ה כל  הכלליים מפרטיל  ם 
רד הביטחון, משרד הבינוי  מש  בהשתתפות  חדת,ועדה הבין משרדית המיו שבהוצאת הו

קירור ומיזוג   דסי חימום, המדריך של האגודה האמריקאית של מהנ  חלקתמוהשיכון ו
 (.ASHRAEוויר )א

 . 1001ג האוויר יבוצעו בכפיפות דרישות לתקן ישראלי ות מיזול עבוד כ 1.5
י סיום העבודה  מכוןהקבל  גישעם  של  בכתב  על התאמת המערהתק  ן אישור  כות נים 

 דות. וכלולה במחירי העבו קבלןה. עלות הבדיקות חלה על לדרישות תקן זההמבוצעות 
 :ה למיזוג אווירלקבלן המשנ דרישות סף   1.6

יג  .א הראשי  לאישיהקבלן  שש  את  ל ור  המשנה  קבלן  שבכוונתו  ם  האוויר  מיזוג 
 . מידה בתנאי הסף דלהלןעל ע  ריםלהעסיק בעבודה זו, בצירוף אישו

  יווג סלן רשום לביצוע עבודות מיזוג אוויר, בר יהיה קבאוויקבלן המשנה למיזוג ה .ב
 המתאים להיקף עבודה זו. 

או   קבלן המשנה .ג בשלוש  למיזוג  ביצע  האחרונות  ויר  של השנים  עבופחות  דות  לוש 
ף של  היקם לפחות לפי הגשת ההצעה, ב חודשי  10מיזוג אוויר כשביצוען הסתיים  

 א. ש"ח לפחות כ" 750,000
של    ירוט עבודות אלה בציון היקף, תיאור כלל ר יגיש פיאוויקבלן המשנה למיזוג  

 לו.  ר הטלפון שהעבודה ושם איש הקשר של המזמין ומספ
המשנה  .ד או   קבלן  ילמיזוג  מוסה ויר  מטעם יה  להתקנת    מך  ותדיראן  אלקטרה 

 גנים מתוצרתם. מז
 

 תנאים כלליים  .2
 נהלים  2.1

מ  .א האו יזוקבלן  יתקיג  יספק,  ויבצ ויר  למסירת  ן  הנדרש  כל  את  מיזוג  מערכע  ות 
ן ובכפוף לאישור המתכנן. עבודת  זמי מאוויר מושלמות, הפועלות לשביעות רצון ה

את  הקבלן כל  כוללת  והתקנת  המערכות,  אספקת  כל  רכיבי  ות,  העבוד  ואת 
הדרושים   העזר  וחומרי  החומרים  חלקן הרכיבים,  אם  גם  תקינה,    לא   לפעולה 

 וכניות.  ו במפורש במפרט או בתפורט
ה .ב העבודות  למיזוקשור כל  זו,ות   עבודה  קבלן  באחריות  תהיינה  אוויר  ונה  שיכ   ג 

 להלן "הקבלן".  
הקב  עם תחילת העבודה,  .ג עבודה מטימנה  מנהל  מנהל העבודלן  יאושרעמו.  על    ה 

על  יד ולפקח  לנהל  ולתאם  י המפקח. תפקיד מנהל העבודה  ביצוע העבודה באתר 
שורה  שעבודה הקזמן  באתר בכל  עבודה יימצא  תיו עם המפקח. מנהל ה עבודו את  

ודת קבלני המשנה(. מנהל העבודה ינהל  עב  ן במיזוג אוויר מתבצעת בשטח )גם בזמ
מטעם הקבלן למפקח  פניה    בלן. כלהמפקח והערות הקירשמו כל הנחיות  יומן בו י

 . תבוצע על ידי מנהל העבודה
לשלמ .ד אחראי  יהיה  ויתקמתקניות  הקבלן   קיימים  ומבנים  ש ם  נזק  כל  ייגרם  ן 

ק יתוקן מיד  הנז  דיו ו/או קבלני המשנה המועסקים על ידו. עילות עובה מפכתוצא
ב  ידי  על  היווצרותו  מקצועלאחר  ולשביעו  עלי  המתאימים  המפקח.  רצון  קבלן  ת 

 כתוצאה מהנזק הנ"ל.  שאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שייגרמו חייב למת
ם במסמכי  זכרים לדרישות ולתקנים המוית ובהתאבצורה מקצוע  תבוצעדה  העבו .ה

זמ  הן  העבודה  בשלבי  הביקורות  כל  ואישורן  יותנהמפרט.  המערכות  בדיקת   .
 ת המתקן והרצתו.מתכנן, לאחר הפעלעל ידי ה   הסופי תבוצע
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אשר הקבלן מספק חייבים להיות מוגנים מפגיעות ונזקים במשך כל   חומריםציוד ו .ו
עדעבומהלך ה ה  דה  על  הסופית.  כלמסירה  על חשבונו  נזקבלן לתקן  שייגרם  ל  ק 

 שלא על ידי הקבלן ועובדיו. רם גאי זה גם אם הנזק נכתוצאה מאי מילוי תנ
 . ה תקינהים ופועלים פעול למפקח כשהם מושלמם יימסרו כל המתקני .ז
ן יבצע, על חשבונו, את כל הבדיקות הנדרשות להבטחת פעולתם התקינה של  הקבל .ח

 לה. לבדיקות אשים חומרים והמכשירים הנדרויספק לשם כך את כל הרכות  המע
 

 בחירת הציוד  2.2
 ניות מחייבים. תוכ באו דגמי ציוד המופיעים במסמכי המפרט ו/ שמות יצרנים ו .א

ן  אם צוי  רנים ודגמים ורקיצמה מוגבלת של  ק מתוך רשיציוד שווה ערך יאושר ר
 זאת במפורש בסעיף המפרט המתאים. 

צו   .ב קבלת  לאישעם  הקבלן  יגיש  עבודה  המתכנהתחלת  הציוד ור  פרטי  את    ן 
 ונתו לספק. שבכו

 ת. ונים במלואם על כל דרישות המפרט והתוכניפרטי ציוד העו יאושרו רק  .ג
 כתב. ב אישור המתכנן לא קיבל אתיותקן כל פריט ציוד ש  לא יוזמן ו/או  .ד

 חריותו לטיב הציוד ולתפקודו. פוטר את הקבלן מא נן אינואישור המתכ
 

 ורתוכניות עבודה ושרטוטי ייצ 2.3
 . הסידור הכללי של הציודת את נלוות מראויות ההתוכנ  .א

לו  הקבלן  בבנעל  למציאות  בתוכניות  המידות  התאמת  הציוד  ין  י ודא  ולנתוני 
 שיסופק. 

בלן באתר  יבצע הקססו על מדידות שתבה מפורטות, שיכניות עבודהקבלן יכין תו .ב
תכנן את  שה. הקבלן יגיש לאישור המלמעועל מידות הציוד שיאושר ויסופק הלכה  

 לת העבודה.לפני תחי רטוטי הייצורואת שתוכניות העבודה 
חהק .ג תוכניות  פי  על  רק  העבודה  את  יבצע  הביצוע ומות בלן  "עבור  התוכניות  ת   ."

 נן. ח והמתכקבלת אישור המפקר של הקבלן לאח יות העבודהיהיו תוכנ
 ר המתכנן. לא יירכש או יותקן כל ציוד לפני קבלת אישו .ד
וצ .ה התוכניות  אינואישור  הקבלן  יוד  את  המותקן  יותו  מאחר  משחרר  לציוד 

 המפרט.  תאמתו לדרישותולה
 PLT-ו   DWGנטית )קבצי  על גבי מדיה מג כן  והשרטוטים יוגשו בשלושה עותקים   .ו

 (. AUTOCADשל תוכנת 
 

 טכניט מפר .ב
 כת תיאור המער .1

 לי ר כלתיאו 1.1
 ש"ע.  ן אול חברת תדיראש ם מפוצליםמיזוג האוויר במבנה יבוצע על ידי מזגני .א

 
 מסגרת העבודה 1.2

 ציוד וביצוע עבודות כדלהלן:  ת אספקת והתקנבלן תכלול, בין השאר, דת הקעבו
   יםלמזגנים מפוצל  הכנות )"צמות"( .א
 ומזגנים  מזגנים מפוצלים  .ב
 ובקרה.וד  פיק כות חשמל,מער .ג
 בדיקות, הפעלה ראשונית, הרצה וויסותים. .ד
 ספר מתקן.  .ה
 . יותשירות ואחר .ו

 
 עבודות שאינן כלולות  1.3

 ד על הגג. ון לציוסיס בטב .א
 ם.למזגנים המפוצליניקוז  זקפי  .ב
 וכניות.  לציוד, כמפורט בסעיפי המפרט והת הזנות חשמל .ג
 

 תוכניות עבודה .2
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 ה עבודיות נהקבלן יגיש לאישור תוכ 
 שור יכללו, בין השאר: יש הקבלן לאי התוכניות שיג

 שרטוטי העמדת ציוד.   •

 וויר. דות מיזוג הא של יחי צלים וים של המזגנים המפוורט דפים קטלוגים מפ •

   ה של המפוחים.קטלוגים ועקומות פעול דפים •

 תוכנית בסיסית להצבת הציוד. •

 בי הציוד. יל רכבי כגהנתונים הרלוונטיים ל הכוללים את כל  ים קטלוגיםדפ •
 קטלוגים הכוללים יותר מדגם אחד יסומן בבירור דגם הציוד המוצע. ים בדפ

 
 נון תכ תנאי .3

לעבוד יותאמו  בתפוהמתקנים  בתנא ה  המתוכננת  האקקתם  קיצולים  י  בתנאי  ן  במקום. 
 ללא תקלה אך בתפוקה מופחתת. יפעל הציוד 

 וני אוויר חיצ תנאי 3.1
 בקיץ 

 Co33  טר יבש תרמומ
 Co02  ח ל תרמומטר 

 Co40 צוני רמומטר יבש קית
, תרמומטר לח  Co92תנאי אוויר חיצוני לחישוב עומס מאוויר חיצוני: תרמומטר יבש  

Co22.5 
 ף בחור
 Co7  יבש מטר תרמו
 Co 3 בש קיצוני מטר יתרמו

 נים תנאי פ 3.2
 טמפרטורה 

Co2±SP 
(SP    שייבחר הרצוי  הערך  המש=  ידי  לח על  תנאים  תרמי:  תמש(.  עומס    Co25ישוב 
 בחורף.  Co20 ץ,קיב
 

 ית יחס   לחות
 הלחות היחסית לא תבוקר. 

 75%לחות יחסית לצורך חישובי עומס בקיץ: 
 

   מפוצלים מזגנים עיליים .4
 יות.  כמצוין בתוכנ  מטיפוס עילי ם מפוצליםמזגנין ויפעיל  פק, יתקי בלן יסהק 4.1

 . או ש"ען איו מתוצרת תדיר המזגנים יה 
נים, ל יצרן המזג ובע( מקורית שתהייה לוחית הפעלה )שלט רחוק מק  לכל מזגן מפוצל

ר. לוחית ההפעלה של החד  ליד מתג התאורהשתקובע לקיר,    RCWכדוגמת אלקטרה  
לחצני /    תכלול  בורה הפעל  מהירפסק,  המר  חימות   / קירור  בורר  וכיוון  פוח,  ום, 

 פרטורה רצויה.  טמ
יותקנ 4.2 לעיל  המתוארים  בדימזגנים  רק  הק ו  בתוכניותרות  וציון  פירוט  עפ"י   יימות 

 לביצוע. 
 ת מזגנים התקנ 4.3

מיזוג   .א קבלן  ידי  על  תבוצע  המזגנים  להתקנת  בכפוף  המהדורה  הנחיות  האוויר 
להעדכנית ש ולמ ל המדריך  יצרן המתיועץ  של  על  זגניםקין  רק  . ההתקנה תבוצע 

מ  יידי מתקינים  ובפיקוח  יצרן המזגנים  ידי  על  יזגנים. הצרן המורשים  גיש  קבלן 
 רישות.  אמת ההתקנה לדאישור של יצרן המזגנים על הת

גז מבודדת,  .ב ניקוז, ח   ההתקנה תכלול, בין השאר, צנרת  שלם, בסיס  יווט מוצנרת 
מתלה   לאו  יחימתכתיים  והאיד דהצבת  העיבוי  מת  גם  וי,  הכולל  למאייד  תלה 

  י מחית יד על גב נת מאית פנימיים למחיצות גבס )במקרה של התקיזוקים ותמיכוח
וחומר האביזרים  יתר  כל  וכן  לרבותגבס(  העזר,  על    י  לשליטה  הפעלה  לוחיות 

 פרטורה הרצויה. פעולת המזגן ולכיוון הטמ
אביזרים  כל ה  מפקח ותכלול אתה ות רצון  כל מזגן תהייה מושלמת, לשביעהתקנת   .ג

הדרושי התקם  והציוד  ההתקנה  לפעולתה  במפורש.  צוינו  לא  אם  גם  כוללת  ינה, 
כל הצ הנאת  צ יוד  והחשמל,  הגז  לצנרת  בידרש, תמיכות  ן המאייד  נרת מושלמת 
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לצ בידוד  כנדרש,  שמן  מלכודות  כולל  חולמעבה  כל  וכן  עזר  נרת,  עבודה  מר  או 
 של המזגנים.  ה מושלמתנוספת הנדרשת להתקנ

וכבל בדיקה תסתיים בהצלחה,  חר שהלא .ד הגז  יחידת המאייד  צנרת  בין  י החשמל 
העי יוליחידת  באו בוי  מקצ תקנו  תופן  הצנרת  נאה.  חזותית  ובצורה  לכל  ועי  נח 

מח אורכה   צנרת  מגולוון.  מפח  רשת  תעלות  או  סולמות  גבי  תונח  על  למבנה  וץ 
 רשת עם מכה עשוי פה מגולוון. בתעלות 

צנ .ה יה רקוטר  הגז  בהת ת  להיה  ולאם  המזגנים  יצרן  סעיף  נחיות  במפרט    15046פי 
מלכודת תבוצע  מזגן  לכל  ב  הכללי.  עלשמן  הצננקודת  יחידת  ית  )אל  לגג  רת 

פעמים    4" ברדיוס של  Uדי כיפוף הצינור בצורת "דת תבוצע על יהעיבוי(. המלכו
הצנרת קוט הצנרת.  בד  מהמאיי  ר  תבוצע  למעבה  ועד  שללמלכודת    2%  שיפוע 

על פי צורך, בצנרת    נוספות יבוצעון למדחס. מלכודות שמן  ת השמ להבטחת החזר
 טרים.חמישה מ אנכית כל

ד(, עבור כל  )יחידת המאיי  נקודת הזנה בקרבת היחידה הפנימיתל עד להזנת חשמ .ו
קבלן החשמל בית    ות יכיןיחידות חד פאזיהיחידות, תבוצע על ידי קבלן החשמל. ל

 בלן החשמל מנתק מקומי. כין קת תלת פאזיות יוי. ליחידתקע תלת מגע
ה מיזוג  הדרושקבלן  החשמל  עבודות  כל  את  יבצע  לפעאוויר  תקינות  של  ולה  ה 

ת המאייד ובין יחידת המאייד  שמל לבין יחידמזגנים, לרבות חיבור בין הזנת החה
 לבין יחידת העיבוי. 

והפיבכ החשמל  בין לי  היחידה  קוד  לבין  הפנימית  יאוגדו    ת החיצוני  היחידה 
 ת. ת והכבלים שבין היחידוהצנר  באלומת

 החשמל יתאימו לדרישות חוק החשמל. כל עבודות 
 מך. קת עבודות החשמל על ידי בודק מוסלת בדי גנים כול נת המזהתק

יחידת  ן הבניין. בין  יבוי יותקנו על גבי בסיסי בטון שיוכנו על ידי קבליחידות הע  .ז
מתוצרת   super w pads  מניאופרן, דגם  תדי רעידו עיבוי לבין הבסיס יותקנו מבדה

MASON      אוZ CUT Maxi-Flex E    מתוצרתVMCה במחיר  כולל  תקנת  , 
 יחידות. ה

חידת מאייד, יחידת  ה אחת, כולל ייבצע דוגמת התקנה מושלמת של יחיד הקבלן   .ח
חר אישור הדוגמה על ידי  . רק לא עיבוי, הזנת חשמל, צנרת גז וכבלי חשמל ופיקוד

 חידות. רשאי להתקין את שאר היקבלן המתכנן יהיה ה  יח ועל ידהמפק
בוצע  דיקה תצנרת. הבשלמת עבודות ההתקנה יבצע הקבלן בדיקת לחץ ללאחר ה .ט

אטמ' לפחות והחזקתה תחת לחץ   10נרטי ללחץ באמצעות מילוי הצנרת בגז אי
הלחץ ובאישור המפקח יבוצע   . בדיקת שעות ללא ירידה מורגשת בלחץ 24במשך 

   ע בקיץ.מילוי סופי בקרר יבוצ פעלה.וי קרר ושמן והאקום, מילו
 
 דות חשמל ופיקודובע .5

 המבנה. ידי קבלן החשמל של ו על  יבוצע ליםמזגנים המפוצהזנות החשמל ל 5.1
ל ביצוע ההזנות וההכנות  הכנות וההזנות לנדרש ויפקח ע יוודא התאמת ה ן  הקבל

 החשמל.  על ידי קבלן
ידי 5.2 על  שיבוצעו  חשמל  יבו  עבודות  במפרט,  כנדרש  בהקבלן  לחוק  צעו  כפיפות 

 הכללי. המפרט   קנות ולדרישותהחשמל, לת
 . V1000למתח  XLPEסוג בכבלים מ כל החיווט שיבצע הקבלן יבוצע 5.3
 בלים מסוככים.וצע באמצעות כיב ווט לרגשים חי 5.4
כנדרש על פי תקן.  בעומס,  וד, יותקן מפסק מנתק, מתאים לניתוק  לכל יחידות צי 5.5

 ת. לפחו -55IPהיו אטומים נות יץ למבנים ובתוך חדרי מכומנתקים מחו
 נה. ים של המבציוד ותעלות אל פס השוואת פוטנציאליהארקת  הקבלן יצבע 5.6

 
 מהפעלה עד מסירה  .6

המפקח ותיקבע   הרכבה תופעל המערכת בנוכחותדות הייצור והעבום השלמת כל ע 6.1
בת   ניסיון  ו בתק  ים. ימ  10תקופת  המערכת  פעולת  תיבדק  זו  הנדרש  ופה  כל  יוכן 

 תקן.  למסירת המ
 בדיקה וויסות  6.2

י הבדהקבלן  כל  את  הדרושים בצע  והמתקנים  הציוד  של  והוויסותים  לשם    יקות 
התפוקבל בהתאם  ת  והתפעול  עליוקה  בלה  למכרז,  תוצאות  שנעשו  מציא  דיקות 
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 בכתב למפקח.  
 ישיונות ואישורים ר 6.3

ולספ לשלם  הקבלן  א על  כלק  ב  ת  לעבודה  הדרושים  וכן  הרישיונות  זה  מכרז 
כ את  הבילהסדיר  ידי  ל  על  הדרושות  המוסמקורות  ולהמציא  הרשויות  כות 

הדרושות   התעודות  כל  את  שלבעלים  לתקנ   עבודתובהוכחה  בהתאם  ות  בוצעה 
בד ידי    יקתלרבות  על  תקנחשמל  מכון  ובדיקת  מוסמך  לתקן  בודק  להתאמה  ים 

1001  . 
 

 דרכה וה הוראות הפעלה .7
הקב ימסור  המתקן  מסירת  וכר לפני  מודפס  העתק  למפקח  שללן  הפעלה    וך  הוראות 

 . החוברת תכלול: לעיון והערות ותחזקוה

 הסבר כללי של המתקן.  •

 בקרה. פעולה ו  תיאור •

והחז • הפעלה  שי הוראות  מונעת  הוכלל קה  השאר  בין  אחזקה  ו  טיפולי  ראות 
 . תקופתיים

 . דפי קטלוגים של כל הציוד והאביזרים •

)וכני ת • כמבוצע  מעודכנות  על AS MADEות  והן  קשיח  בעותק  הן  מדיה  גבי    (, 
 (.AUTOCADשל תוכנת  DWGמגנטית )קבצי 

וגופי החימו • זרמים של המנועים  נרשימת  )זרם  וכיולומינאלם  זרם מדוד  הגנת    י, 
 .תר(זרם י

 הגנות. רשימת כיול  •

 . לחצי  פעולת המערכות •

 תיאור תקלות אפשריות ואופן תיקונן.  •

 חלקי חילוף מומלצים.ימת רש •
ה  ה ואחזקה תקינתקן את כל הנדרש להפעליל המדריך וילמד הקבלן את מפעבנוסף י

י שלושה  בת  תהייה  ההדרכה  תקופת  המתקן.  לפחושל  והימים  גמר ת,  עם  תבוצע  א 
ולא תשולם בעבורן  הדרכה כלולות במחירי הקבלן  תקן. פעולות ההמ  בודה והפעלת הע

 תוספת מחיר. 
 

 מסירה .8
ימי  ר עכאש כולל  נגמרה,  יזמין את המתכנן  בודת הקבלן  לו את המתקן.  וימסוהמבחן,  ר 

המ המבעת  ייבדק  הסירה  הערות  והגימור.  הביצוע  ברמת  בתפקודו,  והמתקן  פקח  מתכנן 
ה י קבלת  בדו"ח  י ירשמו  אותו  תקבפימתקן  המתכנן.  תחל  ץ  שבסופה  תיקונים  תקופת  ע 

 תקופת האחריות. 
 ה של המתקן. ותקים של חוברת האחזקה והפעלע 4בלן  בעת המסירה ימסור הק

 
 יות שירות ואחר .9

למשך  ה למתקן  אחרי  קבלקבלן  )מיום  לפעולה  שנה  חלה  אחריותו  המתכנן(.  ידי  על  תו 
 ו. סופקו על ידת וכל חלקי הציוד שהמערכנה של כל  תקי

 זו.  הדרושים בציוד ובחלקים במשך תקופה  לבצע על חשבונו את התיקונים הקבלן מתחייב
האחריהק תקופת  במשך  מתחייב  תוך  בלן  לקריאה  להיענות  קבלת  שעו   12ות  מזמן  ת 

על במערכת    ההודעה  הזתקלה  פרק  תוך  יענה  לא  הקבלן  אם  האוויר.  הנ"ל  מיזוג  מן 
קן את התקלה בעצמו ולתבוע  ע אחרים או לתצומין אנשי מק, למזמין הזכות להז קריאהל

 ההוצאות של התיקונים מהקבלן.   את
של במקר תקינקל  ה  בלתי  פעולה  או  פגם  חלק  קול,  או  כולו  המתקן  של  רשאי    ממנו, ה 

למשך   ת עבור המתקן כולו או חלק ממנו  לפי שיקולותקופת האחריו  המפקח להאריך את
 תוקן.  חלק שהוחלף אוה  של המתקן אות מיום הקבלה מחדש נוספ שנה

ל  רשאי  יהיה  לא  ממנוהקבלן  חלקים  או  המתקן  פעולת  את  גםהפסיק  לא    אם   ,  המתקן 
 א. התקבל מסיבה כלשהי

הקב  יבצע  הבדק  את בתקופת  לר  לן  האחזקה,  פעולות  הטיפולים  כל  התקופתיים  בות 
שב והאחזקה  ההפעלה  להוראות  המתקן בהתאם  לכל וכן    ספר  מונע  שירות  חלקי    מתן 

 רוז, ביקורת וכיול. ולל שימון וגיכ  המתקן
יהיה ברשות אנשי האחזקה של  פר  . הסהל ספר רישום פעולות אחזקה וטיפוליםהקבלן ינ
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 ימתו.  שם המבצע וחת הטיפול, תאריך הביצוע,מהות מזמין. הרישום יכלול את  ה
 

 ציוד  רשימת .10
 לביצוע של המתכנן.  יונותצוין בגילן מפיונואיחידות מיזוג 
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 ליות מע -17פרק 
 

 לליים תנאים כ
 הגדרות .1

 .פ"תעול אהרונסון  יום משמעונות ביצוע הרכבה והתקנת מעלית בפרויקט  – "העבודה" 
 . מת בע"החברה לפיתוח פ" – זמין""המ

 בע"מ.  ויתקין יועציםלוסטיג  – "היועץ" 
 . תמי הריש אדריכלים – "אדריכל" 
 .הנדסה וניהול פרויקטים  פלקסמן – מפקח""ה 
 חברת המעליות.אשי ו הקבלן הר –" ן"הקבל 

 חברת שמבצעת את עבודות הקמת המבנה.  – הראשי" "הקבלן
הכללי"  ה הכלל  פרטהמ  –  "המפרט  בהוצאת  בניה  לעבודות  הבינמשרדית  ועדה  י 

 ד הבינוי והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה.  הביטחון/אגף בינוי, משר שרדמ  בהשתתפות
המיוחד"" המ   –  המפרט  התנאים  המתייחמכלול  הדרישות    םסייוחדים  הנדונה,  לעבודה 

נוספים לכל יוחדים וכללי, לרבות תנאים מהשונות או המנוגדות לכתוב במפרט ה ,הנוספות
 חוזה. אחד ממסמכי ה

 הווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.ללי והמפרט המיוחד כאחד, המהמפרט הכ  - "המפרט"  
על ידי הקבלן יהיו    ים אשר יסופקויוד הכולל: חלקים, אביזרים וחומר צכל ה  -  "תקנים"

י  קן ישראלדכן, על כל חלקיו. תהמעו  2481חדשים ויתאימו לכל האמור בתקן ישראלי ת"י  
לרבומיוח  התאמה   70חלק    2481ת"י   אנשים  לנגישות  ותקן  דת  מוגבלות  בעלי  אנשים  ת 
 ותר. . בגרסאות המעודכנות בי 3.1חלק   1981

 שומים מיוחדים למעליות כבאים.יי –ה והתקנת דרישות בטיחות לבני 72חלק  2481 ןתק
כגון: חברת   ת מוסמכתשות או תקנות של רשולגביהן קיימות דרי עבודות אשר  -"תקנות" 
ובניה" תבוצענה  , מכבי אש או הנחומיותות מקרשויהחשמל,   בהתאם לאותן  יות "תכנון 

 הדרישות. 
מהקבלן   למילוי  הממשלתיודאחראי  העבודה  תקנות  כל  של  עלויק  שנקבעו  ידי  -ת, 

 השלטונות בקשר להתקנת מעלית. 
 ת הנ"ל.  לתקנו  ובכפיפותכניות מאושרות ו ם לתכל עבודות היצור וההרכבה יבוצעו בהתא 

 
 כללי  .2

ת הציוד העקרי ההכרחי  אר בהמשך הינו כללי ומפרט א פיון העבודות כפי שיתוא א.
א העבודות  בצוע  הקשורים  ךלצורך  הפרטים  כל  את  מכסה  מפורט   אינו    בתכנון 

 ובעבודות הרכבה ותאום שיהיו באחריות הקבלן. 
יחיד, הכוונה היא לכך  ם בלשון  חלק מסוים מאופייני  בכל המקרים בהם פריט או ב.

ורך בצוע עבודה  יטים או חלקים כפי שנדרש לצייחס למספר פר הנ"ל ית  יזכורשא
 דרישה לתוספת תשלום עבור הנ"ל.  ת ע"י הקבלן ולא תתקבלמושלמ

 בהם מוזכר "קבלן", הכוונה לקבלן המעלית. בכל המקומות .ג
 כוח היזם. -נה לבאכוו , האו "אדריכל" "עץ יובכל המקומות בהם מוזכר "  ד.

 
 כניותות .3

 ים לאישור.  עותק בשניות עבודה מפורטות כניות  יועץבלן להגיש לעל הק
אלה  תוכניות    יקוןכניות אלו לקבלן לצורך ת ואחד מת  קשורן יוחזר עותילאחר בדיקתן וא

 תכלולנה: 
 תוכניות בניה לצורך ביצוע עבודות הבנייה של הפיר. -

 ום. תוכניות פיג -          
 ן מדויקות, תוך ציו עם מידות  ת על כל החלקים, הציודהמעלי תוכניות כלליות של  -          

 והספקים. סוג הציוד
 דלתות.התוכניות פרטי התא ו -
 יה חשמלית. תוכניות פיקוד ואינסטלצ  -

 תוכניות לוח אספקת חשמל למעלית. -           
   קבלת ות, לאית לתות, אביזרי פיקוד ו רת תאים, דמאות וגוונים לבחיתוכניות, דוג -             

 דריכל. מהא טונייםארכיטק אישורים
יוחזרו  עותק  שני  התיקונים,  עם  נוספים  פעם    הלבדיק  ליועץים  נוספים.  ואשור 

עותקים    שלושה  ליועץאחד לתיקון ולפיו ישלח הקבלן  לקבלן עותק      נוספת, יוחזר
 המאושר האחרון.     מתוקנים לפי העותק 

לפני קבלת    ין חלקים ולייצר אותם,להזמ   עבודה או חלק ממנה ו/או  ן לבצע כליא 
 . מטעם היועץ רותהמאוש   כניותוהת

 . לא תשלום נוסף' אשר ידרשו, יבוצעו ע"י הקבלן לוכל התיקונים, תוכניות וכ   
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 ספר המתקן  .4

 ל:"ספר המתקן" שיכלוהעתקים של  4עם סיום הרכבת המעלית ימסור הקבלן למזמין  
עו במהלך ביצוע ה את כל השינויים שבוצכלולנמעודכנות שת   ”AS-MADE“  תוכניות -

 ת. המעלי הרכבת
 . ”AS-MADE“חשמלית   חיווטתוכניות  -
 המכניים והחשמליים.ר לכל החלקים  ונים טכניים, שם יצרן וארץ הייצותנ  -
 ע בתכניות. שמות החלקים החשמליים והמכניים ותפקודם כפי שמופי -
 .םטלוגיהקף מומלצים עם מספריהם חלו ת חלקירשימ -
 רטות. הוראות אחזקה מפו -
 ת בפעולה רגילה ובזמן חרום. מוש במעלייהוראות ש -

 
דר  כל החומר הנ"ל פי  )ו יימסר בצורה מסודרת למזמין  ללא תוספת במחיר(  ישת המזמין 

 ר הנ"ל, יועבר גם במדיה מגנטית.  החומ
 
 מידות .5

 כניות.וציאן מהתא להוום, כפי שהנן במציאות ולבמק  הפירת  בלן למדוד את מידועל הק
 
 ו"ח מהלך העבודה ד .6

 מיוחדת.  ר למזמין מידע על כל מהלך העבודה ללא דרישההקבלן ימסו
 הוווי הרמ עבודות בנין .7

המעלית   הת   היבנפיר  ע"י  ו לפי  יסופק  המכונה  יסוד  עבור  הבידוד  חומר  המצ"ב.  כניות 
עשינה ע"י הקבלן.  תם, תבלות, חציבת חורים וסתימרות כגון סן. כל העבודות האחהקבל
יעשו באמצעות  דלתות ומשקו  חיזוקים לפסים,כל ה וע  יברגי פים  על חשבון  ידי  -לפיליפס 

 הקבלן. 
 . ע"י הקבלןו יסופקו ויותקנ ווי הרמה בראש הפיר 

 
 וןוהטלפ עבור הספקת החשמל וטלפון  מכשירי חשמל אינסטלציה .8

נ  המעלית  למשוך  קבלן  ר קוו דרש  מלוח  וטלפון  חשמל  עי  לרבות אשי  המעלית.  למתקן    ד 
ובין  המבנה    לראשי עם בטחונות, כל הנדרש בין לוח ראשי ש  מחברים, מפסק זרםחיבורים,  

הנד וכל  המעלית  המע חלקי  להפעלת  קבלנים  רש  יהיו  שלא  בכך  בהתחשב  ומסירתה,  לית 
כל   המעליות.  קבלן  מלבד  החומרים,אחרים  י  העבודות,  ועל  והחלקים  ע"י  ויבוצעו  סופקו 

 קבלן המעלית. שבון ח
 
 ו חב ט  .9

יגרם לו או    ר אה ויתחייב לפצות את המזמין עבור כל נזק אשבאחריות המל   א יישהקבלן  
כתוצאה מבצוע עבודתו של הקבלן או כתוצאה   -וק  בתשלום לפי הח כשהמזמין יהיה חייב  

  ו או הזנחה של עובדיו ו/א/ו רשלנות ובהם או באשמת ו/א  פגומים אשר השתמש  רים יחממ
משך כל תקופת עבודת ההרכבה  מתחייב הקבלן לדאוג לבטוח לני המשנה שלו. כמו כן  קבל

השרו ותקופת  הקבלן   תשלו  הנזקים.  כל  לכסוי  ידו,  להמצי  על  העתק  מתחייב  למזמין  א 
 הפוליסה. 

 
 אחריות ושרות  .10

ע"י משרדנו. תקופת    של המעלית  אריך קבלתה הסופיתת האחריות תהיה מתהתחלת תקופ
ה י האחר הנקומהתאר  יםחודש   12  -ל  יאות  במועד  ותחילתה  הנ"ל  תחילת  יך  בטופס  ב 

רים  מכשירים והחומהמצ"ב. כל החלקים, ה -נספח א'   -  תקופת האחריות והשרות למעלית
יותר. הקבלן  אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ומבוססים על הטכניקות החדשות ב

 יה וציודה. ל חלקא הפרעות של המעלית על כלפעולה לל אחראי
יטפל הקבל ת  ן  במשך  חלקיה  כל  על  תקין  במעלית  במצב  תמיד  ויחזיקה  אחריותו  קופת 
הא  ונקי. בתקופת  שתחולנה  ההפרעות  כל  הקאת  יסלק  הוא,  חריות  חשבונו  ועל  מיד  בלן 

ו/  ת וקבלת המתקן ע"ישעות לאחר ההודעה. בדיקת התכניו  24לכל המאוחר   או  המזמין 
ה  גמר האחריות תיעשה קבלה שני לאחר    יותו. הקבלן מאחרם את  בא כוחו, אינם משחררי

קן את  חלקים שנפגמו וכדומה וכמו כן לת   ף של המעלית והקבלן חייב לתקן פגמים ולהחלי
הליק  תנתן  כל  האחריות  בתקופת  שיוחלפו  החלקים  לאותם  השמוש.  לאחר  שנתגלו  ויים 

ל  הקבלן לא תחול על של  . האחריות הנ"ות המקוריתחרי קופת האבאורך תיות נוספת  אחר
 שמוש שאינו מתאים והפרעות חשמל. ם כתוצאה מפעולת כח עליון, נזקי

האח הנ"ל  רבתקופת  את    יבצעיות  שרמל שרות  ההקבלן  ועלות  תהיה  עלית  זה    כלולה ות 
 במחיר המעלית.  
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לשלוח   מתחייב  חשבונו  הקבלן  לעל  בבדיקת  נציג  נוכח  התקניהיות  הבודק  מכון   / ם 
יו  המוסמך עאשר  כן  זמן  כמו  המזמין.  ידי  להל  נציג  לשלוח  מתחייב  נוכח  הקבלן  יות 

 .משרד לוסטיג )היועץ לבקרת שרות( גבבדיקת בקרת השרות שתבוצע ע"י נצי
ם אשר חייב הקבלן לסלק כנזכר, חייב הקבלן, לפחות פעם בחודש, לבדוק,  פרט לקלקולי

העבלשמ כל  את  ולבצע  הקשורן  הודות  בחדר  בשרות.  יות  סמכונה  "שרות"  מצא  בו   -פר 
וזמני  ירשמו   עבודות  הקלקולים,  את כל  יבצעו  אשר  המרכיבים  יחתמו  בספר    העבודות. 

, או בא כוחו, כל  בלן לבדיקת המזמיןהקע"י    ועברנהת קון או השרות. הרשימות הנ"ל  יהת
חודשים הקבל  שלושה  ידם.  על  להחזותאושרנה  בזה  מתחייב  במחסנו  ן  חילוף  יק  חלקי 

סבירה.    למתקןינליים  אוריג  בכמות  החילוהמעלית  שחלקי  הקבלן  מצהיר  הנ"ל  כן  ף 
 עומדים לרשותו בזמן הגשת ההצעה. 

 
תה למזמין לפעולה שוטפת  המעלית ומסיר  לאחר שישה חודשים מיום ההפעלה של א.

בי  שמספר התקלות המירמתחייב הקבלן לאחזקת המעלית במינימום תקלות כך  
ינהל מחזיק    פעולת המעלית. לשם כך  ות אתהמשבית  תקלות  6יעלה על    בשנה לא 

תק יומן  שיפרט  המעלית  ימ   במדויקלות  זה  ולצד  התקלה  מהות  איש  לאת  א 
הת סיבת  את  הקבלן  של  ופתרונה.  השרות  לא    6בתור  קלה  קובעות  תקלות 

 תחשבנה תקלות הנובעות מהסיבות הבאות:
 שים.לא נכון ע"י המשתמ שימוש  (1
 לכלוך. לות בגין  תק (2
 . ן אספקת חשמל לא סדירהת בגיתקלו (3
 כגון נזילות מים.  ן ייבבנ תקלות בגין מפגעים  (4
 י כגון נורות שרופות. אתקלות הנובעות מבל (5
 ע"י המשתמשים. שנגרמו מעלית תקלות ב (6
 תקלה החוזרת יותר מפעם אחת שפתרונה עדיין לא נמצא. (7
 לילה.  עו בתורנות תיקונים שבוצ      (8
 ם. ת חרותקלות בשע (     9

 
שי ב. לאחר  שביומ היועץ,  התקלות  רשימת  את  התקלות  בדוק  מהן  יפסוק  ן, 

כבה  פגום ו/או הר  ית והנובעות ממתן שרות ו/או ציודל הרלוונטיות להשבתת המע 
 לא נאותים.  והפעלה

 
התקלות   ג. מספר  לגבי  הרשום  לתחילת  שנקבע  להמועד  חודשים  שישה  אחר  הוא 

 ופית של המעלית למזמין. ס מסירה 
  

 צביעה .11
  ,וסופי פעמיים  פעמיים  חול ויצבעו בצבע יסוד  ינוקו ניקוי כימי או ניקוי  כל חלקי הפלדה

 לפי דרישתו של המזמין. בגוון 
 
 שלטים .21

  , בתא ובלוחות )גם שלטי האזהרה בכל המקומותן יספק את כל השלטים הדרושים  הקבל
 לפי דרישתו של המזמין. השלטיםכל   מוש(.יוהוראות הש 

 
 הרכבת ומסירת המעלית  .13

מומח ה ע"י  תיעשה  המעלית  נ רכבת  בעלי  ואנשים  בי ים  מעליות.  בהרכבת  רב  מן  זסיון 
בודה. הקבלן יספק את כל חומרי העזר,  האחראי על הע  ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה

ב ולסתום את כל  הקבלן לחצובה. יתר על כן על  העבודה ומכשירי ההרמה הדרושים להרכ
ה כמו  דרושיהחורים  המעלית.  להרכבת  עבום  כל  את  לבצע  הקבלן  על  הסבלות  כן  דות 

 הקשורות בהרכבה. 
גמר הרכבת יזמין הקבלן  לאחר  ציודה,  כל  על  ח  המעלית  וכן  בדיקה מטעם  ברת החשמל 

על    זמין ועלות הבדיקהבודק מוסמך למעליות מטעם משרד העבודה. הבודק יקבע ע"י המ
 הן על חשבונו.    ת חוזרות באשמת הקבלן,בדיקוהקבלן. אף ההוצאות עבור חשבון  

וסף חלקים מהמתקן, באם נ ות הנ"ל חייב הקבלן לתקן ולשנות ללא תשלום  לאחר הבדיק 
 בודק מוסמך למעליות, או המהנדס. חברת החשמל,  יידרש ע"י

ו/              הראשונה  והבדיקה  תתבצע  ההשנייאו  במידה  הע"י  ,  על  תקניםמכון  תהיה  היא  גם   ,
 הקבלן. שבון  ח

על נוספת  המע  בדיקה  וקבלת  האמורות  המזמין,  הבדיקות  ע"י  תתבצע  תוצאות  לית 
ו לשנות חלקים לאחר  ן חייב לתקן את לקבל אשור המזמין. במידה והקבלוהבדיקות חייב 

 וא.עליו לעשותם על חשבונו ה  בדיקת המזמין ולפי דרישתו,
 לוץ. לרבות הדרכת חי  וחרום רגיל  מוש במעלית במצבי ן בשזמית נציגי המהקבלן ידריך א 
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 טיב העבודה .14
גבוהה  הקבלן   מקצועית  ברמה  העבודה  את  לבצע  או  ומתחייב  הקיימים  התקנים  לפי 

להעסיק    המקובלים. לו  עליו  הדרוש  במספר  מקצועיים  פועלים  מתקן  במקום  לסיום 
קום  ן הזכות לבקש להרחיק מהמ . למזמיהירתבמס כובים  ימנוע עהמעלית במועד, בכדי ל

 ית.ימים מבחינה מקצועית או אישועלים שלדעתו אינם מתא פ
 

 יןיפגיעות בבנ .15
הם יגרמו באופן    או לאדם, באם  נזק שיגרם לבנין, למכונות המתקן  להקבלן אחראי עבור כ

הנ"ל  זקים  או הנ  זוקים,יאת כל הנ  ין ע"י פועליו. הקבלן חייב לפצותישיר על ידו, או בעקיפ
ורו של ש ים, בקורות ובתקרות, ללא אי לחצוב במבנה, בעמודיו רשאבשלמותם. הקבלן אינ 

 המזמין. 
 

 חלקיות בצוע עבודות נוספות או .16
י י  לות בכתב הכמויות, יקבע מחיר העבודה ע" דות שאינן כלודרש הקבלן לבצע עבויבאם 

יסוד על  להערכתו,  בהתאם  ש  המזמין  והחומר  בב העבודה  אותם  צויהושקע  של  עם 
 החלקים. 

פורטות, או חלקן בלבד, ות להזמין את כל העבודות המהיה בידי המזמין האפשרכן, תכמו  
 מויות.כבמחיר המופיע בכתב ה

 
 קבלני משנה  .17

לאשור    על הקבלן כוחו,  להביא  בא  או  איזה  מזמין העבודה,  כוונתו למסור  למהנדס, את 
מהעב שהוא  משנה.  חלק  לקבלן  בידי  ודה  לפ הזכות  או  לאשר  העבודה  קמזמין  בלן  סול 
העבודה. כמו כן הרשות בידי המזמין    המזמין אינו מסוגל לבצע את  עתמשנה זה, באם לד

 את העבודה לפי הדרישות. עתו אינו מבצעבודתו של כל קבלן משנה באם לפי ד עלהפסיק 
 
 ערבויות .81

י מתאימותיהקבלן  ערבויות  לתת  ,  דרש  העבודה  הציוד    לבצוע  המעלית  לטיב  ופעולת 
 מזמין. ישת הבהתאם לדר

 
 ד הצפת מים עד מועד המסירההגנות כנג .19

עוד   וכל  המעלית  הרכבת  אחרתבמהלך  נדרש  עבודה, ו י  לא  יום  כל  בתום  כי  הקבלן    ודא 
. מצב זה יושג ידנית ו/או באמצעות פקוד מיוחד ה"מבריח"  עליונההתחנה  בה  חנ תהמעלית  

 עלית. "י המ בתחנה העליונה המשורתת עומחנה  תונה המעלית מקומה תח את
 

 לאחר תקופת האחריות תנאי שרות  .20
   .ןיהמזמ ע"י  והקבלן יחתמו על חוזה שרות כמקובל המזמין 

 
 עבודה במבנה "חי"  .21

שבון כי בעת עבודתו, המבנה יפעל ועליו לתאם עם הנהלת הבית את צריך לקחת בח  הקבלן
העבו וה"מזמני  הרועשות  ולק דות  תבוצע לכלכות"  חלקן  כי  בחשבון  בשחת  שאינן  נה  עות 
 שגרתיות. 

שבמהלך  כ" לדאוג  הקבלן  על  יעבודתו  כל כ  נקי  י,  העבודה  אזור  ו/אשאר  מכל    ו מלכלוך 
נה לבאי המקום. כ"כ על הקבלן להציב את  או שיהווה סכ /מכשול שעלול לגרום להפרעה ו

ל כדי  הדרושים  והשילוט  ההגנות  אנשים  כל  גישת  סכנהמנוע  התקנה    לאזורי  )לרבות 
 צפויות.  מסכנות  תחותם בנוגע להימנעובסיס כל דלת פיר( ולהנגורה "מבואה" ס

 
 י שהקבלן הראעבודות לביצוע ע"י  .22

 . ניות מאושרות ע"י היועץהקבלן או תוכ  בהתאם לתוכניותבנית פיר  22.1 
 יציקת יסודות עבור הפגושות בבור הפיר.  22.2 
 . הפירדלתות  משקופי בטון 22.3 
 מעלית.כבת הפיגום לתקופת הר 22.4 
 . ונעול לתקופת הרכבת המעלית מחסן יבש 22.5 
 ח ומאור.ועבור כ  ד לוח הפיקודילזות, הארקה ואפס אחיבור של שלוש פ 22.6 
 ח ולמאור. ו ראשיים חצי אוטומטיים לכ מפסקי זרם 22.7 
 אור.ומח ומעלית עבור כ  מפסקי זרם חצי אוטומטיים לכל 22.8 
 . רישת חברת החשמלאם לדבהת הארקת בפיר המעלית 22.9 
 צורך עבודות הספק להרכבת המעלית. למקור זרם זמני או קבוע  22.10 
 . )אם יותקנו( לאינטרקום ומערכת בקרה טוחיוות רצנ 22.11 
 . קו טלפון ללוח הפיקוד ובקרהל טוחיווצנרת  22.12 
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 חו  שיבטי ט בכל האמצעים הדרושים, לנקובלניו, מצעות מתכנניו וק בא ,ןמזמיעל ה 22.13 
 .3 חלק   ,1004-עמידה בתקן ת"י

 
 דו"ח ביצוע .23

מעלית וכן  ביצוע כל שלב ביצור חלקי הציוד ל   הקבלן ידווח למזמין וליועץ שבוע ימים לפני
וכן דווח    י  לפנ בים  עם סיום כל אחד מהשל  מידיביצוע כל שלב בהרכבת המעלית באתר 

 האמורים.  
 
 קופת הבניה מעלית לת .42

ת הבניה  מהמעליות לצורך השלמת עבודוהאפשרות להשתמש באחת    תינתןלקבלן הראשי  
 פרוק מעלית הבניה "אלימק".  לאחר 

של  לע קשיח  חיפוי  לבצע  הראשי  ר  הקבלן  התא,  תא קירות  להגנת  והתקרה,  התא  יצפת 
 בעת ביצוע עבודות הבניה.המעלית 

השוטף  שרות  מעלית ובעלות השרות של הת להחזרה לכבכל ההוצאו  אייש  הקבלן הראשי 
 זו.  לתקופה 

 
 מחירים  .25

המופ 25.1 ערהמחירים  את  ככוללים  יחשבו  הכמויות  כתב  בגוף  ההוצאות    ךיעים  כל 
במהתנא   במילוי  הכרוכות הנזכרים  תנאי  ים  הבנת  אי  פרטיהם.  כל  על  סמכים 

הנקוב  ר  לשינוי המחיילה וסיבה מספקת  ע   התחשבות בו, לא תהווה  כלשהו, או אי
 וג שהוא. ילה לתשלום נוסף מכל ס ע  או/בכתבי הכמויות ו

העבודוית 25.2 תמציתייאור  הם  הכמויות  בכתבי  השונים  בסעיפים  ואינם    םת  בלבד 
 מתוארים בגוף המפרט ובתוכניות.   יות הקבלן אשרכל התחייבו  ממצים את

 ערך: ככוללים את ב הכמויות יחשבו מחירי היחידה המופיעים בסעיפי כת 25.3 
המו א. החומרים,  מכצרים  כל  עזר  וחומרי  לביצוע  לסוגיהם  שהוא  סוג  ל 

 סים החלים עליהם. יספקתם והמא העבודה,
הפעולות   ב. המתוארהכל  העבודות  כל  לביצוע  הטכנדרושות  במפרט  י  ות 

במסמכים    ובתוכניות, ביטויו  את  מצא  לא   שתיאורן  עבודות  לרבות 
 מושלמת וגמורה. לבצוע עבודה  , אבל הן דרושותהמצורפים

הצהובל ג. עבוות  כלי  והחומרים,  ובכ יוד  העבודה  מקום  אל  וכו'  זה  דה  לל 
כ   העמסתם, לל הובלה ימית ויבשתית  ופריקתם והרמתם למפלס הדרוש 
 סעת עובדים למקום העבודה וממנו. ה  מחו"ל, בוא למוצרי הי

ל  הגנתם )כול   מכונות, שמירתם,  רים, כלים, כמו כןאחסנת חומרים, מוצ ד.
 ר(. שבוצעו באת עבודות  על

הק .ה התכנון  עבודות  הרכל  פרטי  הציוד,  לפרטי  המעלית,  שורות  כבת 
 וחשמל.   תוכנית פיקוד 

עב ו. הפעלה,  וכל  המעלית,  הרכבת  ביצוע  מערכות  דות  הבקרה  ויסות 
 והרצתה. 

 עבודות הספקה   והן עקיפות הקשורות בביצוע הוצאות כלליות הן ישירות   ז.  
   ס הכנסה, ביטוח לאומי,ומי מת, תנאים סוציאליים, תשלהמעלי תקנתהו

ת החלות על פי דין על הקבלן כלפי עובדיו,  וכל החובו  תשלומים לקרנות
 ווח הקבלן. רו

יש להתייחס למספר המאפיינים    ארו המאפייניםבכל מקום בהם תו 25.4 בלשון יחיד 
 לן. ושלמת על ידי הקבלצורך ביצוע עבודה מ  שנדרשכפי 

 
 ן ההספקהזמ .26

ד  וית יעמאחר הזמנתה בתנאי שפיר המעלחודשים ל  7מעלית יהיה  העלת  זמן ההספקה והפ
חר מסיבה  ופה הנ"ל. במידה ומסירת הפיר תתאקחודשים לפני תום הת   3לרשות הקבלן  

ש המעלית  כל  והפעלת  ההרכבה  זמן  אך  בהתאם,  ההספקה  זמן  יתארך    3ישאר  תהיא, 
 בלן. לרשות הקהעמדת הפיר  שים כנזכר, מיום חוד

 
 נוסעים מעלית    טכניאור ית ב.

 כללי  .1
   מקרא/הסבר 1.1      

 רקים שונים. פאור תמציתי ליהטכני שלהלן קיימות טבלאות לתאור  יבת
 ם כדלקמן: סימנים שפירושבטבלות אלה, קיימים 

 אור כלול בהספקה. יסימן "+" מציין שהת *
 לופה בלבד. אור כלול כח יסימן "ח" מציין שהת *
 את התאור בהספקה.   לכלולכל סימן בטבלה, אין   איןכש *
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 את    יש לכלול, בטבלותאור לכך ית ואין  במפרטאור ימקום שיש ת ב *
   ספקה. ה הדרישה ב  

 בחשבון לביצוע, מופיעים בטבלה  גמר שיש לקחת פרטי וחומרי  *          
 לבד(.המבנה שלהם באור שבגוף המפרט, מופיע  יהמתאימה )בת   

ורים  בלות, לחצנים, אינדיקט ות, טתוכניות הקבלן לתא, דלת  מקרה,בכל  
פנה  רוהן תהיינה ע"פ דרישותיו ותוכניותיו אם תצווכו', יועברו לאדריכל  

 בכתב.  וביצוען יהיה רק לאחר אישורו
 

 רמה ואופי השימוש במעלית             1.2                      
ריכה להתאים לכך. כמו  והמעלית צבוהה   מעלית תהיה גרמת השימוש ב 

ה  כן יתאימותא  ודלתותיה  יהי  מעלית  לא  ז"א  וונדלי,  בהם  לשימוש  ו 
הע פינות  בעלי  ו/או  "תלישים"  לפגיעה  לאביזרים  לגרום  ולים 

 במשתמשים.
הלבל   תתתשומת  לשימוש  ,  המתאימה  מעלית    HEAVY DUTYקבל 

 בלבד.
 

 אור טכני כללי ית .2
 לית מע              

                    
 אורית

M.R.L 
 

 סעים נו וש שימ

 630 כושר הרמה )ק"ג( 

 8 כמות נוסעים 

 1.0 ת )מ/ש( מהירו

 V.V.V.F GEARLESS שיטת הנעה 

 5 י דיוק בעצירה )מ"מ( א

 180 עה הנעות לש

 2:  1 ליה יחס ת

 ללא  מיקום חדר מכונות 

 3.75 גובה הרמה )מ'( 

 מאותו צד() 2 תחנות מספר 

 ( 1,0) 2 מספר פתחים 

 1.90×1.80 מידות הפיר )מ'(

 1.1×1.4×2.3 גודל התא )מ'( 

 0.90 ×2.10 גודל הדלתות )מ'( 

 קופית ס טלפתיחה אוטומטיות   סוג הדלתות 

 HEAVY DUTY רמת השימוש בדלתות 

 2.7 רת דלת )שנ'(זמן סגי

 89× 62×16 גודל פסי תא )מ"מ( 

 89× 62×16 מ.נ. )מ"מ( גודל פסי 

 , סימפלקס יאוניברסל הפיקוד ג סו

 B י  דירוג אנרגט 
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 פיקוד והפעלותאור תמציתי  לית . 3

 
                                         

 מעלית                                                   
 אור ית  

 
M.R.L 

 

 + עומס מלא 

 + עומס יתר )עם זמזם ונורית בתא(

 + וכוון בתא  ת מראה קומו

 + וכוון בתחנה ראשית מראה קומות 

  ות מות וכוון בתחנות נוספאה קומר

 + התחנות מראה קומות וכוון בכל  

 + התחנות גונגים בכל 

 + עם נורה וזמזם בתא  דלת מוטרדת

 + ( ת דלתות )מפתחביטול סגיר

  ישיר )מפתח( 

  העמסה )מפתח( 

 + אוטומטית   LEDתאורת 

  מתג י ע"  LEDתאורת 

  ע"י מפתח   LEDתאורת 

 + א(טבלת לחצנים גבוהה )בת 

  לחצנים קופסא לטלפון בטבלת ה

 1 ים בתאות הלחצנא מספר טבל

  מוקדמת פתיחה 

 + קומה הפלוס מחדש למפלס 

 + ית(כבוי  אש )הפעלה תלת מצב

 + פתח דלת" לחצן " 

 + לחצן "סגור דלת" 

 + מתג מפתח למאוורר 

  במנוחה  ותדלתות נשארות פתוח 

  של הדלתות פתיחה סלקטיבית 

 
 ליים. מדגם מיקרו מהלך ואנטי וונדומות, עם רישום ויהיו א והק לחצני הת -
 ום  צנים )ראה רישו מתגי מפתח בנוסף ו/או במקום לחילדרישת המזמין וללא תוספת מחיר, יה  -

 קריאה באמצעות מתג מפתח(.   
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 אור תמציתי  למתקן החשמל ית .4
 

 לית  מע                                                         
 M.R.L אורית

  יטור ראשי לבקרה/מודיעין מונ

  פסיבי(-מוניטור נוסף )משני 

  אינטרקום/קשר 

  מרכזת נוספת לאינטרקום 

 + פקוד  הפסקת

  הפעלה ע"י גנרטור  פקוד

 + שות לבעלי מוגבלות  לנגי התאמה

  מ"מ  50X  50לחצנים בגודל   

  מ"מ  75ה  מראי קומות בגוב 

 + מעלית הזיהוי מקום  

 + EN81חרום לפי סדור להפעלה בשעת 

 + MRLלי במעלית חילוץ חשמ

  פקוד שבת 

  רות )למעלית השבת(ימראי קומות בד 

  "רץ" )ממוחשב(מראה קומות 

  פקוד סניטרים 

  סים מגנטיים"י כרטיהפעלה ע

  סדורים  למעלית כבאים 

  רישום קריאה ע"י מתג מפתח
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 יתי  למתקן המכניר תמצאוית   .5
 

                                                                     
 עלית  מ                                 

 אורית
M.R.L 

  לפלוס מחדש   תמנוע/משאבה הידראולי

  מתקן לצינון השמן 

  לשמן עם תרמוסטט גוף חימום

 + אוורור התא למפוחים 

 + ויים צי סמ משקופים ח

  יים )"עוטפים"(משקופים חיצונ

 + ה הדרגתי לתא התקן תפיס

  התקן תפיסה מיידי לתא 

  ן תפיסה למשקל נגדי קהת

  ות להפרדה קורות ורשת

 + וים / קורות בראש הפיר ו

 + מניעת רעידות בתא 

 + מניעת רעש ורעידות כללי 

  משטח עבודה בראש הפיר  

  משטח עבודה וסולם בבור 

  ות ר מעלית באזור ללא תחנאיתו

  ה הגנות מפני רעידות אדמ

 + בקרת מים בבורות הפיר 

  פיגום להרכבה 
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 טי גמריתי לחומרי/פרתמצאור ית .      6
 

 ת מעלי              
                     

 אורית
MRL 

 

 פלב"ם  ני תא לחצטבלות 

 פלב"ם  מות טבלות לחצני קו

 ב"ם פל תא מראי קומות ב

 פלב"ם  ת מראי קומות בתחנו 

  

 לב"ם פ דלתות בקומות 

 פלב"ם  משקוף עיוור בקומות 

 פלב"ם  ני בקומות ומשקוף חיצ 

 צבע דלתות פחי כיסוי בין 

  

  תא המעלית 

 גרניט  רצפה

 פלב"ם  "סוקל" 

 פלב"ם  מעקים 

  קירות מגיני 

 +פלב"ם RIGID רות קי

 אנכיים  ות פנלים לקיר 

  תקרה גבוהה 

 + מונמכת  תקרה

  לובר מעוצב 

 פה ישירה + עקי  צורת התאורה 

 + מראות קריסטל בלגי 

 RIGID ( חזית התא )מבפנים

 פלב"ם  דלת התא )מבפנים( 

  פתח חרום 
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 המערכות אור ית .ג
 
 מערכת החשמל אור י ת.       1            

 
 רות עצמי.קוד אוניברסאלי עם לחצנים לשפ 1.1

חוץ באחת הקומות    י לחיצה על לחצן תא או לחצןקריאה אחת בלבד על יד   רישוםהפיקוד יאפשר  
 באים: הכאשר המעלית תענה לתנאים 
 ל יכולת ות ולאחר סגירתם מחדש תבוטעם פתיחת דלת תינתן עדיפות לקריאות תא :

 . במשך זמן זה  ות, בהן תוגדר המעלית כתפוסהשני 10הפיקוד לרשום קריאת חוץ במשך 
 ר ההשהיה תתפנה  ענה מידית לקריאה זו. עם גמיאת תא בלבד והמעלית ת ום קר ניתן לרש

 . חוץ המעלית להיענות גם לקריאות
זמן ההשהיה תחל    ה". עם פתיחת דלתות. ספירת"המעלית תפוס   הפיקוד יכניס לפעולה השהיית

 לאחר סגירת הדלתות. 
ישומה של קריאה  עד לר תאורת התא ותישאר כבויה  שהיית "המעלית תפוסה" תיכבה  עם גמר ה

בחיצוני תחנה  המעלית  פנימית.  או  לקריאה  ת  בה  ותמתין  נסעה  אליה  האחרונה  תאם  הב תחנה 
 לתנאים הנ"ל. 

 ת.יאות חדשות כשהדלתות סגורו כנה לענות לקרהמעלית תהיה מו
 לפתיחת הדלתות. קריאה חיצונית בתחנה בה המעלית חונה תגרום

 הדלתות. בה היא חונה ללא פתיחתתחנה רת תגרום למעלית לצאת מהכל קריאה אח
 כת שקילה אלקטרונית. במעליות תותקן מער

  ו  מעליות שהפעלת אים בהתאם לדרישת התקן הישראלי לב כהפיקוד יכלול: פיקוד 
 ס יתר שיפעיל  לאי אש ועשן, פיקוד עומ וח בקרה מרכזי ו/או מג מהקומה הראשית ו/או מל 

 אוטומטית בתא.ם פוטו אלקטרי, תאורה ר תאיוזמזם בטבלת הלחצנים, טובמקביל מנורה 
 הפסקת חשמל.  עתסעת המעלית לקומה הקרובה ופתיחת הדלתות בלה UPSמערכת 

 מצאות מים בבור עם מעלית יותקן פיקוד בקרת ה בכל פיר ירים""בקרת מים בבורות הפ
 נה(.מה אחת מתחת לקומה העליוופעל הגלאי, המעלית תיסע לקומנורת הזהרה בתא )ברגע שמ

 אביזרי פיקוד ואיתות. 
 . 1ת לחצנים, בכל טבלה לחצן טבלאו 1בכל המקומות יותקנו  

 הכוללים:   צירים נסתרים לאות לחצנים לכל גובה התא על גביבט 1בתא יותקנו  
 מאוורר, מפתח   שום קריאה, לחצן אזעקה, מפסק  לחצני שליחה מוארים לסימון רי

 ם לעומס יתר סגור דלת, מנורה וזמז לחצן  תאורת תא, לחצן פתח דלת,כבאים, מפסק ל
 ח ביטול פעולת מעלית. תגירת דלתות, מפלתאורת חירום, מפתח ביטול ס   ונג'נג, מנורה
נו מקרו פון ורמקול למערכת האינטרקום שבין התא ולוח  לחצנים יותקון של קופסת ה בחלקו העלי

 הפיקוד. 
 ה כל שהוא. הפעל   ללא צורך בלחיצה על לחצןנוסעי המעלית ישמעו וידברו 

 הקריאה. יהיו מוארים לסימון רישום   כל הלחצנים
 יצה קיצרת (, ויופעלו בלח VANDAL-RESISTANT) היו עמידי חבלההלחצנים בתא ובפיר י

 הלך"(. ך )"מיקרו מ מהל
 .מכיסאות הלחצנים ומראי הקומות בפיר ובתא יהיו מפלב"ם

 המזמין. רישת ם במקום מפתחות בהתאם לדבחלק מהקומות יותקנו לחצני
 
 ות בתא מראה קומ 2.1

אה כוון נסיעה )מהבהב  רלפי דרישת המזמין( ומ DOT MATRIXגיטלי )או יורכב מראה קומות די
 מ"מ לפחות.    50לפי דרישת המזמין. גובה אות או ספרה   מראה הקומותנסיעה(. רוחב כשהמעלית ב

 מ לפחות. מ"  4 בעובי יהיו למראי הקומות לארגזי הלחצנים בחוץ ובתא ו  המכסים
 
 בקומות וגונג יתותא        3.1

מר מהבהביותקן  כוון  ומראה  בתא(  )כמו  קומה  המ  אה  וללא  ש)או  המהנדס  דרישת  לפי  כיוון  ך 
 וספת מחיר(. ת
לכוון בכל  ו ניתנת  שלהצליל    שעוצמתגונג מוסתר בכל קומה. הגונג יהיה אלקטרוני    ן  יותקן גםכ

 נות. וון( שניתן לישמם בקומות שו )שונה בכל כי וגי צלילס  שניד. כ"כ, הגונג יהיה בעל קומה בנפר
 יכל.לפחות ורוחב השלט לפי דרישת האדר  מ"מ 50גובה אות או ספרה במראה הקומות 

 
 ש קוד כיבוי אפי   1.4

שי לכבאים  המאפשר  מיוחד  חרום  פיקוד  גם  תכלול  המעלית  לצורכיהם  מוש  אספקת  במעלית 
 בלבד.

ידה ן או  בקומת הכניסה הקובעת  לבניי מפתח תלת מצבי הנמצא    י מתגפעלת הפיקוד תבוצע על 
ג שני  באמצעות  אוטומטי  באופן  ל ללחילופין  המחוברים  זרימה  מפסק  או  עשן  לגילוי  אי  מרכזת 

 אש/עשן. 
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 הראשונה. ומה  לב, במידה והתראות האש מגיעות מקומת הקרקע, המעלית תגיע לק  שים
ת הפיקוד תתאפשרנה  מכסה זכוכית. עם הפעל  גז עםן בכניסה למעלית בתוך אר מתג המפתח יותק

 לה:פעולות א
ה הקובעת  מות העליונות וחזרתה לקומת הכניס והפסקת עלייתה של המעלית בדרכה אל הק א.

 הקרובה ביותר לדרך הגישה של שרותי הכבאות.  ן, או לקומהלבני 
א תתאפשר  ילך ל באופן אוטומטי ומכאן וא  קומת הקרקע, יפתחו דלתותיהל  בהגיע המעלית ב.

 ש נמצא בשקע המיועד לו. מתוך המעלית כל עוד ומפתח אהפעלתה, אלא 
 ה.עולתה התקינ עלית תחזור לפכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו והמהעם סיום פעולות   ג.
 

ות  יקה את עלייתה לקומות העליונ , בתוך הארגז יותקן מפסק אשר עם הפעלתו המעלית מפס בנוסף
ותי הכבאות.  ובה ביותר לדרך הגישה של שרהקר   לקומה ת לבנין, או  הקובעוחוזרת לקומת הכניסה  

ד יפתחו  זו  ואילך  לבהגיע המעלית לקומה  ומכן  עד  לא תתאפשר הפעתותיה באופן אוטומטי  לתה 
 ת הכבאים. להגע

 
 הלב: לתשומת

 . 8888מנ"י( בהתאם לת"י המפתח יהיה מדגם מפתח נישא יחיד ) א
יותקנו המפסקהא ב בדרגוהמפ  רגז שבתוכו  מים  מוגן  יהיה  לפי    IPX  3  ת אטימותתח  לפחות 

 . EN-60529-1991 קן ת
 
 לוח הפיקוד 5.1

ויכלול מכשירים -כניקת מיקרוטבנוי ב ביותר  סים על הטכנ וחלקים המבוס  מחשב  יקות החדשות 
מכ בטחון  עם  במעלית  שקטה  לפעולה  הרהמתאימים  מיוחדת.  אחזקה  ללא  כיבים,  סימלי, 

  .שירים הדרושיםר זרם. הלוח כולל את כל המכם ישר המיוצר ע"י מיישעל זרוהמגענים פועלים  
ן פח סגור  טי. הלוח בארוראש. המבטיחים הם מדגם חצי אוטוממאשור    אין להשתמש בציוד ללא 

והע חוסר  מפני  הגנה  מכשיר  דיגיטלי,  קומות  מראה  ויכיל  דלתות  לחיווי  ם  יבש  מגע  פאזות,  פוך 
 במידת הצורך(.לפחות ) 0.92 -ההספק ל כפל  קלה ומערכת קבלים לשיפורת

"המג  לב,  למערכושים  הנדרשים  לחיוויים  היבשים"  פקוחעים  בקרה    ת  יהיו  ה או  חיצוניות, 
הדפנות ויותקנו בצורה יציבה, בולטת ומוגנת, עם  מל אחת  לוח עהבתוך  שורת מהדקים    באמצעות

 ג החיווי או המגע. מודגש )שישמר לאורך זמן( לסו ציון 
 חות מעובי הפח. בולע רעידות שעוביו כפול לפודלתותיו ימרחו בחומר כולו הלוח  

 
 הפירים בקרת מים בבורות       1.6

פיקו  יותקן  מעלית  פיר  המצאות בכל  בקרת  ע  ד  בבור  שמופעל  מים  )ברגע  בתא  הזהרה  מנורת  ם 
 חת מתחת לקומה העליונה(. הגלאי, המעלית תיסע לקומה א

 
 הגנת המנועים  7.1

 ראשי והבטחונות.ם עבור המנוע אחרי המפסיק הטומטי עם הגנת יתרת זריז אויותקן מז
טרמיסטורית   הגנה  עם  הטרמית,בהמנוע  ההגנה  הפעלת  לאחר  ממשיכ  ליפוף.  לתחנה  המעלית  ה 

הפע הקר לאחר  רק  פעולתה.  את  מפסיקה  היא  הדלתות,  פתיחת  ולאחר  ניתן  RESETלת  ובה   ,
 עלית מחדש.להפעיל את המ

 
 תא תאורת ה 8.1

תאורתתו עבור  נורות  תאורת    LED  תקנה  חרום  ע"י    LEDקבועה,  לשעת  ותאורה  מפתח  מתג 
קל ומהיר ללא  וכו'( יהיה  החלפת נוריות  יש להבטיח כי הטיפול בתאורה ).  LEDהמפעילה תאורת  

 צורך בפרוק פנלים ו/או פעולות מורכבות. 
 
 ה חשמלית ינסטלציא .91

החשמל. אין  המהנדס וחברת  ו פלסטיים, לפי דרישת  נים אנורות משורייי, בצ מקומותבכל התיעשה  
הסתעפות.לה קופסאות  ללא  מתאי  סתעף  הכפיף  מאומצת    םהכבל    DUTY  HEAVYלעבודה 

הספקת הקבלן תכלול גם חווט     ו שוויץ באישורו של המזמין.ב, גרמניה אמארה"  ת מוכרתמתוצר
 ים בתא. הלחצנרקע מלוח הפקוד עד ארגז פון, למערכת כריזה ולמוזיקת לטל

 וטלפון מלוח ראשי. כלול גם חיווט חשמל  הקבלן תכאמור, הספקת 
 

 קשר /אינטרקום 10.1
)עם קשר מכל    רות/הנהלה ומזכי  ארצי   , מוקד שרותתא  לוח הפקוד,מערכת אינטרקום בין    ן תותק

ל אינטרקום  המערכל  תחנת  התחנות(.  ומצבר יתר  אוטומטי  מטען  תכלול  קדמיום,  כת  ניקל  ים 
מ  נ לרבות  בתא גבר  אוטומט   פרד  "דיוחייגן  המאפשר  מנויים  לשלושה  של  י  במקרה  בניהם  לוג" 

 "תפוס" או שאין מענה. 



   מעון יום משעול אהרונסון 
 פתח תקווה

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                     127  

לחיצה על האזעקה וכן שפופרת  ופעלים בעת  נורה וזמזם המ, תכלול גם  במזכירות/הנהלהמרכזת  ה
 מופסקת.  טלפון שרק עם הרמתה פעולת הזמזם

 מין. בדלפק, יקבעו ע"י המז ביעתו בנוי פנל המרכזת וצורת קמידות והחומר ממנו 
 . הקבלןתותקן ע"י  עד לוח הפקוד הנהלהמהמזכירות/צנרת וחווט 

 . עלי מוגבלותשות משתמשים ב, מערכת האינטרקום תותאם גם לנגיבשים ל
 
 קוד יפסקת פה     11.1

ית. הפעלת מתג המפתח  מתג מפתח לביטול פעולת המעל   בקומת הקרקע, יותקן בטבלת הלחצנים 
 שביתה שם עם דלתות סגורות.את המעלית לקומה זו ותשוך" "תמ

 
 גבלות ולנגישות משתמשים בעלי מ ותהתאמ       2.11

י חלקיה,  וכל  לדרישותהרכבת המעלית  הנכי  תאימו  לת"י  ותקני  לת"י2481-70ם בהתאם   ,  1918  ,
דריש והבניה,  התכנון  והארגונחוקי  המקומיות  הרשויות  וות  ובאישור  הרלוונטיים    החלטתים 

 המזמין והאדריכל. 
הקומותמספ מיוחדים  רי  סימנים   ,  , בצורה    וחיצים  ההפעלה ל ליד    ומובלטת  גדולהיותקנו    חצני 

 יל תקניים(.בסימוני ברי ת רגילות וגם )בספרות ו/או אותיו
מערכ תותקן  הבתא  מקום  את  המציינת  קולית  הכרזה  כ ת  הצפוי,  נסיעתה  כוון  ינויי  מעלית, 
חולפת על קומה.  יל )צפצוף( בכל עת שהמעלית  סגרת ומעלית בקומה וצלדלת נהקומות, הודעה על  

,  הה קלה ומהירת לתכנות בצור י או גברי )להחלטת המזמין( הניתנשהמערכת אלקטרונית, עם קול נ
,  המעלית לקומה. הקלטת הכריזה   הגעת   לפניוההכרזה תתבצע עוד    ליל עם אפשרות כוון עוצמת הצ

 ועי. ן מקצתתבצע באולפן ע"י קריי 
  זי הלחצנים לשימוש הציבור, יהיו בתחום שבין א יהיה במספר טורים כך שמרכסידור הלחצנים בת

 מטר מעל רצפת התא. 0.9÷1.1
  

3.11   RMANCEFLOOR PERFOFLOOR TO  
ה הזמן  את  הציוד  ברשימת  המתאים  במקום  לפרט,  הקבלן  מקומה  על  לנסיעה  למעלית  דרוש 

ימדד מהתלק הנ"ל  ועד לפתיחת  גירת הדלתות בקומה טפוחלת ס ומה. הזמן   70%סית כל שהיא, 
 מרוחב הדלתות בקומה טפוסית אחרת. 

הנ  אומרת"הזמן  זאת  בתא,  עומס  בכל  יובטח  ול  אפס  מעומס  מל ;  לעומס  נומינ עד  ובשני  א  לית 
 הכיוונים. 

 
 ית קום המעליזיהוי מ         4.11

תו המעלית  של  הפיקוד  נורית  בלוח  "ומאירתקן  עינ )בולטת  עת  יים"(  ת  בכל  שהמעלית  המופעלת 
הנורי הקומה.  )לצורבתחום  חשמל  הפסקת  ו/או  קלקול  בעת  גם  תפעל  סוללה    ך ת  גם  תותקן  זה, 

 טיפול ובעלת אורך חיים גדול כולל מטען מתאים(. שאינה דורשתניקל קדמיום   מתאימה מסוג
 
 MRLת חשמל  במעלית חילוץ חשמלי בעת תקלה /הפסק       5.11

  אוטומטיתתא המעלית ינוע  מצעותו )בהפסקת חשמל/תקלה(  לספק ולהתקין מתקן שבאקבלן  על ה
א ויפתח  לקומה   גם  תעד  לבצוע  ניתנת  הפעולה  לחצנ   דלתותיו.  הפקבאמצעות  מלוח  בעת  ים  וד 

לרבות  ל קדמיום יבשים )ללא טיפול(  תקלה או הפסקת חשמל. המתקן יפעל על מערכת מצברים ניק
 מטען מתאים.  

 
 עות מתג מפתח  רישום קריאה באמצ         6.11

בלת הלחצנים שבתא המעלית  טמתג מפתח. כלומר, ב  ותחנותיה תהיה באמצעות  הפעלת המעלית 
וש  גי מפתח במקוםיהיו מת ליחת המעלית לתחנות תהיה באמצעות מתגי מפתח בלבד.  הלחצנים 

תכ מתגי  האספקה  לרבות  הנחוץ  כל  את  מהלך   לול  מיקרו  מדגם  וכל  -אנטימפתח   וונדליים 
 הנחוצות להשלמת העבודה.  האספקות 

 
  פקוד שבת       71.1

ות ועם  שע 24בה של י/מכני עם רזרלפי מכון "צומת" הכולל שעון חשמל  המעלית תצויד בפקוד שבת 
 לן. ע"י שעון שבת שיסופק ע"י הקבאפשרות כוון כל חצי שעה. ההפעלה ע"י מפסק מפתח ו/או 

 וד שבת.בפק ובתחנות, יפעל גם  ת בתאשים לב, מראה הקומו 



   מעון יום משעול אהרונסון 
 פתח תקווה

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                     128  

 ת מכניה מערכתאור הית .2
 
 M.R.L  - בת חלזוניתוללא תשל  F.V .V.V-אור המכונה בית 12.
 

 מכונת הרמה 
 . 40לא קטן מקוטר הכבל פי נעה שקוטרו  למנוע, גלגל ה

 טומטי. המיסבים הם מיסבי שמן עם שימון או
ידי   על  יופעל  לכוון.המעצור  הניתן  "פרודו"גשוש  אלקטרומגנט  מצופים  הבלם  הפסקת  י  בזמן   .

ע החשמלי  צרהזרם  הבלם  המעלית.  את  אוטומטי  באופן  הבלם  שקטה  יוצר  עבודה  להבטיח  ך 
ש אחד יוצא מכלל פעולה, יכול הגשש השני לשאת את כל . במקרה וגשפי כל הדרישות ובטיחותית ל 

 העומס.  
)עם מאוהמנוע   למעליות  מיוחד  מיוחד  חיצוני  מתאים  (, מותאם לתדר משתנה ההצורךלפי    -ורר 

כות. העצירה הסופית  רהתאוצה, הנסיעה וההאטה מבוקרים ועם התנעות  הפעלות לשעה.    - 180ל
 חדש.ועם פלוס מ  APPROACH DIRECTחשמלית עם 

ות  ת רעשים חשמליים והפרעע הכנסהמנוע מצויד בכל המסננים החשמליים הדרושים על מנת למנו
והא החשמליות  הבלקטרובמערכות  ושל  המעלית  של  של  ניות  תקינה  פעולה  )לרבות  הדיזל  נין 

 גנרטור(, הכל לפי הדרישות והתקנים. 
 נה. לבחירת המכות הסטנדרטיות בלן מתבקש לצרף להצעתו את הטבלאוקה

יכולה לשאת   יגר  10%המכונה  זה  בלי שדבר  ום לתקלות או הפרעות בפעולה  מעל העומס המותר 
 כולה. עלית התקינה של המכונה ושל המ 

ע  מורכבת  רעידות המכונה  כנגד  בדוד  יבודדו    והקורות  ל  המכונה,  מורכבת  שעליהם  והבסיסים 
 בנה. ממה

 
 ( UCMבוקרת )מערכת למניעת תנועה בלתי מ

המעליתפ לזיהוי    יקוד  מערכת  הקומכולל  סביב  המעלית  תא  של  מבוקרת  לא  )תנועה  (  UCMה 
 . 2481-20וים מהקומה בהתאם לת"י  ועצירת התא במרחק מס
בלם כאשר יש כשל במערכת פתיחה וסגירה  למנוע בלאי מואץ ברפידות ה  התקנת המערכת נועדה

 ת את הכשל. עות הבלם ולמערכת אין יכולת לזהו ושל זר
הכא מערכת  תופUCM  (Unintended Car Movement  -שר  המעלית  תנועת  כשל,  מזהה  סק,  ( 

 סגרו והמעלית תושבת.דלתות תא המעלית והפיר י 
זרם החשמל והפעלתו מחדש על  טכנאי השירות בלבד. ניתוק    עלית לשימוש תבוצע ע"ירת המהחז

 חדש את פעולת המעלית. ת ידי הדיירים לא 
 

 ביד הנעת התא 
בזרם  התא ביד עד לתחנה הקרובה. לצורך חילוץ במקרה של הפסקה  ע את  סידור להסי  המכונה עם

צורה קלה  פעולת החילוץ תתבצע ב  ושים.קבלן את כל המכשירים הדרהחשמל או קלקול, יספק ה 
ב צורך  ללא  וכו' מהמכונה. ופשוטה  חלקים  יש    פרוק  רבה  לב  פעולת  לתשומת  כי  ולוודא  לכך  תת 

 בטוחה. ירה והיה קלה, מה מלוח הפקוד( תהחילוץ )
 

 מובילי התא ומשקל נגדי  2.2
 מתיחה קרה. " מושחז ומלוטש או ב Tרופיל " מיוחדים למעליות, פ

 סוד. ק בהתאם לחוק הארקות ילהאריאת הפסים יש 
 

 הובלה  משקל נגדי ונעלי  2.3
 לן. פלדה ע"ח ועל ידי הקבכולו מ יבנהו מכושר ההרמה  50%המשקל הנגדי יאזן  

והמשק הנגדי  התא  גלגלימובל  נעלי  או  נמוך  חיכוך  מקדם  בעלות  החלקה  נעלי  ידי  על  ם  לים 
 המתאימים לכוחות המופעלים.

 
 כבלי התליה  42.

ונסטרוקצית "סיל" עם פנים  . עשויים מחוטי פלדה ק12פי  , עם מקדם בטחון  3מום  מיני  מספרם:
 דים ומצויידים בבורג מתיחה. דפשתן. הקצוות מבו

 ל כבל בתליה. לכ  בל רופף"ותקנו מגעי "ככן י
 
 גלגלי תליה והטיה  5.2

היה צורך  שלא ישימון עצמי לצמיתות כך    יותקנו מיסבים כדוריים בעלי   בכל גלגלי ההטיה והתליה 
 לטפל בהם. 
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 סוגי הפלב"ם 6.2
  בגוון טבעי לפלב"ם עם טקסטורה    ה, הכוונRIGIDבהם מוזכר פלב"ם דקורטיבי או    בכל המקומות

תוצרת  א   RIGIDתוצרת  מ כדלקמן  FSCאו    POLIGRATו  יהיה  והמבנה  ש"ע  )דגם    או 
 ע"י האדריכל(: הטקסטורה יקבע

 מ"מ לפחות.  0.8ובי קורטיבי )או פלב"ם( בעב"ם דמ"מ מצופה פח פל 1.5לדה פח פ   - דלתות
 מ"מ לפחות.  0.8י במ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעו  2.0פלדה    פח - תא

 מ"מ עובי.   2.0מלא, היו מפלב"ם י , קירות התאבמקרה של פלב"ם
 פחות. מ"מ ל 2.0, עובי  מלאפח פלב"ם  - משקופים

 
 שיש ברצפת התא  7.2

מ"מ.     30שעוביו יהיה עד    ל השיש את משק  יש לקחת בחשבוןלית,  יידרש שיש ברצפת תא המע  אם
ויותקן   יסופק  וההכנות עבורו,  כלול במחיר ה  הקבלן,  ע"יהשיש  יהיה  גימור  ומחירו  סופי  מעלית, 

 תא, ייבחר ע"י המזמין/אדריכל. לרצפת 
 

 טבלת לחצנים גבוהה       2.8
פני  שלט הטבלה מיושרים עם  ופני  חת על צירים וללא ברגים  נה לטבלה לכל גובה התא, הנפתהכוו 

 הקיר שאליו היא מחוברת. 
 
 מפוחים לאוורור התא  9.2

 :יניקה בעלי הנתונים הבאים מפוחי  שנייותקנו 

 ופות אויר בשעה )במהירות הגבוהה(. תחל  - 70 60יקתם תבטיח כספ א.
תהיינה   ב. מה למפוחים  מהיר  ירויות שתי  חיבור  אפשרות  עםעם  נמוכה  למהירות  וקלה    ה 

 מהספיקה.  -50%כ
הרע ג. פע  דשתימד  המרביתש  רמת  בעת  תהיה  בתא  הגבוהה  במהירות  המפוחים  ולת 

45dB(A) שר התא והדלתות במנוחה. אכ 
תעלות אקוסטיות מיוחדות בין המפוח  / תבצינורו  רעזלהיל הקבלן  ת רמת הרעש, עלהפחת ד.

ה  שבתא  התעלות   ת הצינורומעלית.  לפתח  פגיעה   ו/או  בפני  מוגנים  עלמקרי  יהיו  ידי  -ת 
 הטכנאים. 

ה של  י מפתח )או עם רשום קריאה( והפסקתם לאחר השה  היה ע"י מתגהפעלת המפוחים ת ה.
105 .דקות 

ת כוון זרימת האויר  בצורה קלה ומהירה ללא  פשר להפוך איהיה כזה שיא מבנה המפוחים  ו.
 מזה.  והפתחים בתא יהיו מרוחקים זהמורכבות  עבודות  

 
 "יחצי סמו"משקופים  2.10

טת ציפוי שיותקן ע"י המזמין. המשקוף  " לקליחצי סמויקבלן "משקוף  יב כל דלת פיר יתקין הסב
 . י דרישותיותהיה על פ ו עם האדריכל  מ"מ וצורתו תתואם 2.0לב"ם בעובי פמיהיה 

 . חצית גובהו כדי למנוע עיוותולמשקוף העיוור יהיו חיזוקים לביטון גם במ  ,שים לב
 
  וטפים"()"ע םמשקופים חיצוניי 1.12

  הבמסגרת המתכתית של הדלת בתחתיתם ובגוב ראש(  )מ  ויחוזקויצוניים" יותקנו  המשקופים ה"ח
 יציקתם. כדי למנוע תזוזה במ'  1.0 -של כ

 יציקתם.  אופן הקבלן להדריך את המזמין על  באחריות ו בבטון ופים ימולאהמשקו
החיצוניים  רוח המשקופים  קיר    ויבוצע  ועומקםב  מדידת  נפרד   החזיתעל"פ  באופן  תחנה    בכל 

 .וצורתם תקבע ע"י האדריכל 
כל רוחב  ופים יחד עם לוח הפקוד, יכסו את  קמידה ולוח הפקוד ימוקם ליד דלת המעלית, המשב

 בבניה .  הפתח 
 

 קורות הרמה וקורות להפרדהווים,     12.2
כן את  ו  פירה  רות הפלדה להרמה בתקרת קו הווים וספקה והתקנה של כל  עבודת הקבלן תכלול א

   .בפיר לחיזוק הפסים  ההפרדה ואמצעי כל קורות
 
 מניעת רעידות בתא     3.12

 ם הבאים: ייבוצעו הסידור
הדפנות( ימרחו    שתי אפשר( ודלתות הפיר )על  מקום שדלתות התא )ב  קירות וגג התא, כנפי א.

 רוחה. ת( מעבי הפח שעליה היא משים. עובי השכבה  כפול )לפחו חומר בולע רע   בשכבות 
 בד של התא והמשקל הנגדי. חשמלי הכפיף יהיה במרכז הכומיקום תלית הכבל ה  ב.
 המעלית בצורה הבאה: י של תא טיבוצע איזון סט ג.

 ליו יוסרו. יר ונעיורם לאמצע הפהתא  -



   מעון יום משעול אהרונסון 
 פתח תקווה

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                     130  

היה אופקית והמרחק יתווסף משקל בתא )בתחתיתו בתוך סל מיוחד( כך שרצפתו ת -
 המתוכנן. לפי    ת הפיר לסף דלת התא ישארבין סף דל

 תחוזקנה.פות המשקלות הנוס -
 דבר ביצועו. הקבלן ב להאיזון, יועבר למשרדנו אישור אבטחת איכות שעם גמר ביצוע  -

 
   ת רעש ורעידותמניע  4.12

  צעו הסידורים הביאם: יבו
מיו .א טיפול  יעברו  הפיקוד  לוח  ודלתות  מריחת  דפנות  ע"י  רעידות  לריסון  חומר  חד  שכבת 

 ל מעובי הפח.פז" או שווה ערך בעובי כפו -" מתוצרת "אסקר 54ופון  ת "פזביטומני כדוגמ
 לדה שיבודדו מהמבנה )ע"י הקבלן(. פ המנוע יותקן על גבי קורות  .ב
 ם לדרישות יועץ האקוסטיקה. אם גהבצוע יות .ג

ורר והדלתות  כאשר המאו  A))dB  48תעלה על    רמת הרעש בתא בעת תנועת המעלית, לא ד.  
 . אינם בפעולה

 
והק, הציוד שיוצע, יתם לבשי בלן צריך לעמוד ברמות רעש מותרות  אים לרמות הרעש המותרות 

 . 3חלק   1004ע"י מכון התקנים בת"י  לפי הנדרש
 

 הרכבה ים לפיגומ 2.15
 יו.  בו לצרכ המזמיןהקבלן יתקין פיגום לצורך הרכבת המעלית ושימוש  

 ר.פיגום ויפנה אותו מהאת את ה ישור המזמין, הקבלן יפרקבתום השימוש בפיגום ובא
 
 תאור הדלתות והתא  .3
 
 אוטומטיות אופקיותדלתות  1.3

 ת. והדלתות אוטומטי 
 .  מ"מ 1.5של  מלי רט בעובי מיניהדלתות בנויות מפח פלדה דקופי

בי הפח  מע  כפול לפחותנגד רעש יהיה    הדלתות  מותזות בחומר נגד רעש בחלקן הפנימי. עבי החמר
 לכנף. 

תיחה וסגירה. הדלתות עם  לת התא ע"י מנגנון מיוחד לפות ומופעלות ביחד עם דנפתח  דלתות הפיר
מי בעלי  תליה  ב"מתיחהסגלגלי  עשוי  התליה  פס  כדורים.  מלוט  ב  או  ה קרה"  בעלות  ש.  דלתות 

גומי ותצויידנה במנעול אלקטרומכני לפי קטן    התקן והדרישות. בכל דלת פתח  "בופרים" עשויים 
ת מעובדת  רך. סף הדלת עשוי יציקת מתכיוחד לפתיחתה בשעת הצו פתח מ)עם טבעת פלב"ם( למ

 ו. העומס הנדרש גם בלי צורך ביציקת  תויותקן על חיזוקים המתאימים לנשיא
 . סגירה עצמית בור מכני עםעם חאגפי הדלת 

הפתיחה ומנגנון  הדלתות  למתקן  הסופי  רק  האשור  המזמין  ע"י  ינתן  הגשת    והסגירה  לאחר 
 והמנגנון הנ"ל.המפורטות עבור הדלתות יות והתכניות הסופ 
יספק   החלקהקבלן  עבור  הדרושים  המשופעים  הכיסויים  כל  הדלתות    את  של  והתחתון  העליון 

ם  וסול  )בשני הצדדים(  יעות. כן יותקנו פחי כיסוי בתוך הפיר ולכל גבהו פגד  מתחת לתא כנג  וכיסוי
 ירידה לבור. 

 
 עיםא לנוסת  2.3

על המסגרת  פלדה, בהתאם לעומס ולגודל.  נוי ממסגרת מסיבית של  התא בהתא בהתאם לתכניות.  
גנון  , מנ דלת האוטומטיתמנגנון המתקן תפיסה, נעלי התא,    ,מורכבים: מנגנון התליה של הכבלים

 השקילה ועקומה נעה. 
 . מ"מ לפחות 2.0פלדה דקופירט בעובי  קירות התא בנויים מפח  

מפוחים  וחרום  הורת  תא  ה,תאור התוכה תותקן  וב  ותים לנשיאת שני אנשים לפחתתא תקרת התא  
 ת על גג התא. ווורור התא בצורה יעילה באמצעות תעלות מיוחדשקטים לא

 ורתה והחומר ממנו בנויה, יקבעו על ידי האדריכל. ת שצקן תקרה מונמכתקרת התא, תות מתחת 
 שירה.כה תותקן תאורה עקיפה ו/או ימעל התקרה ו/או בתו
 וק בנקל.תית מתאימה שאינה ניתנת לפרה בזכוכית שקופה בטיחותכוסנ הנורות בתקרת התא 

 פחות עם חיזוקים מתאימים מתחתיו. ל  מ"מ 4.0מפח פלדה בעובי רצפת התא 
 . ות יהיו מגינים ומעקההקירסביב הרצפה ו

הדלת   הפיר.  דלתות  כמו  אוטומטית  דלת  עם  )רגהתא,  סגירה  כוח  במגביל  ניתנת  מצוידת  ישותו 
סה, על דלת התא תותקן  נכנס כאשר הדלת נסגרת. בכנימנוע פגיעה בנוסע אשר  ידו ללכוון( שתפק

 לקטריים. א-טומערכת טור תאים פו
על מס  ומופעמפעיל הדלת מורכב  והפתיחה הסופית  ל ע"גרת התא  י מנוע חשמלי. פעולת הסגירה 

 זעזועים ודפיקות חזקים מדי. איטית יותר, כדי למנוע 
בזמן או  חשמל  הפסקת  האוטו קילק  בזמן  הדלת  במנגנון  ביול  הדלת  את  לפתוח  אפשר  ד  מטית 

 מהתא. 
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 ןתקנים, מתקני בטחון ומקדמי בטחו .4
 

 תקנים  14.
 ותקני הנגישות המצוינים.ן( )האחרו 2481ן המעלית תיבנה לפי תק 

גדור פיר,  כגון תאורת  )בין מעליוהדרישות הכלליות בתקן  בין תא למשקל  ים, רשתות הפרדה,  ת, 
 צוין במפורש במפרט. א הקבלן ועל חשבונו, גם אם ל יסופקו ויותקנו על ידיכו',  נגדי( ו

 
 מפסיק זרם סופי 4.2

בזממ התא  או  הנגדי  המשקל  ע"י  נופעל  אינו  שהתא  הזרם    עצרן  בתחתונה.  או  העליונה  בתחנה 
 י תקני. יופסק מקו ההזנה ע"י מפסיק זרם סופ 

 
 מ"ז פיקוד 34.

יורקי זרם פיקוד לאנשי אחזקמפסי יוכבו על התא ובפיר לשם  ה  קנו  תהפסקה כללית. יתר על כן 
ין  טר מגג התא לבמ  1.8ועלים במכסימום עד מרחק של פ לחצנים לשרות על גג התא. הלחצנים הנ"ל 

 תקרת הפיר. כן יותקנו מפסיקי זרם סופיים במעגלי הפיקוד.
 

 פגושות  44.
 .ותקנו בבור על יסוד פלדהדגם הפגושות לפי התקן והם י

תן יהיה להנמיכם מבלי הצורך לקצר  ההרמה, ניבעת התארכות כבלי  דות הפלדה יורכבו כך ש יסו
ופת האחריות ו/או אחריה,  בתקבין אם בוצע    רמה )קיצור הכבלים בפעם הראשונה,האת כבלי ה

 חשבונו(.-יבוצע ע"י הקבלן ועל
 

 לי הדלתות מנעו    54.
האלקטרומ קונסטרוקציהמנעולים  בנויים  המב כניים  הה  מכסימלי.  בטחון  מפלדה.  טיחה  לשונות 

שמאחוריה חונה  פיר  ואבק. רק דלת    ם להיות "מגעי כסף" מוגנים היטב כנגד לכלוךמגעים צריכיה
נתנת לפתי כל דלת אפשר לפתוח בשעת חרום    חה.התא  נעה.  עקומה  ע"י  ע"י  המנעולים מופעלים 

 . מפתח מיוחד
 

 אזעקה פעמון      64.
מחוץ לפיר ע"י    ובד על סוללה מיוחדת ומורכבהלחצנים בתא. הפעמון עבלוח  לחצן הפעלה יותקן  

 ם.רקות מערכת האינטע"י המזמין. לחצן האזעקה מפעיל א  הדלת או במקום אחר אשר ידרש
לב מגעון    !  שים  המפעיל  נוסף  מגע  יכיל  האזעקה  הפקודלחצן  למבלוח  לפחות  .  יהיו    שני געון 
 . בקרת המבנה בינם לבין מערכתהתחבר וכל לנוספים שהמזמין י  יבשים""מגעים  

 
 ירותווסת המה 74.

ת הפעלתו לפי  ירות הנסיעה של התא מגיעה למהירו היותקן ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמ
 ן. התק

 . את ווסת המהירות ניתן לבחון תוך כדי פעולה
 חד לבדיקה. לווסת, נעיץ נוסף מיו

 
 מתקן תפיסה 4.8

 תקן. הגיעה למהירות הפעלתו לפי הפועל במקרה שהמהירות   תפיסהבנוי בהתאם לתקן. מתקן ה 
 המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד. 



   מעון יום משעול אהרונסון 
 פתח תקווה

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                     132  

 

 

 

 

למזמי1 המעלית  מסירת  סופין  .תאריך  מכון  (  ת)מסירה  אישור  )לאחר  האחריות  תקופת  ותחילת 

ביקורת   העבודה,  יועץהתקנים/משרד  אישור  מוסמך,  חשמל  שהמעלית   בודק  והמפקח    המעליות 

 א: _________ . ( הותהסתייגוה ללא כל  נמסר

 

לה2 סעיף  .בהתאם  מאשרי    10וראות  הח"מ  ושרות",  לגבי    ם"אחריות  השרות  חוזה  כי  בזאת 

 חודשים .   12וזאת לתקופה של  התאריך הנ"ל החל מ  קףו הנ"ל הינו בת המעלית

 

 

 

 תאריך: _________ 

 

 

 

 

  _____________ _______ ______ 

 הקבלן  המזמין  

 

 
 
 
 
 

 

 

 קום המתאים, את תוצרת הקבלן נדרש לפרט במ 

 

 ידו.-פוס החלקים השונים המסופקים עלוטי 

 

 

 ב לשים 

 תחילת התכנון.  לפני לוסטיג ויתקיןשרד מ לאישור  על הקבלן להגיש את רשימת הציוד

  הבלעדיתהחלטתו  ותתכן פסילתו, הכל על"פ    קבללא יתסיכום ואישור הציוד ע"י אחרים,  

 עת מחיריו.חת זאת בחשבון מראש בעת קביועל הקבלן לק ג ויתקיןלוסטימשרד של 

 

 

 יודרשימת הצ  -פח ב נס

 למעלית  תחילת תקופת האחריות -נספח א' 
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 R.LM., 2:1ק"ג,  630מ/ש,  1.0, ללא כננת  F .V.V.V -בנוסעים מעלית  .1

 
   שם היצרן  וארץ היצור  וס החלקטיפ

    
 א. הרמה )דגם והספק(מכונת   ______________  _________ 

 ב. ינמו טכוד ______________  ___ ______ 

 ג. אינדוקטור  _______ _______ _________ 

 ד. מהירות מווסת  ______________  _____ ____

 ה    מתקן תפיסה ______________  _____ ____ 

 ו. פסים לתא  ______________  __ _______

 ז. נגדי פסים למשקל ה ______________  _________ 

 ח. דלתות מנעולים ואביזרי  ______ ________  _________ 

 ט. טריים אלק-טור תאים פוטו ________ ______  _________ 

 י. ר ידלת הפ  ______________  _________ 

 א.י תא ______________  _________ 

 יב. מפוחים לאוורור התא  ______________  ____ _____

 יג.  לוח חשמל ופיקוד  ______________  _________ 

 יד. ש פגו ______________  ____ _____

 טו. מראה קומות  _____ _________ _________ 

 טז. מפעיל הדלת האוטומטית  ______________  _____ ____

 יז. קום ינטרא ______________  _________ 

 יח.  אביזרים, לחצנים וכו'  ______________  _________ 

 יט. מערכת שקילה  _______ _______ _________ 

 כ. F.V.V.Vויסות  מערכת ______________  _______ __

 כא. ל נגדי משק ______________  _______ __

 .בכ עה לפי התאור יזמן נס  ______________  )שניות( 

 כג. דירוג אנרגטי  ___ _________ _________________ 
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 ים בבנין נטים מתועשאלמ - 22 רקפ
 
 תותב או/ות ויתקרות אקוסט 20.22

   יותללכ תוישדר 1.20.22
ת  וכן בדרישות עמידוה  ות אדמ רעיד תקן  לו  5103"י  בתת יעמדו  רוהתק  כל .א

 . ו התקןת בתו, ומסומנ921אש לפי ת"י 
 
י קבה .ב קבלןלן  בהסי ינ  בעל  מאושר  היה  ומוניטין    תקרות רכבת  ון 

  .המפקח ע"יושר אמ סטיות,קוא
 
,  ליההת  תיטאת שות  וע המראביצת  ווכני תישור המפקח  אליא  ימצ   בלןקה .ג

והעי שלב  ורהחיב גון  חזביא  ב שילוי  וכן  ומערכות  א  מיזוג  שמל,רי  ויר 
האחר  .אחרות הקבלן  לתאוםעל  ביצמלא    יות  שלב  בכל  קרה  התוע  של 

אישיח   רה התק  שלבי  .ושלב לאחר  רק  המ לו  כור  ערכות  המ   י פקח 
 . וקדונבעו צבו הקרהת  ליות שמענ מכ-קטרו להא

 
  את אישור ל  ולקבתקרה  ה  תיילתל ת  ויכנ , תוונועל חשב   יש,הגל בלן  קעל ה .ד

גם  כניות יאושרו  תו ה  . י לאישור המפקחטטישוב סיש ח ן יגל קבה  . מפקחה
 .םתקניה במכון 

 
ברו סימו   ריות סגורות עםקומה   יזותתר באריובאו לאקרה  י התמרחו .ה   ר ן 

 . וגןמ ו בשי ו במקוםנוחס ויא   ןצרשם הי של
 
ה  מם בא שעים  ודיעמ הו ת  קורו, ההקירות  ורךא   לן לכמס התקרה יסולפמ .ו

 . ושר ע"י המפקחיא צועי וד מקבציו שה עי ימון הס  .ה במגעקרהת
 
בתק .ז הפלטות  יהיו  כל  בקלחוזקמרות  על נייפוים  ריוני ם  כנגד  עידות  ם 

 .אדמה
 
 . עורףהוד פיק תשו"פ דריע ם יחיזוקוצעו  במרחב מוגן יב  .ח

 
 ים ומאט או/ו םוררי מח  ,פחם מ ימגשו  םריחיא יות עשויות טסאקוות רתק 2.20.22
 

  ות התאם לתכניות, תקרב  בבנין  וניםים שרזואב   תקיןלהן לספק ו בל ל הקע .א
עשו  פח  מגו  ם אריחייות  אקוסטיות  )אקמחו  ,ניםוו מגל שי    (וסטייםררים 

מגש    .ומיםאט  או ו/ כיפו   ות, לפח  ממ"   40בה  גוב   "כתף"תהיה  לכל    ף עם 
   .מגשהצורך חיזוק ל  מ"מ 10 של יימ פנ

 
הח .ב ב ירואחוז    יההי   ירור הח  .26%יה  יהרים  המחורים  גשמוב ם  יח ריאר 

 . מ"מ 2  טרוס בקוו פלמיקר
 
י  .ג מ   ההיהפח  בצבע  )צבוע  משניPRE-PAINTוכן  של  הצבי  .יםדד הצ  (  עה 

תיעשהפ בתח  י   .רנוה  החיצוני  מהצבע  פ ילס  פוס יט היה    אסטר יול יקון 
ים  פחה ימי של  הפנד  צה  .חקמפי בחירת הפל  RALן  ובגו   ,ןרו קימ   80בי  ובע

 .םסדקי לאל  םפופיכיה עמיד להיבע יהצ .ההגנל  צבעב עביצי
 
הקם  שימגה .ד מהתקרה  באונייתלו  קונ סטרוקטיבית  ציה  טרוקסמצעות 

 . הג ברות הן ומוט ח מגולווה מפ עשוי ה  איממת
 
 .רטמ  1.20ל ע לו א יעלש מרחקיםב  הל זר תתית העקונסטרוקצ .ה

ם  גרשייי  לבה  התקרשל  רוק קל  פי  שרפשתא  הבנפרד בצור   ועיקבי ת  ולוח ה 
 . יולא וכיםסמצמו או לע למנטזק לאנ
הפח   מגשי .מפקחות ה נית ולפי הורא תכייקבע לפי ה לוחות ה  ומיקוםוון כי 

 .המגשים חת שהקורך מים לצת צד מורדפנועלי ב היוי
ר או  וב חי  פילופר  לכ  להג תרה שלא  וובציים  קנ   יהיו  תחו ול בין הורים  החיב  

 . ינ של אחד  דיםצמו חותלו שכ םאחרי אמצעים
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-רעשים לת  מפחית  ריעהיבק  דתו  תוחורר המקוסטיות  הארות  התקך  בתו .ו
0.95 NRC . 

 
ר  מעבלי  נת פרופיהתק פקה ו אסם  ולנה גת תכליה האקוסטעבודות התקר .ז

   .ריו מפזרי או רה תאו יפ סביב גוו  ,'וכד םסינרי, ירות, מחיצותק  ךורלא
ה  תקר ה  תאם  התוא  RALבגוון  ור  תנב וי  קלבצבע  תהיה    הי וקצסטרנקוה 

ל הפרופילים  ש  נאותיםרים  חיבו  על  ד ילהקפש  י  . שחורבע  ו בצו/א  העצמ
  .טהחלקים בוימד רונג( ות )גי יתוכי זושנהו( וכן על חלמ)אחד 

 
חה  נול תכל  התקרות .ח פתחים,  כם  יט ואלמנורים  חיתוך    כל   .רשדנאחרים 

 .תר בא כיםתוותר לבצע חיי לא על,פבמו צעבוי חיתוכיםה
 
שה  ר גישאפל  תל מנע  כל מקוםם במגשירוק הבפית  חיו נו   לע   קפידלה  יש .ט

לח נ לתקרה  ללוחה  מ ת  חלוק  . שמעל  קוים  ופרהמגשים,  קצה טנחים    י 
 . המפקח יותי הנחלפ ו יבוצע

 
הת מע .י יונחות  וקרל    מ מ"   50  י בעוב  ית כזכו  רצמ  נימזרו  המחוררות 

  מאליו כבה    ילן טיא ולפ שקיות  ציפוי    כולל  ,קמ" /ג"ק   24  חבי מר  לשקמוב
 .וןיקרמ  30בעובי  

 
  חב ו מגשים( במרם אריחיאת )מדולריווקות מפרית  תבווהתכל התקרות   .אי

יב המו לגן  כפוף  ישרצע הוצעו  תקן     5103  לאות 
תורתק תלכ  : פריקות  תותב ות  ב  כןלי  ים  בחובמר   מקלטיםוהתקנה 

   .ניםוגמ
זה בין  יאחי תקן להתקנת תפסישת הרלד  ניתן מופ קבלה ת משותר תהי  בין 

 . יחידהה מחיר ל בלול כ" הנכל   .ושאיםנ ה םופיליופרם או מגשי אריחיםה
 
 ות רות מינרליתק 3.02.22

אקוסטייו פוצי   אקוסטיותות  רקת .א מלוי  םיים  מיח היו    )צמר ים  ינרל ות 
ו/או  דח   סלעים/יתככוז ובה   י"עים  שר מאו  לספיברגוס(  ם  התא מפקח, 

 . תכתב הכמויוובת  ניותוכב  טרפולמ
 
ת  בולר  (ניקו סיל)   "AKUTEXT"  ג מסו  בצבע  מטופלים   היו י   םהאריחי .ב

וחות  של הל לוי  החלק הג  .ליקוןבסיקשים  ו מוים יהיהשולי   .עליוןה   חלקה
צבועהי ע לים  ריח הא  כל  .צוקי   אקרילי  בצבע  יה  ק ל   דוביאחר  ות  וריד 

 . םלייהקשחת השו לש  זההל טיפוו יעבר  ופתחים
 
הק  לויתים  ייח ארה .ג קונסטרצעו אמבונסטרוקטיבית  מהתקרה  וקציה  ת 

 . גההברות וט וון ומולמג מפחשויה מה עימתא
 
 .מטר  1.20על  שלא יעלורחקים במ תתלה העזרוקצית  קונסטר  .ד

ייגרם  ש  בלי  רהקתה   קל של  רוקפי  שרפורה שתאבצבנפרד    יקבעוי לוחות  ה 
 . וכים אליומסלאו ו עצמ  נטלאלמ  נזק

   .מפקחת ה אורתכנית ולפי הויקבע לפי ה י  ותלוחם הקוימ ו יווןכ 
ר או  חיבו  פרופיל  גלה כלת  שלא  רהצויו נקיים וביה   חותלון הי בם  חיבוריה 

 . לשניד חאצמודים  חותלו כש םים אחריצעאמ
 
האקת  עבודו .ה אלותכ  טית וסהתקרה  גם  גפ  תנתקוה  הספקלנה  מר  רופילי 

ים  ילהפרופ  .רויא  זריומפ  התאור   ביב גופיוס  ', וכד  ות, מחיצותר קיאורך  ל
(Z    +Lחי )ון  ו בגר  ע קלוי בתנובצביו  יהו  חקפהמדם של  בים באישור מוקי

RAL  התהתוא את  עם  על   יש  .צמהקרה    ל שנאותים    ריםחיבו   להקפיד 
)גי  וכתחי  עלנהו( וכן  משים )אחד לליפרופ ה   . בהחלט  יםק ידומ  (גרונזויות 

 . מ"מ 2ל ש עובי ( יהיו בL+Z) פילים הפרו
 

 . שם אחרים כנדרטים, חורים ואלמנחיחיתוך פת   הכלולנות תרהתק .א
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 סב ת גמלוחונורים וסיות רקת 4.20.22
ה .א יהלוחות  בעובגבס  י ח והל   .מ"מ  12.5י  יו    בהתאם   אטומים  היוות 

 . יותנ תוכל
  

י  צע נחיות לאמההגשה לגבי  הדעם    לןבקטעם המ  סהנדמ   י"ע  יקבע  לדהש .ב
 . וקטיביתטרסנקו ה רהלתקה והחיבור ליתה

 . F-47וג ונד מסאורב של יתר קויה מבקונסטרוקצמש שתלה יש 
 .מיםימתא סגב  ולוחותשלד  בחומרימש עוגלים יש להשתמה  םרניזיבק 
 .ן מפרטי היצרו  פ פרטייהיו ע" ררותוהמח השלד לתקרות 

 
רים,  קל נפריס  פי תאורה,גוור הרכבת  עבנות  הכה   כל  שויע  גבס ה  ותרקבת .ג

 . ב"וכיווג אויר יז מלם  לירי, גגלאים
הרכקפיד  לה  יש   םיטיבי דקור  ניזים בקר  פי על  מפס    ות ניחיצו  מגןנות  בת 

 . תנכיואקית ה אופת בפיננוופלדה מגול 
 
יתו  דתיבמ .ד הק  עיבוצ ו נן  כהצורך,  ועע"י  חי  ל בלן  סמוזוחשבונו,  ם  ייקים 

ל  ע"י האדריכר  שיאו ק  פרט החיזו  .את הגופיםשירך נצול  תאורהי  ז רנילק
 . י היחידהיר חמב ול כלו

 
יה   כל   מרג .ה בהתקרות  משטחלקבל  עד   כטלשפ יה  מומוחל  ת    . לצבעכן  ק 

 . האדריכל ותי הנחל וכן  ורטלמפ אם ו בהתיבוצע רותגש בזה שכל התקודמ
 
ק  חל  5103  קן ישראלילתצעו כפוף  בוים יגנ ומ  םמרחביביף  ס רצבגתקרות   .ח

3,2,1 . 
 

 ותאמוגד 30.22
ו,  רהתק  יפוי,צ,  חיצהמסוג של  כל  מ  אחת  כין דוגמאה ן להקבל   על 22.03.1 ,  'כורצפה 

עבודותיובמ  יםמורכבה אבוולק  ,סגרת    . קחמפ היורה    עליו  ות מקובמ  םתוע 
ובצורהנה בימאות תהי גהדו ת  גם אה  נלו ח ותכלקהמפ ידי    ליקבעו עש  מידות 

 . הור תעלות התא
 

תהגמוהד 22.03.2 דריקימדובפנה  ותשקהבחינות  ל  כמת  ו שלממו  יינה אות  את  שות  : 
שרו על ידי  דה כפי שאוהעבות  תכניו  ואת  כנירט הטפהמאות  , את הורפקחהמ
 . קחפהמ

 
  ת הדוגמאול  אישור סופי שאחר  לאך ורק    הייעש  ותוד בשל הע  כוללה ע  יצוהב 22.03.3

 . דרשושייים, כפי נוהשי  לת לכהמפקח ו הדי על י
 

 .חק המפידי    ו עלו ויאושר בעקית  ותקר ל הבע שוני הצגו 22.03.4
 

האמוסף  נוב 22.03.5 לעלכל  הק  ילר  אישולקב  בלן על  לדוגמאות המפקר  ל  ולכל    ח 
לי  גקרות: סרתוע הצבי ת  עבהם, בתמש  שלהתו  ש בדעים ש ריהאח  םהאביזרי

 . 'וכו ה,ק סטיאקו יר , אביזםחימר, ברגים, פ ג
 
 דיםחוותשלום מי המדיד ופניא 40.22

 '( כום וינורית, סתקרו  ,תוציח מ) גבס נטי אלמ 1.40.22
 מר להלן:ת הנאא  ים גםכולל דה היחי רי יי, מחפרט הכללבמ  ורלאמ בנוסף

 . ים נק הת ר מכוןואישו נםנו כבות תרה לא ת נשיקונסטרוקציו .א
כולל קציוקונסטר  .ב חיזוק  כוחדיי מלמנטים  א  ת  לעמם    רבות ל  ליפורט 

קונאיו  R.H.Sפרופילי  ל  כול   כנונם ת מ וקטסטרשור  ועל  הק  םטעור  בלן 
 נו.חשבו

פתחיםיבע .ג גליפי,כורשכנד  וד  בהילל  בקצה  ם  גליפיכולל  ו  פתחיםף  קם 
 . כינקי וא פאו תנמוכופשיות ומחיצות מחיצות חו

תעלואיט   לרבות  יהם נלמי  םיטומהאיכל  את   .ד סביב    בצמר  תוצינורות  ום 
 . אקוסטיקה רטפי פל קר כית + מוזכ

החי .ה קחיבוריםוה  קיםזוכל  חיזו הע  תיצטרוקונס,  ,  יםנלידיאגו קים  זר, 
לרחיזוקי הנדרש  וכל    הםלמיניהעזר  י  חומר  ץ,עזוקי  חי אדמה,   דותיעם 

 . קנה מושלמתלהת
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כ .ו מעבכנ  הם יני למ   טומיםיהא  לאת  יו  לפי  שארי  גד  העהנחיות  בטיחות  ץ 
 . אקוסטיקה רטמרק לפי פ+ כית  כוז ות בצמררינות וצולסביב תעם ואיטו

ש  ידרוכפי ש  ותידובמ תיים  אמי  ובחומריםל  דו בגשות  דרות הגמאווהדל  כ .ז
 . ריכלהאדו/או   המפקח  יפי ע"ור סו ישועד א ל כהאדרי קח ו/או המפ

הב .ח וכל  המפק  רושידש ימות  גוהד  דיקות כל  האצההוח  בהן כות    רוכות 
מהן,  והנ  הוצאותטיו אקוס   תבדיק  ות רב לובעות  ליקוי    כל קון  תי  ת , 
 .דרשיישי ו שינל לה בהן וכתגשי

 .ובשיפוע גלועבמ בוד עי .ט
 ו' וכ  סיום ,פרופיליתוקניפלי ,פרוינותפ  יליפרופ .י
 . שפכטל .אי

החיכ יב. האוההכנו  וקים  ז ל  לכל  בוהמש   טיםמנלת     בס הג  י  אלמנטלבים 
,לפי  ב הגי  אלמנט  על    ים ויל והת חברת  ר פס  דלל  נד,אורבוטי    ת, ות רבות 
נגרות  למא  ונות,רא  ,ות מתועש מחיצות     ,נותוחל י  נטמ לא  ,גרותמסו נטי 

ח  ציה,אינסטל מיז א  שמל,אלמנטי  אלאלמנ  ויר, וא   וגלמנטי    ניום, מיוטי 
ח  ס כ מ  וייפאלמנטי  שונות    ,וגל  כאחרות  מערכות  אלוכן    אחר   מנטל 

 צוע. יך הב במהלידרש שר או  תוכניוורט בת פכמ
ננה נמדדת  ואי  יצועהם את ב בייי חמניות  כתה  ו/או  שר המפרט א  כל עבודה  יג. 

  .ות מוי תב הכיפי כסע בנפרד ב
  
 . שהוא ודלל גניהם, בכ ילמ ם הפתחי  כל ניכויה במ"ר נטו ב ה תהי דדיהמ 
וחות  יפוי ל חעם  ציה  ונסטרוקבור ק גבס תהיה רק עס וציפוי  בג  ת צוחילמהתשלום   

 בס. ג פוי לוחותחיא  לל  נסטרוקציהור קוב ן עללקב  ישולםלא ,בסג
ת  עיקב אחר  ן ללעיי   ח הנראהטשל הש  רישההיה בפת וסינורי גבס תרוקת  תדמדי 

 ת . התקרו  כל
 

 ת ת אקוסטיורותק 22.04.2
 הנאמר להלן: לים גם אתל כו דה חיהי לי, מחירי ט הכלמפרר בוסף לאמונב 

וראמשניה  אנשייות  נסטרוקצקו א. ושייד  ככל  יתשת  שגכל  ב רש  ידרש   ובה 
 . םיהתקנ  כוןמ ואישור  נםנותכ ות לרב

ומ  .ב לתעלות  מהכנות  עש  אויר,  יזוגפזרי  וכיגלאי  רות  אחת  וכערולמ  בו" ן 
 .דרשכנ

 ה. יצוע העבודים לב רושהד האביזריםו רים וכל המוצ זרי עחומר ג.
הנפל  כ .ד מגול רופילי  מפח  לשיאה  פר וון  ומעבמגי  ופילרבות  וכל ר    ר 

 . ללעי פורטים כמזוקיהח
ה ה. אנגכ   רותתקחיזוק  רעידת  הדמד  עדכה  העבוד   ועצ ביל  ל  של  ה  מושלם 

 יכל. אדראו ה/כניות ותישת הר ף לדכפוב
ש  שידרופי  כ  תובמידום  ימיתי בחומרים או  ודלת הדרושות בגגמאוודה  כל .ו

 . ריכלהאדאו  /פקח והמ  יר סופי ע"ועד אישו ליכראדה או המפקח ו/
הב .ז שי גימ דוה   דיקות כל  וכל קהמפ  דרושות  בהן    ותוכ הכרההוצאות    ח 

אקוסטיות,  ב  ת בורלהן,  מות  בעוהנו כל  ותיק  הוצאות דיקת  יקוי  לן 
 דרש.ייש ויני ש וכל  בהןתגלה שי

  ת יווסטאק ה  תקרותבם  לבים המשונטיאלמת  לכל הההכנווקים  החיזוכל   .ח
  ינט אלמ, סטלציהאינמנטי  בות אללר,ותהתקרות האקוסטי   ויים על  תל וה
מישח א נט,אלמוויראג  וז מל,אלמנטי    כל מחיפוי    יטלמנ לומיניום,אי 

וכונ,מערכות שגסו כל  ות אחרות  ואשר  ת  ויכנ בתו  ורט ר כמפט אחנלמאן 
 הביצוע.   מהלךש בידר

דדת  נמיננה  וא עה  צוביים את  יבמחי כניות  הת  או/המפרט ו  ה אשרעבוד  כל .ט
 .ות מוי בנפרד בסעיפי כתב הכ

 וא. כל גודל שה, בהםמיניים לחפתה  כלטו בניכוי  נר "במיה הקרות תל תידה ש המד 
 
ל  כלומוגנים    יםב חמרת בו בודצוע ע לבי  ףורע קוד הע"י פי  נדרשה  בזאת שכל   שודגמ 22.04.3 

 ות. וי הכמ ב ן אחרת בכתוייא אם צ ,אלדיםיפים נפרד בסעא ימדחירי היחידה ולבמ
 

כרי היחמחי 22.04.4 ז ודות בעבה   ל ידה של  )פרק  (  'וכו  יפויים שוניםצ,  תרותק   , מחיצותה 
ום  א ת  תלרבו  וכו'   וי אשלתאורה, גיי  פ גו  ר,ייזוג אומ  יודתיחת פתחים לצפ כוללים 

לקוזמח  ,משקופיםיםחתהפוק  ז,חיהפתחים ההכנות  טים  האלמנביעת  קים,כל 
 חים וכו' בפתקביעה עדים לו המי
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 יאה טרוקצית נשסקונ 5.40.22
ב-  השת  זאמודגש  הא  של  יחידהמחירי  )מחיצותר בפ  יםלמנטכל  זה  ות,  רתק  ,ק 

וכייציפו כולליו'ם  ת(  וביצו נכם  ית  שנ מ,סוג  מכל    נשיאההסטרוקצית  קונ  שלע  ון 
 ת. מכמוסר מעבדה שוי בלות קלרב וראשית 

  ת טרוקציקונס  צועבינון ו תכל  כל סוג, המחיר כול תותב מ /סטיות קורות אבתק  -
סוגנשיא מכל  קונ ל  ה  ורנמש  נשיאה  צית סטרוקרבות  ככל  וסוג  ת,מכל  אשיית 

 ובה שידרש . ג  כלבשידרש ו
חהקבלן   - על  מפ ווכניתבונו  שיכין  וחישוב  ות  מפסטטרטות  יד וער   טורי  על  י  ך 

ת  יוה תבוצע על פי התוכנהנשיא   תסטרוקציקונ  .המפקחס רשוי, לאישור  דמהנ
 . ל הקבלןש יד נו הבלעל חשבוכל הנ"ל ע . לןבהקשל 

 
המח 22.04.6 כל  שיחידה  ירי  זהאלמנטים  ל  כובפרק  כליל ה  את  גם  הפם  מכל  ופירל  לים 

   י ומגא, פרופילהפרדה, פרופילי א   ילירופ י פינה,פל , פרופיL,T,Z,L+Zילי  ג, פרופסו
פרופ סיום,   חלוקה,  ניתפרופילי  קיר וק,פרופ ילי  במיפגש  ילים  ,פרופ ות/תקרהילים 

רצפ פר במיפגש  כל  אחר  ה/קיר,  סו  ש,רשיידופיל  קום  מ  ובכלרש  יידש  ככלג, מכל 
  וכניות ובפרטים בתוכניות ולפי תר בתואל וכמדרישות האדריכ  יכל לפ ש, הדרשיי

ומי רפ הפר טי  היצרנים.כל  ובתנוצבועים  ם  ופיליפרטי  בגוונים  לפי    דוגמאותר 
 בחירת האדריכל. 
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 תרוקים בא יצו םדוחית קנסאו כלו - 23פרק 
 
 כללי  13.2

עבוד 23.1.01 בע וצבי  ביסוס ה  ות כל  ל אתהו  הקומתות  הנחים  ולהנחיצרוקנסטכנן  יועץ  ות  יה 
הכ  23ק  לפרם  ובהתא  קערקה כללליבמפרט  יועץערוש  הד  .  האמור   וכלרקע  הק  "י 
הכלונסאות יבוצעו בשיטה יבשה ות. כמויבכתב ההיחידה ש  ריימח ב  כלול  כלליה  מפרטב

 .A.F.Cאו בשיטת  
 

 ותדיסו ימון מרכזי ס 1.0223.
 נו. ושב ל חוע בלןהק עם  מט ךע"י מודד מוסמשה  ייע תוסוד יכזי  ימון מרס     .1 
המד יטש     .2  ד יבטיחציוד  וה  ידה ת  בסו  השגיא שכא  ודיס  כל מרכז    ןוימ יוק  לא  ר        ות 

 ת. ברוצטתהיינה מ
ר את מרכז  יהיה לבקן  שנית  כך,  בטחות""מאו  ביתדות  מןדות יסוי היסוסימון ציר    . 3 

  וח הקד ז  כרתד המסמן את משהיאחר  ל   וגם  קדוחמהלך ה  די כ  ך וח  תודת הקמכונ
 ים.י ק ינור אכב

 
עםלהגלן  ל הקבע 23.1.03 תעב  סיום  יש  הביעודכנת  מ(  AS MADE)עדות    תיכנ ודתו  של   צועלפי 

ע תבוצ  כנית. התוןמזמי לימסר  תוט  "ג דיסקודכן ענית העדות תע תוכ  וס.ביס ה  עבודות 
ספת מחיר תו  שולם ת  לא   .בודהקבלת העל  אי נהיא ת  תתכנימוסמך. הגשת ה  ע"י מודד

כתביעול  כבסיס  ל לשמשכתו לא  יא  וה  זוית  כנ ת  עבור עהקבל  ות שלספית   ם ייל שינון 
 הביצוע.  בעתהמפקח  שרו ע"י וא א ל אשרת  עבודוב

 
 הקבלן  ות כוללת של חריא 23..401

את  בי  הקבלן  להכלונצע  הסאות  שיט ת  תכניופי  המתואולפי  הביצוע  בת   פרט מרת 
 ע,ו לבצ יעל ק, פמס נו אי הםשבע  עת הקבלן המידלד ע. אםקהקר   ץיועלהנחיות  אםתהבו

 דה. וצוע העבוביעה הצת ה ך הגשרולצ ות לו רושפות הדנוס   קותבדיבונו, שעל ח
ולאה  למותלש  יותקרה, האחרכל מב  עליו    וח חלהבקיד  ותלרות מפו י היווצכלונסאות 

אם  בלב לדלד.  יש  נ עתו  באמצעים  לאבט וספינקוט  הכל ל ש  תחם  וא  ה ות,  א ונסימות 
 . זאת על חשבונושה יע

 
  שטח קיים בה  באם למצבהתידוחים  הק   קום מי  צעתו אתון בהחשבחת ב ק ל  בלן הק  על 23.1.05

 י. דנוח יקיד בות וחדים לריים מש בכלורך בשימוהצאת ו
 
 

 ותאבכלונס הזיוןידור ס   07.123.
 . ליט הכלשל המפר  23031יף  רט בסעכמפו ו תהיהחתקש יון וההז  ה כלובמבנ .    1 
 וימדד   לא   םיצלבים פנימי  וא  ם ייסונהאלכות  ט המו,  י כללה  ר במפרטגוד לאמובני .2 

 ון. י הזמחיר  ם ב כלוליזוק חישוקי חי של כיםריתו  זיון.ה ל במחיר ורם כלמחיו
 ית. ם בתכנ ויניצמוקים ההחיש רק ן,הזיו  תלדדו, עם פימד  
אינ   כאשר .3  ממשהזיון  עו  לרתךהכלונס,    לתחתיתד  יך  ת  נורולצים  קיחישו  יש 

בחל התהבקרה  שוחת ק  שע  וןיז  איןשבו  נס  והכלל  ן  להבטיח  ם  מיקומירת  מ"מ 
 די. דקם ההמרחו

 טר הכלונס ו לקהתאם ב  ס"מ  5-8 זיון יהיה ב הסביבטון סוי הכ .4 
 

הזיסבין  הבטו  יסוכי .5  יובב  פלס  וןבט   גלילי  ע"י  חטון    מיפרט  ב  כמפורטטיק  או 
 ללי. הכ

   
הזיהכנ .6  תעשהו סת  פגיף  ומנ  זרת בע  ן  כאשהבורת  נופ בד  עהללא  כ.  הזיון  ש  י  בדר 

בשני  שתמהל הזי   :םפינומש  כלוב  להרמת  הכובד  מרבון  אחד  לכז  תו  הבאוהשני 
 . ורלב  תוכי והורדלמצב אנ

 
 וןקת הבטיצי 23.1.08

מ"ק  ט לצמנק"ג    400ות  , יכיל לפח ג "משאבה"דרוב,  6סומך "ב  30  -ב  יהיה  וןטהב .1
  ר ואמבניגוד ל  טרמי.יטת  בשם  יבמ  וקבטון יצל  1לק  ח   466  ות ת"ישם לדריתאיוי
 בת. פחם בתערו  אפר מצאותה בעק מנט הנ"לחת מכמות הצפולא י  ,הכללי רט פמב

י לבט .2   -ל  4%  יןיהיה בללים  הח  וזרש, אח נדח הסומך ה שיובט  כךים  וספו מוספון 
 קה. ציהי מרחר ג עות לאש 3ת עד פחו ון תעוכב לוהתקשרות הבט 6%
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התעכיבמר .3 וה,  בתרוי  ל  ןטו לב  ספתםהוב  אופן מוספים  של  ודק מר  וש אייובאו  ם 
 ח. קהמפ

 הכללי. ט רמפ ב כמפורט  היציקה תעשה .4
עד  א ללהיציקה   .5 בטק  הפסקה  מנק  וןבלת  כל    , רפעי  אחאו  ברפסולת    אש רת, 

 לונס. כה
לסהקבל .6 יידרש  הבטן  את  במיון  לק  מהחהמעורב  העל ם  וונהכל   של ון  ילק  עד  ס 

 נקי. ן הטולב
ת  לבר קח אל חשבונו לעון  ל בהק  ו ע"י וצע זה יבק  לוסיב   ות וכר העפר הכ  ותעבוד כל   

 . וע צ הב לאופןהמפקח   אישור
 עליונים לפחות.מ'   3רטור לעומק לרטט את הבטון עם ויב יש .7
א רופ .8 המצינת  שליפ  וק  ל תיגן  ור  רק  ש עשה  שיואחר  שוקע  ינא  וןזיה  בכלובטח  ו 

בהטון  בבט י מ  כלרי.  להבטקרה  שלי ש  בק"פטריי  וצרתיו  א ח  של  יו העל  צה ה"  ן 
 ליון.לקצהו הע  דבדיוק ען וכנ המתה בקוטר  י יה אוונס, וה הכל

 
 לונס ני הכפ תתוסי   12.3.12

 ות. בתכני  כמפורטית  כללה הירהחפ ת לפני  מים מתחיימסת  ותכלונסא הל כ .1
רות את  זהיב  לסתת  קבלןבראש הכלונס, יידרש ה   "טריהפ "  תשל היווצרו במקרה   .2

 . נה נמדדתדה זו אינ ן. עבומתוכנקוטר הקי בלונס נ ר כולהשאי  "ריהפטה"
העפ .3 ושברי כל  מ בה  ר  העבוטון  למהא מו  יסולק  ת יתוס דת  ש תר  ר  שאומפך  קום 

 וא. שה  רחקמ לכלשבונו ון ועל חל בת הקיובאחר
 

 רכז כלונס ייה במסט ןיקות   1323.1.
 . ןו תיקל  ם הנדרשיםצעימאמהם הכזו בע בכל מקרה של סטייה קקח יפהמ 
 ל תמורה. א כולל   ספותקורות נו חדש אוונס מהכל וע ביצ יכלול  קוןהתי 
  

 הזיון ציובק נס אוהכלו וןטב  לס פניפבמ הסטייון תיק   41.23.1
סטייהונתגלת   הדבמי .1 פפלבמ   ה  הכלובטו ני  ס  העו ן  או    5  לעלה  נס  ס"מ,    –  30+ 

 קח. פמיות ההנח   לן לתקן את הסטייה ע"פב ש הקרידי
צי  קו  ל שלימותך שמירה ע רוש תו לס הדעד למפרות  ת בזהיסותחצב וייידף  עובטון   .2

 .הזיון
 היטב.   קווינ   כלונסטון הב יפנ לאחר ש יקהצם ביושלחסר י  ןובט .3
 ון עצמו. ר התיקבוע  ספתכל תו תשולם לא  קן.מתוה  רכולפי או ס יימדדנ והכל .4
ז וק .5 בסטיצי  מהמתוכנן  קצרים  על  העו  רבשיעוייה  ון  המווקים  עמפ  5לה  ט,  טר 

 קח. ת המפהנחיו לפי יתוקנו
יי .6 לחצוהקבלן  ודרש  את  ב  הכללסתת  אלגלו  סנו פני  המו  וסףנורך  י  ו  א  ת טושל 

 ים. ים הקצר כה לקוצראי, הקניתוך תר ב ,רתךדרש לשיי
תרת בריתוך מסוג  וה המדפל בעשה שימוש  שבו נ   רהקמ ק באושר רוצים יך ק יתור .7

 .  W- 440פ 
אי רה  קמב   ריתשפ מא   נהשהפלדה  פג וך  רת  הקבליידר  בחזקה,יעה  ללא  לבצע  ש  ן 

באחי שרוולמצעבורים  מתועות  ב  םישים  המ רגיעם  למטריועדי ם  ג  ומהסוו  זה  ם 
המוולק   איםהמת  ET Seriesת  סדרמ  Ancon MBT Couplersמסוג    ןכגו   ט.טר 

Couplers . 
 "י הקבלן ועל חשבונו. עעשו  יי  םכל התיקוני .8

 
 ם ימודצ כלונסאות דוחיק .1.1523

קוטר    2.5ן מפי  יהיה קט   יהםבין ציר  אשר המרחקנסאות  י כלוצוף שנ פן רוח באו לקד אין   
הש לוכה  קדיחת  .קטןהונס  הכל תונס  שהלק  רתר  ני  בבטאחר  הראלכ ון  יגי ונס  ע  שון 

 . ימים שהון לפחות של להמתי  יש המקר. בכל  הסופי זקו חו  ציתמחל
 

 אותלונסמפלס פני הכ 23.1.16
הנפ  קתביו  יהכלונסאות  י  היסוורוחתית  אות  בהתאהכלונראשי    ד  לתכניותס  לא ם   .

י   צעויבו יבווד יסוד. הקעמודי    הכלונס   קתייצ   לאחר  ת. רקלילכ   חפירה  יפנ  סממפלצע  ח 
 .היסוד  לקורות חת שמתצע המזי בור ארגתעלות עה חפרו י
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 דיםחומדידה מי אופני 2.32
 גם:  ולליםדה כ יחי הי ללי מחירסף לאמור במפרט הכ ובנ 

היתות  ס .1 כלול פטית  בעזרנסאות  כלוראשי  מתאים  היבמחי  ש  ואיחיר  נו  דה 
בנפ ע  תות הסי  רד.נמדד  כל    ללא  ,ררא מפוליא,  בר וי  טון נקבבלת  לק  דיבוצע 

 '.וכו ע קרקנייט, ו וך, בנטלות לכ רישא
 .(AS MADEעדות )  כניתתת נכ לרבות הך ד מוסמודמ של  ירותיםמדידות וש .2

 בדיקה. ת הורוינ ות צלרב רט מפוות( כי ראסונלטאו  יות,נת )סו בדיקול הכ .3
האורך  יהי  מדידה ל  האורך  .2 פי   וק היצה  בתוכסמ הורך  הא   על     לא .  יותנ ומן 

עבובלקל  לםישו קידן  ישווליציקה  לא  ל  וח ר  לקבלןלא  ב   ם  ע  יצו עבור 
 . וכניותבת נקובורך הבר לאות מענסא לוכ

פני      לו עדאפי  ונן א כהמתו   לס הסופי פ ל למונס היצוק מעל ך הכאור  דלא יימד .3
 .  נקי כנדרש  ןלבטו   להגיע כדי הקרקע 
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 )שמרית רז(     עבודות פיתוח  - 40פרק 
 

בהוצאת משרד הבטחון המיוחד    פרט הבינמשרדיכתב כמויות מבוסס על המ  –נמשרדי  יהמפרט הב 
 במהדורתו האחרונה וכן המפרט הטכני . 41פרק 

המפרט  , במקרה של סתירה בין  ינויילצורך הסברה, הדגשה או שכל המצוין במפרט המיוחד בא  
 המיוחד, יהיה המיוחד הקובע.  הבינמשרדי והמפרט

 
 הכנה  -כללי

 ט הכללי. במפר 5101לב הקבלן מופנית לסעיף  תשומת
ם מסומנים  קבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים וקוים הקיימים בשטח אפילו אם אינעל ה

ש נזק  כל  ה בתכניות.  ולקווים  למתקנים   כיגרם  ינ"ל  הקבלן  מפעילות  אחריותו  תוצאה  על  היה 
 על חשבונו. ויתוקן 

לצו פירושו  "זהיר"  חוזפרוק  שימוש  למחסן    ררך  המפורק  החומר  העברת  של  ו/או  המשק  מח' 
ם עד לשימוש  עירייה/החברה והמחיר כולל את כל ההוצאות להובלה, פרוק ואחסון של החומרי ה

מידה ונדרש עד לכמות  שלמת כמויות החומרים בולל ההיה שימוש חוזר. המחיר כהחוזר, במידה וי 
 ורקה. שפ

ועבר למחסן  הוא יישאר רכוש העירייה/החברה וי  ר בעבודה זאתאם לא נוצל החומר לשימוש חוז
ואג הפרויקט  מנהל  דרישת  עפ"י  החומר  וסידור  מיון  כולל  ולוגיסטיקה  תחזוקה  מנהל  /ף  או 

המשת האבנים  להמחסן.  תועברנה  המפורקות  ולוגיסטיקהמחסן  לבות  תחזוקה  הן     אגף  כאשר 
וקשו ממנמסודרות  יקבל  הקבלן  משטחים.  גבי  על  איש רות  המחסן  החומר  והל  מסירת  על  ר 

ימסור את האישור למפקח. הקבלן יודיע על כוונתו לבצע עבודות  במחסן כנדרש ווהשלמת סידורו  
נה ביומן העבודה על  תרשמ   צוע. כל העבודות בפרק זהצוען ויקבל אישורו לתחילת הבאלה לפני בי

 המצב לפני ואחרי הבצוע המדויק. י מנהל הפרויקט בתיאור  יד
וע עבודות פרוקים שונות  בל תוך כדי בצופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקמ מת לב הקבלן  תשו

א פסולת  וכל  שפה  אבני  מדרכות,  מסעות,  פרוק  הפסכגון  סילוק  ותסולק.  תועמס  ולת  חרת 
סיל  פירושו  לא והעודפים  המ וק  ע"י  מאושר  שפיכה  שהוא תר  הסביבה,  להגנת  לתחום    שרד  מחוץ 

 שפיכה המאושר. ציא אישור על שפיכת החומר באתר המקבלן נדרש לההשיפוט של העירייה.  ה
לר השונים,  הסעיפים  של  היחידה  במחירי  תיכלל  ותמורתה  תימדד  לא  זו  תשלומי  הרחקה  בות 

 זאת. הרחקהישירה או עקיפה בקשר עם אגרות וכל הוצאה 
 

 שמירה על הקיים: את עבודתו תוך זהירות ועל הקבלן לבצע 
 לשימור.  –ת קיימות ועמודי חשמל עצים לשימור ותשתי

 
 צוע הריצוף לפי תוכנית השקיה.ולים  לפני בייש למקם שרו 

 וכנית. קוטר השרוול בהתאם לסימון בת 10שרוולים יהיו מסוג מפוליתילאן. דרג ,  
 

 יון כריתהערות ובכפוף לרישיד היור פקכריתת עצים באיש
 

 קירות
 תומך קיר  בניית 

 
 בניית הקיר תיעשה ע"י יציקת בטון 

 ע"י קונסטרוקטור. בטון יינתנו  יות ביסוס, עובי קיר, זיון, וסוגחהנ
 מתוכננים. לפני סימון קו הקיר יש לבצע מילוי אדמת גן לפי גבהים  

 והנחת טפסנות.   מתכננת לפי יציקת יסודור מהלפי תוכנית וקבל איש –ר יש לבצע סימון קי 
 

 יה בגמר טיח צבעוני  טון יהקיר הב
 קונסטרוקציה י התפשטות, פתחי ניקוז ע"פ פרטי ר בניית הקיר תכלול תפ

 
 הנחיות ביסוס, עובי קיר וסוג בטון יינתנו ע"י קונסטרוקטור.

 גן לפי גבהים מתוכננים. קו הקיר יש לבצע מילוי אדמת לפני סימון 
 נת לפי יציקת יסוד והנחת טפסנות. כנית וקבל אישור מהמתכנ לפי ת  –בצע סימון קיר יש ל 

 הבטון לפי תכנית  קונסטרוקציה  ר זיון ויסוד קי
 

 אופני מדידה: 
 מ"ר  -טיח
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 ריצוף אבן משתלבת 
 חצר גני ילדים:

 ש"ע  אבן משתלבת, חב איטונג או 
 בעוני קוקטיל  וון צס"מ , ג    6, עובי  12.512.5ס"מ +  25/25במידות  

 
 ס"מ.   5ובי והנחה על גבי שכבת חול עאספקה 

 הנחת בנייה לפי פרט בתוכנית
 

איכות   תדוגמ צבעיהן,  המשתלבות,  הנחתהאבנים  ואופן  הפרויקט    ןן  מנהל  ע"י  מראש  יאושר 
 והאדריכל. 

 
 עומד תחת השגחת מכון התקנים. האבנים יהיו חרושתיות ממפעל ה 

 ם: האבניהדרישות העיקריות לטיב 
 "ר לדוגמא בודדת.ק"ג/סמ 450 –פחות מ    ק"ג/סמ"ר אך לא  500 -ע ממוצ -חוזק ללחיצה 

 וגמא בודדת. מ"מ לד 6 -ר ממ אך לא יותמ"  5.0ממוצע    -קה  י שעור שח
 . 8כל זאת בהתאם לת"י 

בחבילות לאתר  יסופקו  המשתלבות  האפ  האבנים  ככל  קרוב  ויונחו  העבודה  ארוזות  לאזור  שר 
 ע"י מנהל הפרויקט.  יאושרבמקום ש

 . לא לצורכי חיתוכים והשלמותנים פגומות לא תנוצלנה אאב
להני  יש  האבנים  שתו   חאת  חול  שכבת  גבי  מעל  גבי  על  ומפונח  מהודק  לגבהים  צע  בהתאם  לס 

 ישולם בנפרד. המצוינים בתכניות, עבודת המצע המהודק הינה עבודה עליה  
נקי ויבש )תכולת רטיבות  ייב להיות חול דיונות  חול ח בעובי המצוין בתכניות ה  שכבת החול תהיה

 מ"מ(. 3י דק )עובי גרגר מכסימל לגבי אגרגט  3( המתאים לדרישות ת"י 4%מכסימלית 
 בה אחידה ומיושרת )ללא הידוק( ע"י מתקן מתאים ליצירת משטח אחיד. חול יפוזר בשכה

 הנחת האבנים.לפני ת לאחר הפיזור והפילוס ו פיד לא לנוע על השכבה המיושריש להק
 

 ריצוף יהיה כדלקמן:ביצוע ה
ה  ה וכדומה( במקראבן שפ   ,י )אבן גןננים תחל מאלמנט שפה אחד לכוון אלמנט שפה שהאב  הנחת

בכל  יש להתחיל    .יים בקיר או בגבול מגרש רצוי להתחיל מאבן שפה הסמוכה לכביששהריצוף מסת 
 .יה גם כן באבנים שלמותמר יהולהשתדל ככל האפשר, שהג  מקרה, להניח אבנים שלמות 

!(,  י )מסור מים בלבד!ל יצוף ע"י ניסור בכלי חשמ, יש לחתוך את אבני הר אם הדבר אינו בר ביצוע
הש יותר  בגיליוטילא  תישאר  ימוש  החתוכה  שהאבן  הקפדה  תוך  אבנים,  של  ידנית  שבירה  או  נה 
 עם דופן ניצבת וישרה ללא פגמים ו 

 
של  השלמה   רוחב  )עד  תותס"מ  3בבטון  לגבו(  בצמוד  רק  ערוגות  ר/תידרש  או  המגרשים  לות 

  .יצוףפיגמנט בגוון הר   ת הבטון תהיה עםמבהתאם לתכניות( ובמקומות מיוחדים בכל מקרה השל )
  .ר אישור מנהל הפרויקטורק לאח

 מ"מ.  4 -ן או בינן לבין אלמנטי השפה הרווח המכסימלי המותר בין אבני הריצוף לבין עצמ 
ה על לקויים אשר חובה  ט והמתכננת ויעיר בשלב זמא לאישור מנהל הפרויקלדוג  הקבלן יכין שטח

 א.נת לשטח לדוגמהפרויקט / המתכנ ללא אישור מנהל  הלתקנם. אין להמשיך בעבוד 
 

ויברצי  פלטה   באמצעות  השטח  של  ראשוני  הידוק  לבצע  יש  ההנחה  גמר  כוח  לאחר  בעלת  ונית 
ע  מ"ר. הידוק זה יבוצ   0.35-0.5הרץ ושטח של    75-100של  ק"ג ותדירות    1500-2000  צנטריפוגלי של

 מעברים לפחות.  3ע"י 
 

ההידוק הראשו גמר  ויטוטנ לאחר  על המשטח  נקי  חול  יפוזר  אל המרווחיםי,  עם    א  בין האבנים. 
 נוספים.  מעברים  3 -גמר הפיזור, יש להמשיך בהידוק בעזרת הפלטה ב

המ שכל  להקפיד  לחובה  האבנים  בין  וכן  עדאלמנטרווחים  בחול.  מולאו  השפה  עבודות    י  לסיום 
 לי רכב. ם, אסור לעלות עליו עם כבקטע מסוי

 .ים בחול כנדרשמילוי המרווח בגמר יום העבודה ללא הידוק וללא חאין להשאיר שט 
 סטיות מותרות בבצוע הריצוף:

 מ"מ.   10מתוכנן  סטייה מותרת בבצוע מהגובה ה
מותר במשוריות  סטייה  )המד    7ת  עמ"מ  אלומידה  מפרופיל   סרגל  באורך  "י  מטר(.    5.0יניום 

 מ"מ.     3 -ות פרש גובה בין אבנים סמוכ ה
 

הא  תדוגמ ושילוב  הריצוף  כווני  הצבעוניוהריצוף,  ע"י  בנים  שימסרו  לתכניות  בהתאם  יהיו  ת 
וי דוגמא, לא יהיו עילה  באתר. ריבוי דוגמאות או שינ  האדריכל או על פי הוראות מנהל הפרויקט

 ם נוסף. לתשלו
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כוללת, אבן  העבודה  ביצוע   לצורך  התאמת  בהתאם  הריצוף,  בקצה  והשוחות    גן   התאים  גובה 
   ,וףפי של פני הרציקוז, ביוב, מים וכד'( לגובה הסו נ)
 

ל, טלפון וכד' הקיימים  ניקוז, מים, חשמ  ,כמפורט: הקבלן יבצע הנמכה או הגבהה של תאי ביוב
 .המדרכה יש אותם למפלס המתוכנן של הכבוהתאמ

הגב של  עבודבמקרה  את  כוללת  העבודה  החפירההה  ש  ,ת  הזהיר  וכל  הפרוק  התא  תקרת  ל 
הח  םהחומרי התקרה  לבצוע  הדרושים  )תבניות,  והעבודה  התאמת  דשה  ואביזרים(.  זיון  בטון, 

   .המכסה כוללת התאמה לשיפוע פני הריצוף
ולסתתבמ לחצוב  יש  הנמכה  של  לגובה    קרה  עד  השוחה  להחזיר    הדרושבקירות  יש  מכן  ולאחר 

אופן שיתקבלו  ב   1:2יט צמנט נקי ביחס  תום ולטייח בטורים יש לסאת כל החב  .התקרה למקומה
 .שטחים חלקים ונקיים

 .אלו כלול במחירי הנחת הרצוף  מחיר עבודות
 

 אופן המדידה:
מרוצפים  שטחים  של  מ"ר  ש  לפי  בניכוי  נטו  הינה  והתשלוכשהמדידה  וכו'  גן  אבני  יהוטחי  וה  ם 

העבודות   לכל  אספפיצוי  לרבות  לעיל  האבניםהמתוארות  אספקת  ,קת  ופיזורו,    הנחתם,  החול 
ביצוע מושלם של העבודה    ,ות סמויותת, ביצוע חגורהתאמת מפלסי שוחו  ,ההידוק הריצוף  עבודות

 .ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט
 

 צוף חצר קומה א רי
 

 חירת המתכננת . גוון וטקסטורה ע"פ בי דק , דמוR-11ן , אנטיספליפ  גרניט פורצל 
 

 דה:  אופני מדי
 ריצוף ע"פ מ"ר 

 ת ילרבות חיתוכים והתאמה לתכנ

 
 

 אבן גן 
 ני "מ, גוון צבעוס 10/20/100אבן גן  

 
 פי אותו גוון. בפינות ערוגות גדולות יש לבצע ניסורים והשלמה ע"י בטון עם פיגמנט ל 

והג השפה  המפ אבני  במידות  טרום  מבטון  ה  ורטותן  לפרטי  בהתאם  תתאמנה  תהיינה  תכניות, 
 .אויר או פגמים ותהיינה שלמות וישרות ללא סדקים, בועות 19ת"י  לדרישות 

לפי התכנית החיבור בין היחידות יעשה בטיט צמנט    15  -בטון ב  תושבת ומשענת  האבנים יונחו על  
 .תאי המדויק כמסומן בתכניוונחו לפי התוויל אבני השפה י דל 1:2ביחס 

 
מרוב צורך בשימוש במקרה שלצורך מילוי  יהיה  ע"י מנהל  וחים  גודל המרווח  יאושר  טיט צמנטי 

שבאבנ  הפרויקט בזאת  מודגש  יבוצע.  כך  גווןואחר  עם  שפה  עם    י  צמנטי  בטיט  השימוש  יעשה 
 . פיגמנט כגוון האבן שיאושר ע"י מנהל הפרויקט
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 ריצוף וגמת לאישור המתכננת לרבות ד  ספק אבן דוגמא על הקבלן ל •
 

 
 
 

 פאזה  אבן גן ללא
 

המתקני סינטטי באבתיחום שטח  פאזה, מק"ט  ם/דשא  ללא  גן  גוון    ,11430127ן  ש"ע,  או  איטונג 
 צבעוני 

 

  
 
 

טות  עבודות המפורה: לפי מטר אורך של אבן כמתואר במפרט הכללי ויכלול את כל ה אופן המדיד
 .בצוע מושלם של העבודהלעיל והחומרים הדרושים ל

 
 
 מת ריצוף אישור המתכננת לרבות דוג קבלן לספק אבן דוגמא לעל ה •
 
 

 שוחת ביקרות 
כרמל   דגם  מברזל  ש"  -66מכסה  או  וולפמן  מסגרת  חב  הכולל  לשע  ברזל  מרוצפים  יצוקה  טחים 

 ושילוב אבן משתלבת במסגרת ככיסוי לשוחת ביקורת 
 
 

 
 מדידה אופני 

 נה ומילוי אבנים משתלבות מחיר ליחידה אספקה התק
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 )שמרית רז(     והשקיה גינון - 41פרק 
 
 לי לכ

המיוחד    הבינמשרדי בהוצאת משרד הבטחוןרט  פכתב כמויות מבוסס על המ  –המפרט הבינמשרדי  
 .1-18במהדורתו האחרונה וכן המפרט הטכני של המחלקה לייעול השקיה, עמ'  41פרק 

המפרט  , במקרה של סתירה בין  ינויילצורך הסברה, הדגשה או שכל המצוין במפרט המיוחד בא  
 המיוחד, יהיה המיוחד הקובע.הבינמשרדי והמפרט  
ה המתוכננת וליידע את  בור לרשת השקילמדוד את לחץ המים בנקודת החייש   לפני תחילת העבודה

 המתכנן. 
 כנן.תחילת הבצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור המת

החומרים   האביז  –טיב  והחומריםכל  הצינורות,  ועומדי  יהיו  רים,  תקינים  בתקן  חדשים,  ם 
 .  449הישראלי 

מחדש    ון, יהיה על הקבלן לקבל אישורתכנה אם חלפו שנתיים ויותר מיום    –ביצוע העבודה    עדמו
 כל תכנית שיצאה במסגרת מכרז, חייבת לקבל אישור המפקח לביצוע. לבצוע. 

 
 אדמת גן

  כבת קרקע תחתונה מעומק פר מש. האדמה תיח41016לי פרק  העבודה תעשה בהתאם למפרט הכל 
ה בריאה, ללא מחלות,  יה. האדמה ת 5ס"מ לא יעל על %    3  -האבן הגדולה ממ'. אחוז    1.0  -גדול מ  

קבל אישור ממנהל הפרויקט לפי דוגמא כולל אישור מעבדה שהאדמה  רשים, הקבלן י עשבי בר ושו
ר ויישור של אדמת  פיזו  שטח מאבנים ועשבים אספקה חי גן. העבודה כוללת ניקוי המתאימה לצמ

היישור לאחר    ק ו ומנים בתכניות ועפ"י הוראות מנהל הפרויקט. דיס"מ במקומות המס  30עובי  גן ב 
ס"מ נמוך    5  -ים שלאורך ריצוף ואבני שפה שם היישור יעשה בס"מ פרט לקטע    5  -הפיזור יהיה ל 
כל הנ"ל.  יבשה    מפני  בקרקע  יבוצעו  דעת העבודות  לפי  באם  מעט.  לחה  של  או  הפרויקט  ו  מנהל 

לפחות    מ" ס  20יזור ויישור, יהיה על הקבלן לחרוש לעומק  דמה יתר על המידה בשעת פהודקה הא
מאו אחר  כלי  כל  או  החריבמחרשה  לאחר  לעיל  שר,  כאמור  האדמה  תיושר  חשבון    -ש  על  זה  כל 

 הקבלן.  
המפוזרת השכבה  מינימום    עובי  ה  30והמיושרת  ממס"מ.  הקבלן  ע"י  תסופק    קורותאדמה 
את מנהל מקרקעי ישראל או גורם אחר מוסמך  ך כך יציג הקבלן אישור מהעומדים לרשותו ולצור

 אתרי הכרייה  וממנו נעשו באישורם.  רכי הגישה אל האדמה הנ"ל נעשתה באישורם, וכן ד תשכרי
 או לאחר תוספת קרקע.  יישור גנני יתבצע לאחר הדברת העשבים

 היחידה.בחשבון במסגרת מחירי  ם אלואת הקבלן כאילו לקח תנאירואים 
 

 התיאורטי המחושב לפי תכניות במ"ק לפי הנפח אופן המדידה : 
ההובלהימחה הכרייה,  עבודות  את  כולל  פר  האישורים,  ויישור  ,  גנני  יישור  ויישורו,  החומר  יזור 

 עדין וחרישה במידת הצורך.   
 
 שקיה ה
 

 הגדרות 
 ר בשל כך. ה" ולא תחול תוספת מחי"חציבן "חפירה", יש לקרוא גם בכל מקום שמצוי

 
 ת הוראות כלליו

המת להנחיות  בהתאם  יבוצעו  ההשקייה  עבודות  במפרט  כ כל  ו/או  ובפרטים  בתוכניות  הטכני    נן 
 להשקייה, ועפ"י המפרט הבינמשרדי.  המיוחד

 
 מדידה וסימון 

 הקרקע, כולל גבהים. ק לאחר שהושלמו עבודות הכנת המדידה והסימון יעשו ר
 וקודות קבע בשטח.את המדידה והסימון מנ התחיליש ל

 סטייה בשטח מהתכנית, יש לקבל את אישור המתכנן. על כל 
 ומנו ע"י יתד. נקודות ההמטרה, ברזים ומגופים יס

 
 המחיר:  

במפרט המיוחד והכללי וכן    ליח' המדידה הנ"ל כולל את  כל העבודות והדרישות בהתאם למפורט 
 להפעלה. מערכת גמורה ומושלמת  לקבלתהאביזרים הנלווים כולל   כל

 
 חפירה 

דא שאין קווי מים, ביוב, טלפון  יח להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבלן ועלות בשטחפירת הת
 החפירה של הצנרת.  ו חשמל בתוואיא
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 עומקי החפירה יהיו כדלקמן:
                 
 נור )מ"מ( קוטר הצי 

 
 עומק החפירה 

63-75       50 
40-50 40 

 30 ה       ומט  32
           

אפשרות אין  בהם  לעומק   במקומות  לחצוב  או  הצנר  לחפור,  על  להגן  יש  ע"י    תהנ"ל,  הפלסטית 
 עם המתכנן. שרוול. לאחר תיאום 

 
בב תועמק  התעלה  חדים  או  קשים  עצמים  אבנים,  מכילה  הקרקע  בהם  "מ  ס  15  -מקומות 

 . ס"מ 15מה נקייה מאבנים בעובי מהעומקים הנ"ל ותרופד באד
 חה נוחה של צנרת. נ רוחב החפירה יאפשר ה

 
ניתן  רות  צינו זה,  ליד  זה  כמונחים  בתכנית  רוחבלהמסומנים  הגדלת  ע"י  תעלה  באותה    העביר 

 העמיק את החפירה בדרגה אחת לפחות. החפירה, או ל
 

, יש לפתוח בהם מעבר צר או קיר, שאין בהם מעבר קיים  בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש 
ספלט, החזרת  הודק של מצעים, ציפוי א לקדמותו. )ע"י מילוי מ  בשרוול ולהחזיר את המצ  להנחת 

 י שפה ועוד( כלול במחיר השרוול. נ מרצפות, אב
 

חל  בהתאם לתכנון ובקוטר מינימום כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו, בתוכו מושיהיה  השרוול  
 מ"מ.  8חוט משיכה מניילון בעובי 

 
יש לסמן במפה את    המעבר מתחתיו הם מונחים.ס"מ משולי    50ה יבלטו  באדמ  שרוולים הטמונים

 ת סימון. לסמן בשטח ע"י יתדו  ןהמקום המדויק של השרוולים וכ
 

  ס"מ מתחת למצע כביש  70מ"מ. עומק    12.5יהיה מפי.וי.סי. לחץ מים דרג    -ש  ה כביוול החוצ שר
 יים."מ מתחת לפני הכביש הסופס 120)קרקע מקומית(, כלומר 

 
  100למצע מדרכה )בקרקע מקומית( כלומר    ס"מ מתחת  50עומקו יהיה    -שרוול העובר במדרכה  

 לפני המדרכה.   תחס"מ מת
 ס"מ מתחת לפני המדרכה.  60ומר ס"מ כל  35רכה  בין פתחי עצים במד

 למצוין בתכנית.  ונח עד בריכת הגנה הכל בהתאםשרוול יונח משטח מגונן לשטח מגונן, או שי 
 

 רכת. ולא ממשיכים בביצוע המע ר והשרוול יסגרו במידה הצינוקצוות 
 חל דרכו. ששרוול קיים יחשף בקצוות וצינור ההשקיה יו

 
ס"מ עם    80, או  60וגן ע"י בריכת בטון )ביוב( בקוטר  מדרך ת בשטחי    הסתעפות בצנרת ההשקייה 

 ה. במכסה יוטבע סימון רשת השקיימכסה בגובה הריצוף. 
 

 צנרת ומחברים 
 פלסאון או ש"ע.   ן. כל המחברים יהיו מסוגמחברים יהיו מפוליתילא רת והכל הצ

 לא יהיה שימוש באביזרי שן .
, ללא מתיחה. אין לכופף את הצינור בקשת  בצורה רפויה  הנחת הצינורות בתעלות החפורות תהיה

 מתאימה.   חדה מדי, אלא לתאם זווית פלסטיק
 א זה על זה.ני ובשום פנים ואופן ליד השתה תעלה, יש להניח אחד לצינורות המונחים בא

 ת. מזהים בקוטרם ע"י סרטי סימון בכל צורד צינורות יש לסמן בנפ
 ללא כל מחבר בתוך השרוולים. יהיו שלמים  ,צינורות העוברים בתוך שרוולים

 רו מתחת לקיר. במקומות בהם עובר הצינור דרך קיר, יש להעבי
 . מערכתארקה )חשמל( לקו כלשהו באין לחבר קו ה

 ת הקרקע, כולל הצנעת הזבל ויישור גס.ר שהושלמו כל עבודות הכנ יונחו רק לאחהקווים 
 

 נתו להשתמש בהם. המחברים שבכוולקבל את אישור המפקח באתר לסוג  ןעל הקבל 
 סטיק ייעטפו בטלפון. כל חיבורי המתכת והתברוגות ייעטפו בפשתן, כל חיבורי פל

 טבעת האטימה, אם קיימת.  צינור עבר אתיד לאחר שגור ברי החיבור מפלסטיק יש לסאת אביז
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ט המחברים  ואת  בתעלות  הצינורות  את  לכסות  הצינורות.ראין  כל  נשטפו  וטרם  נבדקו  כיסוי    ם 
 יהיה רק לאחר אישור המפקח. מדידת הצינורות תעשה לפני סגירת התעלות.  התעלות

 
 מ' מאביזר יציאה. 2ק של מעבר מקוטר לקוטר יותקן במרחה

ה סימו ממטיר  ממטין  או  כגיחה  ייעשה  השסתום  שלוחות    0.5  -רי  עם  ויחובר  החלוקה,  מקו  מ' 
 . ןטר המתוכנ בקו

 
 6כל הצינורות יהיו דרג 

 
 ת בקרה מערכ

 
   1ערכת "ראש מ

שתאפשר גישה, הפעלה  כל אביזרי ראש הבקרה יהיו קומפקטיים, ההרכבה תיעשה בצורה   א. 
 צורה נוחה. ופירוק ב

 . בתאום עם המזמין והמתכנןבקרה יקבע בשטח ל ראש ויק שמיקום מד  ב. 
ש בקרה  עם פקק. לכל רא   90אביזר הסתעפות    יש להשאיר מקום לחיבורי מים נוספים, ע"י ג. 

 לצינור גומי.  300עם חיבור מהיר   4/3ברז חי בקוטר "יורכב 
יורכבו ד.  הקפד  האביזרים  תוך  שבתכנית  הפרט  סקלותעפ"י  קטרים,  על  מרבית  ות  ודרג  ה 

 עפ"י הפרט שבתכנית.. סדר הרכבתם סינון
גם אם ה.  הבקרה  בראש  יותקנו במספר מקומות  בו    רקורדים  ובכל מקום  בתכנית,  צוינו  לא 

 רוק בעתיד, דוגמת מסנן, קוצב, ברזים וכד'.לול להידרש פיע
 סי או צנרת מגולוונת.   פי. וי. -זוויות קשיחות מ עם הברזים יורכבו כלפי מטה  ו. 
 ח או מברונזה. יהיו עשויים מפלסטיק קשיהאביזרים לאחר המסנן   כל . ז

יורכבו   ח.  בתכנית  הגן  ברזי  דרג  עכל  צנרת  יהי 6ל  הגן  ברזי  קווי  מוצ.  "חיים",  בראש ו  אם 
 הבקרה, לפני מד המים.

כולל   ט.  ענבר"  ארון  ע"י  יוגן  הבקרה  שיכלולמנעול  ראש  בגודל   , ש"ע  ראש   או  פרטי  כל  את 
לאחר  מידו   המערכת. תילקחנה  הארגז  בת  בשטח,  המערכת  ראש  למידותיו  בנית  התאם 

יבנה הארגז  עבודה.  מרחב  יד  ובתוספת  שעל  הקיר  או  השפה  לאבן  מקום במקביל  נקבע  ם 
 ראש הבקרה.   רכבתה

 
 מחשב ההשקיה 

העירייה, וע"פ תכנית    ר למערכת עירונית ע"פ הנחיית וחיבו    או ש"ע  AC-4מחשבה השקיה גלקון  
 קייה הש

יהיה   שהמחשב  לדאוג  הוא יש  אם  בין  כיאות,  ארון    מעוגן  באמצעות  או  לעמוד  לקיר,  מחובר 
 מתאים. 

 שב יסופק עם קופסת הגנה. חהמ
 

 עבודה הצנרת וקבלת הכיסוי 
הקווים ובדיקת לחצי  רק לאחר שטיפת    הקבלן ירכיב את כל המערכת כאשר התעלות לא מכוסות.

 תעלות. את ה זילות יורשה הקבלן לכסותעבודה ונ
 אדמה נקיה מעצמים קשים. הכיסוי ייעשה ב

 ההפעלות ע"י המפקח.  תכיסוי התעלה ע"י הידוק ייעשה אך ורק לאחר בקור
ומעלה    40צנרת מקוטר   בעובי  מ"מ  ריפוד חול  על  שלא  ס"מ לפחות ותכוסה בשכבת חול    5תונח 

 מ. ס" -8תפחת מ
 

 צנרת טפטוף
נות גם כאן. מטרתו של  ה, כולל ראש בקרה, נכוביזרימתייחסות להתקנת צנרת ואכל ההוראות ה 

 יף זה להוסיף להוראות אלה את האופייני לטפטוף. סע
הצנרת   צינורות    -שטיפת  לשטוף  ליש  ואחר  הטפטוף  מחלקים  שלוחיות  את  המחלק  לקו  חבר 

יות האחרות. רק לאחר  מים זהה בעוצתו לזרם שבשלוח שמכל שלוחית יצא זרםולשטוף. יש לדאוג 
 ף. ש לחבר לקו מנקז ולשטויפה יהשט

 נחיות בתכנית. ה לסוג צנרת טפטוף בהתאם ל תמש במחברים המתאימיםבמערכות טפטוף יש להש
ורת  באותו קוטר ויוטמנו כשהם צמודים לשולי הערוגה )לחג  והמנקזים יהיו הצינורות המחלקים  

 הבטון(. 
קצות  לצינו  כל  יתחברו  הטפטוף  יסשלוחות  המנקז  הצינור  מנקז.  )הגנה(. תיים  ר  ניקוז  בבריכת 

 נה יסתיים במצמד + פקק )ללא קיפול צינור(. צינור מנקז ללא בריכת הג
השורו   -ים  חבשי לאורך  השלוחות  טפטפת  תונחנה  הטפטוף  לשיחת,  קווי  אחרת.  צוין  אם  אלא   ,

 וים יהיו ישרים ללא חזרות. יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני. הקו
 מרחק בין הטפטפות.  נה לא יעלה על מחצית הראשו מרחק מצינור מחלק לטפטפתה
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  3ון  חה, ויתיוצבנה ביתדות ברזל מגולויפטוף תונחנה ע"ג הקרקע בצורה רפויה ללא מתות טשלוח
 מטר.  2.0ס"מ, או ע"י מייצבים סטנדרטיים כל    30ת "ח" באורך בצורמ"מ 

המיועד שלוחות    בשטח  תונחנה  חדשה  השתיללשיחיה  ביצוע  לפני  בשהטפטוף  קיימת  ה.    -יחיה 
 יקבל טפטפת. לוחות הטפטוף כך שכל צמחתונחנה ש

מדרוניים   ש  -בשטחים  את  להניח  הגובה,ל יש  לקווי  במקביל  הטפטוף  מ  וחות  ש בשיחים  ורת  על 
 השיחים. 

 כנן הצמחייה.ביצוע הטבעות לעצים יהיה רק לאחר סימון מיקום העצים ע"י מת
 

 המדידה  אופן  - 41.1.8
 

עיל  א. ו צינורות  כיים  מ"א,  לפי  קרקעיים  המחבר תת  האביזרים,  כל  ההסתעפויות  ים,   ולל 
 הדרושים להתקנת המערכת.

 המפורטים בפרט.האביזרים  פלט הכוללת כלכיחידה קומ ברות למקור מים תימדד חהת ב. 
 ל הנדרש בפרט. ימדד כיחידה קומפלט הכוללת כ  -ראש המערכת  ג.
ה ד. כיח אביזרים  הכמויות  בכתב  ק מופעים  הנדרש  ידה  כל  כולל  אביזריםלומפלט  .  התקנת 

בודה לא ימדדו בנפרד ויכללו  עלביצוע הרשים  ם מצוינים בכתב הכמויות והנדאביזרים שאינ
 פי הצנרת. בסעי

המדידה בצי תומך  קיר  בתוך  או  כביש  קיימת,  מדרכה  העובר  קרקעי  תת  פ  נור  רוק/ניסור  כוללת 
גרנ )ריצוף  הקוהמדרכה  הנחת  אספלט(  או  כוללוהחז  וליט  לקדמותו.  השטח  התיקוני  רת  ם  כל 

 נוליט ו/או אספלט. הדרושים בריצוף, באבנים, גר
ובמחירי הצנרת כלולה  אחרת(  )אלא אם צוין  מ"מ ומעלה הנה תת קרקעית    20וטר  קכל הצנרת ב

 חפירה ו/או חציבה, הנחה וכיסוי. 
 

 מסירה סופית - סיום עבודה
סופית  בגמר תקופת ה יימסר השטח  ישביע    ליזם.אחזקה  לא  הגן  יתקן  אם מצב  היזם,  רצון  את 

ת  ם לא יארך לשם כך את תקופן, והיזלהקבלן את הדרוש. משך הזמן לתיקון הוא על חשבון הקב
 התחזוקה. 

 
ם את הבורות  חודשים מיום כיסוי תעלות רשת ההשקיה, על הקבלן לסתו  3לאחר תקופה של   . 1

 התאם להוראות המפקח. ושר בעקב שקיעת הקרקע בעפר מא לות שנוצרו עוהת
 
 יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת, בכל קו טפטוף בתחילת הקו ובסיומו.  . 2
 
ת . 3 חשבונו  על  להכין  הקבלן  בעל  "לאחר  ) כניות  תכניות  AS  MADEיצוע"  ע"ג  שיוגשו     )

המזמין,   ע"ח  לקבלן  שימסרו  ע"ג  מדידה  כאלה  מדידהתכנובאין  על    יות  הקבלן,  שיכין 
ויכ חשבונו ק,  הצנרת התת  גם את  למזמין  לול  גמר    14רקעית. התכניות תמסרנה  לאחר  יום 

פני שיגיש את  חשבון סופי ל   ת גמר. הקבלן לא יהיה רשאי להגישד העבודה, לפני הוצאת תעו
 התכניות הנ"ל. 

 
 מפרט עבודות הכשרת קרקע וגינון. 

סף יש לפעול עפ"י  . בנו 41במפרט הבינמשרדי פרק    שתילה כמפורטהכשרת הקרקע וה  כל עבודות
 ר במפרט הטכני לגינון והשקיה של עיריית יהוד האמו

המסמ בין  סתירות  של  המ כבמקרה  בין  העדיפות  תינתן  השונים,  מנהים  ע"י  הפרוייקט  סמכים  ל 
 החברה.   ותאושר ע"י מהנדס

 להלן מספר השלמות ותיקונים.
 

 כללי 
ש ולקבל  למתכנן ולעירית בית שמודיע כנון למועד הביצוע יש לה תיים מיום הת באם חלפו שנ א. 

 אישורם לנכונות התכנון. 
קיב  ב.  כלי  הצמחים,  סוג  בנושא  המתכוברורים  עם  לקיים  יש  נטיעה  ומרחקי  מועד  ל  לפני  נן 

ם ולשתילים  דו בכתב. על הקבלן לקבל אישור למקור השתיליהביצוע וכל שינוי יאושר על י
לו שאינם  לים שלא מתאימים או כא ל שתי רשאי מנהל הפרויקט לפסו   . יחד עם זאתעצמם

הפרויקט או המתכנן    לנראים לו. לגבי כל סוג עצים בוגרים מאדמה, יש לקבל אישור מנה
 בלתו לשטח. דולו וטרם הוצאתו מהאדמה והועוד במקום גי   לכל עץ בנפרד

  יינתן ע"י מנהל הפרויקט. שור לתחילתה  ילת הנטיעה והאיעל הקבלן להודיע את מועד תח ג. 
ו/או מתחת  מקרה אין לשתול עצים מבכל   וכו'(  ,ניקוז  על קווי תשתית תת קרקעיים)ביוב 

 בכתב.  מנהל הפרויקט  שמל עיליים, אלא לאחר קבלת אישורחלקווי תקשורת ו
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צוין  הגן, אלא אם כן  חודשים מיום קבלת    3טת השתילים היא למשך  טיפול ואחריות לקלי ד. 
בכ קאחרת  על  אחריות  הכמויות.  מאדמליטת  תב  הבוגרים  העצים  למשך  כל  היא   12ה 

 חודשים.   6א יחודשים מיום קבלת הגן. אחריות קליטה לגבי עצים מחביות ה 
נקלט קליטה מלאה.    לן להחליף כל צמח שקמל ו/או לא הקליטה על הקב במסגרת אחריות   ה. 

צוי  על פיוסכם בין המזמין והקבלן  ים בוגרים, י ילה חוזרת של עצבמידה ואין אפשרות לשת
 נאות. 

 
 ,זיבול ,ודישון הכשרת קרקע

 א. הכשרת קרקע: 
 חישוף, יישור גנני ויישור סופי. ,ס"מ, כולל ניקוי 30עיבוד הקרקע לעומק 

 
 בייה: ב. הדברת עש

בקוטלי  י הצצה. בשימוש  י קוטל עשבים מסוג ראונד אפ או ש"ע, וע"י חומרים מונעעשבי בר ע"  
י הנבטת השטח.מגע  לרסס לאחר  ל  ש  להדיש  עד  על התהליך  עפ"י  חזור  ו/או  עשבי הבר  כל  ברת 

שבועות    3לאחר תקופת המתנה מינימלית של    הוראת מנהל הפרויקט. אין להתחיל בשתילה אלא 
 יסוס אחרון. מתום ר

 ימדדו בנפרד. ידה השונים ולא ב לעיל כלולים במחירי היח -בודות המפורטות הסעיפים א וכל הע
 

 ג. זיבול ודישון: 
עבש  1 כיסו טחי  צמחי  שיחים,  כל  צים,  לזיבול  בנוסף  הנטיעה  בבורות  הזבל  יסופק  ומטפסים  יי 

 בורו כל תוספת למחיר. עהשטח ולא תשולם  
 כדלקמן.  יסופק בכמויותהזבל הנ"ל  

 "מ.(ס 20ידור לעומק  ליטר) יסופק רק לאחר קליטת העץ, כולל הצנעה וע 60 –בוגר  עץ -
 ליטר. 40 – ליטר ומעלה )חבית( 60כל עץ ממי-
 ליטר.  25 -ליטר   10-25עץ/שיח ממיכל -
 ליטר.  20 –ליטר   5שיח ממיכל -
 ליטר.  10ומטה   ליטר  3שיח ממיכל -
 
התערובת   2ג. הנטיע  הכנת  הצלבורות  לכל  גן  ה/שתילה  אדמת  אספקת  כוללת  שבתכנית,  מחים 

האד הזבל.  עם  עלוערבובה  משכבה  תהיה  ופוריי מה  לעומק  יונה  )מקסימום  וחוס"מ  30ה  פשייה  ( 
עשבי בר רב שנתיים האדמה לא תהיה חרסיתית. על הקבלן לקבל אישור למקור  מאבנים, פסולת ו

 אדמה וטיבה. ה
 
 בשטחי דשא  3ג.

  ק"ג   80מ"ק לדונם, ודשן זרחני ואשלגני בכמות של    30ת של  טין ומפורר בכמובקר רקוב לחלוזבל  
  25ומק של  נע מיד לאחר הפיזור לעויוצ  היה שווה ואחיד לכל השטח. הפיזור ילדונם משני סוגים

 ס"מ. מקור הזבל ומיני הדשנים טעונים אישור מראש. 
 
ם ולא תשולם  ילה/הנטיעה השוני לה במחירי השתהזבלים/הדשנים פיזור והצנעתם כלו  אספקת  4ג.

 עבורם בנפרד.
 

 נטיעה ושתילה  41.3
ובור מידו א.  צמחים  מכלים,  כמתואת  מינימוות  מידות  הן  בהמשך  מנר  רשאי  ם.  הפרויקט  הל 

ם  יכ רשאי לא לאשר שימוש בשתילמידות גדולות מהמתואר בהתאם לסוג הצמח. כ"  לדרוש
 ח, גיל, מחלות ומזיקים. יכל, איכות צמ בשל אי התאמה בין גודל שתיל ומ 

ליטר לפחות.    60מיכל  מסוג פרלייט או ש"ע בעצים שגודלו במצע מנותק    -עצים ממכלי חבית   ב. 
הבור  מטר לפחות בן כשנתיים. גודל    3. העץ בגובה  2ל גזע אחד. קוטר גזע "בים ע העצים מעוצ

גנממ'.    0.75*:0.75*0.75 אדמה  בתערובת  השתילה  בור  קומפוסטילוי   + מאושר    נית  מטיב 
  % של  %    30בכמות  ו  בעזרת    70קומפוסט  יש לתמוך  גננית.  עגולה  אדמה  סמוכה מחוטאת 

 מטר. 2.5אורך ב
וצמחי   ג.  בתערובת    0.4* 0.4*0.4הבור    -ליטר    3ממכלי    כיסוישיחים  השתילה  בור  מילוי  מ'. 

 .אדמה גננית 70קומפוסט ו %   30אושר בכמות של % ממה גננית + קומפוסט מטיב אד
 

 מפרט תחזוקת צמחיה 
באישור    ם, אלאן לשנות את סוגי הצמחיהחזקת הצמחייה עפ"י תכנית הגינון המקורית. אי א. 

 דריכל.או האמראש של המזמין 
ב  רטח מפסולת ולכלוך. עשבי בר חד או  לת עידור ועישוב אחת לחודש, ניקוי השהעבודה כול ב. 

בעידו או  בריסוס  יודברו  נגד  שנתיים  ריסוס  הצמחייה  ר,  סוג  לפי  הכל  ומחלות.  מזיקים 
 והוראות מנהל הפרויקט או המתכנן. 
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חולים   . ג מתים,  שהתצמחים  ע"יאו  יוחלפו  איטית  מאותו  הקבל  פתחותם  דומים  בצמחים  ן 
תחזוקה הגן    ןהחלפת ושתילת מילואים תרשם ביומ   סוג וגודל מיכל כמצוין בתכנית הגינון,

במסגרת תקופת האחריות. שתילה חוזרת של עצים    אלא אם נעשתה  ותשולם לקבלן בנפרד,
 המזמין. ום עם שה רק לאחר תיאום וסיכ בכירים מחביות ואו אדמה תע

לפחות  או ש"ע    20/20/20נטנסיבי המושקה בדשן  את כל שטחי הגינון האייזבל  הקבלן ידשן ו  ד.
 להוראות היצרן ומזמין. פעמים בשנה. בכמות בהתאם 3

לגיזום  הקבלן ה.  ענפים    אחראי  גיזום  ראשיים.  ענפים  עיצוב  כולל  ושיחים.  עצים  של  נכון 
חלש פרח יבשים  קטימת  ושבורים.  שקמים  הכלים  עצים.  צמרת  הרמת  הוראות    עפ"י  לו. 

 תכנן. המזמין ואו המ
  

 ב.    השקיה  
. כעבור  מ"ק לדונם(  9-6מ"מ ליום )  9-6"כ  הס   -פעמיים עד חמש פעמים ביום בהתאם למזג האוויר  

בכמות  י  7-5 ביום  אחת  לפעם  ההשקיות  את  מרווחים  ביומי   7-5מים  פעם  כך  ואחר  עם  מ"מ  ים 
  3כמות של  ם מוסיפים דשן חנקני בימי  14להוראות המפקח. כעבור    בהתאם   הגדלת כמות המים

 ת המרבד.  חוף לדונם ומישרים מקומות ששקעו ע"י הוספת אדמה ת ק"ג חנקן צר
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 ית רז( )שמר    וט חוץריה - 42פרק 
 

פ המפרט העירייה וגיליון  "קנים מתקנים  ע בחצר יש לספק ולהתקין, לרבות קבלת אישור מכון הת
 פתח תקווה מח החינוך של עיריית  אישורטים. כל הדגמים יועברו ל פר

 

 דגם אלמוג חב גנית או ש"ע  1172פעוטות / מק"ט -מתקן משולב •
 ו ש"ע זיס חב גנית אאוא  5309ילדים/ מק"ט  -קן משולבתמ •

 פטוריז א ש"ע   R-5200תינוקות/ מק"ט -חבית זחילה  •
 מ' 3/3ודל  ג -גג דו שיפועי וכיסוי חול ז חול מעץ כולל ארג •
 מ'  1.5/1.5עץ בית בובות מ •
   
 החצר יכללו אפשרות לשינויים בשווה ערך כספי למפרט זה. כל מתקני  •

 או ש"ע  ויש לספק מחברה ז 
 

 כולל אספקה והתקנה  הכוללת כל המפורט לעיל יחידה מלאה ה  אופני מדידה: מחיר עבור
 

 למת ולל שכבה בו דשא סינטטי כ
או ש"ע  "פוליטן ספורט  בע"מ"  וצרת  משחקים דגם "פוליגראס" תדשא סינטטי בטיחותי למתקני  

סולת צמיגים( ,שיכבה  פמ"מ )ללא    1-4בגודל    SBR,המורכב משתי שכבות.שכבה תחתונה פתיתי  
)דשא  -עליונה ה  אל   42סינטטי  ,עובי שכבת  סיליקט  חול  מילוי  עם  למ"ר(  נה משת  SBRף תפרים 

ל גובה  הוראבהתאם  וטבלת  המתקנים  יצרן  ה ות  מכון  ע"י  מאושרת  ע"ג     תקנים נפילה  .יבוצע 
 נמדד בנפרד  -ודקיםמצעים מה 

 
. על הקבלן לצרף מסמך התחייבורשנות אחריות כנגד התפוררות האריג והתפ  10:  אחריות   ת  ים 

 שנים למעט נזקי טיב וונדליזים .  10רים לתקופה של לעמידות התפ
 מטר  2.00ה "י בחירת האדריכלית בגובמזרוני הגנה מגומי בגוון עפ   לעמודים יותקנומסביב 

 
 בה בולמת / קומה א שכ -ריצפת גומי

 יצוקה ע"ג ריצפת בטון TPV-E גומי מסוג   ריצפת
 , ספורט" או ש"ע, תוצרת "פוליטן TPV-E משטח גומי יציקת

שחור בשכבה עליונה(,  ם לבחירה )ללא  צבעוני בגווני TPV-E גרגירי   %100המורכב משכבה עליונה  
ילה  ן המתקנים וטבלת גובה נפ דרש בהתאם להוראות יצר י שייבכל עוב SBR תונה גרגירישכבה תח

  מאושרת ע"י מכון התקנים
 

 סככת עגלות
 ליקרבונט, לרבות ביסוס יים וקירוי פועגלות ע"פ פרט, פרופילי ברזל קשת  סככת

 
 אופן המדידה: מחיר למ"ר 

 וס ע"פ פרט קונסטרוקציה יה והתקנה וביסכולל בני
 

 ל טרומיספס

 
 סרגלי עץ ס"מ מחופה   45/45/90ך ם בחתספסל בטון טרו

 לרבות משענת ומאחז יד חלקיים 
 חב' וולפמן או ש"ע   RG-52-W    RG-51-W      דגם ספסלי גומה 

 
 
 חיר ליחידה ופן המדידה: מא

 כולל אספקה והתקנה וביסוס ע"פ הנחיות החברה 
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 : הצללה
 ים פגודה דגם כבלית או מפרש  –ה להצל

 או ש"ע Commercial 95 frחוזק רלי מרשת הצללה: אריג אוסט
הבריאות משרד   , החינוך  משרד  ע"י  המאושר  הצללה  אריג  החומר:  להתקנה    מבנה  אש  ומכבי 

 U.Vורכב מחוטי פוליאתילן בצפיפות גבוהה ומיוצבים כנגד קרני ומבוגרים . מ בסביבה של ילדים
 ובש. ימה, קריעה, ריקבון או ע וגים בצורה מיוחדת המונעת פר ארוגים וסר

 U.Vהמכילים חומרים עמידים בפני קרינת . HDPEי חוזק תפירה בעזרת חוטים בעל
   268ערב   203שתי   – חוזק קריעה לפחות 

 גר/ מ"ר   320-340משקל :  
 מ"מ   1.50 -עובי האריג : כ 

 הצללה   90%מינימום הצללה : 
 .  תקן  על הקבלן לצרף אישור תו – 5093מעכבי בעירה עפ"י תקן עם חומרים ריג א

 וחישובים סטטיים עפ"י הנחיות ותוכניות מהנדס קונסטרוקציה מורשה . תכנון קונסטרוקציה 
היקפייעמוד מסגרת   , עגולים  עמודים   : אלכסונים  ם   , מתכנן  ת  עפ"י  חישוב   ( רוח  וחיזוקי 

 בחירת האדריכל –י יסוד וצבע גמר )אפוקסי(  לפ   וצבוע בצבעוון קונסטרוקציה( מברזל מגול
 הגנים. לבו בגדר החיצונית של ם ישו העמודי

למזמ  ולהעביר  ההצללות  בנושא  הבטיחות  יועץ  דרישות  לבצע  הקבלן  בטיחות  יעל  יועץ  אישור  ן 
 ההצללות.   בסיום התקנת

 לפי מתכנן קונסטרוקציה מורשה   –דות בטון יסו
   אריג יש לצרף דוגמת 

 ריג בלועזית. לצרף מפרט יצרן מקורי של הא על הקבלן
 מטר ) הגנה מפגיעות(   1.50.וי.סי בגובה ותקנו מזרוני הגנה מפידים ימסביב לעמו

 י אוורור. ם ע"פ תכנית אדריכלית כוללים פתח יעיצוב ההצללה פגודה ו/או מפרש
 ס"מ .  50  הקבלן לוודא כי גובה ההצללה היא מעל מתקני המשחק לפחות בעל 

 ההצללה, עפ"י התכניות. גודל
על הקבלן לצרף מסמך התחייבות    וררות האריג והתפרים .ד התפשנות אחריות כנג  10ות :  אחרי

 זקי טיב וונדליזים . נשנים למעט  10לעמידות התפרים לתקופה של 
 טר מ 2.00וני הגנה מגומי בגוון עפ"י בחירת האדריכלית בגובה ים יותקנו מזר מסביב לעמוד
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 )שמרית רז(     עבודות גידור - 44פרק 
 

ות הריתוך, גלוון וצביעה כמפורט בפרק זה  יים שבתוכנית. כל עבוד ובעובכל המתכות לפי המידות  
הכל כללי.  מסגרות  מוצרי  ל  בסעיף  והתוכניות.  החתכים  הפרטים,  תולפי  כל  תינתן  עבור  א  ספת 

 מעקות בשיפוע, ברדיוס או בשינוי זווית. 
 

 חום היקפית תיגדר 
 ות.ע"פ סימון בפרישת הקירמ'  3.00- 2.00ת או ש"ע גובה דגם "ציון"  חב' אורלי גדרו גדר

ניצבים    הגדר   מפרופילים  של    25/25/1.5עשויה  במרווח  שנ  80מ"מ  אופקיים    ימ"מ,  עם  פרופילי 
. ע"פ    RAL-9010מ' מגולוונת וצבועה גוון    3.0מ כל  מ"  60/60/2ופיל  , ועמודים מפר מ"מ  60/40/2

 פרט
 

 מעקה בטיחות 
  1.05מ' ובגובה    2.0"מ כל  מ  50/50/2לדה מפרופיל  ודי פ ' דגם "כנרת" או ש"ע מעמ מ1.10גדר בגובה  

  50/25/2פקיים  מ"מ המחוברים לפרופילים או 80וח ומ"מ ו   במר  20/20/1.5מ' וניצבים מפרופילים 
 -RAL  9010רלי" או ש"ע גוון מ"מ תוצרת "או

 
 : אופן המדידה

 ם והאביזרים הנדרשים.פקה והתקנה לרבות כל החיבורימחיר למא אס
 

 עריםש
 

 שער מילוט 
המילוט ,    שער  הכניסה  לשער  הנדרש  על  יענו  ההפרדה  השערים    1.50רוחב  ושער  כמות  פי  ל מ') 

 ם ואישור העירייה .  ט מחוברת פרטיהנחיות יועץ הבטיחות( עפ"י פר
 שרשרת נעילה במצב פתוח ליה ) מאסטר( והקבלן יספק לכל אחד מהשערים מנעול ת

ח מפרופילישער  מגולוון  כנפי  יר  ברזל  ד  עיריית  פרט  ע"פ  ממידות  ב,  ס"מ,    120-145/220ושלים, 
ניצבי  60/40/2.2פיל  מסגרת מפרו   , קוטר    םמ"מ   ות  מ"מ,לרב  99של  במרווח    3/4/"2.2מצינורות 

קוטר   מצינור  פרופיל    2/"2.6עמודעם  מ  80/80/2.6או  ליסודות מ"מ  בטון    בוטנים  ליסודות  בטון 
 RAL-9010   ס"מ ופרזול/ 40/40/40במידות  

 
 אופן המדידה: 

 ים הנדרשים. דה אספקה והתקנה לרבות כל החיבורים והאביזריחי
 

 שער כניסה  
 חוברת פרטים ואישור העירייה  ) עפ"י פרט ב מ' פתיחה החוצה 1.50ברזל ברוחב  ףכנ

 ינטרקום  .  ור לתוך הגן/ אעל השער יותקן פעמון עם חיב
שקוף בכל רדיוס פתיחה  מ בין האגף לבין המס"  4ווח מוסטים באופן המבטיח מר  לשער יהיו צירים

 של השער , כדי למנוע אפשרות של תפישת אצבעות .  
ומנגנון ה יצויד במנגנון סגירה  סוג    שער   , )  נעילה  צילנדר   V83/7917דגם     VIROהמנעול  המכיל 

עפ"י    ) ע"י  מתחלף  מאושר  ירושלידגם  בעיריית  תחזוקה  מבפניםמחלקת  להפעלה  הניתנים    ם 
 השער במצב פתוח . וכן מנגנון לקביעת  וץ ומבח

   השער יבנה באופן שלא ניתן לטפס עליו או לזחול תחתיו.
  ( מתאימות  הכנות  יבוצעו  כן  וחוטיכמו  ומנעול    מובילים  ,אינטרקום  מצוקה  ללחצן   ) משיכה 

 .    עמדת הגננת בגןחשמלי בין השער ל
מפ מגולוון  כנפי  חד  פרט  שער  ע"פ  ב,  ברזל  רעיריירופילי  ממידות  ת  ס"מ,    120-145/220חובות, 

קוטר    60/40/2.2מסגרת מפרופיל   מצינורות  ניצבים   , של    3/4"/2.2מ"מ   מ"מ,לרבות    99במרווח 
ק עמ מצינור  פרופיל    2/"2.6וטר  ודעם  בטו   80/80/2.6או  ליסודות  מבוטנים  בטון מ"מ  ליסודות    ן 

 RAL-9010    גווון    /ס"מ ופרזול 40/40/40במידות  
 

 מדידה: ה  אופן
 והתקנה לרבות כל החיבורים והאביזרים הנדרשים.  יחידה אספקה

 
 שער הפרדה

כנפי חד  פרו  120/130מגולוון     שער  מסגרת  מפרופיל  ס  50/25/2פיל  ס"מ,  ניצבים    20/20/1.5"מ, 
עד   של  במרווח  עמודים    מ"מ,  100מ"מ  פרזול  50/502.2מפרופיל  לרבות  בטון    מ"מ,  ויסודות 

 RAL-7000    וצבוע בתנור.  גווון  השער מגולוון באבץ חם   ס"מ. 40/40/40
 



   מעון יום משעול אהרונסון 
 פתח תקווה

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                     155  

 אופן המדידה: 
 רשים. לרבות כל החיבורים והאביזרים הנד יחידה אספקה והתקנה 

 
 :מסגרות

 נישות : חשמל תקשורת , מונה מים וחדר אשפה: 
 ע"פ גוון טיח קיר הפיתוח , מפח מחורר מגולוון וצבוע  ות מתכת להסתרהיותקנו דלת 
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 )שמרית רז(    בישים כ – 51פרק 
 

 עבודות עפר 
 לרבות הידוק מבוקר  עבודות עפר כוללת עבודת חישוף ומילוי

 
 עבודות עפר . בהתאם לתכנית עבודה תתבצע 

 
 מילוי מובא  

 כך ואם לא נאמר אחרת: פ הנחיות יועץ הקרקע, מעבר לחיות מילוי ע"הנ
 

מראשסעיף   באישור  רק  יבוצע  ובאובכת  זה  הפרויקט  מנהל  של  המזמין  ב  לדוח  ישור  ובהתאמה 
 יועץ קרקע

כל חומר  ים אורגניים ור נקי, חפשי מאבנים, מטין, מחומרפלצורכי השלמת המילוי יובא מבחוץ ע
 שרו של מנהל הפרויקט. הוא מובא טעונים בכל מקרה איוהמקור ממנו   מזיק אחר. העפר המובא

פימודגש   כלול  זו  שבעבודה  ה בזאת  בזור  והידוקו  בשכבות  מודגש  חומר  כן  כמו  מלאה.  בקרה 
השאי  מאתר  הכרייה  ביצוע  על  והתאומים  בלשהאחריות  זמניות  גישה  דרכי  ביצוע  כולל  אתר  ה 

 יצוע חישוף מוטלת על הקבלן. השאילה וב
 לצורכי מילוי.  בעפר שנחפר בשטח ונמצא מתאים א יש להביא רק בסיום השימוש ת המילוי המובא

ת פני שטחי הכביש כפי שבוצעו טרם הובא המילוי המובא  ילוי המובא יש למדוד אור המ לפני פיז
 הל הפרויקט.ע"י המודד ומנשל המצב הקיים  חתומים ומאושרים  להכין פנקסי מדידה
יימדד  אופן  העבודה  באותו  המילוי  בסיום  והידוק  פיזור  לאחר  שתי  ,  השטח.  פני  מצב  המובא, 

הבסיס  מד את  יהוו  אלו  בזאתלחישוידות  מודגש  הכמויות.  על    ב  נוסף  תשלום  כל  ישולם  שלא 
 לום בעת הגשת הצעתו. שמדידות אלו ועל הקבלן לכלול זאת בסעיף הת

 על התכונות הבאות:יהיה לפחות ב  המובאהחומר  
 

 ס"מ   10  ימלי      גרגיר מכס 
  30%  גבול נזילות מכסימלי   

 12%    מת"ק מעבדתי מינימלי 
 8% י  כסימל אינדקס פלסטיות מ

 
 להלן: האפיון יהיה כד

ו חול חרסיתי לכוד מסוג  א(  25%  -ל  10%בין    200ועובר נפה    10מכסימום עובר נפה    80%כורכר )
או    A-4או    15%מעל    200לפי מיון א.א.ש.ט.ו, עם עובר נפה    A-2-6או    A-2-4)דהיינו    להחמרה ק

ימלי  , גבול נזילות מכס 25%  200ה  ס"מ. מכסימום עובר נפ  10לת מחצבה )גודל אבן מכסימלי  פסו
30% .) 

ית  לא  הנ"ל  הדרישות  על  יענה  לא  אשר  ויסוחומר  ישולם  לא  על  לקבל,  מהשטח  הקבלן  ע"י  ק 
 חשבונו.

 
   מדידה לתשלום:ה

שולם לפי לפי מ"ק  באם לא מדובר במילוי שהתשלום עבורו נכלל באחד הסעיפים בכתב הכמויות י
למילו  בשכבות  חומר  מפוזר  מובא,  תאורטית  ס"מ,  20י  מחושב  שבוצעו    מהודק,  המדידות  לפי 

פיצ  יהווה  התשלום  לעיל.  שתוותוארו  העבודות  לכל  פיאוי  הנחה  הובלה,  חפירה,  כולל  ר,  זורו 
 נושא התאומים עם אתר השאילה.  והידוק וכל

 
 הידוק מילוי רגיל  

רבצת  ית. הת החומר לרטיבות אופטימלהנחיות המפרט הכללי תוך הרטבהעבודה תבוצע בהתאם ל
 שתבטיח הרטבה אחידה לאורכה ורחבה של השכבה . המים תעשה בצורה 

המילוי יעשה    כל אחת משכבות ק  ס"מ . הידו  25ן לאחר הידוק עד  יוק יעשה בשכבות שעוביההיד 
 (.  LINEAR STATIC LOADעל ידי מכבש ויברציוני בעל עומס סטטי קווי )

שעה תדירות  \ק"מ   3עד    2במהלך ההידוק    המכבשאורך של התוף . מהירות    ק"ג לכל ס"מ   35מעל  
עשה לכל רוחב השכבה עד שתיפסק  יהרץ(. ההידוק    20קה )ויברציות בד  1200המכבש לא תפחת מ  

למכבש . לדרישת מנהל הפרויקט יבוצע מעקב אחר שקיעות תוך כדי הידוק    יעת העפר מתחתשק
בה על  כפונקציה של עובי השכ  המכבששכבה וקביעת מספר מעברי  ות ניסיוניות על ידי איזון החלק

 שות הנ"ל . ישבאפשרותו לעמוד בדר הקבלן להציג מסמכים המאשרים את יכולת המכבש
גבוה   מילוי  המילוי  בובאזורי  יש    סוללת  קודם,  בשלב  שנבנתה  לסוללה  צמודה  בשלבים,  הנבנית 

שרוחב מדרגות  לפלחפור  יהיה  הפנימי  המדרון  מקו  בקרקע    2חות  ן  כן  כמו  ששיפועה    טבעיתמ'. 
 לבצע מדרגות חפורות בקרקע קיימת., יש  20%מעל 
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למו  הפרויקט, וישול  דה שיעשו בשטח ויאושרו ע"י מנהירה זו בהתאם לדפי המד התשלום עבור חפי 
 במסגרת סעיף החפירה. 

 
 המדידה לתשלום:  

בכ  באם לא מדובר במילוי שהתשלום נכלל באחד הסעיפים  לפי במעבורו  ישולם  "ק  תב הכמויות 
הכות העבודות  כל  את  ומכלול  המים  הרבצת  לרבות  לעיל   המתוארים  והחומרים  דידת  לים 

 ויקט .     פרושלם ולשביעות רצונו של מנהל ה מ השקיעות לביצוע 
 
 צעיםמ

כורכר, חול ו/או עפר  של המפרט הכללי, לא יורשה השימוש ב  510321בניגוד לנאמר בסעיף   א. 
 מיוצב. 

יהיה מדוהחומר   ב.  עובי    חומר מחצבה שהינם תוצררג, מלמצע  גריסת אבן טבעית בלבד  של 
 שכבות המבנה הוא לאחר הידוק.

בסעיף    בנוסף ג.  ה  510324לאמור  המפרט  השכבהכל של  עובי  מ  לי  מקרה  בכל  יקטן    15  -לא 
 לאחר ההידוק. ס"מ   20ס"מ לאחר הידוק, ולא יעלה בכל מקרה על 

נאמר   ד. לא  מאם  באחד  החוזה  אחרת  ע"מסמכי  בתחואו  הפרוייקט,  מנהל  המדרכות  י  ם 
ס"מ מצע     20כבות של  שס"מ, שתי    40ושטחי המתקני משחק תונח שכבת מצע סוג א' בעובי  

במפרט    510322המצע יעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף    .ות יועץ קרקעחילפי הנאו  
 הכללי. 

 צוף: י הרית המצעים בשטחביצוע שכבו הקבלן מופנית לחתך הטיפוסי לתשומת לב  
 ת הוא לאחר הידוק. עובי השכבו     -
 ד. א.א.ש.הו. ו מ 100דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה %      -

 באתר.  40%במעבדה, או  60%לפחות   ל השכבות הינובכהמת"ק הנדרש  ה. 
בתכניות   ו.  המוגדר  ברוחב  ייסלל  או  המצע  ובפרטים  הטיפוסים  עפ"י  בחתכים  שונה  ברוחב 

רשאי אף לדרוש מהקבלן לסלול מצע בעובי שונה    הפרויקט. מנהל הפרויקטמנהל  הנחיות  
כ כמו  בתכניות.  הרשום  ה  ןמזה  את  לחייב  הפרויקט  מנהל  מצע  קב רשאי  לסלול  בקטע  לן 

 שטח.כלשהו במועד מסוים לפי הנסיבות ב
תונח ז.  שונים  למתקנים  שכבו  מתחת  או  שכבת  לתכניות  כמפורט  בהתאם  ב'  מסוג  מצע  ת 

בעוב   51032עיף  בס הכללי  של  במפרט  ו/או    20או    15י  לתוכניות  בהתאם  שכבה,  כל  ס"מ 
הל הפרויקט. יש ת רצונו של מנ עופני השכבה ייושרו ויהודקו לשבי  הנחיות מנהל הפרויקט.

וכד'  לשים לב שבמדידה לתשלום שוחות  כלול מחיר המצע בתוך  של מתקנים שונים כמו   ,
 תשלום. פרד להמתקן, והוא לא יימדד בנמחיר 

 
 אופן המדידה: 

כמצ  וכו'  ותאים  שוחות  ניכוי  ללא  התכניות  לפי  במ"ק,  התיאורטי  הנפח  בסעיף  ולפי    5100.36ין 
הכללי   ה)אבמפרט  מדידה(  החומריםופני  העבודות,  לכל  פיצוי  יהווה  המפורטים    תשלום  והכלים 
 נו של מנהל הפרויקט. ושלם של העבודה ולשביעות רצו לעיל לביצוע מ
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 אש סומי מח  - 70 פרק
 

 ים ים כלל יתנא 70.1
 :ורתא 1.070.1

ענללה  מתוארתה   העבודה הנסוחמ  נתהתק  הניי ן  האש  רצפותתובתקר  םידרשמי   , ,  
פיריםב ובמחייקלוורט  מעטפת  ר אש, ב מעי המונע  קנ לת מחסום אש תלקב  -  צות אשיים 

ות  יצחמ וב  תקרובר בתאו מע  חפת  קייםם בו  מקו  לבכ   -ות  לפח  יםעתי שמשך  ם לזין, וגעש
  ת רותקים ברתפ  ו"ב;י וכ  תעלות  ת,, צנרוםליכבים,  כמולי  -  יותר תשתבחים למעש )פת אה
 קים וכיו"ב(.שי; מבקירות אשו

אתבועה כוללת  ה   דה  והחומפעוכל  הנדרשים  לות  העבודה רים  העבע  לביצוע  ת  וודצמה, 
ש  אהום  ש מחסו נדרב   וולהשר/הפתח  של  הפ אל וחשישות  גיר נש לאפ  שותדרות הנהמקדימ 

 ותו. מקדל  המצב ם להשבתרשים הנדיוהחומר   עולותפכל הת או
 

 וכר: מ  תקודיון בכ י מה ע"קבדי 1.0270.
מחסומי    כל .א במסג  האשמערכות  יהיעבורת  המוצעות  זו  אישורדה  בעלי  בדיקה    ו 

 שת.  נדרה  ת האשלת עמידוב לקליעודם ולהתאמתם 
 חדפחות לא לפוף  בכ  קתבד  ף ובנוס  2חלק    931שראלי  תקן יל  ףבוצע בכפוקה תדיהב 

 :  הבאיםקנים תמה
 - (1479 UL)  814 E ASTM  ; 
 - 4102 DIN  ; 
 - 20 PART :476 BS.   

מכון בדיקות או    UL  ,FM  ,ULC  ,IFBTמת  דוגבדיקות מוכר    כוןבדיקה תבוצע במה
 המזמין.   "ימאושר ע אחר
 

  רנוק ז  ןחבמב  תהמערכעמידות  ל  לכר כנ" ון מומכ   ור בדיקותאיש  יגהצלידרש  לן  קבה ב.
 המים.  

 
   כללים:מכים מס 03.70.1

 ם: יהבאכים מהמס יג את  הצ ידרש ל  לןקבה 
 

 מים:  י קדמ מסמכים   1.370..1
כי  ותעודות היצרן    רבות אישוריםהמוצעות לות  ערכפרטי היצרן למ ומ  ספרות א.

 ורט להלן. כמפ נהמב בעודן לי ותמתאימהמוצעות   ותהמערכ
היצאישו ב. תוחל  ןררי  החיכי  המוצהומי  חס מ  של  םית  האש    שנים   10נה  י עות 

 ומם.  ש ייר  לאח לפחות 
קבלת  ול  ה ליעודה במבנהמ תאה  ת המוצעת,כלמערר  מוכ  תיקון בד ומכ  אישור ג.

 לעיל.   1.2ט בסעיף  רשת כמפורהנדאש עמידות ה
בים  רחממקלטים ובוש בימ לש  ועדיםהמים  איטו  ף לחומרי רעופיקוד ה   אישור ד.

 וגנים.מ
   .העבודהבצוע סמך לו ה בצעמש כי האום החסמ  רכתעמיצרן אישור  .ה
עבוירש .ו מחסודומת  שהמי  ת  עלעבוצאש  ה י  ו    םניהשבחמש    בצעמ די 

  המבצע ם  ל הביצוע מטעון מפקח עטלפם ויקף העבודה, שת ההאחרונות לרבו
 במקום.  

המ  טישרטו ז. הא  תאריםביצוע  יי  צעותמוה  תמערכות  בסו ומש ואופי  גי  ם 
ומ, החו טו הפתחריפו   וטטרבש  .הבמבנ  השונים  םיחהפת   ים בהםהאבזר רים 
ואו משיה  יעש בקביעת   פן וש  הפתח  כלולי  רטוטשה  -קום  מם  י  ב עו,  ממדי 

 לים.  בר החם המתקבמידות למעוע  האשיציין עמידות ם ושכבות החומרי
 

 ודה: תום העב  םע מסמכים   70.1.3.2
  שה רדם נהלגבי   הפתחים  לכ   קבלן כישור היא  אטמו כוללם שנחיתהפשימת  ר .א

 להלן.  פינדון לה ח פתה וגרן לסטי היצלמפר  ףכפו דה נאטמווהעב
ה ל  קבלןהות  אחרי ב. לשלעטיב  למשך  ו  המותבודה  מיום  ש  10תקינותה  נים 

   .ע"י המפקח  מת העבודההשלר אישו
 

 קדים: ממידע  70.1.04
יוודקה  דוק קבלן לבה  לצעתו. ע מתן ה  ךרהנדרש לצוידע  המ  כלו את  דייב   א שישבלן 

ם מוד בה לעצריכה    יםומ חסהמערכת  אים שמל התנכאת    ה ולוודאנ המב  ותינ תכ  תא
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שת בקב  מפקח נה אל ה פ י  -ידע או פרטים  מ   ובידוחסרים    הבמיד  ו.הצעת   מתןורך  צל
 שת הצעתו.  ימים לפני הגפרטים משל 

בזאת  גמוד  הפתח  אשלש  והכל  מסוריבמעים  שינבתוכם  ימנם   בכמות  יוניות. 
י יר מחב  כלשהושינוי  ילה לעווה  וע לא יהצהבי  לךהמת בו ובקירמעברים  ב  ,הפתחים

 יחידה. ה
 

 :  דהליעו  רכתהמע תתאמה 70.2
 :אש ידות עמ 2.01.07

האש  שטייב  מחסום  אש  עמידות  גד ות  ו ח  או  מעמערך  יותר  של  ולה  אש  ידות 
התקר א   הקיר המערכתבה  ו  לא  א,  מתמיוש  ה  המ  משתית  פחוך  ת  כ ערשעות. 

דרך  תיפול    ך שלאכפה  בזמן שרי   הניתקוש   השרפנרת שמוך בצנתתו   ה יציבהתהי
ת מה  ר,בהמע בכועמערכת  שב  עליה  ריםהנוצ  חותוד    בטיח לה  -פה  ירזמן 
 . רק הזמן הנדרשבפתה ימותה ועמידו אט

 
 וג בשריפה: סו 0.2.027

המוצעים  ב סיכון  ומשיהיה    לא חומרים  שהם  אחסעב   וא אש  ולאבעת  ,  ונםת    חרישומם 
  755י ת"י  ישראל  תקןקה על פי  יבבד   פהירבש  םומריסווג הח ה  ר ק. בכל מישומם

 .  לפחות  V.4.4 היה י
 

 ות: יזיב קורו 0370.2.
ולצנרות  ים  רו תואמים לחומהיש יות מחסומי הארכ עשל מביזרים  אומרים  חו
  או   רוזיה וק  ור ם ליצם העשוייימרוש בחוימ במגע. לא יעשה שיתם הם באים  א
ה שימוש  שא יעל  .םלה  םמוכישתית הסהת  ו הצנרת אנין,  ב ה  ף את חלקיהתקיל
 ם.  מיסיבסיס מ ים עלרחומב

 
 ות:ילרע 0420.7.

ים שהם.  ילרע   ים או חומריםטנרם מס, חומריטסו אסביל א יכל ום  האיט  מריחו
גזים רעטום לא ישהאי  חומרי י ,  ילים בעת יישומםחררו  מן  מם או בזוישלאחר 

   .פהריהש
 

 מה למקום: התא 05.2.70
סוג    -  במבנה   ומם עודם ולמקימו ל איתיזו    בודה מסגרת עב  תות המוצע מערכוה 

 ם. קום במ יבתיהסבי  איםת והתנתיוג התשס, תחפל הוגוד
 : חסוג הפת .א

 ו'.  טות בבנין וכתפר התפש בס,גטון, בלוק או ב קירברצפה, פתח בח תפ
 

   ח:פתממדי ה ב.
   ח.פתדות ההפתח, מי מקעו

 
  :צנרתה סוג ג.

פ צנרהלדצנרת  פלסטי ,  חמהצ  ,ק ת  יצנרת  חשמל   נור,צי ה  בותי,    כבלי 
 וכו'.  שורת  קות

 
 מים:   דנגם  ואיט ד.

ב במקומו  נדהת  מים מע  יטוםא   -מים    ר למעב  ותאטימ  רשתם  צנרת    ברי 
ר  אשה שימוש במערכת  יעש  -ת וכו'  בין קומו  רותקרים חשופים בת עבומ

 ם.  ד מינגות אטימ  םג יח ש תבט אטימת האל ף בנוס
 

   ים:ות במדמיע ה.
ו הח   לכ  מחסומי  ומערכ ל  ש  ריםזיהאבומרים  מ יהיו    האשת    ים עמידי 

יעהחומים.  סמסי  יובלת ל בתנא  ומדרים  גחי  ו ות  העטרבוהים    לולה יבות 
   תהוות במקום.לה

 
 
   ת:יינפיטמפרטורה או .ו

ם  שוייל  תנותויהיו נימו  אש יתאי  ישל מערכות מחסומ   ם ואביזרים חומרי
 . םו מקהצפויות ברות וטפרמטב
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   ה:יויברצ .ז
הומחס   חומרי קיי  תקומובמ  אשם  אבהם    ה ד רעי  או  לתזוזהפשרות  מת 

   להם.ת האש ש וה בעמיד עפגיא ללוד זה  יע אימו ל ( יתרציהב)וי
 

   גמישות: ח.
במק  תערכמ אש  צפויה  ותומ מחסום  מחד  בהם  של  העברה  שכיחה  ש 

התשכוצנרת   של  והח  האוצ ה  פשר תא  -ם  במקוהעוברת    תיתבלי  דרה 
   .ערכתהמ  שלאש הדות עה בעמיגיפ ים ללא והכבל תנרהצ

 
 קשורת:שמל ותלי חכב ט.

ם  י כבל  . ציפויםל הכבלישית  מלחשיכות הולפגע במלא ישמל  חבלי  כ  יפויצ 
ס"מ    3ל  עד לקוטר ש"מ יכופף  מ   12  כי כבל בקוטר  ר אפשיהיה אלסטי וי

י  גמישות לפ ינה  יהת   םיכבל ל  אשי  חסוממערכות מם.  ות סדקירצללא היוו
ח' עס מחסוערמ לעיל.    יף  האכת  ב יהכבלי  ו יפוצ   ש ם  תהיה  אישור  עלת  ם 

ל ומ קות  בדיממכון   לש תאמתהכר  עה  ה ם  ימוש  )ליכבסוגי  כח, כם    בלי 
בודד,  לים )כבל  בהכ ת  '(, צורת העברווכ   סיבים אופטיים,  תקשורבקרה, ת

כ  צמות סולמות  והחל בכבלים,  )מעטפומרים(  הכים    ו א   םימגש,  יםבלת 
 . '(ווכ ים י פלסטחומרים , םלומיניודה, א לפ ם לים עשויימובי

 
 ת: תכתיצנרת מ .י

החום    תשטותפה  המעכב  זהיהיה כתית  מתכ  ת צנר  ירבמעבום  ר האיט חומ
האחצמ שלידו  השהפ  ד  צידו  אל  הצנרת  בני  תח  וש  משי  -אמצעות 

 ם או שווה ערך. ם אנדוטרמיבחומרי
 

 ע: ביצוקדימים לם מתנאי 307.
 מקדימה: ורת קבי 10.3.07

הקבלן    בר אש.במעיש צורך    ןהיכ  וקדלבמ  "עות  התוכני  כל  תלבדוק אקבלן  העל   
ו  וספ ווית  וכניותתבופיעים  מנם  איר  רים אשעבעקב מ  שהיאספת  וכל ת  יקבל  לא

 דה.במהלך העבוצעו מחדש ויבשעבור מעברים  אווע במהלך הביצ
 

 ן: המזמי   ריואיש 70.3.02
ל  ית הקבלן  בחיא  קבנלפ  ו תבודע ל  אישור  י  הב לשר  חק פהמלת  של    צועיטוטי 

 וצעות.  מאש הה יומ חסמ  כותמער
 

 וגמא: ד .3.0370
ד  על  יבמפקחהישת  ר פי  הקב,  בפתח  אמת  טיא  דוגמת  לןצע  הב פמש  פי  כנין  תחי 

 .  פקחל המ שם דלאישורו המוק - פקחמ שיקבע ע"י ה
 

 מיומנות:  70.3.04
 בלבד.סים  וומנ םמניומי  יםאנש  יעשה ע"יעל דה בפו בועביצוע ה 

 
 חות: בטי 50.3.70

בלן  בהק והמגה י  צע מאכל  ינקוט  הנדבן  על העם להגנרשיטיחות  בובה    בנה, מדים 
  ות טיחרן, פקודת הבהיצ  ראותוף להופכ ב  -בנה  מט בהו ריליוד ו,  י בניהלמנטעל א

 תחייבים.  המקצוע המ ולפי כללי  יהתבעבודה ותקנו
 
 סון: ואח אספקה .6070.3

י ריהחומ כל   נ  ריםור הם סג, כאשםרייליהם המקובמיכ  אתרל ו  באום    ים זקוללא 
ש  ת וויות  ראשוכ חומרברורו  להםהזיהוי  יאוהאיטו  ית.    במקום   באתר  סנוחם 
ה או מתנאי  יעמפג ר הם מוגנים  כאש  זמין טעם הממ  ח המוסמךמפקה   "יאושר עמ

למ   -  בהיסב היצרכפוף  פגועים  פרטי  מיכלים  מ ים  ל מקולקו  אן.  ת  יידייסולקו 
 ה.  יבנ ה רמאת

 
 ביצוע: 470.

 הכנות:  014.70.
ידאה .א הננו גהה   כלל  גקבלן  להגנ דת  לכלופגיעה  מ  הרשות  ס   ךאו  יבת  בשל 

לרב ודתבע על  ו  בניחות  סמוכיםונר וצ  ןלקי  ש ת,  ת  ויים, כיס ב  ימושוך 
  .הדבקה וכיו"ב  רטי , סיריעות
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כ הקבלן   ב. את  הנדרשויבצע  הפעולות  נלאת  ל  וחש ישוגפשר  אל  ל  ש   יפהת 
 . שם האנדרש מחסובו   פתחה/ל ווהשר

ובאיה  היהקבלן   ג. שותריחזהיר  ו   עלפגוא  לו  אונצבבכבלים  הוא  רות  תם 
כל  עוטם.  א בצנרופגיעזק  נל  בכתה  או  )ב,  בידודבלרל  יליכיומ  ות    ש ם( 

 .  ןמך מטעם המזמימוסח הדיע מיד למפק להו
ת  עבודות  צעום בו מבומקובשהוא  ן  כואם קיים מקור סי  בלן לוודאעל הק ד.

כל  נית  אדלוו   על הקבלן  האש.ום  יטא ם  ע  םתאול  -  רסיכון אחור  ק מוק 
   .הקבלן חריותאב  -מין עם המז טמ קח המוסמך פהמ

הכל   .ה פ משטחי  של  הנגע  נה י  והצנרות  חפתי  מחלקים  לכלמ   קייםיו  וך, 
ת  יוחרבא   -באטימת הפתח  ים לפגוע  העלול   -'  כוומחלודה, שמן    ים, ופפר

 ן.  להקב
יהקבל ו. לכלדאן  להגנההנדרות  גנה ה  ג  אועימפג   שות  ס ש  לכלוך  ה  ביבת  ל 

חלע  תרבול  תודעבו וצקל  בנין  סמוכ ור ני  תוךת   ים,י בכיסו  שימוש  ים, 
 . ב ו"וכי   י הדבקהטות, סריריע 

 
 ום:  ייש 2.070.4

 היצרן.  פי הוראותול  צע כפוף לנדרשתבואש ערכת מחסום המ .א
בין    יטוםהא   מרוח   חדירתת  רבוהפתח, ל  של  א ו המלומיט הקבלן יוודא א ב.

בצנרו במכבל   ןית,  הדיים.  תפות  האיט חרת,  צנ  עיתארק  רצורך    ם וומרי 
ב  יוחדרו הציי היטב  תחהצנוורות  נ ן  מחרת  אום  תובור  שבאי  -ש  דובר 

 פקח. ם המ עם מוקד
 

 השלמות:  .4.0370
ואאב א. תמיכה  אחרצעמיזרי  עזר  יוסרו  י  הים  שחומרי  לאחר  ה  ימ אטרק 

 ן.  היצרות רא ולהכפוף   -קם מלוא חוזו לע הגי
כני בלן  הק ב. שאריקה  שגרול  תול  צנר  חלקימ  וודת עבה  מכלוך    , תובנין, 

   וכו'. , כבליםתעלות
האש  מחסו  רכתעמ ג. תחופה לם  או    ימרבחו  א  בנק חלגמר  אי  עד  ים  ר חיה 

 י המפקח. ע"  ושראשר לא תא
ע" ם  ע ד. המפקח,  אישורה  לפיי  המערכת  ה ורה  תחופה  וכפוף    צרן יאות 

   .קחת המפשודריל
  ט שילוי  "ת עכוערמישולטו ה ש,  אהחסומי  ות מכר ת מעשלמת התקנעם ה ה.

  75X125  בגודל  שלטים  -  "סורה!אגיעה  פה  -אש    "מחסום  םימזהה מתא 
 וב זוהר.  צה עקעל רחור שן יות בגוו ת או"מ מ

המפקקב  עם ו. אישור  מטעה   חלת  המזמין,מוסמך  כ  ם  את  יבצע  ל  הקבלן 
קב  ע  רשיםהשלמה הנדון ותיק ל  כע  ויבצ  תודמוהמצב לק  שבתהדרש ל הנ
  ות רצון לשביע  -  ן ירה למזמיסה למ כנות מלמושמ ת עבודה  קבלל  בודתו,ע

   .המפקח
 
 : הקבלן חריותא 5.70

הגבוהה    ות כועל הינה באיה בפ ופק י התוצרת שס ן כצרי ות ה חריא תב  ן יגיש כלקבה 70.5.01
 פגמים שהם.    יותר וללאב

 
ילהקב 70.5.02 כתב  ן  כייואחרגיש  מטמאנ  תו  והוא  ל ו  קרות  בת  יםשרוולהפתחים 

בביצומחבו האש  באופ  בודהעה  כי ון  ני ת  והמושלהמקצוע  ן בוצעה  כפוי    ף ם 
  זם.יו ע"י ה ר ע שאושהביצו טי  ולשרט

 
ילהקב 70.5.03 לטיב  אח  תבכגיש  ן  למשך  מות  ושלריותו  מיום   10העבודה  אישור    שנים 

  קח.מפלמת העבודה ע"י ההש
 

 :דהבועתכולת ה 607.
מחסוערמ  כל 70.6.01 היחבמ  ללכית  אש  ותקירב האש    מיכת  ,  ותיהכמו   בתכשב  הדי חירי 

זרים  ביאם וההחומרי  לל את כתכלו  היאוינה  גב  שלוםספת או ת כל תו  לם לא תשו
ב ל  רשיםהנד שלונא תיקני    ,שלםמו  צועישם  ולק  ות  ה  תבל העבודה  אש  עמידות 

 ם.ריומים חוזאיט  בודההע בעת, גם באם ידרשו הנדרשת
 

בתנא ל  ףסנוב 70.6.02 הכלנאמר  כא  תכוללודה  עב ה,  הזמכרז  ל  ליםים    ת בודו עה  ל ת 
 הבאות: 
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תח בו  הפ/רוול פה של שי אל וחשישות  נג  רלאפש  ותנדרשפעולות הת כל הא א.
השלמות  הו   כל העבודות  יטום,הא  ביצוע עבודתרם  ש טאום ה סחרש מנד
 .ת האיטוםבודעלמת  הש  עם בת המצב לקדמותודרשות להשהנ

   חד..יו המ  ובמפרטהכללי  רטמפב רטמפוה את כל .ב
 טי ביצוע.  ושרט  ת וברם ליכ מת כל המסהכנ .ג
ע .ד הנדכל  העזוחומ  ריםמהחו   לכ  רשת, בודה  לרבות ררי  וניקוי    ות מהתא  , 

איטומם,  לפ   רותנוהצ  םיהפתח ללמות  ההשני  ביצוע    ראחוהתיקונים 
ל  הכ   -ם  טואיעבודת ה  למתש עם הדה  עבום ניקוי סביבת הודת האיטועב

   ח המפק  "ית עמאושר דה מושלמתבוע לתלקב
וק  לסיתר,  חסונם באאתר, א ל  ואביזריהם  םאיטו   ירמחו   תלבספקת והוא .ה

שלאמריוח המז  אושרו  ם  פסולסי  מין,ע"י  וללוק  שלכ ת  עגרמ נוך  "י  ו 
 הקבלן.  

 הנדרשים.  יםעם כל הגורמ תאום  .ו
  על   הגנ , ההםגיעה בפ  עתכים למניסמו  צנרתן ובניוהגנה על חלקי    שמירה .ז

מ למסי  יעהפג מ  בוצעוש  האשחסומי  מערכות  ע"רושיוא  םת רעד    י ם 
 המפקח  

 הרה.זא שלטי מערכות בילוט הש .ח
 . ןת הקבל אחריו .ט
 

בזאת  ודמ 70.6.03 מסומנ והמים  חהפת  לכשלא  גש  שינוי  בתוכנ ים  עברים  ות  מבכיות. 
ל  ובמעברים  הפתחים הביצוע  י במהלך  עיהוו א  ללה  כלה    במחירי ו  שהשינוי 

 . דהיחי ה
 

 . ותאלקטרומכני הכות  רעמהטי  רפמ ד עם כל ביחה ז א פרקרולק הקבלן על 70.6.04
 במחיר  יםלכלו ברי אש,עיטום מ ים לא יחסיהמת  םטיהמפרכן, כל  כמו 
  

 י:טכנ מפרט .770
שלה מפרטי מבוסס לן  המפרטים  על  )טל וא  ים  למחיצות04-6521141פון:  רבונד    אש  ( 

סמ  עלשעות;    2אש    ידותעמ אכורעמ  -ב  גיפרטי  מיגון  בע"מת  (  08-9428999ון:  לפ)ט  ש 
ארמניה  ג  GRUNAU GMBH  צרתות   KBS  תוכלמער הושע  2ש  עמידות    רשאי  בלןקת. 

  כי' המוכיחים  פרק אפי  ם הנדרשים לוריאיש האת    גישיצ  ך ובתנאיער  שוות מערכות    להציע
 ת. אש הנדרשת הו עמידאת חה מה ליעודה ומבטיוצעת מתאיהמערכת המ 

 
 ות: עש 2אש   תובלת עמידלק ות רקת ובתרובקיכבלים  רי צנרת ועבמ וםאיט 170.7.0

 
 :SBKוחות  רכת לבמע צנרתום  כבליבמעברי  סום אשמח  70.7.1.1

 
השטו   יניקו  א. כנהכנת  לר דח  מכסי פי  בותרש,  של  לות  תע  נוי 

 ם. סולמות כבליו
 C-11ח ב  בפת   דריםהחוים  ח, הצנרות והכבלדפנות הפת מריחת   ב.

KBS FOAMCOAT  ,ובי ח המגע בישט  לבכ  .KBS-ות הוחן לנם 
 . KBS -ה ת לוחו ת ונדפ  לע  יחה כנ"למר

לוחוהתקנת   .ג מרע   KBSת  שני    צמר   לוחות  -  ביניהןאויר  וח  ום 
אחד לפחות  ג כל  ק"  140יפות של  בצפ"מ  מ  50  יבבעו  עים דחוססל
בים מצידן  פצומ ה  דאחי  כבה בש  KBS FOAMCOAT  -  החיצוני 
כש ייל  "ממ  1  -ל  לפייחת  KBS-הת  וחלוש.  בואחר  ת  דומי  כו 

)על מנתלחב ה ורלורך  וא למ"מ    3ת  וספבת  חהפת לל  וח  חץ  יצור 
 . מעברוברים בע בלים הות הכמיד  ולפי  ה(התקנבעת ה

התגלו רו  תשנו  תונקוד איטום   .ד לאחר  בתפזורת  הלוח   קנתיות  ות 
 .KBS FOAMCOATשל   יפוי נוסףסלעים וצ רצמ

ש  פס  יציפו ה. מ  30ל  ברוחב   KBS  -ב  חתלפיב  סבמ"מ 
FOAMCOAT  (להשמל מו רבני ש  מתץ  דבק  ור  ציל  ע"מ  ב חיר 

 (. ר נקי וישרמג
כבליצי ו. המ דרים  החו  צנרתול  חשמ  פוי  ב  עדרך   KBS  -בר 

FOAMCOAT  יישום ר.  צד של המעב   מכל "מ  ס  50  ל שרחק  למ  
בריס  "  וס החומר  באמצעו"  AIRLESSבאמצעות  ידנית  ת  או 

לברשמ צלת,  בניק א  הצוםש יהיני  לפכבלים  ה  וי ורך  עובי  יפוי  . 
)מו  1  -  כ  ייבושה  אחרל  ש מתשלה  ץ לממ"מ. 
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ר נקי  ור גמליצופוי  יהצ רחק  סמן את ממנת ל   על ר דבק רחב  יבני
 ישר(.  ו

סרט יע  2"  לכול  ד עוטר  בק   PVCת  רונצ ז. ע"י   KBS  טפו 

INTUFLEX 957  לבעוב כפול,  של  י  של   20אורך  צד  מכל    ס"מ 
יחוהכ  .הפתחכז  מר רצוע  זקיסוי  פעו"י  יבוצע  )הכיסוי    לסג ריבת 
 ו בקולר  מיחס 2"  לעמ PVC)צנרות   ח(.פת ה איטוםי לפנ

 כו'.וי ניקוהחלקה,   יישור, .ח
י  ציד ני  ש!" מ הראסו  הפגיעה  -ש  אסום  הרה "מחזשלט א  התקנת ט.

 הפתח. 
 

במ   1.2.7.70 אש  ורעבמחסום  כבלים  במערי  אש  צנרת  חסין  טיט  כת 
SKB LSEA TARMOR: 

 
פ רשדנכ   שטחה  והכנת  וייקנ א. לרבות  ש,  מינוי  תעלכסל    ת וי 

 . םמות כבליסולו
גבס  -  תתבני  חול ב. ג  ש"עו  א   לוח  או  לעיס צמר    ם,דולילפתחים  ם 

ליקים יש  ם ד מריו ת מחינת תב רה: לוחוהע)ים.  חים קטנ תלפ   ש"ע
 ט(.יהטר התייבשות ם לאחסירלה

הטיט  יצ ג. חדיקת  על  הקפדה  בהט  ירתתוך  הי יט  בן    ין צנרות, 
בעובי   טיטת בכבלת שלקעד  -פתח  ן דפנות הבי ל הם יניובכבלים  ה

 ות. חפ ל מ"מ 100
כב .ד החחשמל    ליציפוי  הדם  ודריוצנרת   KBS  -ב    עברמ רך 

FOAMCOAT  יישום  ר.  מעב ה של    דצמכל  ס"מ    50  של   מרחקל
"יסוס  בר  החומר  יד "  AIRLESSבאמצעות  באמצעאו  ות  נית 

צ ללא  לפניהכב  יקוי בנ  ורךמברשת,  ע ייה  לים  הובשום.  י  ופ ציי 
הייב  כ  לאחר  מומ"  1  -וש  בניילהשץ  לממ.  על    בחרבק  ד  ר תמש 

 . ישרונקי    מרור גפוי וליצחק הצי מר ת לסמן את נמ
עד בקוט  PVCצנרות   ה. "כו  ר  סר"עטפו  יע  2לל   KBS  ט י 

INTUFLEX 957  כבע לאורך  ובי  מכ   20  שלפול,  של  ס"מ  צד  ל 
י רכז הפתח. הכיסומ ע"חוזי  פיברצ  יק    ע וצ יב  וי)הכיס   לסרג ועות 

 ר לוקביחסמו   2ל "עמ PVCות  נר)צ הפתח(.ני איטום לפ
 .י וכו'קוהחלקה, ני   ,ישורי .ו

  שני צידי מ   "ורה! גיעה אס פ ה  -אש  חסום  "מ   האזהר   לטנת ש התק ז.
 . חהפת

 
 שעות: 2ידות אש רות לעמקרות ובקיתב צנרת וכבליםמעבר ם ליטום שרווליא  27.0.70

 
 :ATBS FOAMCOK C-11רק מ  מערכת "יע שרוולים טוםאי .17.270.

"  PVC  ת רנצת,  יתמתכצנרת    עברלמ  םרווליש  טוםאי כבל2עד  או    ים, 
 מ"מ.   65עד   יםות כבלצמ

   דרש.השטח כנ  תוהכנ ניקוי .א
ת אעים  לסצמר  החדרת   ב. שוך  ל  לעומק  מפני    מ"מ  20ל  חלל 

צ קהתהקיר/ משני  השררה  יציקידי  נגד  )כגב  הוול  ר  חומ ת 
 . עים לפחותסל  רצמ"מ מ 60של  בי עוולקבלת   טם(האו

וול לקבלת  רי השד יצ  שנימ  C KBS FOAMCOAT-11מרק  ם  ישוי ג.
בעושכ צמ מכמ"  20מק  בה  פ שבהתיישרוול,  ה  ד שלל  עם  ני  רות 

 יר.  קה
מצנ ד. סרט  טף  תע  -דדת  וברת    בעובי   KBS INTUFLEX 957ע"י 

יחוזק    סויהכי.  פתחז הס"מ מכל צד של מרכ  20של    ול, לאורך פכ
 . (חם הפתטואי ע לפנייסוי יבוצ הכ) לסברג פיצועות  ר "יע

דרךהנרת  צו  לחשמ   יכבל ציפוי   ה.  KBS  -ב  שרוול  ה  חודרים 
FOAMCOAT  ר. יישום  ב המע  כל צד שלמס"מ    50ק של  חר למ

"מצעבא  ס ריסוב  חומר ה ידנא"  AIRLESSות  באמצעות  ו  ית 
צרמב ללא  בנישת,  הורך  לפני  הכבלים  יפוי  הצ  ובי ע   ום.ייש קוי 

כהיר  לאח להשתמ  .ממ"  1  -  יבוש  בניומלץ  רחבדביר  מש  ל  ע  ק 
 וישר.   קייצור גמר נלוי ופי צהחק ר מאת לסמן  מנת

 .  וי וכו'קי ה, נחלק ר, השויי ו.
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 :2" -6ת " יפלסט תלצנרבמחיצת אש   רוולש 7.2.207.

המ שבירוומילוי  לצח  סלוינן המחיצה  בצמר  דחו ר  קולרי  עים  ס, התקנת 
KBS PIPE SEAL S/M/OSI  עוגני  ים אליה בדקוהומ צה  חיברי המע  נימש

 .  םימתאימה פלד
 

 :2" -6ית " סטן לצנרת פלו ת בטר קתבול ורש 30.7.2.7
המלו מי שברוו י  סל  רלצינוהתקרה    ןי ח  התקנת דעים  בצמר    רקול  חוס, 

KBS PIPE SEAL S/M/OSI יה  ומחוזק אל  רהחתון של התקדה הת מצי 
 

   2174תקן   - להבהרהדגשים ונקודות  .870
מעבר  .1 של  יאיטום  בין בחדיר   יות קטרומכנ אלמערכות    אש,  המפריתק  ה  בדרות  ין  ות 

בכלל פח הבטיחות המאושר, יבוצעו  לנס  תאםקומות אחרים בהבמו  יםשונ  איזורים  
ע בהתאם תקב כת האיטום  . עמידות האש של מערייםפרט  שטחיםבחלקי המבנה, גם  

ני  אש תיק  םן חודרות המערכות. נדרש מחסוקרות בה לעמידות האש של הקירות והת
 ית. רומכנ ת אלקטערכרה של מ דילכל ח

 
ושפכט  טיח, .2 לאיטל  כמערכות  רק    וםטיט  יתקבלו  תעודת הוצ  באםאש  עבורם  גה 

 זה.קן פי תשום לינים המאושרים לילתק בדיקה בהתאמה
 
התקנת   . 3 אלקבעת  אפטרומערכות  מתן  על  ולהקפיד  לתכנן  יש  להמכניות  תקין  שרות 

ם בין  פיים היקמרווחירת ון: שמיאושרים. כג רטים המפאת מחסומי האש בהתאמה ל
 ית וכד'. פלסטרת קולר תופח לצנ נתלבטון, גישה להתקדה  ר פלוצינ

 
י אלמנט  רו כך שלא יבלטו מפנ קוצה, יהיציק   ותקנו בבטון טרםשרוולים פלסטיים שה  .4

 משני צידיו.  -טון הב
 
ש  י  –ת הלוחות  ודרים אחמותקנים שקעי חשמל ותקשורת האש, בו  בקיר גבס חסין   . 5

 אש שלו. ה ר לקיר את עמידותחזית שתרברים מאושמע איטוםמערכת שם ליי
 
ה שוי ת העהיקפי  קין מסגרת הקשחה גבס חסין אש יש להתערכת דרך קיר  רת מ חדיב . 6

ום רכת איט עודי ו/או מוצר איטום אש מתאים. מעיי  חבק  -ו/או   ממסלולים וניצבים,
 קשחתו. לאחר ה ההמעברים תותקן בתוך פתח ז

 
ס"מ ו/או   20-מ מצלעותיהם גדולה  חת  ם באתתחים שמידם פקיימירצפות  וב  ידהבמ  .7

על    הפתחטח  שש עולה  מש  0.04שלהם  יבוצע  לצורך  מ"ר  עבודה  ות נפילניעת  מטח 
ל שה זו ע חילופין ניתן שפרט האיטום יכיל דריל  .ק"ג לפחות  150אשר ישא עומס של  

 ידי הצגת תעודה מתאימה 
 
הש  .8 יציקת  בעת  משקל{   קל  בטון}  MORTARג  מסו בטון  יישום  או  ו/בטון  למת 

 \זיון    \פיפות  צ  \עובי    -מבחינת ביצוע מאושרים    פרטיל   ים יש להקפיד עכי בפירים אנ
פרטי    יש  אש.  מידותע על  גם  הלהקפיד  של  יש תקר חיבור  החדשה..  האש  עמידת  ה 

על   מלהקפיד  החודרות  השארת  המערכות  בין  הבטוןארווחים  מער  ת  כות  לקבלת 
 וע ביצפרט  ות. יצורףושר ם המאהמעבריום יטא

 
להקפיד  .9 מעברל  יש  איטום  אבצע  לצי  קטנת  ש  פלסטית  מחינרת  שאינה  יבת  קוטר, 

שיסגרו את הפתחים  ם   מרים תופחי"מ קוטר(, על ידי חו מ   50  -מקטנה  )התקנת קולר  
 ות.  ם מאושריהכול לפי מערכות איטום מעבר  הצנרת.  שיוצרו לאחר שרפת

 
ותח  לבצע יש   .10 למערכשל  בדיקת זוקה  אי ו מות  המ  טוםת  בכלל  אחת בנהמעברים  ה, 

אם  ע בהתצסק. התחזוקה תתבנושא רישיון עבם להנחיות הכבאות  בהתא  או לשנה ו/
 י נציג מוסמך בתוקף של היצרן. יד  ומי אש, עלהבדיקה באתר של מחס תקןל

 
לק .11 מיש  גישה  פתחי  התקנת  בחשבון  לתחת  הבקראימים  לביצוע  וכן  תיקצביה  ונים  וע 

 לכך.   דה וידרשובמי
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 מרחבים מוגנים  58/59פרק 

 
פרק זה מתייחס לבנית מרחב המוגן כל שאר העבודות הנדרשות לקבל אישור פיקוד   58.01

 העורף. 
המרחב ועד לביצוע הבדיקות הנדרשות ומערכות סינון   כל עבודות מרחב המוגן מבניית 58.02

 פיקוד העורף עדכניות.ושאר עבודות גמר יהיו עפ"י הנחיות 
  יש לבצע הכנות בשלבי היציקה של צנרות מעבר לתשתית חשמל ,בזק, מים וביוב.  58.03

בנוסף יש להכין מעברים של צנרת למערכת סינון  פרט עומר לחיבור מזגן מפוצל. 
 . רשאב"כ כפי הנד

 על כל חלקיו. 4422כל פרטי המסגרות )חלונות, דלתות, צנרת מעבר וכו'(יעמדו בת"י  58.04
 . 5451סופקו מכללי אסלה כימיים כנדרש ת"י י 58.05
 בסיום הכנת תשתית יש לבצע אטימה מלאה לכל צינורות המעבר שבוצעו.  58.06
 . 5075 -ו  921יפוי קירות פנים יבוצעו עפ"י ת"י ריצוף וח 58.07
 . 4חלק  5104ת"י  תקרה תותב פריקה עפ"י 58.08
חירת  פרטי מסגרות יצבעו בשתי שכבות יסוד ושתי שכבות צבע סינטטי בגוון לב 58.09

 האדריכל. 
והשילוט בתוך המרחבים המוגנים/המקלטים לשם התמצאות,  הסימון -סינון ושילוט  58.10

אופן הסימון   דקות. 90 -באמצעות צבע זרחורי פולט אור לפרק זמן של יפחת מ יבוצעו 
 ת פיקוד העורף ומפרט כללי מרחב מוגן. יהיה עפ"י הנחי

פיקוד העורף. השלטים יחוברו לקירות כל השלטים יהיו מסוג המאושר על ידי   -שילוט 58.11
בארבע פינות השלט. הברגים   ברגים מגולוונים מעוגנים לקירות 4הבטון באמצעות  

  מ"מ לפחות. 31ויחדרו לתוך הבטון   יקבעו באמצעות מיתדים פלסטיים מתאימים
יחוברו   ם קטנים, המיועדים למפסקים, בתי תקע חשמליים ונקודות תקשורת,שלטי

להדבקה, ינוקו    קה ובורג אחד כנדרש לעיל. פני הבטון, במקום המיועדבאמצעות הדב
 ר אחר.מצבע, אבק ומכל חומ

סיום הבנייה,   4422בדיקת איטום פריטי מסגרות מגן תהיה כנדרש בת"י  -אטימות 58.12
על   4577מוגן/המקלט כנדרש בת"י   נון, ייבדק איטום המרחבולפני התקנת מערכת סי 

 ידי מעבדה מאושרת.
 .סמויה סינון תהיה מתוצר "תעשיות בית אל זכרון יעקב"מערכת  58.13
  ההתגוננות האזרחית, מסמכי החוזה,מתקני החשמל והתקשורת יבוצעו לפי תקנות  58.14

 תשתיות תקשורת. 18עבודות חשמל ופרק    18פרק 
 ו תקשורת למקלט יותקנו בצינורות כמפורט להלן: כבלי הזנת חשמל א 58.15

  . הצינורות יהיו 22חלק  61386הצינורות דרכם עוברים הכבלים יהיו לפי ת"י  •
 רציפים מהמקלט עד לתא הבקרה;

 בצינורות למעבר צנרת (שרוולים) נפרדים;הזנות תקשורת וחשמל יהיו   •

ובפרק   מכי החוזה צינורות לכבלים תת קרקעיים יסתיימו בתא בקרה כאמור במס •
. המקלט. התא   מ' משכפ"ץ או מגבול חפירת 1. תא הבקרה יותקן במרחק של  18

 . 18יהיה כמפורט בפרק  
 למרחבים מוגנים, יהיו כנדרש בתקנות והנחיות פקע"ר למקלטים או - גופי תאורה  58.16

התקנת  . 4חלק  5113מתקני חשמל. גופי תאורה, יעמדו בדרישות ת"י  18ופרק  21ת"י 
 :כאמור להלן תאורה במרחבים מוגנים / מקלטים תהיה  גופי

גופי תאורה הצמודים לתקרת הבטון של המרחב המוגן/המקלט, יחוברו, כל   •
מוטות הברגה   2ברגים מעוגנים במיתדים או  2לפחות באמצעות   גוף,

 מ"מ לפחות, עם מיתדי מתכת.  6בקוטר  מגולוונים

 בורג יוכל לשאת משקל של  מ"מ לפחות. כל 41עומק המיתדים בבטון יהיה   •
 .ק"ג מבלי להישלף 111לפחות 

.  1ן: וכאמור להל 4חלק  5113גופי תאורה בתקרות תותב יותקנו כאמור בת"י   •
  מ"מ מתחת לתקרת הבטון 1111גופי תאורה המורכבים במרחק של עד  

  מ"מ לפחות, העשויים 6.1יחוברו על ידי מוטות הברגה מגולוונים בקוטר 
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אחד   ת דסקה קפיצית ואום חיזוק משני צידי מוט ההברגה,חידה אחת בתוספ
גופי תאורה  . 2.        בחלק העליון של מוט ההברגה ואחד בחלקו התחתון

יחוברו על ידי מערכת  מ"מ מתחת לתקרת הבטון  1111במרחק גדול מ 
 .קשיחה של פרופילי זווית מפח פלדה מגולוון כאמור בת"י 

הקבלן להוציא אישור הג"א )כל עבודות / בדיקות   בסיום העבודה על  -אישור הג"א 58.17
 מעבדה יהיו ע"ח הקבלן(. 

 
 -שונות 99פרק 

 
 -שילוט פולט אור 98.01

"סכנה חשמל", מפסק זרם ראשי ,מפסק זרם משני ,ארון  -חשמלארונות  •
 חשמל. 

 בזק, תקשורת כללית.  -אורנות תקשורת  •

אש, מגוף מים ראשי , מד מים כיתתי, הסנקת מים   -ומיםארונות כיבוי אש   •
 לצרכי כיבוי. 

 אזור מחסה, מרחב מוגן.  •

 מספור כיתות, ייעוד הכיתה.  •

 דלתות אש  •

   -שילוט הכוונה 98.02

 ן יציאה ממרחב המוסד עפ"י תכנית בטיחות.מורה על כיוו •

יציאה , יציאת   –שלט תאורת לד בעל גוון ירוק וכיתוב בלבן עם חץ הכוונה  •
 ום. חר

 מ"מ.   15ס"מ ועובי  15גובה האות תהיה מינימום   •

   -שילוט ממ"מ / ממ"ק 98.03

דלת יציאה, יציאת חרום, מי שתיה, לוח חשמל, שירותים , חלון חילוץ, מתגי   •
 חשמל , תקשור וכבלים, מערכת סינון, וכו'.  חשמל, שקעי

  כל הסימונים של מתח חשמלי שעל הקירות והתקרות ייכתבו בצבע אדום על •
  מ"מ ובאורך הנדרש, הצבוע בצבע צהוב פולט אור. מידות 75רקע ברוחב  גבי 

 . מ"מ 41מ"מ וברוחב   52האותיות יהיו בגובה 
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 יות וכנהת תמרשי - ה'סמך מ
 חוזה( רז/כממנפרד תי בל לקח המהווה)

 
 כלות ריאד

 ם תכנית ש כנית תמספר  מס"ד
1 605-A 0-  ק. קרקע תכנית בניה  1
2 605-A 0-  יה ק"א תכנית בנ 2

3 605-A 0-  תכנית בניה גג  3

4 605-A 0-  חתכים  4

5 605-A 0-  נית פנימיתחזית צפונית + צפו  5

6 605-A 0-  מערבית + דרומית חזית  6
7 605-A 0-  תכנית העמדה  7

8 605-A 0-  תכנית מערך ריהוט וציוד ק"ק 8
9 605-A 0-  תכנית מערך ריהוט וציוד ק"א 9

10 605-A-10  תכנית תקרה ק"ק 

11 605-A-11  תכנית תקרה ק"א 

12 605-A-12  "ק תכנית ריצוף ק 

13 605-A-13  ק"א תכנית ריצוף 

14 605-A-14 ן פנים בניי  מדרגות 

15 605-A-15 דרגות מילוט חוץ מ 

16 605-A-16  כיתת גן  –פרישת פנים 

17 605-A-17 שירותים כתת תינוקות  תפריש 

18 605-A-18 פרישת שירותים כתת פעוטות 

19 605-A-19  פרישת שירותים כתת ילדים 

20 605-A-20 שות מטבחונים פרי 

21 605-A-21 שימת אלומיניום ר 

22 605-A-22  רשימת מסגרות 
23 605-A-23  שיש  -רשימת נגרות 
24 605-A-24  חתכים מפורטים 
25 605-A-25 בנייה  פרטי 
26 605-A-26  תכנית ממ"מ 
 רשימת גמר וגוונים   27
 

 הקציטרוסקונ
 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד

 יסודות  010 1
 תבניות -קומת קרקע  010 2
 ברזלנות -ומת קרקע ק 011 3
 תבניות  -ה אקומ 020 4
 ברזלנות  -מה אקו 021 5
 תבניות  -גג 030 6
 ברזלנות  -גג 031 7
 מ "ת ממ תכני 100 8
 

 איטום
 ית ם תכנש ת כנית רמספ דס"מ
 ופרטי איטום  פרטימ  1
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 הרואבת
 כנית ם תש כנית תמספר  ד"מס

 קומת הקרקע  1 1
 א'   -קומה  2 2
 מפלס גגות  3 3
 סכימות,חתכים, פרטים  4 4
 

 ל מחש
 תכנית שם  נית כמספר ת דמס"

 הארקת יסוד  –מתקן חשמל  3336/0001 1
 ארקת יסוד פרטים ה –מתקן חשמל  3336/0002 2
   קרקעקומת  – קשורתכח ות, מאור -קן חשמל מת 3336/0010 3
   א'קומת  –כח ותקשורת  מאור  -מתקן חשמל  3336/0011 4
 גג  קומת  –כח ותקשורת מאור  -חשמל מתקן  3336/0012 5
 תכנית פיתוח  -חשמל  מתקן 3336/0020 6
 ל תוכנית לוחות חשמ -מתקן חשמל  3336/0050 7
 הארקת יסוד  –מתקן חשמל  3336/0001 8
 

 רויאוג ומיז
 ית שם תכנ כנית ת מספר מס"ד

1 01_AC  קומת הקרקע 
2 02_AC  א'   -קומה 
3 03_AC  גגות מפלס 

 
 מעליות

 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד
1 1054022-OP-VP לחזית  ומבט  כללית 
2 1054022-OB-VB  בניה 
 

 פיתוח
 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד

 תכנית פיתוח כללית  072021-01 1
 תכנית גבהים וסימון  072021-02 2
 פרישת קירות+ חתכים  072021-03 3
 פרטים  072021-04 4
 השקיה תכנית   072021-05 5
 תכנית צמחיה  072021-06 6
 

 חותבטי
 ת ישם תכנ כנית ת מספר "דסמ
 תכנית בטיחות   1

 בטיחות דו"ח 
 
 
 

  גלו לרו/אהשלמה   אוו/הסברה ך רה( לצונ וספותתו מידה ב)ה נפ תווסר ת ות אשרות אח ני תוכן וכ
 . ותוכסמוקף על ביצועם בת פקח רשאי להורותמה  שרשינויים א

 
 
 .ותהתכניומסמכים ה לכ לא של מ ט ש לו סידא ש לו בלןעל הק*
 
 
 
 

     בלן:  הקותמת וחמת  יחת   ך:  תארי
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